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- W calym budynku nalezy wymienic rynny

0br0bk| blacharskie - kolor antracytowy

- wszystkie kominy nalezy wyremontowac
oraz zastosowaé nowe ofasowania z blachy
w kolorze antracytowym

- w catym budynku nalezy wyremontowa¢ betonowe
daszki i okapy; jako nowe pokrycie zastosowaé
blache trapezowa lub dachéwki bitumiczne,
kolor zgodny z rysunkiem

‘L; - wymiana parapetéw zewnetrznych na parapety
z blachy - kolor antracytowy
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- wokot podpiwniczonej czesci budynku nalezy zastosowaé
drenaz opaskowy, a w miejscu styku budynku z nieutwardzong
nawierzchnig nalezy wykonag pas z kostki betonowej szer. min. 50cm
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

Nazwa zadania:

remont elewacji budynku (docieplenie wraz z towarzyszacymi pracami remontowymi)

PROJEKTANT

Obiekt:

"DIGITAL-PROJEKT" Komenda Miejska PO"Cji eraan'lza2007

P T Inzvniersk " g

P?ﬁg@ﬁdgﬁymers a al. Bielska 46, 43-100 Tychy Arch.-Bud.

ul. M. Konopnickiej 4/4 mgr inz. arch. Anna Janowicz Inwestor: Skala rysunku:

41-800 Zabrze Uprawnienia budowiane w specjalnosci Komenda Wojewédzka PO|IC]I

architektonicznej nr 144/92 ul. Lompy 19l 40-038 Katowice l_ 100
Tytut rysunku: Numer rysunku:
Przekroj A-A - projekt p_05

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie




