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symbol na rysunku 01 02 03 P1 P2 P3 P4
wymiary w $wietle s x h (mm) 720 x 420 720 x 320 400 x 1400 900x900 400x900 3750 x 2450 2730 x 710
wymiary zewnetrzne s x h (mm) 800 x 500 800 x 400 500 x 1500 1000x1000 500x1000 3850 X 2550 2770 x 750
potrzebna ilos¢ (szt.) 29 2 8 4(3,6m2) 2(0,8m2) 1(10m2) 14 (30m2)

okno PCV, kolor biaty, wyposazone

okno PCV, kolor bialy, wyposazone

okno PCV, kolor bialy wyposazone

panele Prfilit Pilkington, kolor standardowy

panele Profilit Pilkington, kolor standardowy

panele Profilit Pilkington, kolor standardowy jasnozielony, w uktadzie podwdjnym, mocowane

panele Profilit Pilkington, kolor standardowy jasnozielony, w uktadzie podwajnym,

uwagi w szyby P4 o wspdiczynniku k=1,1, w szyby P4 o wspéiczynniku k=1,1, w szyhy P4 o wspdiczynnikuk=1.1 | jasnozielony, w ukladzie podwdjnym, jasnozielony, w ukfadzie podwéjnym, w ksztaltownikach aluminiowych mocowane w ksztaitownikach aluminiowych
okucia antywiamaniowe okucia antywlamaniowe okucia antywiamaniowe mocowane w ksztattownikach aluminiowych | mocowane w ksztattownikach aluminiowych
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ UWAGA! PRZED WYKONANIEM STOLARKI OKIEN | DRZWI NALEZY ZWERYFIKOWAC NA MIEJSCU WYMIARY ISTNIEJACYCH OTWOROW!
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symbol na rysunku D1 D2 Bl B2 B3
wymiary w wietle s x h (mm) 900x2000 1000x2000 2360x2060 2560x2860 2560%2860
wymiary zewnetrzne s x h (mm) 1020x2060 1120x2060 2500%2200 2700x3000 2700x3000
potrzebna ilos¢ (szt.) 7 2 13 3 2
drzwi drewniane z wkiadka aluminiowa, kolor granatowy, | drzwi aluminiowe, wypetnione szktem P4 o wspdicz. brama garazowa segmentowa, kolor granatowy, podnoszona automatycznie, wyposazona brama garazowa segmentowa, kolor granatowy, podnoszona automatycznie, wyposazona brama garazowa uchylna z dodatkowymi drzwiami, kolor granatowy, podnoszona automatycznie,
uwagi okucia antywywazeniowe, zamek antywlamaniowy k=1,1, okucia antywywazeniowe, zamek w modut dodwietlajacy i kratki nawiewne w modut dodwietlajacy i kratki nawiewne wyposazona w modut dodwietlajacy i kratki nawiewne
antywlamaniowy
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