INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 23. 06. 2003r.

przy pracach dotyczacych:

. MODERNIZACJI SWC Z INSTALACJA SOLARNA

. INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA GARAZY WRAZ
Z TERENOWYM ODCINKIEM DOPROWADZAJACYM

. MODERNIZACJI INSTALACJI CCWU

- MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEN
SWC i SWCI I

moo wh»

Obiekt: Komisariat Policji w Czerwionce — Leszczynach przy ul. 3 maja 40

Sporzadzit: Jacek Hachuta



1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

Lokalizacja obiektu budowlanego

Komisariat Policji w Czerwionce — Leszczynach
ul. 3 maja 40

44-230 Czerwionka — Leszczyny

Inwestor

Komenda Wojewo6dzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19

40-038 Katowice

Sporzadzit
Jacek Hachuta

2. CZESC OPISOWA

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Wykaz obiektéw istniejacych na dziatce:
— budynek administracyjno biurowy trzykondygnacyjny (umownie budynek
nri),
— budynek administracyjno — biurowy parterowy wraz z garazami (umownie
budynek nr 2).

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwa-
rza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

— sie¢ energetyczna,

— siecC cieptownicza.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t obejmuja-
cych ww. zakres:
— prowadzenie prac w poblizu czynnych instalacji elekirycznych o napieciu
230V,
— zagrozenia wynikajagce ze zmiennych warunkéw atmosferycznych
(deszcz, wiatr o sile powyzej 10 m/s),
— wykopy sieci,
— prowadzenie prac na wysokosci,
— prowadzenie prac instalacyjnych w trakcie prowadzenia prac montazo-
wych,
— prowadzenie prac przy uzyciu substancji chemicznych,
— praca sprzetu transportowego pionowego i poziomego,
— porazenie pradem przy pracy z elektronarzedziami,
— urazy ciata i oczu.

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do
realizacji robot
Kierownik budowy zobowigzany jest do:
— przeprowadzenia przed rozpoczeciem robo6t budowlanych podstawowe-
go i ogdblnego instruktazu wszystkich pracownikéw w zakresie BIOZ,



— przeprowadzenia bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t mogacych
stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw, szcze-
go6towego instruktazu bioz dla grup pracownikéw wykonujacych te roboty,

— po zakonczeniu dnia pracy nalezy wykonac przeglad stanowisk robo-
czych przy ktérych wystepuje zagrozenie BIOZ. Obowigzek ten wystepu-
je tez po przerwach w robotach takze zwigzanych z warunkami klima-
tycznymi,

W szczegéblnosci:

— koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidu-
alnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, oraz sposobu prawi-
dtowego wykorzystania tychze srodkéw,

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecz-
nymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

2.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
Dla wyeliminowania zagrozen bioz w zakresie robét wymienionych w punkcie 1
nalezy:

— wydzieli¢ i oznakowa¢ pomieszczenia, w ktdérych prowadzone sg roboty,
zawiesic tablice ostrzegawczo-informacyjne,

— wyznaczy¢ do prac zwigzanych z zagrozeniem bezpieczenstwa i zdro-
wia, a w szczegdblnosci do prac na wysokosciach, grupy ztozone co naj-
mniej z dwéch pracownikédw, co umozliwi zastosowanie wymaganej ase-
kuraciji,

— wydzieli¢ w obiekcie miejsce na sktadowanie materiatéw do zabudowy,

— wydzieli¢ na terenie budowy miejsce sktadowania srodkdéw i substanciji
chemicznych,

— przygotowac zaplecze socjalne.

Miejsce sktadowania wszelkich materiatdw oraz przebieg transportu nie moze
kolidowa¢ z przebiegiem drég ewakuacyjnych w obiekcie oraz musi zapewniaé
bezpieczng komunikacje pracownikdw.

Zagrozenie wynikajace z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegél-
nego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, powinno by¢ szczegblnie mini-
malizowane poprzez zaopatrzenie wskazanego terenu w dodatkowe drogi ko-
munikacyjne umozliwiajgce pracownikom szybka i sprawng ewakuacje w razie
zagrozenia.

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg sie legitymowac¢ odpowiednimi
badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wy-
konujacy prace sprzetem mechanicznym muszg posiada¢ uprawnienia do ob-
stugi tych urzadzen. Sprzet i urzgdzenia budowlane powinny charakteryzowac
sie wtasciwg jakoscig i sprawnoscig techniczng sprawdzang przez kierownika

budowy.

Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw
sztucznych”,

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Czes¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,



2.6.

2.7.

— stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

— miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,
— wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

— uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
— uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

— oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuaciji,

— zorganizowac staty nadzér.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzonych robot
budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia

Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy zastosowaé¢ odpowiednie Srodki
dla zabezpieczenia obszaru dziatania poprzez wygrodzenie miejsc pracy przy
uzyciu tasm ostrzegawczych wraz z tablicami informacyjnymi. Dodatkowo,
w razie koniecznos$ci nalezy poszczegdlne pomieszczenia oraz czesci terenu na
ktorym prowadzone sg prace wyposazy¢ w oswietlenie umozliwiajace prowa-
dzenie prac zgodnie z wymogami BHP.

W czasie wykonywania montazu przewodoéw nalezy stosowac odpowiednie za-
lecenia BHP oraz $rodki ochrony osobistej w szczegdlnosci przy wykonywaniu
odwiertéw i przeku¢, spawania oraz montazu elementéw na wysokosci i w wy-
kopach.

Przy podtaczeniu sprzetu do zasilania 230V nalezy uzgodni¢ odpowiednie wy-
taczenia, a osoby wykonujace te czynnosci powinny posiada¢ odpowiednie
uprawnienia.

Informacje ogélne
Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

— na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,

— przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,

— organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

— sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego

odciecia mediéw w zakresie elektrycznym, wodociagow i gazu.



