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Przedmiar robét

Lp. | Podst Opis i wyliczenia .m.  |Poszcz |Razem
Poprawa gospodarki cieplnej w Komisariacie Policji w mie $cie Czerwionka - Leszczyny przy ul. 3-go Maja 40 -  Instalacja cwu /
wod. - kan.

1 BUDYNEKNR 1
1.1|RUROCIAGI | ARMATURA
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP, stabilizowane mechanicznie wiéknem m
d.1.1/0112-01 szklanym o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, np. rury PP-
R/GF/PP-R firmy Polimarky, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
60.0+60.0 m 120.00
RAZEM 120.00
2|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP, stabilizowane mechanicznie wtbknem m
d.1.1{0112-02 szklanym o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, np. rury PP-
R/GF/PP-R firmy Polimarky, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
28.0+10.0 m 38.00
RAZEM 38.00
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP, stabilizowane mechanicznie wibknem m
d.1.1/0112-03 szklanym o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, np. rury PP-
R/GF/PP-R firmy Polimarky, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
18.0+4.0 m 22.00
RAZEM 22.00
4|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
poz.1+poz.2+poz.3 m 180.00
RAZEM 180.00
5|KNR-W 2-15 |Piukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1/0128-02 Krotnosé = 2
poz.4 m 180.00
RAZEM 180.00
6/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- szt.
d.1.1/0132-01 nych o ér. nominalnej 15 mm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
7|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- szt.
d.1.1/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
8/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- szt.
d.1.1/0132-03 nych o ér. nominalnej 25 mm
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe katowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- szt.
d.1.1/0132-01 nych o $r. nominalnej 15/10 mm
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
10|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.1.1/0132-01 minalnej 15 mm
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
11|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- szt.
d.1.1/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm ze zlgczka do weza
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
12|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1.1/0116-07 wordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13/KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1/0137-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14 KNR-W 2-15 | Zlewozmywak jednokomorowy bez ociekacza ze stali nierdzewnej na $cianie  |szt.
d.1.1/0229-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR-W 2-15 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.1/0218-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.1/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.1/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
0 m 5.00
RAZEM 5.00
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18/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.1.1/0211-01 niach wciskowych
1 podej. 1.00
RAZEM 1.00
19|Kalk. wtasna |Dostawa tulei ochronnych z rur PP m
dl.1 -Dn:32mm - 40m ; Dn:40mm - 3,0m ; Dn:50 mm - 2,0
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
20|KNR-W 2-15 | Studnie rewizyjne o $r. 1000 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw | kpl.
d.1.1/0224-05 wykonywane w gotowym wykopie, o giebokosci do 1.5 m - Studzienka schta-
dzajgca
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21|Kalk. wtasna |Odwodnienie liniowe z betonu ze spadkiem 6%. o sktadowych: kpl.
dl.1 - korytko typu lekkiego KL A15, szer. 130mm, L=1000mm - 4 szt
- korytko typu lekkiego KL A15, szer. 130mm, L=1000mm - 1 szt.
- studzienka typu lekkiego KL A15, szer. 130mm, L=260/200mm, $r. otworu
105mm wraz z kratkg - 1 szt.
- kratka ze stali nierdzewnej typu lekkiego KL A15, szer. 127mm, L=1000mm -
7 szt.
- kratka ze stali nierdzewnej typu lekkiego KL A15, szer. 127mm, L=500mm -
1 szt.
- kratka ze stali nierdzewnej typu lekkiego KL A15, szer. 127mm, L=200mm -
1 szt.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|Kalk. wtasna |Préba szczelnosci i droznosci instalacji kanalizacji sanitarnej od posadzki kpl.
dl.1 SWC do wylotu budynku
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2|1IZOLACJE TERMICZNE
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.2/0101-10 gr.20 mm (N)
60.0 m 60.00
RAZEM 60.00
24|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.2/0101-11 gr.20 mm (N)
28.0 m 28.00
RAZEM 28.00
25|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.2/0101-19 gr.30 mm (S)
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
26|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.2/0101-03 gr.9 mm (E)
60.0 m 60.00
RAZEM 60.00
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.2/0101-04 gr.9 mm (E)
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
28|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.2/0101-04 gr.9 mm (E)
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
1.3|PRZYLACZE WODY
29/KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztaltek elektrooporo- szt.
d.1.3/0303-05 wych - Kolano PE 90° SDR11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- szt.
d.1.3/0132-05 nych o $r. nominalnej 40 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1.3/0122-04 $r. nominalnej 32 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1.3/0130-04 minalnej 32 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR-W 2-15 |Filtr gwintowany z mozliwoscig ptukania wstecznego instalacji wodociggowych |szt.
d.1.3/0130-04 Z rur stalowych o $r. nominalnej 32 mm
Analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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34|KNR-W 2-15 |Regulator cisnienia z manometrem gwintowany, cisnienie wejsciowe max. 2, |szt.
d.1.3/0130-04 5MPa, cisnienie wyjsciowe 0,15+0,6MPa instalacji wodociggowych z rur stalo-
analogia wych o ér. nominalnej 32 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2-15 |Zawér antyskazeniowy gwintowany BA 295 z mozliwo$cig nadzoru, cisnienie  |szt.
d.1.3/0130-04 wlotowe max. 1MPa, ci$nienie wlotowe minimalne 0,15MPa instalacji wodocig-
Analogia gowych z rur stalowych o $r. nominalnej 32 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4/ROBOTY DEMONTAZOWE
36/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.1.4/0120-01
70.0+30.0 m 100.00
RAZEM 100.00
37|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25-32 mm m
d.1.4/0120-02
25.0+5.0 m 30.00
RAZEM 30.00
38/ KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 40-50 mm szt.
d.1.4/0142-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR-W 4-02 |Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $r. 25-32 mm szt.
d.1.4/0144-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40| KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub piwnicznego $r. 100 |szt.
d.1.4/0233-02 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41| KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty- kpl.
d.1.4/0235-06 wowych - umywalka
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1.4/0141-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.4/1107-01 recznym na odlegto$¢ 10.0 km
1107-04
0.25 t 0.25
RAZEM 0.25
1.5|ROBOTY BUDOWLANE
44|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - Rozkucie posadzki |m3
d.1.5/0212-03 pod studzienke schtadzajgca
1.2*1.2*0.2 m3 0.29
RAZEM 0.29
45|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.1.5/0210-02 tach z betonu zwirowego
7.0+5.0 m 12.00
RAZEM 12.00
46|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.5/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
7.0*0.2*0.6+5.0*0.2*0.25+1.2*1.2*1.5 m3 3.25
RAZEM 3.25
47|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.1.5/0511-01 piaskowa
7.0*0.2*0.1 m3 0.14
RAZEM 0.14
48|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka pias-|m3
d.1.5/0511-03 kowa
7.0*0.2*0.2 m3 0.28
RAZEM 0.28
49|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - obsypka pias-|m3
d.1.5/0511-01 kowa
7.0*0.2*0.1 m3 0.14
RAZEM 0.14
50|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, m
d.1.5/0207-03 stropach i Scianach bez deskowan i stemplowan
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
51|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.5/0208-03 go o grubosci do 30 cm - przekucia w stropie
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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52|KNR 4-01 Zabetonowanie otwordw w stropach i scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.5/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
53|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.5/0333-11 towo-wapiennej
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
54|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.5/0333-13 + towo-wapiennej
KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen-
0333-09 towo-wapiennej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.5/0323-04
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
56| KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.1.5/0336-03 mentowo-wapiennej
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
57|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie ce- |m
d.1.5/0336-01 mentowo-wapiennej
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
58/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokos$ci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |[m
d.1.5/0326-01 nymi w $cianach z cegiet
poz.56+poz.57 m 65.00
RAZEM 65.00
59|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.5/0106-04 - usuniecie z budynku gruzu i ziemi
5.15 m3 5.15
RAZEM 5.15
60|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10.0 km grunt.kat. IV |m3
d.1.5/0108-03
0108-04
3.25 m3 3.25
RAZEM 3.25
61|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.1.5/0108-09 10.0 km
0108-10
1.9 m3 1.90
RAZEM 1.90
62|Kalk. wiasna |Koszty skladowania na wysypisku ziemi i gruzu m3
d.1.5
poz.60+poz.61 m3 5.15
RAZEM 5.15
2|BUDYNEK NR 2 WRAZ Z GARA ZAMI
2.1]RUROCIAGI | ARMATURA
63|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP, stabilizowane mechanicznie wiéknem m
d.2.1/0112-01 szklanym o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na scianach
w budynkach niemieszkalnych
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
64| KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP, stabilizowane mechanicznie wiéknem m
d.2.1/0112-02 szklanym o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
45.0 m 45.00
RAZEM 45.00
65|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
p0z.63+p0z.64 m 85.00
RAZEM 85.00
66| KNR-W 2-15 |Rurociggi ze stali szlachetnej nierdzewnej inox na cisnienie 16 bar i temperatu-|m
d.2.1/0106-02 re do 120°C tgczone ksztaltkami zaciskowymi o §r. nominalnej 18 mm, na
analogia $cianach w budynkach niemieszkalnych
21.0 m 21.00
RAZEM 21.00
67|KNR-W 2-15 |Rurociggi ze stali szlachetnej nierdzewnej inox na cisnienie 16 bar i temperatu-|m
d.2.1/0106-03 re do 120°C tgczone ksztattkami zaciskowymi o $r. nominalnej 22 mm, na
analogia Scianach w budynkach niemieszkalnych
21.0 m 21.00
RAZEM 21.00
68|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2.1/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Analogia
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poz.66+poz.67 m 42.00
RAZEM 42.00
69|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1/0128-02 Krotnos¢ = 2
p0z.65+p0z.68 m 127.00
RAZEM 127.00
70|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- szt.
d.2.1/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
71/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- szt.
d.2.1/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.2.1/0132-02 minalnej 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
73|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm ze zlgczka do weza szt.
d.2.1/0135-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
74|Kalk. wtasna |Dostawa tulei ochronnych z rur PP m
d2.1 -Dn:32mm - 20m ; Dn:40mm - 2,0m
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
75|Kalk. wtasna |Dostawa tulei ochronnych z rur ze stali szlachetnej m
d2.1 -Dn:28mm - 20m ; Dn:35mm - 2,0m
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
2.2|1IZOLACJE TERMICZNE
76|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.2|0101-10 gr.20 mm (N)
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
77|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.2|0101-11 gr.20 mm (N)
45.0 m 45.00
RAZEM 45.00
78|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.2|0101-10 gr.20 mm (N)
21.0 m 21.00
RAZEM 21.00
79|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.2|0101-10 gr.20 mm (N)
21.0 m 21.00
RAZEM 21.00
2.3]ROBOTY BUDOWLANE
80|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2.3/0333-09 towo-wapiennej
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
81|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2.3/0323-03
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
82|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2.3/0333-13 towo-wapiennej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2.3]0333-11 towo-wapiennej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
84|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2.3/0323-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
85/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.2.3/0336-01 mentowo-wapiennej
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
86|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokos$ci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.2.3/0326-01 nymi w $cianach z cegiet
poz.85 m 10.00
RAZEM 10.00
Opr. Franciszek Budny wrzesien 2012

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Franciszek Budny




Przedm.cwu_wodkan.pgc.KPCz.-L.09'12.fb

Przedmiar robét

Lp. Podst Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
87|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2.3/0106-04 - usuniecie z budynku gruzu i ziemi
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
88|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.3/0108-09 10.0 km
0108-10
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
89|Kalk. wlasna |Koszty sktadowania na wysypisku ziemi i gruzu m3
d.2.3
poz.88 m3 0.30
RAZEM 0.30
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