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GR. 20cm - STYROPAPA

A (LAMINOWANA DWUSTRONNIE)
WYKONCZYC WARSTWA PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ WIERZCHNIEGO

KRYCIA UWAGA:

NA IST. NAWIERZCHNIE
ZAMONTOWAC OCIEPLENIE

GR. 20cm - STYROPAPA
(LAMINOWANA DWUSTRONNIE)
WYKONCZYC WARSTWA PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ WIERZCHNIEGO

KRYCIA
UWAGA: )
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. NIE WYKONYWANO ODKRYWEK WARSTW.
3. NIE SPRAWDZANO DROZNOSCI IST. KANALOW WENTYLACYJNYCH.
4. PROJEKT ROZPATRYWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
5. PRZESTRZEGAC ZALECEN PRODUCENTOW WYBRANYCH MATERIALOW
BUDOWLANYCH.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA , tel/fax: 032 230 46 36, 601 064 899

TEMAT PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY PROJEKTOWAL: | mgrinz.arch. A. Romanowska-Tarczyrska
PROJEKTU: TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NR. 10 .

NA TERENIE OPP KWP W KATOWICACH Nr Upr: 1/2000/0Op
ADRES: KATOWICE , UL.KOSZAROWA 17
TEMAT PROJEKT
RYSUNKU: RZUT DACHU
INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH

40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU: _ _\N
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