UWAGA:

IST. BALUSTRADE ODCZYSCIC,
ZAKONSERWOWAC FARBAMI PODKEADOWYMI,
POMALOWAC W KOLORACH OBROBEK.

WYKONAC SZCZELNE PRZEJSCIA PRZEZ
WARSTWY IZOLACJI.

ist. polepa cementowa - DO LIKWIDACJI,
POMIEDZY IST. BELKI ULOZYC NOWE BELKI 8x20cm CO max.60cm
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ist. schody - DO LIKWIDACJI,
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- BET. PLYTKI TARASOWE 40x40cm,

POW. STRUKTURA, KOLOR: CZARNY

- PODSYPKA PIASKOWA 5cm

- PODBUDOWA (KRUSZYWO tAMANE 0-31mm) 30cm
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PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
STYROPAPA (LAMINOWANA DWUSTRONNIE) GR.20cm
ist. pokrycie - papa

ist. warstwa spadkowa

ist. strop zelbetowy

B

PLYTY OSB GR. 2,2cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

WELNA MINERALNA GR. 16cm /ist. belki drewniane gr. 15cm
BELKI DREWNIANE 8x20cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA

ist. strop zelbetowy

ist. tynk

_ _ 1 WYROWNAC, WYKONAC IZOLACJE
Instalacyjne Rl - PRZECIWWILGOCIOWA | TERMICZNA

STYROPIAN GR. 10cm
UWAGA:

ZASTOSOWAC RODZAJ PRZEZNACZONY DO DUZYCH
NAPREZEN | ZAWILGOCENIA LUB PLYTY XPS

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. NIE WYKONYWANO ODKRYWEK WARSTW.

3. NIE SPRAWDZANO DROZNOSCI IST. KANALOW WENTYLACYJNYCH.

4. W KAZDEJ OSI — POMIEDZY OKNAMI ZNAJDUJE SIE ELEMENT KONSTRUKCYJNY

O SZR. OKOLO 30cm. POMNIEJSZAJACY WYSOKOSC O OKOLO 35cm.

5. PROJEKT ROZPATRYWAC 7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

6. PRZESTRZEGAC ZALECEN PRODUCENTOW WYBRANYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH.

7. WYGLAD DRZWI | OKIEN WYKONAC WEDLUG IST. STOLARKI.

8. PODCZAS WYKONYWANIA NOWEJ NAWIERZCHNI WOKOt BUDYNKU NALEZY NIWELOWAC IST. PROGI.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA , tel/fax: 032 230 46 36, 601 064 899

TEMAT PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY PROJEKTOWAL: | mgrinz.arch. A. Romanowska-Tarczyniska
PROJEKTU: TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NR. 10

NA TERENIE OPP KWP W KATOWICACH Nr Upr: 1/2000/Op
ADRES: KATOWICE , UL.KOSZAROWA 17
TEMAT PROJEKT
RYSUNKU: PRZEKROJ A-A
INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH

40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19
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