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SPIS TRESCI

I.PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycji.

2.Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki.
3.Projektowane zagospodarowanie dziatki.

4.Dane informujace.

5.Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow.

Czes¢ graficzna - spis rysunkow.

-Zdjecie satelitarne

I/1.Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500
Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Czes¢ opisowa - OPIS TECHNICZNY

1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

2.Bilans powierzchni i wskaznikow uzytkowych dla catego budynku.
3.Forma architektoniczna.

4. Termomodernizacja.

5.Instalacje wewnetrzne i przytgcza.

6.Charakterystyka energetyczna budynku.

7.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi

i obiekty sgsiednie.

8.Wytyczne i warunki realizacji robot.

Czes¢ graficzna - spis rysunkow.

[I/1.Projekt — rzut przyziemia skala 1 : 100
[1/2.Projekt — rzut parteru skala 1: 100
[1/3.Projekt — rzut 1-go pietra skala 1 : 100
[I/4.Projekt — rzut 2-go pietra skala 1: 100
[I/5.Projekt — rzut 3-go pietra skala 1: 100
[1/6.Projekt — rzut poddasza skala 1: 100
[1/7.Projekt — rzut dachu skala 1 : 100
[1/8.Projekt — przekrgj skala 1 : 100
[1/9.Projekt — elewacje ,kolorystyka skala 1 : 100

Strona 3z 69



[1/10.Projekt — elewacje skala 1 : 100

[1/11.Projekt — zestawienie stolarki skala 1 : 100
[1.12.Projekt — obrobki blacharskie , parapety skala 1 : 100
[1/13.Projekt — detal — schody zelbetowe skala 1 : 50
[I/14.Projekt — detal — schody na gruncie skala 1 : 50
[1/15.Projekt — detal docieplenia okna rzut poziomy skala 1: 25

[1/16.Projekt — detal wykonania gzymsu

podokiennego i potgczenia z elementem budowlanym skala 1l: 25
[I/17.Projekt — detal potgczenia ocieplenia i gzymsu cokotu skala 1 : 25
[1/18.Projekt — detal — Sciana fundamentowa skala 1: 25

[1/19.Projekt — detal wykonania ocieplenia wokot otworu skalal: 25

[1.20.Projekt — detal ocieplenia skala 1: 25
I1.21.Projekt — detal zadaszenie skala 1 : 50
I1.22.Projekt — detal , krata okienna skala1:10
[1/22.Projekt — elewacja skala 1 : 200
KB-01. Konstrukcja — schody zelbetowe skala 1 : 50,20
Il ZALACZNIKI

- O$wiadczenie
- Przynaleznosc¢ do izby
- Uprawnienia projektantow

- Dokumentacja fotograficzna
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| PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku nr 10 na terenie OPP
KWP Katowice , przy ul. Koszarowej 17.

Termomodernizacja obejmuje, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej na
kondygnacji przyziemia z zabudowg krat w pomieszczeniach tego wymagajgcych,
zabudowe okien pomieszczenia strzelnicy, izolacje termiczng scian zewnetrznych
nadziemia i piwnic oraz stropu nad ostatnig kondygnacja, izolacje
przeciwwilgociowg Scian ponizej poziomu terenu, konserwacje biologiczng i
ogniochronng drewnianej wiezby dachowej, wymiane lub przektadke obrébek
blacharskich, rur spustowych, zwoddéw instalacji piorunochronnej, przewodow
elektrycznych, lamp oswietlenia zewnetrznego, wykonanie zadaszen nad
wejsciami, remont okapow, gzymsow, schodow zewnetrznych .

2.Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki.

Teren na ktérym znajduje sie inwestycja jest zagospodarowany. Znajdujg sie na
nim budynki koszarowe, biurowe, policyjne. Teren uzbrojony w przylgcze
elektryczne, wodne, kanalizacyjne, telekomunikacyjne. Teren ogrodzony,
zamkniety .

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projekt nie przewiduje zmiany zagospodarowania terenu. Projekt obejmuje
jedynie termomodernizacje budynku.

4.Dane informujace.

-ochrona konserwatorska

Teren inwestycji podlega ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

- ochrona srodowiska.

Projektowane budowle nie majg negatywnego wptywu na zdrowie uzytkownikéw
oraz nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska.

- wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Brak wystepowania wplywow deformacyjnych powierzchni  wywotanych

eksploatacjg gornicza.
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5. Informacja o zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze powodowac jedynie zte
zagospodarowanie i nieodpowiednie uzytkowanie placu budowy.

Miejsce urabiania zapraw nalezy powierzchniowo utwardzi¢ i wykonac¢ wylewke,
a w bezposrednim sasiedztwie urzadzi¢ sktad materiatéw budowlanych. Na placu
budowy urzgdzi¢ wezet sanitarno-socjalny. Stanowiska robocze nalezy utrzymac
w nalezytym porzadku, a materiaty i surowce sktadowac¢ w sposdb zapewniajgcy
swobodny dostep do nich. Nad materiatami wigzgcymi i Sciennymi wykonac

prowizorycznie zadaszenia.
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[ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku nr 10 na terenie OPP
KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

Budynek nr 10 miesci sie na terenie OPP KWP w Katowicach przy ulicy
Koszarowej. Jest to obiekt podpiwniczony, 4 kondygnacyjny, dwuklatkowy w
uktadzie korytarzowym.

W budynku mieszczg sie:

Klatka lewa:

-piwnice — pomieszczenia biurowe , sale ¢wiczen , sitownia, zaplecze sanitarne
-parter — Kompania Wzmocnienia o stanie etatowym 85 funkcjonariuszy
(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw);

-1 pietro — Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy
(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw);

-2 pietro — Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy
(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw);

-3 pietro — Kompania Prewenciji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy
(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).

Klatka prawa:

-piwnice — strzelnica, pralnie z suszarniami , wezet cieplny

-parter — sale wyktadowe z sanitariatami , Nieetatowy Pododdziat Orkiestry Dete;j
OPP w Katowicach (sale ¢wiczen muzycznych, magazyn sprzetu muzycznego i
umundurowania oraz zaplecze socjalne);

-1 pietro — Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy
(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw);

-2 pietro — Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy
(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw);

-3 pietro — Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy

(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).
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2. Bilans powierzchni i wskaznikéw uzytkowych dla catego budynku.
PRZYZIEMIE

0.1 Klatka schodowa 16,55
0.2 Komunikacja 21,10
0.3 Sala ¢wiczen 79,30
0.4 Sala éwiczen 72,00
0.5 Komunikacja 21,10
0.6 Biuro 12,40
0.7 Szatnia 17,40
0.8 Umywalnia 8,95
0.9 Wc 4,15
0.10 | Komunikacja 7,65
0.11 | Magazyn 7,65
0.12 | tazienka 5,05
0.13 | Pomieszczenie socjalne 9,95
0.14 | Komunikacja 6,75
0.15 | Pomieszczenie gospodarcze 30,60
0.16 | Biuro 17,70
0.17 | Wc 3,35
0.18 | Komunikacja 12,60
0.19 | Wc 3,90
0.20 | Pomieszczenie pierwszej pomocy medycznej 14,15
0.21 | Klatka schodowa 14,20
0.22 | Sala ¢éwiczen 26,80
0.23 | Suszarnia Kompania | 12,70
0.24 | Suszarnia Kompania ll 12,75
0.25 | Suszarnia Kompania lll 13,00
0.26 | Wentylatorownia 12,75
0.27 | Suszarnia Kompania IV 12,70
0.28 | Suszarnia Kompania V 13,15
0.29 | Suszarnia Kompania VI 13,00
0.30 | Pralnia 18,45
0.31 | Komunikacja 34,80
0.32 | Komunikacja 24,55
0.33 | Przedsionek 6,50
0.34 | Wc 7,00
0.35 | Przedsionek 4,75
0.36 | Wc 9,55
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0.37 | Magazyn 12,90

0.38 | Suszarnia Kompania wzmochienia 17,55

0.39 | Strzelnica 170,90

0.40 | Sluza 8,00

0.41 | Stanowisko prowadzgcego strzelnice 9,45

0.42 | Magazyn 6,25

0.43 | Pom.gospodarcze 2,15

0.44 | Pomieszczenie dla oczekujgcych 13,80

0.45 | Hall 8,45

0.46 | Magazyn tarcz i sprzetu strzelniczego 22,85

0.47 | Szatnia 20,55

0.48 | Pom.wymiennika ciepta 39,60

0.49 | Komunikacja 14,25

0.50 | Warsztat 66,75

0.51 | Komunikacja 6,90

0.52 | Pom.gospodarcze 2,15

0.53 | Sitownia 70,10

0.54 | Sala policyjna 48,30

0.55 | Wc 6,45

0.56 | Umywalnia 9,20

0.57 | Magazyn 26,65

0.58 | Garaz 19,80

0.59 | Wc 1,80

0.60 | Pomieszczenie socjalne 17,40

0.61 | Przedsionek 13,20

0.62 | Garaz 46,70

RAZEM PRZYZIEMIE 1290,50 m?

PARTER

11 Klatka schodowa 10,50

1.2 Pomieszczenie socjalne 117,70

1.3 Pomieszczenie socjalne 82,15

1.4 Biuro 13,15

15 Komunikacja 12,50

1.6 Magazyn 13,20

1.7 Biuro 13,05

1.8 Sanitariat 18,10

1.9 tazienka 13,75
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1.10 | Przedsionek 3,60
1.11 Pom techniczne 8,30
1.12 | Pom techniczne 8,30
1.13 Pom techniczne 2,90
1.14 Komunikacja 16,90
1.15 | Zaplecze kuchenne 4,20
1.16 | Przedsionek 4,15
1.17 | tazienka 11,00
1.18 Biuro 11,40
1.19 Biuro 11,65
1.20 Biuro 17,60
1.21 | Garderoba 19,20
1.22 Pomieszczenie socjalne 20,95
1.23 | Pomieszczenie socjalne 17,55
1.24 Biuro 16,40
1.25 Komunikacja 6,75
1.26 | tazienka 5,00
1.27 Wc 2,05
1.28 Wc 1,75
1.29 Natrysk 5,05
1.30 Przedsionek 3,80
1.31 Komunikacja 10,40
1.32a | Sala wyktadowa 53,80
1.32b | Sala wyktadowa 41,60
1.32c | Sala wyktadowa 41,40
1.32d | Biuro 19,70
1.32e | Komunikacja 30,00
1.33a | Pomieszczenie socjalne 6,60
1.33c | Przedsionek 3,00
1.33b | Wc 3,60
1.34 Komunikacja 74,30
1.35 Magazyn 177,15
1.36 Magazyn 16,95
1.37 | Klatka schodowa 24,25
1.38 Biuro 15,55
1.39 | Komunikacja 19,90
1.40 Sala muzyczna 91,15
1.41 Magazyn 14,25
1.42 Biuro 9,80
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1.43 Biuro 10,15
1.44 Biuro 12,35
1.45 | Klatka schodowa 24,15
1.46 Komunikacja 8,60
1.47 Komunikacja 20,25
1.48 Biuro 11,60
1.49 Biuro 13,15
1.50 Biuro 12,00
1.51 Biuro 13,40
RAZEM PARTER 1271,65 m?
1 PIETRO
21 Klatka schodowa 24,85
2.2 Komunikacja 64,95
2.3 Magazyn 17,90
2.4 Pomieszczenie socjalne 36,25
25 Pomieszczenie socjalne 36,70
2.6 Pomieszczenie socjalne 25,80
2.7 Pomieszczenie socjalne 36,80
2.8 Pomieszczenie socjalne 25,80
29 Komunikacja 47,30
2.10 | Magazyn 8,40
2.11 | Pomieszczenie socjalne 37,45
2.12 | Pomieszczenie socjalne 41,65
2.13 | Swietlica 53,40
2.14 | Przedsionek 3,50
2.15 | Sanitariaty 11,80
2.16 | Umywalnia 27,55
2.17 | Biuro 17,10
2.18 | Biuro 17,40
2.19 | Zaplecze socjalne 10,45
2.20 | Zaplecze socjalne 10,95
2.21 | Biuro 16,35
2.22 | Biuro 17,00
2.23 | Umywalnia 27,85
2.24 | Sanitariaty 11,75
2.25 | Przedsionek 3,45
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2.26 | Swietlica 51,20
2.27 | Pomieszczenie socjalne 40,70
2.28 | Pomieszczenie socjalne 37,80
2.29 | Magazyn 9,25
2.30 | Komunikacja 48,30
2.31 | Pomieszczenie socjalne 23,00
2.32 | Pomieszczenie socjalne 35,70
2.33 | Pomieszczenie socjalne 36,20
2.34 | Pomieszczenie socjalne 36,40
2.35 | Pomieszczenie socjalne 36,55
2.36 | Magazyn 21,00
2.37 | Klatka schodowa 25,40
2.38 | Komunikacja 64,00
2.39 | Biuro 18,65
2.40 | Magazyn 31,10
2.41 | Magazyn 14,55
2.42 | Biuro 18,40
RAZEM 1 PIETRO 1190,80 m?
2 PIETRO
3.1 Klatka schodowa 26,20
3.2 Komunikacja 67,65
3.3 Magazyn 18,10
3.4 Pomieszczenie socjalne 37,40
35 Pomieszczenie socjalne 37,80
3.6 Pomieszczenie socjalne 37,15
3.7 Pomieszczenie socjalne 37,95
3.8 Pomieszczenie socjalne 27,65
3.9 Komunikacja 52,30
3.10 Magazyn 9,10
3.11 Pomieszczenie socjalne 38,25
3.12 Pomieszczenie socjalne 41,55
3.13 | Swietlica 53,10
3.14 Przedsionek 4,35
3.15 Sanitariaty 12,50
3.16 Umywalnia 29,45
3.17 Biuro 17.90
3.18 Biuro 18,30
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3.19 Zaplecze socjalne 11,60
3.20 | Zaplecze socjalne 12,00
3.21 Biuro 17,80
3.22 Biuro 17,05
3.23 Umywalnia 29,10
3.24 Sanitariaty 12,60
3.25 Przedsionek 4,35
3.26 | Swietlica 54,10
3.27 Pomieszczenie socjalne 42,05
3.28 Pomieszczenie socjalne 38,55
3.29 Magazyn 8,55
3.30 | Komunikacja 51,85
3.31 Pomieszczenie socjalne 24,30
3.32 Pomieszczenie socjalne 37,10
3.33 Pomieszczenie socjalne 37,05
3.34 | Pomieszczenie socjalne 37,55
3.35 Pomieszczenie socjalne 38,10
3.36 Magazyn 21,25
3.37 Klatka schodowa 26,40
3.38 Komunikacja 68,65
3.39 Biuro 18,00
3.40 Magazyn 28,90
341 Magazyn 18,05
3.42 Biuro 19,55
RAZEM 2 PIETRO 1241,20 m®
3 PIETRO
4.1 Klatka schodowa 24,10
4.2 Klatka schodowa 3,15
4.3 Komunikacja 66,80
4.4 Magazyn 19,50
4.5 Pomieszczenie socjalne 36,40
4.6 Pomieszczenie socjalne 37,25
4.7 Pomieszczenie socjalne 38,00
4.8 Pomieszczenie socjalne 37,60
49 Pomieszczenie socjalne 27,90
4.10 | Komunikacja 53,70
411 Magazyn 8,90
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4.12 | Pomieszczenie socjalne 37,70
4.13 | Pomieszczenie socjalne 40,80
4.14 | Swietlica 54,10
4.15 | Przedsionek 4,60
4,16 | Sanitariaty 12,15
4.17 | Umywalnia 29,50
4.18 Biuro 17,80
4.19 | Biuro 18,35
4.20 | Zaplecze socjalne 12,35
4.21 | Zaplecze socjalne 11,65
4.22 Biuro 18,20
4.23 | Biuro 16,60
4.24 | Umywalnia 30,30
4.25 | Sanitariaty 12,10
4.26 | Przedsionek 4,10
4.27 | Swietlica 49,50
4.28 Pomieszczenie socjalne 43,00
4.29 | Pomieszczenie socjalne 38,10
4.30 Magazyn 8,80
4.31 | Komunikacja 49,85
4.32 Pomieszczenie socjalne 25,40
4.33 | Pomieszczenie socjalne 38,50
4.34 | Pomieszczenie socjalne 37,50
4.35 | Pomieszczenie socjalne 37,90
4.36 Pomieszczenie socjalne 37,75
4.37 | Magazyn 3,20
4.38 | Klatka schodowa 3,20
4.39 | Klatka schodowa 24,10
4.40 | Komunikacja 67,20
441 | Biuro 18,95
4.42 Magazyn 29,75
4.43 | Magazyn 17,80
4.44 Biuro 19,60
RAZEM 3 PIETRO 1242,30 m?
STRYCH
5.1 Komunikacja 24,90
5.2 Komunikacja 24,75
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5.3 Strych 420,70

54 Strych 453,60

55 Strych 419,15

RAZEM STRYCH 1.343,1Om2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 1752,00 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : 6.236,45m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA: 7.532,50 m?
KUBATURA : 31.536,00 m®

Pomieszczenia nie zmieniaja swojego przeznaczenia, zakres projektu
obejmuje jedynie ocieplenie budynku i wymiane instalacji co.

3. Forma architektoniczna.

Budynek Policji znajduje sie w obiekcie z lat 20-tych XXw., zaprojektowanym w
stylu modernistycznym z ozdobnymi watkami z cegty licowej. Uktad pomieszczen
tradycyjny, korytarzowy. Budynek podpiwniczony, 4 kondygnacyjny,
dwuklatkowy.

Sciany nosne z cegly petnej grubosci 28 - 75cm, dach konstrukcji drewnianej
wielospadowy, kryty papg, o nachyleniu 3 - 13 stopni.

W latach pdozniejszych dobudowano klatke schodowg od strony wschodniej oraz
garaz od strony zachodniej.

Budynek jest wyposazony w wewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne
odprowadzone do sieci miejskiej oraz sieC elektroenergetyczng, teletechniczna,
oswietleniowg, co oraz wentylacje grawitacyjng realizowang poprzez kominy
wentylacyjne. Wentylacja tazienek wspomagana mechanicznie. Inwestor
dysponuje warunkami technicznymi zasilania oraz zapewnieniami dostaw
stosownych mediow.

4. Termomodernizacja.

4.1. Okna i drzwi.

Zdecydowano sie na wymiane wigekszosci drzwi zewnetrznych, likwidacje drzwi,
czesci okien przyziemia przez zamurowanie na wycisk (Sciana dwuwarstwowa z
bloczkéw betonowych i cegty klinkierowej) lub ich wymiane na nowe. Murowanie
na wycisk pozwala na utworzenie pionowej spoiny pomiedzy poszczegdlnymi
elementami muru. Nalezy rozscieli¢ zaprawe pasem na pewnej dtugosci

gotowego muru, nastepnie potozy¢ cegte w odlegtosci ok 6cm od cegly
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poprzedniej i docisng¢ jg do cegty poprzedniej. Nagarnieta zaprawa utworzy
spoine pionowg. Analogicznie postepowac z bloczkami.

Przed przystgpieniem do termomodernizacji nalezy zdemontowaé (na czas
trwania robot budowlanych) wszystkie istniejgce kraty okienne, obrdbki
blacharskie, parapety oraz kratki nawietrzakow.

Montaz drzwi i okien wedtug zestawienia zamieszczonego w projekcie.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i
stan powierzchni wegarkéw, do ktorych ma przylega¢ oscieznica oraz czy jej
rozmiar pasuje do wielkosci otworu. W przypadku zbyt matych otwordw, nalezy je
powiekszy¢ zgodnie z projektem i wykona¢ nowe nadproza - belki stalowe IPE
160, skreci¢ srubami m12, osadzi¢ na poduszkach betonowych. W przypadku
wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzeniu powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Dopuszczalne odchytki wymiarow otworow
przy scianach murowanych z wyprawg tynkowg nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm na 1 m wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci
elementow o$cieznicy. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia
dziataC bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta oscieznicy. Drzwi i
okna montowa¢ za pomocg blach kotwigcych poprzez przykrecenie wkretami i
kotwami rozporowymi do muru. Rozstaw kotew: po 2 sztuki na kazde 150 cm.
Zamocowane drzwi i okna, nalezy uszczelni¢ piankg montazowg. Oscieznice
mocowac¢ za pomocg kotew lub hakow do scian wewnetrznych otworéw co 75
cm, a przy narozach co 30 cm.

Do scian wewnetrznych okien przykreci¢ ptaskowniki stalowe w ksztatcie litery
,Z', W celu pozniejszego zamontowania nowych krat. Zamontowaé nowe
parapety wewnetrzne z PCV i zewnetrzne z blachy malowanej proszkowo.

Po wykonaniu ocieplenia i odtworzeniu skutych wczesniej gzymsow
podparapetowych, wykona¢ nowe obrobki blacharskie - parapety, wyposazy¢ w
nowe kraty okienne wszystkie okna w czesci przyziemia oraz okna pomieszczen
magazynowych. Po skreceniu pftaskownika z kratg, sSruby zaspawac
zabezpieczajgc przed mozliwoscig odkrecenia. Kraty wykonaé zgodnie z
osobnym rysunkiem. Dla istniejgcych kanatow nawietrzakow wykonac
dostosowane do grubosci ocieplenia przedtuzenia z blach lub pcv (wg

producenta) i zamontowac¢ zewnetrzne kratki ostaniajgce.
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4.2. Termomodernizacja scian.

Przed przystgpieniem do termomodernizacji sku¢ wytypowane tynki zewnetrzne,
oczysci¢ ptaszczyzny Scian za pomocg urzgdzenia cisnieniowego typu Karcher.
Tynki skute odtworzy¢ jako cementowo-wapienne do ptaszczyzny istniejgcych.
Zdemontowac istniejgce na elewacji stalowe klamry, wymieni¢ na nowg skrzynke
gtdwnego przytgcza gazu (elewacja tylna). Zweryfikowac¢ przydatnos¢ uzytkowag
pozostatych istniejgcych skrzynek. W przypadku potrzeby dalszej ich eksploatacji
- zabezpieczy¢ i odnowi¢ widoczne na elewacji elementy stalowe (kolor: ciemny
szary - RAL 7042), niepotrzebne zlikwidowa¢ - ubytki uzupetni¢ cegtg wg.
kolorystyki elewaciji.

Zamontowa¢ nowe klamry stalowe, dostosowane dtugoscig do warunkéw po
termomodernizaciji.

Budynek Policji zostanie ocieplony w technologii ,lekka-mokra”. Grubos¢ warstwy
docieplenia 10cm — budynek gtéwny nad ozdobng wykonang z cegty licowej
Sciang fundamentowg i 15cm na Scianach dobudowanych w latach pézniejszych
klatek schodowych , garazu. Na ocieplenie tg metodg sktadajg sie trzy warstwy:
izolacyjna (ptyty ze styropianu ekspandowanego EPS), wzmacniajgca (zaprawa
klejgca i siatka z widkna szklanego) oraz elewacyjna (wyprawa tynkarska), ktére
tworzg wzajemnie dopasowany, aktywny system termoizolacyjny.

Ogolne zasady:

1.Przygotowanie podtoza. Powierzchnia sciany przeznaczona do izolacji powinna
by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkéw tynkéw, pyiu,
ttuszczu, nalotow czy wykwitow, ktore mogtyby spowodowaé rozwarstwienie
ocieplonej Sciany.

2. Listwa startowa i szczelina dylatacyjna. Rozpoczynajgc ukfadanie izolacji
termicznej nalezy pamietaé o dylatacji, czyli kilkucentymetrowej przestrzeni
pomiedzy gruntem a pierwszym rzedem izolacji, (grunt pod wptywem mrozu
czasami sie podnosi, gdyby nie dylatacja, parcie na warstwe izolacji niszczytoby
elewacje). Najczesciej jest to linia cokotu budynku wyznaczona izolacjg
przeciwwilgociowg utozong na Scianach fundamentowych Ilub piwnicznych.
Krawedzie szczelin dylatacyjnych sg wykonane przy uzyciu profili cokotowych i sg
mocowane za pomocg kotkdw rozporowych, przed montazem ocieplenia, do

warstwy konstrukcyjnej.
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3.Warstwa izolacyjna. Ptyty starannie dociskamy do siebie, aby unikngc¢
powstawania mostkéw termicznych na zigczeniach. Najlepszym sposobem
unikniecia mostkéw jest wykonanie izolacji ptytami frezowanymi. Pierwszy rzad
ptyt izolacyjnych opieramy na prowadnicy. Ptyty styropianowe powinny byc¢
przyklejane metodg ,pasmowo punktowg” to znaczy, ze szeroko$¢ pasma masy
klejgcej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosic¢, co najmniej 3 cm, a ha pozostatej
powierzchni powinny by¢ natozone placki o srednicy 8-12 cm tak, aby tgczna
powierzchnia masy klejgcej obejmowata, co najmniej 40% powierzchni ptyty. W
miejscach gdzie wystepuje stabe podtoze lub narazonych na wieksze ssanie
wiatru (np. naroza budynku, okolice otworow okiennych i drzwiowych) nalezy
rownolegle stosowa¢ mocowanie mechaniczne uzywajgc kotkdw rozpreznych.
Stosujgc ptyty o gtadkich krawedziach nalezy zastosowac 6 kotkow/m?, natomiast
przy piytach frezowanych wystarcza 4 kotkiim2. W mocnych $cianach
wykonanych np. z cegty petnej, kotki powinny by¢ zakotwione na gtebokos¢ min.
5 cm, a w mniej wytrzymatych np. z pustakdw czy betonu komdérkowego na
gtebokos¢ min. 9 cm (nalezy stosowac kotki rozporowe posiadajgce atest na tego
rodzaju uzycie). Talerzyki dociskowe kotkébw muszg dokfadnie przylega¢ do
powierzchni ptyt. Uktadanie drugiego rzedu rozpoczynamy od potowki ptyty. Przy
narozniku ptyte wysuwamy na jej grubosc, aby umozliwi¢ wigzanie rzedow na
obydwu $cianach. Uktadanie trzeciego rzedu ptyt rozpoczynamy ponownie od
catej ptyty aby w ten sposdb zapewni¢ mijanie spoin i dobre wigzanie pomiedzy
poszczegblnymi rzedami. Nalezy pamietaC, aby styki ptyt nie wystepowaty w
narozach okiennych i drzwiowych. Najcienszg warstwe izolacyjng uzyskuje sie
dzieki stosowaniu stryopianu wysokiej jakosci.

4 Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej. W miejscach, ktére sg szczegolnie
narazone na uszkodzenia mechaniczne jak, wszelkie naroza na parterze, w
otworach okiennych, mocujemy profile okienne z fabrycznie wtopionym pasem
siatki. Mozna zastosowa¢ réwniez dodatkowe pasy siatki zbrojgcej utozone
ukosnie w stosunku do gtéwnej warstwy lub w postaci warstwy podwdjnej. Po
dwéch — czterech dniach wysychania warstwy izolacyjnej na ptyty styropianowe
nanosi sie warstwe podktadowg o grubosci ok. 2 mm warstwy masy klejace;.
Bezposrednio na swiezo potozony klej wciskamy, od goéry do dotu, pasy siatki
zbrojeniowej. Siatka musi by¢ zatopiona w masie klejgcej bez fatd i zagniecen na
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catej swojej grubosci. Kolejne pasy siatki z wtdokna szklanego sg uktadane
podobnie jak pierwszy, od gory do dotu, z zaktadkg na pas poprzedni ok. 10 cm.
Siatka powinna zachodzi¢ takze na wszystkie narozniki, profile ochronne itp.
5.Wykonanie warstwy elewacyjnej. Warstwa zbrojgca powinna schng¢ przez co
najmniej 48 godzin. Na wyschniete podtoze nanoszona jest warstwa gruntujgca
pod tynk zewnetrzny. Zaleca sie gruntowanie podtoza podktadem tynkarskim w
kolorach zgodnych z kolorystykg tynku. Podktad schnie minimum 24 godziny.
Wykonujgc izolacje styropianem mozemy wybra¢ prawie kazdy rodzaj tynku:
akrylowy, mineralny i silikatowy. Po tej czynnosci nalezy usung¢ nadmiar
zaprawy do grubo$ci kruszywa zawartego w masie. Zgdang strukture tynku
uzyskuje sie poprzez zatarcie natozonej masy.

6.Wiasciwa pora wykonania ocieplenia. Wszystkie prace dociepleniowe powinno
sie prowadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych, czyli temperaturze od +5
do 25°C, przy bezdeszczowej pogodzie. Wykonanie ostatecznej wyprawy
elewacji jest wskazane jak najszybciej. Potozenie tynku wienczy dzieto, ale takze
w sposOb naturalny zamyka dostep czynnikow atmosferycznych i
promieniowania UV do styropianu, ktory ukryty jest pod cienkg warstwg kleju z
zatopiong siatka.

Kolorystyka elewacji wedtug projektu.

4.3. lzolacja pionowa scian fundamentowych.

Przed przystgpieniem do izolacji $cian fundamentowych nalezy zgodnie z
projektem zdemontowac istniejgcg wokdt budynku nawierzchnie z ptytek
betonowych, cegty i asfaltu, wyburzy¢ istniejgcy, betonowy zsyp oraz murek.
Sciany odkopywa¢ odcinkami po 2-4 m, tak aby nie naruszy¢ stateczno$ci
budynku. Oczysci¢, osuszy¢, nastepnie zaizolowaé abizolem lub papg, potozyé
10cm styropianu twardego i folie kubetkowg. Wykopy wg projektu: zasypacé
piaskiem. Bezposrednio wokdét budynku wykona¢ opaske z kostki brukowej,
ptytek betonowych Ilub Zzwiru kwarcowego. Cze$¢ powierzchni zgodnie z
projektem wysypac ziemig (warstwa min. 30cm) i zasia¢ trawe. Nawierzchnie z
kostki brukowej prostokagtnej, o wymiarach 20x10x8cm, kolor: szary; uktada¢ na
nastepujgcych warstwach: podsypka piaskowa 5cm, kruszywo famane 50cm -
frakcja 0-31,5mm, grunt rodzimy. Brzegi zabezpieczy¢ za pomocg obrzezy

chodnikowych 8x30x100cm utozonych na fawie piaskowo — cementowe;j.
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Zwir kwarcowy, ptukany, biaty, uziarnienie 20-50mm, grubo$é 15cm, utozyé na
macie ogrodniczej potozonej na warstwie piasku gr. 10cm. Brzegi wykonaé z
obrzezy chodnikowych jak przy kostce. Odtworzy¢ istniejacg nawierzchnie drogi
asfaltowej w czesci wycietej przy wykonywaniu wykopow.

4.4. Schody zewnetrzne.

Istniejgce schody zewnetrzne nalezy wyremontowaC z uwagi na ich zty stan
techniczny oraz koniecznos¢ wykonania izolacji $cian fundamentowych.
Zdecydowano sie na wyburzenie istniejgcych schodow zewnetrznych oraz ich
odtworzenie w takim samym ksztatcie i gabarytach w jakich istniaty przed
remontem z dostosowaniem poziomu do istniejgcych progéw. Wiekszos$é
schodow zostanie wykonana na gruncie, przy uzyciu gotowych, betonowych
stopni blokowych o powierzchni: struktura w kolorze czarnym, utozonych na
betonowej podbudowie. Spoczniki wykona¢ z betonowych piyt tarasowych o
powierzchni: struktura, w kolorze czarnym, o wymiarach 40x40x4cm uktadanych
na tzw. plackach betonu grubosci max.3cm. Chodniki przed schodami wykonaé
z betonowych ptyt tarasowych 40x40x4cm, o powierzchni: struktura, w kolorze
czarnym potozonych na nastepujgcych warstwach: 5cm podsypki piaskowej,
30cm podbudowy (kruszywo tamane 0-31mm), grunt rodzimy.

Jedynie schody prowadzgce do pomieszczenia 1.1 nalezy wykona¢ w konstrukcji
zelbetowej wg osobnego opracowania. Powierzchnie spocznika wykonczy¢ jak
poprzednio. Powierzchnie stopni wykonaé za pomocg betonowej oktadziny
katowej grubosci 4cm, powierzchnia: struktura, kolor: czarny, uktadanej w ten
sam sposoéb. Schody wyposazy¢ w balustrade systemowg o wysokosci
h=110cm, wykonang ze stali nierdzewnej, sktadajgcg sie z nastepujgcych
elementdéw: rura @ 50 mocowana na stopie, pochwyt: rura @50, wypetnienie: rura
@12 — 4 sztuki.

W miejscach oznaczonych w projekcie zamontowaé wycieraczke systemowa,
wykonang ze stali ocynkowanej, o wymiarach: 100x50cm lub podtgczy¢ nowy
wpust odwadniajgcy.

4.5. Czyszczenie istniejacych scian z cegty klinkierowej.

Ze wzgledu na delikatng strukture istniejgcego muru proponuje sie oczyszczenie

$cian za pomocg srodkéw chemicznych.
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Cegty 0 zniszczonym czerepie nalezy wyku¢, nie naruszajgc zdrowych cegiet sgsiednich.
Sciany przeznaczone do czyszczenia smarowaé pastg .Paste nanosié pedzlem
tawkowcem (na suche podtoze) lub watkiem i pozostawi¢ na 10-15min. Nastepnie zmy¢
paste z elewacji gorgcg wodg pod cisnieniem z dodatkiem srodka zmiekczajgcego
powtoki z farb olejnych. Uzy¢ urzgdzenie wytwornicy — Kercher. Po czyszczeniu
cisnieniowym sprawdzi¢ ponownie cegty i w razie koniecznosci wyku¢ cegty uszkodzone.
Usungc¢ spoiny na gtebokosci min. 1,5cm. Usuniete powierzchniowo spoiny uzupetnic
zaprawg spoinowg .
Ubytki cegiet wypetni¢ cegtg klinkierowag o dobranym do istniejgcej cegty kolorze. Drobne
ubytki i wyszczerbienia mozna kitowaé¢ zaprawg w dobranym kolorze. Dla scalenia
kolorystycznego wykonac¢ lazure mieszanina produktéw . Lazure zaimpregnowac¢ w
odpowiednim kolorze.
Na koniec wykona¢ impregnacje hydrofobizujgcg preparatem dla catej Sciany objetej
remontem.
Uwaga: Stosowac sie scisle do zalecen producenta.
4.6. Wykonanie nowego cokotu w pozostatej czesci budynku.
Dla zachowania ciggtosci elewaciji, zdecydowano sie na kontynuacje watku ceglanego
cokotu na fragmentach budynku, gdzie dotad nie wystepowat. Wysokos$¢ - okoto 90cm,
nalezy dopasowac do rzeddéw cegiet znajdujgcych sie na istniejgcym cokole.
Montaz ptytek rozpoczynamy od przygotowania podtoza (oczyszczenie z kurzu,
zabrudzen itp. elementéw), nastepnie nanosimy warstwe kleju, przeznaczonego do
mocowania ptytek. Klejenie kolejnych rzedéw rozpoczynamy od narozy, gdzie zaleca sie
zastosowanie specjalnych ptytek katowych. Miedzy rzedami zachowujemy odstepy na
spoine, o szerokosci ok. 10 mm.
Fugowanie rozpoczynamy dopiero po catkowitym zwigzaniu kleju. Za pomocg specjalne;j
szczotki usuwamy wszelkie pozostatosci po zaprawie i czekamy 2—3 dni, aby wszystkie
materiaty miaty czas trwale sie zwigzaé. Fachowe utozenie ptytek elewacyjnych
gwarantuje trwatosci i odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
Mocujac ptytki na ociepleniu ze styropianu lub wetny, musimy zastosowac¢ specjalne
zabezpieczenie, tak by ptytki nie odpadty. Prace wykonujemy w nastepujgcej kolejnosci:

uktadamy na ociepleniu klej, siatke zbrojeniowg i klej;

kotkujemy (5 sztuk na m2) powierzchnie $ciany, przez siatke, dociskajac
natozone warstwy;

przyklejamy ptytki, uzywajac odpowiedniego kleju.
Przed rozpoczeciem ukfadania ptytek na ociepleniu ze styropianu trzeba sie upewni¢,

czy styropian jest kotwiony. Styropian mozna kotwi¢ takze na koncu prac murarskich,
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bezposrednio przed potozeniem plytek. MozZliwe jest ,upozorowanie” wigzania, by
upodobnié nowy cokét do istniejgcego. W tym celu wykonuje sie tzw. wigzanie dzikie,
przy ktérym na 1 m2 powierzchni $ciany uktada sie nieregularnie okoto 5 gtéwek (strona
licowa catej cegty). Jako gtébwke w wigzaniu umieszcza sie ptytke elewacyjng przycietg
fletem lub specjalng pit3.

4.7. Remont dachu.

Czesc istniejgcych dachow — ptaskich w przybudowkach i klatkach schodowych
(oznaczonych w czesci graficznej opracowania) nalezy ocieplic warstwg 20cm
styropapy, dwustronnie laminowanej, zamontowanej na istniejgcej nawierzchni i
wykonczy¢ warstwg papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. W prawej dobudowanej
pozniej klatce schodowej przed termomodernizacjg dachu nalezy rozebraé¢ s$cianke
ogniowg do linii dachu i jg przemurowacC aby zlikwidowa¢ rozwarstwienie sciany. Do
nowego pokrycia dostosowa¢ zamocowanie rynien, wykonaé¢ nowe obrébki blacharskie
oraz wydtuzyé rury spustowe. Wykona¢ zabezpieczenia wodnochronne i obrébki wokot
kominow. Znajdujgce sie na dachu - nad gtownymi klatkami schodowymi, balustrady -
odczysci¢, zakonserwowac farbami podktadowymi i pomalowaé nawierzchniowymi w
kolorach obrébek. Wykonac szczelne przejscia przez warstwy izolacji.

Drewniang konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢é -certyfikowanymi Srodkami do
ochrony biologicznej i przeciwpozarowej. Ociepli¢ strop znajdujgcy sie pomiedzy
strychem, a 3 pietrem: usung¢ polepe cementowg znajdujgca sie na stropie, pod
istniejgcymi dzwigarami i projektowanymi legarami o wysokosci 20cm, powierzchnie
stropu wyréwnac i utozy¢ pasy izolacji przeciwwilgociowej (np. pape). Przestrzenie
pomiedzy legarami wypetni¢ paroizolacjg i wetng mineralng gr. 16cm. Na wierzch
potozy¢ folie paroprzepuszczalng. Prostopadle do legaréw przykrecic¢ listwy drewniane
8/20cm rozstawie co 60 cm i przykreci¢ ptyty OSB gr. 22mm. Znajdujgce sie w otworach
$cian strychu (otwory o wymiarach 28x40cm), stalowe ramy z siatkg, zdemontowac,
wyczys$ci¢, zakonserwowac farbami podktadowymi i pomalowaé w kolorze tynku.
Wyposazy¢ dodatkowo w drobng siatke z pcv przeciw owadom i zamontowaé. Otwory
uszczelnic wg projektu, na catej szerokosci $ciany wykonaé obrdobke blacharskg -
parapet.

4.8. Zadaszenie wejs¢.

Nad niezadaszonymi wejsciami do budynku, oznaczonymi w projekcie, wykona¢ daszki
systemowe z laminowanej szyby hartowanej grubosci 8,84mm mocowanej za pomoca
ksztattownikow ze stali nierdzewnej 60x40mm, wg osobnego rysunku. Istniejgcy daszek
poliweglanowy, znajdujgcy sie nad wejsciem do pomieszczenia 1.1 nalezy zdemontowac

i zastgpi¢ proponowanym rozwigzaniem systemowym.
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4.9 Iniekcja krystaliczna.

Sciany w budynku garazu sg zagrzybione i zawilgocone przy podtodze. Nalezy wykonaé
osuszenie scian . W tym celu nalezy wykona¢ na szerokosci 50cm na Scianie tzw. pas
uszczelniajgcy z wodoszczelnej szpachlowki co utatwia wiercenie otworéw. Nastepnie
nalezy wykona¢ otwory Srednicy 30mm w odstepach 12,5 cm. Otwory sg nachylone ,
minimalny kat nachylenia wynosi 25 stp. Przed iniekcjg otwory nalezy oczysci¢ z pytu
wiertniczego , przedmuchujac je sprezonym powietrzem . Nastepnie wlewa sie ptyn do
otworéw. Wlewanie kolejnej porcji preparatu musi sie odbywaé po wsigknieciu porcji
wczesniejszej (mokre w mokre). Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy zamknagc
specjalnym zaczynem cementowym.

5. Instalacje wewnetrzne i przylacza.

Projektowany budynek jest wyposazony w wewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne
odprowadzone do sieci miejskiej oraz sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna,
oswietleniowg, co oraz wentylacje grawitacyjng realizowang poprzez kominy
wentylacyjne. Inwestor dysponuje warunkami technicznymi zasilania oraz zapewnieniami
dostaw stosownych mediéw. Projekt wymiany instalacji co w osobnym opracowaniu.
Ubytki wynikajgce z prac przy wymianie instalacji zaszpachlowaé, sciany pomalowac.
Obiekt nie wymaga wykonania drenazu opaskowego , w trakcie ogledzin pomieszczen
przyziemia nie stwierdzono zawilgocen scian .

6.Charakterystyka energetyczna budynku.

6.1. Wiasciwosci cieplne dla przegrod zewnetrznych

a).Sciana zewnetrzna petna piwnice, cegta petna 75 cm , ocieplenie 10 cm-

U=0.24 W/m2K przy standardzie energooszczednym U=0,25 W/m2K

b).Sciana zewnetrzna petna pietra 60cm , cegta petna, ocieplona

10cm styropianu —U=0.28 W/m2K przy standardzie energooszczednym

U=0,25 W/m2K

c).dach , ocieplenie 16 cm wetny mineralnej — U=0.17 W/m2K , przy standardzie
energooszczednym U=0,22 W/m2K

d).przeszklenia — U=1.10 W/m2K(szyba zespolona)
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKL

BUDYNEK OCENLANY

RODZAI BULYNKL CALDSE CZESE BUDYNEL
Budynek wolnostojacy Cabost budynku
ADRES BUDYMKY
Katowice, Koszarowa 17
LBCTRA LORALT 153
LICFRA LI THCWNIRW 661
POWIERZIHNLA CALECWITA [m2] 5edhe
POWIERZIHNLA LY THOWA [m2] 5 645,86
POWIERZIHNLA 0 REGLILOWANE] TEMPERATURIE Af [m2] 5 645,65
POWIERZLHNLA LY THOWA O REGULCWANE] TEMPERATURIE [m2] 56456
POWIERZLHNLA CHEODZTING AfC [m2] 0,0
POWIERZIHNLA LY TROWA CHEOD0RA AfC [m2] 0.0
POWIERZLHNLA MIESTRALNA [ REGULIWANE) TEMPERATURIE [m2]
POWIERZIHNLA MIESTRALMA LY THIWA [m2]
POWIERZTHNIA MIESTRALMA LN THCWA O REGULCWANE] TEMPERATURZE [m2]
POWIERZTHNLA NIEMIESTHALMA 0 REGLILWANE] TEMPERATURIE [m2] 56456
POWIERZIHNLA MIEMIESTKALMA, LIV TROWA [m2] 5edhe
POWIERZIHNLA MIEMIESTKALMA LY TRCWA 0 REGLILCWARE] TEMPERETURZE [m2] 5 645,86
KUBATLIRA CALKIWNTTA [m3] 177539
KUBATURA 0 REGLILOWANE] TEMPERATLRZE [m3] 17 793.9
KUBATURA OGRIEAARE] CZE5C] BUDYNSL, POMMIEISZONA O PODCIENLA, BALKORY, LOGGIE, GALERIE [TP. LICZONA [m3] 17 793,9
ool e i L T STy g [m2] 73670
ZEWRETRINTH
WSKASHIK ZWARTUEALT BUDYMKL Afve 0,41
ﬂl._._'-.l
Sciana zewnstrzna U = 0,28 Wi (m2K)
Dech U = 0,17 W/(m2-K)
DANE KLIMATYCINE
STREFA MLIMATYCZMA Im
PROEETONA TEMPERLATURA, ZEWNE TRIZNA Be [2C] -20,0
SREDMLA ROCTHA TEMPERATURA TEWNETRIMA am,e [eC] 7.6
STACIA METEDROLCGIETMA Katowice
FROJEKTOWE STRATY CIEFLA NA DGRIEWAMNLE BUDYNKEU
PROTEETCWA STRATA CIEPLA PRIEZ PRIENIKANIE @ [W] 95 2271
PROIECTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oY [W] 131 480,5
CALECWITA FROIEKTIMA STRATA CIEPLA ] [w] 2126 707.6
RADWYZKA MOCY CEPLKE] ®RH [W] 0.0
PROEKTOWE DBCIATERIE (IEPLNE BUDYREL ©HL [w] 126 707,56
WERATMIKT I WSPOLCTYNMIKD STRAT CIEPLA
WSKAZKIK HL ODRIESIONY DO POWIERZTHHI O REGULOWARE] TEMPERATURZE ©CHLA [W/fm2] 40,2
WEKATNIK HL ODRIESIONY DO EUBATURY O REGULIWANE] TEMPERATURTE ©HLY [W/fm3] 12,7

RIS SOONZRGET 21 POFAG PYOGRmy Ancvior (1T 4.9 Ao
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
OKMNA I DRZWI

LP. SrMaEcL oF1s a6 ru:;;m I'!u;;'l W2 mﬁ;}"“
1| Drowi zewnetrzne LxH= 90,0::200,0 cm 2,400 2,950 ¥ 3,60
2 |D3 Drowi zewnetrzne LxH= 120,0=205,0 cm 24000 2,990 v 2,45
3|4 Drawi zewnetrzne LxH= 110,0x220,0 cm 24000 2,990 v 4,84
4 |01 Okno (Swietlik) zewnstrzne LxH= 131,0x150,0 0,70 1,300 2,070 v 70,74
5 |o10 :Jnk‘ncl (Swietlik]) zewnstrzne LxH= 420,0x175,0 0,75 1,300 2,070 v 735
6 011 Enk‘nn (Swietlik) zewnstrzne LxH= 255,0x175,0 0,75 1,300 2,070 v 4,45
7|02 Elnk‘nn [swietik] zewnstrzne LxH= 115,0x145,0 0,75 1,300 2,070 v 15,01
a |03 Enk‘nn [swietik) zewnstrzne LxH= 108,0x 150,0 0,75 1,200 2,070 v 1,62
g9 |04 :JHI;-.D [wietlik) zewngtrzne LxH= 58,0:25,0 0,75 1,300) 2070 0,58
10|05 ;nk‘r'm (Swietlik) zewnstrzne LxH= 127,0x150,0 0,74 1,300 2,070 v &7l
11|08 EJHIZM [ Zwietlik) zewnetrzne LxH= 127,0x%0,0 0,75 1,300) o070 W 2,79
12|07 E:"L:nn [2wietlik) zewnetrzne LxH= 82,0:138,0 0,75 1,200) 2070 2,28
13|08 Elnk‘nn {swietik] zewnstrzne LxH= 127,0x 180,0 0,75 1,300 2,070 v 642,37
14 |09 :Jnk‘n:u {swietlik) zewnstrzne LxH= 475,0=175.0 0,75 1,200 2,070 v 831
cm

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

FARAMETRY ENERGETYCINE
ZAPCTRZESCANANIE NA EMERGIE USYTHOWA BEZ URZACTEN POMOCKICTYCH QH.nd  [kWh/rok] 170 786.9
ZAPCTRZEBCAWANIE MA EMERTIE KONCIWA, BEZ URZADTEN POMOCKICTYCH QK. H [kwhirak] 215 370.8
ZAPOTRZEECWANIE MA EMERGIE PIERWOTHA BEZ URZADTEN POMOCHICTCH [kWhyrak] 279 982.,0
ZAPOTRIESWAMIE MA ENERGIE LEFYTRCAA D0 RAPEDU URZADZEN POMOCNIETCH [kWh{rak] 6 351,2
ZAPOTRIESCWANIE MA EMERGIE KDNOOWA DO KAPEDU URZADTER POMOCHICEVCH FIELPE'ITL [kwWhi'rok] 6351,2
ZAPOTRZEECWANIE MA EMERTIE PIERWOTHA D0 MAPEDU URZADZEN POMOCKEYCH [kWh/rak] 6 985,4
ZAPOTFZESCWAMIE MA EMERGIE LUYTECWA [kWhirok] 1771381
ZAPOTRZESCWANIE MA EMERGIE KORCOWA [kwWhirok] 7o
ZAPOTRZESCWANIE MA ENERGIE FIERWOTHA QPH [kWhirak] 285 968.4
POWIERZCHNIA 0 REGLLOWANE] TEMPERATURTE AF [m2] 5 ed5.6
POWIERZCHNIA LY TROA [m2] Sed5.6
PCAWIERZCHNIA LY TRIWA O REGULOWARE] TEMPERATURTE [m32] CEd5.6

woda grzeweza 90/70 z wymiennikowni zasilagnej z miejskiej sied deplowniczej,Mowa instalacja wewnetrzna c.o grzejniki konwektorowe z

ZEWOTAMI termostatycznymi

Chaalden ke SIOTaCReAR 23 PO STaramy Auchor CET 4.8 Fro
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE L2YTKOWA BEZ URZADZEN FOMOCNICZYCH QH.nd  [kWh/rok] 170 786,9
FAPOTHZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCKICZYOH QKH [kWh/rok] 215 370,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCKICZVCH [kWh/rok] 273 982,0
ZAPOTRZEBCWANIE NA ENERGIE, UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6351,2
ZAPOTRIZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDK) URZADZEN POMOCNECZYCH Eel.pom,  [kWh/rok] 6351,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE FIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6985,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE LZYTROWA [kWh/rok] 177 1381
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [xWh/rok] 2217220
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE FIERWOTNA QPH [¥Wh/rok] 286 968,4
POWERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 56456
POWERZCHNIA UZYTKDWA [m2] 56456
POWERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 56456
PARAMETRY PRACY [eC] 90/70/50

3
|

SYSTEMY CIEPLOVNICZE LOKALNE - eplo 2 dektroun weglowe
WSPOLLCZYNNIK NAXLADU NIECONAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE] NA WYTWORZENTE 1 DOSTARCZENIE wi 1,30

L DO SIUTNK

WEZELqunpalanwyzoh:dowq-pow&lekw
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNCS. WYTWORZENIA NOSNIKA CTEPLA 2 ENERGET DOSTARCZONE] DO GRANICY H

&l

Inna.
SREDHIA SEZUNOWA SPRAWNCSE TRANSPORTL NOSNIKA (JEPLA W OBRESIE EUDYNKL nH.d 0,90

oy

DZAY - grzeiniki czlonowe/phytowe - 2 regulacis misjscows

SREDMIA SEZONOWA SPRAWNDSE REGULACIL | WYKORZYSTANIA CIEPEA W OBRESIE BLDYNKU nH.e 0,89
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNDSC AKUMLEACT CTEFEA W ELEMENTACH POIEMNOSCIOWYCH SYSTEMU H.s 1,00
— CRIEWCEGD
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWTTA INSTALACH nHtot.i 0,79

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 - grzejniki czlonowe/phytowe - granica ogrzewania 10°C

4REDNLA MOC IEDNCSTHOWA ROMP DEEGOWYCH qel [wWim2] 0,25

SREDNI CZAS DZALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4 500

IRl b A . v v Dok bon (I A S Coen
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WENTYLACIA MECHANICZNA

PARAMETRY EMERGETYZNE
EAPOTRZEBOWANIE A ENERGIE LUYTROWA BEZ URERDZEN POMOCKICIYCH Qw,nd [kwh/rok] 170 6924
ZAPCTRIERCAWANIE MA ENERGIE KDNCOW, BEY LRZADTEN POMOCKICICH QKW [kwh/rok] 215 251,7
ZAPOTRIESCWWANIE MA ENERTIE FIERWOTHA BEZ URZADTEN FOMOCHICTCH [kwhyrok] 279 827,2
ZAPCTRTESCWANIE NA EMERGIE LENTECWA DO RAPEDH URZADZEN FOMCCMICTVCH [kwhy/rak] B5 411,5
ZAPCITRIEBCANANIE MA ENERGIE KDRCOTWE, 00 RAPEDU URTADZEN POMOCNICTCH EELF'D”'- [kwWhyrok] 854115
ZAPCTRTEBCAWANIE MA ENERGIE PIERWOTRA D MAPEDL URZADZEN POMOCKICDICH [kwhy'rok] 939527
ZAPOTRZEEOWANIE NA ENERGIE LEVTROWA [&wWh/rak] 255 1040
ZAPCTRZEBCANANIE MA ENERGIE KONCOWS, [kwWhyrok] 300 663,2
ZAPOTRIEEIWANIE NA ENERGIE FIERWOTHA oV [kwh/rok] 3737799
POWWIERZCHNIA, ) REGLILOWANE] TEMPERATURTE WEMTYLOWAMA MECHANIZMIE ALV [m2] B B456
POWIETRIE LISUWANE PREEZ WENTYLACIE MECHANICZNS Vex [m3/h] 8 897.0
SEFDNCIA. SPRAWNCSC SYSTEMU REMUPERACT nrecup 43,00
SETUNCIMA. SPRAWNCESC GRUNTOWEGD POWIETRZA WMIERNICA CEFLA newWIC 0,00
SEFOINCHAY STORIEN RECYRKULACT nrec 0,00
TYP WENTYLACIT
Wentylacja grawitacyjna poprzez kominy wentylacyine, wentylacja laziensk wspomagana mechanicznie
URZADZENIA FOMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY - migjscowegeo ukladu wentlacyjnego
SREDNLA MOC JEDMHOSTRIWA WENTYLATOROW gel [Wim2] 2,05
SREDNI (745 DIIALANIA WENTYLATOROW tel [hirok] 7 380

CIEPEA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY EMERGETYCZNE
ZAPCTRZEBCANANIE MA ENERGIE LIEYTECWA, BEZ URZADZEN FIMOCRECITCH Ow,nd  [kWhirok] 79 e84
ZAPCITRIEBCANANIE MA ENERGIE KDNCOW, BEZ LRZADTEN POMOCKICTYCH QKW [kwhy'rok] 176 97,6
ZAPOTRIESCWWANIE MA ENERTIE FIERWOTHA BEZ URZADTEN FOMOCHICTCH [kwhyrok] 154 5583
ZAPCITRIEBCWRNIE MA ENERGIE LUNYTECWA DO HAPEDU URZADZEN FOMOCNIITYTH [kwh/rak] 32%7,0
ZAPOTRIESDWANIE MA ENERTGIE KDNCIWA DO NAPED URZADZER FOMOCNICEYCH E‘?LF":'”'- [kwWhyrok] 32970
ZAPCOTRIERCWANIE MA ENERGIE FIERWOTKA DO NAPEDL URZADZEN POMOCKITICH [kwhy'rok] 3626,7
ZAPCTRIZEEOWANDE A ENERGIE LUFVTEDWA [kwWh/rak] 82 905.4
ZAPCTTRIEECANANIE MA ENERGIE KDRCOWA [Ewhyrak] 180 204,6
ZAPOTRZESCAWANIE MA ENERGIE FIERWOTHS oPW [kwh/rok] 198 2250
POWIERZCHNILA () REGLLOWANE) TEMPERATURTE Af [m2] 5 6456
POWMIERZCHKIA LY TRIWA [m2] B B456
POWIERZCHHILA LEYTHOWA O REGULCWANE] TEMPERATURTE [m2] 5 6456

OPIS SYSTEMU CIEFLE] WODY
instalacja cwu z wymiennikowni usytuowane] w pwmicy budynku

CaaTer D SPOTNEONT 2 RO Beeramy Asoyor (T 4.9 Fro
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA SEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QwW,nd  [kWh/rok] 796084
ZAPOTRZEBCWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QKW [kWh/rok] 176 907,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE FIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [«Wh/rok] 134 538,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERIGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNSCZYCH [kwh/rok] 3257,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KUNCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH ‘Eud.pom. [«Wh/rok] 32970
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE FIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNIZYCH [¥Whyrok] 36267
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERIGIE LIZYTKOWA [kWh/rok] 82 505,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 180 204,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENSRGIE PIERWOTNA QW [«Wh/rok] 198 225,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 56456
POWIERZOANIA UZYTKOWA [m2] 56456
POWIERZOHNIA UZYTEDWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 56456
PALIWA - wegiel kamienny
WSPORCZYNNIX NAKLACU NIEODNAWIALNE) ENERGII FIERWOTNE] NA WYTWORZENE 1 DOSTARCZENIE 0 1,10
NOSNIKA ENERGIT LUB ENERSIT DO SUDYNKL .
Kotly niskotemperaturowe - 0 mocy ponad 50 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNCES WYTWORZENIA NOSNINA CIEPLA 2 ENERGLI DOSTARCZONET DO GRANKCY nW.q 0,90
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi cyrkulacyjne nieizolowane - srednie instancje 30-100 punktow pobaoru
SREDNIA SEZONCWA SPRAWNCSE TRANSPORTU CIERLE] WOOY W OEREEEE BUDYNKL nw.d 0,50
Brak zasobniks
SREDNIA SEZONCOWA SPRAWNDSE AKUMULACIT (TEPLE] WODY W ELEMENTACH POIEMNOSCIOWYCH W,s 1,00
SYSTEMU CTELET WOOY ks d
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE WYKORZYSTANIA nw.e 1,00
SREDNIA SEZONCWA SPRAWNOSE CALKOWITA INSTALACTL nW,tot,i 0,45
URZADZENIA POMOCNIC2E
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o AU ponad 250 m2 - praca przerywana do 4 godz./dobs
SREDNIA MOC JEDNOSTYOWA FOMP CYRMULACYINYCH qel [W/m2] 0,08
SREDNI (ZAS DZIALANIA POMP OYRKLLACYINYCH tel [h/rok] 7 300
'SW m'mamzm CW.LL W ZALEZNGSCT 00 RODZAR SUDYNKY VW [m3/[Lildoba) 7.0
LICZBA XEDNOSTEK COMIESIENIA R
— OFDNETOA PRACOWNIX) U 661
CZAS URYTROWANIA tz [doba] 365
PRIERWY URLOPOWE 1 WYIAZDY [3e] 10,0
TEMPERATURA CIERLE] WODY W ZAWORZE (ZESPALNYM Bew [oC] 550
TEMPERATURA ZIMNE] WODY 8o [eC] 10,0
MNGINIX KDREKCYINY DLA TEMPERATURY CIEPLE] WODY INNE) NIZ 55 of kt 1,00

[ 2 pomocy Audytor (BT 4.8 Ao
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ELEKTRYCZNOSC

qu QK qF UDTIAL
[y k] ity o [k#hyroi) %]
URZAOZENLA FOMOCHICTE SYSTEMU OGRIEWAMLA 6 351,2 63512 6 9864 1,0
URZAOZENLA FOMOCHICTE SYSTEMU WENTYLACT B85 411,5 854115 93 952.7 15,0
URZHOZENLA FOMOCHICTE SYSTEMU CEFLE) WODY 3 2597.0) 32970 3 626,7 1,0
SYSTEM CSWIETLENIA 365 831,6 365 8316 402 4145 75.0
SUMA 450 §91,4 460 8914 506 BBEI,G| 100,0
OFIS STSTEMU ELEKTRYCZNOSCT
sie¢ elektryczna podiaczona do skrzynki rozdzislcze
SYSTEM INSTALACTL ELEKTRYCINED
PARAMETRY ENERGETYINE
ZAPCITRZEBCWANIE MA ERERIGIE LGN TROWA [kwWhy rak] 460 891,4
ZAPCITRZEBCWANIE NA ENERGIE RORCIWA [kwWhy rak] 460 891,4
ZAPOTRIEBIWANIE NA ERERIGIE PIERWOTMA [kwWhy rak] 506 980,65
POWIERZCHNIA O REGULCWAKE] TEMPERATURZE AF [m2] SE45.6
POWIERZCHMIA LZYTKIMWA [m2] 5 645,65
POWIERZCHNIA UYTKOWA O REGLILOWANE ] TEMPERATURZE [m2] SE45.6
MOSMIK ENERGII KOMCOWED
PALTWA - wegiel kamisnny
WEPCRLZYNAIK NAKLADL WIEODNAWLALNE] ENERGI] FIERWIITNE] NA WYTWORZENIE | DOSTARCTEREE | 110

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWED

NOSNIK ENERGIT HONCOWED
SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - cieplo z elektrowni weglowej

U QK oF
o [ e kil | HiwR/mk]
BEZ UREADTEN POMOCMICZVIH 170 786,9 215 3?[!..81 279 982,0
URZADZENLA FOMOCHITE 0.0 0,0 0.0
T UREADTENIAMI POMOCHIET ML 170 786,9 215 3705 279 982,0
U QK oF
WENTYLACIA MECHANICTNA Wh ik ] [k hyroic] [l k]
BEZ UREADTEN POMOCMICZVIH 170 6924 215 251,7 2788272
URZADZENLA FOMOCHITE 0.0 0,0 0.0
7 UREADTENIAMI POMOCMICEMI 170 6924 215 251,7 2788272
U QK oF
CIEPLA WODA UDVTEOWA Wb | [k hyroi] [y k]
BEZ UREADTEN POMOCMICZVIH 0.0 0.0 0.0
URZADTENLA POMOCNITE 0.0 0.0 0.0
T UREADTENIAMI POMOCHIET ML 0.0 0.0 0.0
o QK oF
CHLODZEMIE gt il [T [kWrrmk]
BEZ URZADZEN POMOCMICTTCH 0.0 0,0 0.0
URZADZENLA FOMOCHITE 0.0 0,0 0.0
T UREADTENIAMI POMOCHIET ML 0.0 0.0 0.0
o QK oF
CSWIETLENIE WEUDO'WANE gt i | [k i W=/ mi]
BEZ URZADZEN POMOCMICTTCH 0.0 0,0 0.0
RAZEM 341 479,3 430 6224 559 809,2
STATYSTYKA POMIESZCZEN
TEMPERATLIRA POWIERZCHMLA KUBATURA,
LF. TYF FOMIESI(TENLA OGRIEWANE | mOSC o] Im21 (m3]
1 |Pokdj v 5 20,0 5 645, 6| 17 793.9

Chavidern s SOTNEEoNg 23 POMmaGT Breramy Auchioe (U7 4.8 Fro
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SEZONOWE ZUZYCIE ENERGIL NA OGRZEWANIE

BRAK OGRZEWANYCH POMIESZCZEN

et n | TR | s | e | scume | e L i | i | qvma | ™

Styczen 31 -149 124,01 10,00 20,86 206,31 1,000 34,23 45,36 271,60 1,000
Lusty 28 -2.4 114,57 10,00 19,27 150,50 1,000 41,32 40,97 242,16 1,000
Marzec 1 3,01 96,27 0,00 16,19 160,15 0,993 74,14 45,36 153,31 1,000
Kwiecien | 82 s4ee 000 1088 10758 o340l 10064 4390 47,23 0893
Maj 31 134 37,37 10,00 6,29 52,131 0,582 131,13 45,36 3,15 0,000
Wrzesien 30 13,0 38,36 10,00 6,45 63,82 0,721 56,27 43,530 764 0,262
PaZdziemik 31 9.3 60,59 10,00 10,19 100,80 0,982 63,59 45,36 B4,61 1,000
Listopad 30 4,2 85,58 0,00 14,57 144,05 1,000 37,74 43,90 163,55 1,000
Grudzied 31| 20 12458 o0 2008 207,26 10000 2n3e  as3f  2men7  nooo
W sezonie 273 8.1 747,00 10,00 125,67 124274 0,877 610,43 39949 122933

IESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRIEGRODY - DGRIEWANIE
GRAFICZMA PRETENTACIA STRAT ENERGII PRIET PRIEGRODY - DG REEWANIE

Ok {Ewielic) Zowneszne 155 % frlam zewngirzna M2 %

Podiogn w pwnkcy 5,9 %

 Dachd43m
"~ Dewi zewngtane G4 %
Clegin m wentylacky .7 %
[ Drzwi zewnstrzne 0,4 % [ Dach 4,3 % [ podioga w pwnicy 5,9 %
[ Sciana zewnetrzna 14,2 3% [ Okno [swietlik) zewnstrzne 16,5 % [ Cieplo na wenty lagje 58,7 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHECDZONYCH POMIESI(TEN

ChavaiTenesndy SnOrTINEYAD KT CyTNSY cvraarTnies Anohioy I 4.8 Ao
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE T WENTYLACIA

ZAPTRIEBCAWANIE KA ENERGIE LENVTRIWA BEZ URZADTEN PIMOCNICTYCH QH,nd [kWhirok] 170 786,9
ZAPOTRZESCWANIE KA ENERGIE KONCIW, BEZ URZADZEN FOMOCNICTFCH QK.H [kwhirok] 215 370,8
ZAPTRIEECANAMIE A ENERGIS PIERWOTHA BEZ URZASTER POMOCMICIVCH [kWhirak] 279 982,0
ZAPCTRZEBCWANIE KA ENERGIE LIEVTROWS, D0 RAPEDU URTADTEN POMOCHICTH [kWhyrok] 6351,2
ZAPCTRIZEBCWANIE KA ENERGIE ECNCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNEEYCH FIElrF*E'ma [kwWhrok] 6351,2
ZAPOTRZESCWANIE KA EMERGIE PIERWOTIG DO MAPEDL URZADTEN FOMOCNICTYCH [kwhirok] & 985,4
ZAPCTRIEBCAWANIE WA ENERGIE LEVTROWA WRAZ 7 URZADTENIAM FOMOCNICTYMI [kwWhyrok] 1771381
ZAPOTRIEBCWANIE KA ENERGIE EDNCOWA WRAZ 7 URZADZENIAMI FOMOCNICT ML [kWhyrok] TR0
ZAPOTRZESCWANIE KA ENERGIE, FIERWOTNA WRAZ Z URZADTERIAMI POMOCNICZYMI QP.H [Wh/rok] 286 968,4
JEDNOSTECWE ZAPOTRIEBOWANIE NA EMERGIE LUV TEOMWS BEZ URZADZER POMOCNICINCH [kwWh{m2rok] 30,3
JEDNCSTHOWE ZAPOTRIEBOWANIE MA EMERGIE KDHCIWA BEZ URIZADFEN POMOCKICEYCH [kwWh!m2rok] 381
JEDNCETEOWE ZAPOTRIEBOWANIE MA ENERGIE PERWOTRA BEZ URZADZEN POMOCNICTYTH [kWh{m2rok] 45,6
JEDNCSTEOWE ZAPOTRIEBOWAMNIE NA EMERTIE LUNTHOWS DO MAFEDL LIRZADZEN FOMOCNICTYCH [kWhim2rok] 11
JEDNOSTECWE ZAPOTRIEBOWANIE NA ENERGIE KDRCIIWA DO RAFEDU URZADZEN POMOCHICTNCH [kwWh{m2rok] 1.1
JEDNCSTHOWE ZAPOTRIEBOWANIE MA EMERGIE FERWOTRA DO NAPEDU LRZADZEN POMOCHICTTCH [kwWh!m2rok] 1,2
JEDRCETECWE ZAPOTRIEBOWANIE MA ENERGIE LUPYTEOWS WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICTYMI ELH [kWh{m2rok] 3.4
JEDNCSTHOWE ZAPOTRIEBOWANIE MA EMERTIE KORCIWA WRAT 7 UREADTERTIAMI FOMOCNICTYMI EKH [kWhim2rok] 39,3
JEDNOSTECWE ZAPOTRIEBCOWANIE NA EMERGIE FEFWOTRA WRAZ T URZADZENINMI POMOCHICTYML EPH [kwWh{m2rok] 50,3
WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBCWANIE KA ENERGIE LIIYTRIWIA BEZ UREADTEN POMOCKICTYCH Qvind  [kWhirok] 170 692,4
ZAPCTRIEECAWAMIE KA ENERGIS KORCIMA BEZ URZADTEN POMOCNICIYCH QEN [kWhirak] 215251,7
ZAPOTRIEBCWANIE A ENERGIE FIERWOTKA BEZ URZADTEN POMOCHITNCH [kWhirok] 179 827.2
ZAPTRZEBCAWANIE KA ENERGIE LENVTRIWA, DO HAPEDU URTADTEN FOMOCHITWH [kWhirok] 854115
ZAPOTRZESCWANIE KA ENERGIE KONCIW, DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICEYCH EELPE'IE [kwhirok] 85 411,5
ZAPCTRIEECANAMIE KA ENERGIS PIERWOTHA DO MAPEDU URZADZEN POMOCNICTICH [kWhirak] 93 952,7
ZAPCTRIEBCWANIE KA ENERGIE LIEVTROWA WRAZ 7 URZADZENIAM] FOMOCNICTYMI [kWhyrok] 256 104,0
ZAPCTRIEBCWANIE KA ENERGIE EONCOWA WRAZ 7 URZADZENIAMI FOMOCNIEE ML [kwWhrok] 300 663,2
ZAPOTRIESCWANIE KA EMERGIE PIERWOTNG WRAT T URZADZEMIAMI POMOCKICIYMI eV [kwhirok] 373779,9
JEDNOSTREWE ZAPCTRZEBCWANIE MA EMERGIE LEYTEOWS BEZ URZADZEN POMOCHICITCH [kwWh{m2rok] 30,2
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWAMNIE MA EMERGIE KDRCIWWA, BEZ URZACTEN POMOCKICTVCH [kWh!m2rok] 381
JEDNOSTHIWE ZAPCTRIEBOWANIE MA ENERGIE FERWOTHA BEZ URZADZEN POMOCNIETYCH [kWhfm2rok] 43,6
JEDNOSTEEWE ZAPOTRIEBCOWANIE NA EMERGIE LINYTRIMWS DO NAFEDL URZADZEN FOMOCKICTYTH [kwWh{m2rok] 151
JEDNOSTECWE ZAPOTRIEBCAWANIE MA ENERGIE KOHCIWA, DO RAPEDU URZADZEN POMOCNITCH [kWh{mZrok] 15,1
JEDNCETEOWE ZAPOTRIEBOWANIE MA ENERGIE PERWOTHRA DO NAPEDU LRZADZEN POMOCHICEYCH [kWh{m2rok] 16,6
JEDNCSTHOWE ZAPOTRIEBOWAMNIE NA EMERGIE LUNTHOWS WRAZ T URZADZENIAMI POMOCNICTYMI EUV [kWh{m2rok] 45,4
JEDNOSTECWE ZAPOTRIEBCOWANIE NA ENERGIE KDRCIIWMA WRAZ ¥ URZADZERIAMI FOMOCNICTMI EKV [kwWh{m2rok] 53,3
JEDNCESTHOWE ZAPOTRIEBOWANIE MA EMERGIE FERWOTRA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCHICT/MI EPY [kwWh!m2rok] 66,2
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRIESCWEMIE KA EMERGIE UEVTKOWA BEZ URZADZEN POMOCKILZYCH ow,nd  [kWh/rok] 79 6084
ZAPCTRZEBCOWANIE KA EMERGIE KONCIWA BEZ URZADZES POMOCNICTYCH W [kWh/rok] 176 907.6
ZAPOTRIESCWEMIE KA EMERGIE PIERWOTHA BEZ URZADZEN POMOCMICIYCH [kWh{rak] 194 553.3
ZAPOTRIZEBOWANIE KA EMERGIE LIFYTKOWA DO KAPEDU URZADZEN POMOCHICTYCH [kWh/rok] 32970
ZAPCTRZEBCOWANIE KA EMERGIE KONCIWHA DO MAPEDU URZADZEN POMOCNICZVCH EIIELPDITL [kWh/rok] 32970
ZAPTRIEECWANIE K EMERGIE FIERWOTINS DG NAFEDY URZADTES POMOCNICIYCH [kWhirok] 36,7
ZAPITRIEBOWANIE K EMERGIE UYTKIWA WRAZ 7 URZADCENIAMI FOMOCNICTYMI [kWhirok] 82 505,4
ZAPTRIESCWANIE Kt ENERGIE KORCTWA WRAZ 2 UFLZADZENIAMI FOMOCNICT ML [kWh/rak] 180 204.5
ZAPCTRIESCWANIE Kt EMERTGIE FIERWOTHA WRAZ 7 URZADTENIAMI POMOCKICTTHI oP.W [kWhrok] 198 225,0
JEDNCSTHOWE ZAPOTRIEBOWANIE N ENERGIE LDYTKOWS BEZ URTADTER POMOCNICIYCH [kWhim2rok] 14,1
JEDNCSTREWE ZAPCTRIEBOWANIE NA ENERGIE KDRCTYWA BEZ URZADZEN FOMOCNICZYCH [kWhim2rok] 3.3
JEDNCESTECWE ZAPOTRIEBOWANIE MA, ENERGIE FERWOTRA BEF URZADZEN FOMOCNILTYTH [kWh/m2rok] 345
JEDNOSTROWE ZAPOTRIEBCWAMNIE MA ENERGIE LUEYTHOW [0 MAFEDL URZADZEN POMOCHICZYCH [kWh{m2rok] 0.6
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBCWANE MA ENERGIE KONCIWA DO MAFEDU URZADZEN POMOCNICEVCH [kwh/m2rok] 0.6
JEDROETROWE ZAPCTRIEBCWAMEE MA ENERGIE FERWIITHA DO NAPEDU LRZADTEN POMOCNICTYOH [kWh/m2rok] 0.6
JECROSTROWE ZAPOTRIEBCWANIE MA ENERGIE LU TRCWS WRAZ T URZADZERIAMI POMOCKICTTHI EUNW [kWh{m2rok] 14,7
JEDNCETROWE ZAPCTRZEBOWANIE MA ENERGIE KDNCLWA WRAZ 7 URZADZERIAMI FOMOCNICZYMI EKW [kwWhim2rok] 31,9
JEDNCETEOWE ZAPCTRIZEBOWANIE MA, ENERGIE FERWITHA WRAZ 7 LIRZADZENLAMI POMOCHICT ML EPW [kWh/m2rok] 351

CHULODZENIE

BRAK OGRIEWANYCH POMIESZCZEN

‘

ZAPOTRIESCWENIE KA EMERGIE LTV TRIWA [kWhirok] 365 8316
ZAPOTRIESCWENIE KA EMERGIE KINCIWA [kWh{rak] 3658316
ZAPOTRIESCWENIE KA EMERGIE FIERWOTHA oP.L [kWh{rak] 402 414,38
JEDHIETHIOWE ZAPCTRIEBCMWAMNIE MA ENERGIE LIV TRIWA EUL [kWh/m2rok] 4.8
JEDNISTROWE ZAPUTRIEBCWAMNIE MA ENERGIE KDRCLIW EKL [kWh{m2rok] 54,8
JEDNCSTHOWE ZAPOTRIEBOWANIE M, ENERGIE FESWOTHA EPL [kWhim2rok] L3

LACINIE DLA BUDYNKL

ZAPOTRIESCWEMIE KA EMERGIE UEVTKOWA BEZ URZADZEN POMOCKILZYCH Ond [kwh/rak] 786 919,3
ZAPITRIEBCWANIE KA EMERGTE KORCIWA BEZ URZADTES FOMOCNICTYCH oK [kWhirok] 9733616
ZAPTRIEECWANIE Kb EMERGIES FIERWOTHA BEZ URZADTER POMCCMICIICH [kWhirok] 1156 822,3
ZAPCTRIEBOWANIE K ENERGIE LEYTROWA DO HAPED URZASEEN POMOCNICTNCH [kWhirok] 95 059,8
ZAPOTRZESOWANIE KA EMERGIE KORCDWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCHICZYCH Eelpom [kWh/rok] 55 059,8
ZAPCTRIEBCOWANIE K EMERGIE PIERWOTHA DO NAFEDU URZADTES FOMOCNICEYCH [kWhirok] 104 565,7
ZAPOTRIESCWENIE KA EMERGIE LN TIWA WRAZ Z URIZADZENIAMI FOMOCNICTYMI [kWh{rak] 8819791
ZAPCTRZEBCWANIE K EMERGIE KONCIWA WRAZ 7 LRZADTENIAMI FOMOCNICT ML [kWhirok] 106842,4
ZAPCTRIESCWANIE KA EMERTGIE FIERWOTNA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCKICTTHI P [kWh/rak] 1 261 383,0
JEDNCETEDWE ZAPCTRIZEBOWANIE MA, ENERGIE LNYTROWS BEZ URZADTEN POMOCNICEYCH [kWh{m2rok] 139.4
JEDNCSTROWE ZAPCTRIEBOWANIE NA ENERGIE KDRCIIWA BEZ URZADTEN POMOCKICOICH [kwhim2rok] 172.4
JEDNCSTHOWE ZAPOTRIEBOWAMIE NA ENERGIE FERWOTRA BEZ URZADZEN POMOCNICTACH [kWhim2rok] 04,9
JEDNCSTHOWE ZAPUTRIEBOWAMIE MA, ENERGIE LiEYTHOWS D0 MAFEDL URZADZEN POMOCHICZYCH [kWhim2rok] 16,8
JEDNCSTEOWE ZAPOTRIEBOWANIE MA ENERGIE KDNCIWO, DO RAPEDU URZADZEN POMOCNICTYCH [kwWhim2rok] 0.6
JEDNSTROWE ZAPOTRIEBOWAMIE MA ENERGIE FERWCITHA DO NAPEDU LRZADZEN POMOCNICTTEH [kWh/m2rok] 18,5
JEDNCSTHOWE ZAPOTRIEBOWAMIE NA ENERGIE LEYTKIOWA WRAZ 7 URZADZERLAMI POMOCKICTYMI EU [kWhim2rok] 156,2
JECNSTROWE ZAPOTRIEBCMWANIE MA ENERGIE KDRCIIWA WRAT T URZADTERIAMI FORDCMICZYMI EK [kWh{m2rok] 189,3
JEDNCETROWE ZAPOTRIZEBOWANIE MA ENERGIE FERWOTRA WRAZ Z URZADZENLAME FOMOCHICT ML EF [kwWhim2rok] 23,4
JEDNOSTROWE ZAPOTRIEBOWAMIE MA ENERGIE FERWCITIA WG WT2008 [LA BLDVNKL [kWh/m2rok] 485,56
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SPRAWDZENIE WARUNKOW 2G0DNOSCT Z WYMAGANIAMI WT2008
WARLIREE, WSKARIKA BP ¥) SPELMIONY

SPELMIONY

WARLINEE, WSPOLLTYRNIEOW ) PRIEGROD )

OBIEKT SPEENIA WYMAGANIA WT2008

* Zgodnie z Roz dzeniem MI z dn. 06.11.2008 zmieniajgcym razporzgdzenie w sprawie wanunkow technicznych, jakim powinny
} odpowiadac budynki i ich usytuowanie, parafrazujac punk: 10):
Budynek powinien byc zaprojektowany tak aby wartosc wskaznika EP byla mniejsza od wartosci granicznych lub
przegrody zewnatrzne adpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnei.
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7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
7.1. Zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb
odprowadzania sciekéw.

Charakterystyka ekologiczna w trakcie uzytkowania obiektu:

-Woda do celow bytowych i gospodarczych z miejskiego wodociggu

-Kanalizacja sanitarna — do kanalizacji miejskiej

-Kanalizacja deszczowa — do kanalizacji miejskiej

7.2. Emisja zanieczyszczenh gazowych .

Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych.

7.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady komunalne — magazynowane w kontenerach, wywozone przez stuzby
komunalne na najblizsze wysypisko smieci.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan
Srodowiska.

Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy odpadow zanieczyszczajgcych
srodowisko i wymagajgcych utylizacji. Powstate podczas budowy odpady bedag
magazynowane na placu budowy i wywozone czasowo na komunalne
sktadowisko odpadow.

7.4. Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pél elektro-
magnetycznych.

Poziom hatasu dla terenéw miejskich w porze dziennej 60 dB , w porze nocnej 50
dB zostang zachowane.

Obiekty nie bedg wytwarzaty wibracji oraz promieniowania dopuszczonego do
uzytku.

7.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan , glebe, wody.
Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewow. Wody deszczowe sg
odprowadzane do kanalizacji miejskiej , $cieki sg odprowadzane do

kanalizacji miejskiej.
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8.Wytyczne i warunki realizacji robot.

Realizacja obiektu odbywac sie bedzie przez wyspecjalizowang firme budowlang,
przy zapewnieniu kierownictwa i nadzorowania robét przez osobe uprawniong,
zgodnie z ogo6lnymi przepisami BHP w budownictwie, z zachowaniem
szczegotowych warunkéw technicznych wykonywania robot, przepisow Prawa
Budowlanego, oraz przepisow przeciwpozarowych w budownictwie.

Szczegdblng uwage zwrdcic¢ nalezy na:

-uszczegotowienie przed przystgpieniem do prac montazowych faktycznych
wymiaréw,

-szczelne wykonanie izolacji dachu , podtog tazienek,

-weryfikacje elementéw konstrukcyjnych poziomych i pionowych.

-zapewnienie ciggtosci izolacji potaci dachowej oraz normowych jej zaktadek z
uszczelnieniem przejs¢ kominow,

-weryfikowanie geometrii poziomej i pionowej elementow konstrukcyjnych

sukcesywnie w trakcie ich realizaciji.
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Il ZALACZNIKI

- Oswiadczenie

- Przynaleznos$c¢ do izby

- Uprawnienia projektantow

- Dokumentacja fotograficzna
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mgr inz. arch. Agnieszka Romanowska-Tarczynska
Nr ewidencyjny uprawnien : 1/2000/Op

Nr na liscie cztonkdéw Opolskiej Okregowej Izby Architektow : OP - 0081

OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 10 NA TERENIE OPP
KWP W KATOWICACH PRZY UL.KOSZAROWEJ 17”

NR DZ : 24/5 , obreb 0001 , karta mapy 35

ARCHITEKTURA

INWESTOR : Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

Katowice , ul. Lompy 19

Oswiadczam , ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i wiedzg techniczna.
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Opole,dnia 7/ marca 2000 r

%

WOJEWODA OPOLSKI

mak sprawy GGP. V. MB.7342-96/99

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.] pkt. | art.14 ust.] pkt] ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz414 ze zm.), oraz § 9 ust.| rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (DzU. nr 8 poz38), po ustaleniu na podstawie
zlozonych dokumentow, 2ze spelmione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniu
21 marca 2000 r egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje¢

Pani Agnieszce ROMANOWSKIEJ-TARCZYNSKIEJ
magistrowi inzynierowi
kierunek: architektura i urbanistyka
ur. 4 maja 1968 r w Kedzierzynie-Kozlu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 1/2000/0p

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Od mmejsze; decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
dorgezema.

WOJEWODA OROLSKI

S
am Peziol
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Romanowska-Tarczynska
posiadajaca kwalifikagge zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/2000/0p,

jest wpisana na liste cztonkow Opolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: OP-0081.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-06-2011 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bogustaw Wachutka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0081-8469-6C9Y-8DCA-YCB/

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbz Architektow RP,
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mgr inz. arch. Joanna Korczynska
Nr ewidencyjny uprawnien : 70/2001

Nr na liscie cztonkéw Slgskiej Okregowe;j Izby Architektéw : SL-0199

OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 10 NA TERENIE OPP
KWP W KATOWICACH PRZY UL.KOSZAROWEJ 17”

NR DZ : 24/5 , obreb 0001 , karta mapy 35
KONSTRUKCJA

INWESTOR : Komenda Wojewoddzka Policji w Katowicach

Katowice , ul. Lompy 19

Oswiadczam , Zze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

wiedzg techniczna.
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TSI

20072 KATOWICE Katowice B stycznia 2001 r,
AG.ILA/2/7181-2/70/2001

DECYZJA ur70/2001

Na podstawic art. 13 { 14 ustawy z doda 7 lipea 1904 ¢ Prawo budowline (Dz U Nr 89, pox 313)  §
9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P. i B. z dnin 30.12. 19 r. w sprawic samodziclnych funkeii
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz 38 2 1995 1. ), w zwigzku 2 art. 104§ 112 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz, Joanny Korezyfskic) na podstawie dolkumentow
stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie oraz prakiyke zawodown oraz na podstawie pazytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjy egzaminacyjns powolang
Zarzadzenicm Nr 160/99 2 19 sicepnia 1999 r., stwicrdza si¢, 2c
Pani magister infynicr Joaunas RORCZYNSEA
ur. dnia 9 Hstopada 1908 r. w Wegilerskic) Goree
otrzymuje
UPRAWNIENIABUDOWLANE
bez ogranicren
do projcktowania i hicrowania robotami budowlanymi
w specjalnosel: architehtoniczncy

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjnn powolang przez Wojewodg Slaskiego
Zarzydzenicm Ny 160/99 ¢ dnin 19 sierpnia 1999 ¢ posiadania przez Paniy mgr ing Jonnng
Korczyfisks wymaganego prawem wyksztatcenia ns Wydziale Architektury omz prakiyki zawodowej
hondecene do wryskanin uprawnied budowlnnyeh w w/w specjulnoset | po uzyskanio pozytywnego
wyniku egzaminu na upravwnienia budowlane, orzeczono juk w sentenci
Od niniejszef decyzii przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
podrednictwem Wojewody Slyskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymugy:

1. Pani Joanns Korczyriska
ul Wieniawskiego 36/8 ;
43 100 Tychy \!

2.GINB »
ul. Krucza 35/42, 00-926 Warszawn

3.a/n
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|IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JOANNA KORCZYNSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 70/2001,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0199.

Czlonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-04-2012 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Michal Buszek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0199-5979-3CAD-57YY-7E2B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP,
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mgr inz. Henryk Borecki

Nr ewidencyjny uprawnien : 82/92

Nr na liscie cztonkéw Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa :

SLK/BO/2950/01

OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 10 NA TERENIE OPP
KWP W KATOWICACH PRZY UL.KOSZAROWEJ 17”

NR DZ : 24/5 , obreb 0001 , karta mapy 35
KONSTRUKCJA

INWESTOR : Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

Katowice , ul. Lompy 19

Oswiadczam , ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

wiedzg techniczna.
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: . . y . - |
dzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz.U.Nr B,pcz.28 !
.
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urodzony dnia A2 ENRa 1R m M PR L eeainee i
posiada przygotuwanie zawodowe upcwainiijgcs do wykcnywanis sa- y
modzielnej funkc3ii BTRdeK TR Ta L i iisiiceieciiienrrenesanann :
w specialnodsi.. XSASImuESYinG s mudeWiamed ...
- ip=nia - - - . . l
Obywstel . SRASK B3 C0REZCEI_ ... jest upowaznicny do :.
spor=adzania projektéw w zakresie tozwizzanl konstrukoyino - budowlanye
bud yai S oraz incwveh tucdowli, z wyiacTeniem Iinii, weziéw i stacil
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hydrotechnicImivelh L peiloracii oy,
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w tudownicTaie Jednorodrinnm, fagmodowyn otz lnaych budynkew :
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€L AS KA

OKALAOOWA

Katowice, 23 grudnia 2011 r.

a3 ks
MZYNIEROW

SUDDWNITTWA

Pan/Pan Henryk Borecki
ul. Chojnickiego 13D/7
41-800 Zabrze

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Borecki Henryk

jest czlonkiem Slaskle] Okregowe] Izby In2ynierbw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2950/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2012r.
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mgr inz. Matgorzata Kuwaczka-Hajok
Nr ewidencyjny uprawnien : 82/92
Nr na liscie cztonkéw Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa :

SLK/BO/2950/01

OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 10 NA TERENIE OPP
KWP W KATOWICACH PRZY UL.KOSZAROWEJ 17”

NR DZ : 24/5 , obreb 0001 , karta mapy 35
KONSTRUKCJA

INWESTOR : Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

Katowice , ul. Lompy 19

Oswiadczam , Zze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

wiedzg techniczna.
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§ LA S KA

OKREGOWA

NEE SR

T INZYNIEROW

== BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/1193/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6Zn. zm.),
art 13 ust 1 pkt 1 | ust 2 art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm,) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm) w zwiazku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01B
nadaje
Panu(i) Matgorzacie Kuwaczce - Hajok
Mar inz, budownictwa
ur, dnia 13 lipca 1574 w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1193/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowe| 1zby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Malgorzata Kuwaczka - Hajok posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i
praktyke zawodows oraz uzyskala) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjainosci konstrukcyjno - budowlanej.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze) decyzji.

Pouczenie
.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowiane - podstawe do wykonywania samodzielych funke)
technicznych w budewnictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanege
oraz wpis na fiste cztonkdw wilasciwej izby samorzadu zawcdowego.
2.0d niniejsze| decyz|l stuzy cdwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej SLOIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia je] dorgczenia.

-

Otrzymuia . A R Sktad onFekajqcy OKK
1. Pan(i) Maigorzata Kuwaczka - Hajok = Y9 I 2
Glowackiego 18 B e R
44-100 Gliwice :v;°‘./ Sy Mgr inz. Zbigniew D rzewicz
2. Okregowa Rada lzby : ’:'\ TR 2 sl /’l/
3. Gtowny Inspektor P . y
Nadzoru Budowlanego y A‘\" £ .(‘{;- / Mgr inz. 'eslam:(Juriglow'cz
4. ala. L GhEw e 3. (I AV
S i Mgr inz. Tadeusz Lipifiski
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zakres:

Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 10 art. 13 ust, 4 Prawa budowlanego w 2wigzku 2 § 17 ust 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 2B kwietnia 2008 r. w sprawie
samodziglnych funkejl technicznych w budownictwie Pan(l) Malgorzata Kuwaczka - Hajok jest
uprawniony(a) w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

projektowania  obiektu  budowlanege w  zakresie  sporzadzania  projekiu
architekioniczna - budowlanego, w odniesieniu do konstrukeji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziztki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej, z wylaczeniem projektdw zagospodarowania  dzialki
lubr terenu obejmujacych budynki,

sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzornu autorskiego,

sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiekidw budowlanych

bez ograniczen,

PR

mgrinz. Zbigriew Dz_iﬂﬂ_[!_l}"cz
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N

S L A S KA
OKREAQOWA Katowice, 20 grudnia 2011 r.
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pani/Pan Malgorzata Kuwaczka - Hajok
ul. Kozielska 55/8

44-121 Gliwice

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Kuwaczka - Hajok Malgorzata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4651/07
i posiada wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialnoscl
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 28.02.2013 r,
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA — STAN ISTNIEJACY
ELEWACJA FRONTOWA
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ELEWACJA TYLNA
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