SIATKA UKLADANA
WI DO K WzZDLUZ KRAWEDZI

OTWOROW KRAWEDZIE PLYT NIE MOGA
SIATKA UKLADANA POKRYWAGC SIE
W NAROZACH Z KRAWEDZIAMI OTWOROW
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SIATKA UKEADANA
ist. okno
(POD [KATEM 45°)
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PLYTA STYROPIANOWA
EPS 70-040 GR. 10cm
wymiar: 50x100cm

— Podfoze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone. Stabo przylegajqce fragmenty
nalezy sku¢ i uzupefni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawq

tynkarskg
— Zaprawe klejowqg naktada sie na powierzchnie ptyty metodq “pasmowo—punktowq”.
Szerokos¢ pryzmy obwodowej ufozonej wzdluz krawedzi pfyty — min. 3cm. Na

pozostatq powierzchnie natozy¢ rownomiernie 6 plackdw o srednicy 8+12cm.
Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowaé¢ co najmniej 40% jej powierzchni.
— Nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowanie w postaci kotkow plastikowych w ilosci
okoto 4+5 na 1m2. Dodatkowe mocowanie mozna wykonywa¢ po uptywie 24 godzin
od przyklejenia ptyt. Glebokos¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej sciany
wykonanej z materiatdw petnych powinna wynosi¢ min. 6cm

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. NIE WYKONYWANO ODKRYWEK WARSTW.

3. PRZESTRZEGAC ZALECEN PRODUCENTOW WYBRANYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH.
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TEMAT PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY PROJEKTOWAL: [ mgrinz.arch. A. Romanowska-Tarczyriska
PROJEKTU: TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NR. 10
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TEMAT PROJEKT
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