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Szkic montazu rozdzielni oraz szyny wyréwnawczej

Wyprowadzenie kabli i przewodow z rozdzielni

Przedziat kablowy
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Rozdzielnia stalowa pod tynkowa
typu BF-U3/72-P ; 3 x 24M ;
drzwi stalowe pefne ,

PE wymiary wneki 580 x 500 x 127 mm

—.

Uwagi montazowe .

1. Rozdzielnia zaprojektowana zostata w oparciu o obudowe stalowg pod tynkowg typu BF-U3/72-P ; 3 x 24M ;
drzwi stalowe petne , wymiary wneki 580 x 500 x 127 mm

2. Rozdzielnig nalezy osadzic¢ na wysokoSci 1,8 m liczagc od gornej krawedzi do posadzki

3. Pod rozdzielnia okofo 0,30 m nad posadzka nalezy osadzic gtowng Sszyne wyrdwnawcza

4. Rozdzielnie nalezy odrutowac przewodem
-typu LgY 1 x 16 - zasilanie rozigcznikow ( mostki )
- typu LgY 1 x 2,5 - zasilanie wskaznikdw napiecia
5. Kolory przewodow zgodnie z PNE
6. Koricowki przewodow oku¢ zaciskami rurkowymi
7. Przewody wprowadzane i wyprowadzane z rozdzielni prowadzi¢ pod tynk
8. TreS¢ szyldzikdw pod roztacznikami przed ich naniesieniem nalezy uzgodnic z Inwestorem .
9. W rozdzielni na maskownicy ostaniajgcej roztaczniki nalezy nanieS¢ nastepujgce oznaczenia :
- linia czarna otaczajgca roztaczniki F11 do F13 , napis “ Zasilanie parteru *
- linia czarna otaczajgca roztaczniki FO1 do FO3 , napis “ Zasilanie piwnicy “
10. Na rozdzielni w gornej czesci nanie$c napisy
- w kolorze czarnym 400/230V RP-WLZ
- w kolorze czerwonym “UWAGA zasilanie rozdzielni z linii WLZ ”
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Szkic montazu rozdzielni oraz szyny wyréwnawczej

Wyprowadzenie kabli i przewodow z rozdzielni

Przedziat kablowy
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Uwagi montazowe .

1. Rozdzielnia zaprojektowana zostata w oparciu o obudowe stalowg pod tynkowg typu BF-U3/72-P ; 3 x 24M ;
drzwi stalowe petne , wymiary wneki 580 x 500 x 127 mm

2. Rozdzielnig nalezy osadzic¢ na wysokoSci 1,8 m liczagc od gornej krawedzi do posadzki

3. Pod rozdzielnia okofo 0,30 m nad posadzka nalezy osadzic gtowng Sszyne wyrdwnawcza

4. Rozdzielnie nalezy odrutowac przewodem
-typu LgY 1 x 16 - zasilanie rozigcznikow ( mostki )
- typu LgY 1 x 2,5 - zasilanie wskaznikdw napiecia
5. Kolory przewodow zgodnie z PNE
6. Koricowki przewodow oku¢ zaciskami rurkowymi
7. Przewody wprowadzane i wyprowadzane z rozdzielni prowadzi¢ pod tynk
8. TreS¢ szyldzikdw pod roztacznikami przed ich naniesieniem nalezy uzgodnic z Inwestorem .
9. W rozdzielni na maskownicy ostaniajgcej roztaczniki nalezy nanieS¢ nastepujgce oznaczenia :
- linia czarna otaczajgca roztaczniki F11 do F13 , napis “ Zasilanie parteru *
- linia czarna otaczajgca roztaczniki FO1 do FO3 , napis “ Zasilanie piwnicy “
10. Na rozdzielni w gornej czesci nanie$c napisy
- w kolorze czarnym 400/230V RP-WLZ
- w kolorze czerwonym “UWAGA zasilanie rozdzielni z linii WLZ ”
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oraz szyny wyréwnawczej
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RP/A Piwnica A1
g PE
L().\ [ —
A
L
o
Przewdd LgY 1 x 16
prowadzony pod tynk
] [C—1<_  Lokalna szyna
IS wyrownawcza
S

Uwagi montazowe .
1. Rozdzielnia zaprojektowana zostata w oparciu o
obudowe na pod tynkowg typu BP-U-600/10-C ;
4 x 24M; wymiary wneki 180 x 1000 x 610 mm
2. Rozdzielnig nalezy osadzic¢ na wysokoSci 1,8 m liczac
od gornej krawedzi do posadzki
3. Pod rozdzielnia okofo 0,30 m nad posadzka nalezy
osadzi¢ gtowng szyne wyrownawcza
4. Rozdzielnie nalezy odrutowac przewodem
-typu LgY 1 x 4 - obwody wytgcznikow roznicowych
-typu LgY 1 x 2,6 - pozostate pola

PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA A3

5. Kolory przewodow zgodnie z PNE
6. Koncowki przewodow okuc zaciskami
rurkowymi
7. Potaczenie do szyny wyrownawczej
wykonac przewodem LgY 1 x 16
8. Przewody wprowadzane od dotu
rozdzielni prowadzi¢ pod tynk
9. Przewody wyprowadzone do gory
prowadzi¢ pod tynk do wysokoSci
stropu i dalej do pomieszczen
w bruzdach wykonanych w $cianach
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TEMAT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 PROJEKTOWAL| inZ. Krzysztof Skur

PROJEKTU | NA TERENIE OPP KWP W KATOWICACH Upraw bud SLK/3126/PWOE/10
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TEMAT Rozdzielnia 400/230V RP/A Piwnica A2 srawpzi. | inZ. Piotr Czelny
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Uwagi montazowe .
1. Rozdzielnia zaprojektowana zostata w oparciu o 5. Kolory przewod6w zgodnie z PNE
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3 x24M; wymiary wneki 580 x 500 x 127 mm rurkowymi PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWE .
2. ROZdZI,eInIQ' nalezy O\?adZIC na WyS'OkOSCI 1,8 mliczac 7. Potaczenie do szyny wyrownawczej TEMAT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 PROJEKTOWAL| InZz. KrzySZtOf Skur
od gérnej krawgdzi do posadzki wykonaé przewodem LgY 1 x 16 PROJEKTU | NA TERENIE OPP KWP W KATOWICACH Upraw bud SLK/3126/PWOE/10
3. Pod rozdzielnia okofo 0,30 m nad posadzkq nalezy 8. Przewody wprowadzane od dofu PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
0sadzic gréwng szyne wyréwnawcza rozdzielni prowadzi¢ pod tynk ADRES KATOWICE ul. KOSZAROWA 17
4. Rozdzielnig nalezy odrutowac przewodem 9. Przewody wyprowaczone do gory TEMAT Rozdzielni 400/230V RP/A PiwnicaA2.Elewacja  |sPrawozi | inZ. Piotr Czelny
~typu LgY 1 x 4 - obwody wylgcznikéw réznicowych prowadzi¢ pod tynk do wysokosci RYSUNKU , Upraw bud 552/79
-typu LgY 1x 2,5 - pozostate pola stropu i dalej do pomieszczer INWESTOR fgg@%ﬂgﬁgﬁfgg\’&%ﬁﬂFF:?%CJ' W KATOWICACH
w bruzdach wykonanych w $cianach FAZABRANZA  DATA : SKALA
e istopad 2011 / NRRYS. E-12




, | , L Rozdzielni 400/2 iwni
Linia WLZ zasilania pigtra | do V Poziom parteru | Poziom piwnicy L1,L2.L3, /230V RP/B Piwnica B
wykonana przewodem budynek 10B | - n
5x LGY 1x35 : 1 2 T L1
- |
L2G - 35/16 Rozdzieliia 200/230V | X M250 2\ S 301
5xLgY 1 x 16 mm’ | 0,5-1A L2 —\ B.10A
= | FR 303/ i ;
| 100A K1
| X X —onr
|74 |4 1 | n @ s301 \ S301 PB302
% 50A % 354 % _50A || o L 303 B10A B10A 230V 2z
63A 63A || X
63A | Moc zapotrzebowana Pz = 27,0 kW
| Moc rezerwy 7,0kW
iy . CZF CZF ! =1
t//}r/;;(eé nvgzg ;?zsgvavr;/se r;;arteru E 310 E 310 E i Mgc ze;fotrzlf.bowana w przytaczu
- N| = Pz xkj=
5x LGY1x35 9 [N g [N § N oD = 340x072 = 245 kW
o S N %) I gdzie: ' '
= S 3Q = | = . — = -~ © “
| S S IS S | ki = 0,72 wspotczynnik udziatu < > o =
Wytacznik p.poz % % &S § 5 3 S l obeiazen w szczycie N > X >
Y Q| xc N = Q x | >= >~ © ™
budynku czes¢ B E 2 Q § 5 E 2 " Prad w przylaczu Q Q Q Q
NEEE-E S || 1=245/(173x04x092)=385A > 3
Q- S 9 §.' Q- I = >
DEHN SES S S S | Wielkosé zabezpieczenia . ¥
Ventil NS S 93 3| S | -
= '§ S S S = '§ 1 przed licznikowego .
o 9 & £33 2 | Ib=50A > |obciazenia =39,0A | > Nr. pola 4 5 6 6a
S T S | ——
S8 S S|§ 8§ ! — = 3 Obwody oSwietlenia Oprawy | Przyciski
v [ S 3| o \ | Ukfad sieciowy: < N =
ca's I | w sieci zasilajacej TN - S = L © S
R-IV/10B | | wsieci odbiorczej TN - S - Q S S =
Istniejgce zigcze kablowe typu Z3a | L ~ ﬁ g S
osadzone w $cianie zewnetrznej | < © T § & “_g
budynku czes¢ B | > » N S S o o
~ N S o £ h
HH : > < 2 TS | 89 S
| - S 58 | < S
|:|100A T ’ Lokalna szyna wyréwnawcza > 'g% Eh= =
, , , = D IS =
400A | w pomieszczeniach strzelnicy = S & S § N S
‘ | Rurociagi o) 0 Q o) Moc é
| | ]} wody I zainstal.
| ; -1 zimneji
| cieptej
|
| ‘ LgY 1 x 6 ( mostki ) PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA A3 44 - 100 GLIWICE UL. BEDNARSKA4
LgY 1x 10 :
i k__Z'gWZXie#O-n é PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWEJ ..
| : y 2 TEMAT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 PROJEKTOWAL | inz. Krzysztof Skur
| CIN PROJEKTU | A TERENIE OPP KWP W KATOWICACH Upraw bud SLK/3126/PWOE/10
Zacisk kontrolny f - % PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
Bednarka = : ADRES KATOWICE ul. KOSZAROWA 17
~
. L Zn/Fe 20/5 mm S DS
Uziom otokowy budynku - istniéjacy | | vty | Zasilanie rozdzielni 4001230V RP/B Piwnica B1 sprawpzi | Inz. Piotr Czelny
( Bednarka wyprowadzona przez Sciane na zewnatrz budynku do 3 b ] Upraw bud 552/79
najblizszego zwodu pionowego instalacji odgromowej . Przej$cie P ! |INWESTOR | KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
przez $ciane wykonane z zachowaniem szczelnosci wodnej budynku) ! ! 40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19
1 “Masy” urzadzen FAZA/BRANZA  DATA SKALA
T i konstrukgji stalowych pyy | E Listopad 2011 / NR.RYS. E-13




L1,L2,13, Tu T L1 TL1
2\ S 301 é S 301 é S 301
L2 _—N\ B,10A B, 104 B, 104 L
- — —n » * l
K1 K2 K3
X X SN Re LS X X X X
S301 S301 PB302 PB302 PB302 S301 S301 301 301
B10A B10A 230V 2z 230V 2z 230V 2z B10A B10A B10A B10A
=1 =1 (]
0 0 0 0 0 0
= = 0 2 ©0 2 ol > = > > >
~ ™ - : - ‘; - ‘; ™ ™ ™ ™
> >~ x ™ x ™ x ™ >~ >~ > >~
S 88 R S T
N > N > N >
3 Q 3 S S Q
Q > Q = Q >
Nr. pola 4 5 6 6a 7 7a 8 8a 9 10 11 12
Obwody o$wietlenia Oprawy  Przyciski | Oprawy Przyciski Oprawy Przyciski Obwody o$wietlenia
Q — > =
S g s |5 2 | & - -
N = S = RS S N N
S S 2 S ] g 2 < = N
S S S o 5~ 8 S S S S
§ © S] | 8 s | £33 = s s =
Q S NS | Seo g SS= S S g 8.
g =2 | ES S &5 S 8 S -
8 Q2 N 8_0 © 2 %g > £ —é\“ £ —é\" N
o > oS S NSg S %3 %5 -2 © © ©
S S | §- S S s S R e 3 = = S
@ TE | ER s | 25s S g g = 3 3 3
S5O g - © : % [\’ ng g
SRS, N ST 5
NN =9 a
Moc
Sainstal 0,4 0,3 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5

PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA A3 44 - 100 GLIWICE UL. BEDNARSKA4

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWE! -
TEMAT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 PROJEKTOWAL | inz. Krzysztof Skur

PROJEKTU | NA TERENIE OPP KWP W KATOWICACH Upraw bud SLK/3126/PWOE/10
PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

ADRES KATOWICE ul. KOSZAROWA 17

TEMAT Rozdzielnia 400/230V RP/B Piwnica B1 srawpzi. | inZ. Piotr Czelny
RYSUNKU schemat ideowy czes¢ | Upraw bud 552/79

INWESTOR | KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19

FAZA/BRANZA  DATA SKALA
PW/E Listopad 2011 / NR.RYS. E-14




L1,L2,L3,

L P302 L P302

30mA, 30mA, Py
254 254
L1 L2
254
Il &1
S301 S301 s301 \ S301 S301 S301 $301

B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A

0 0 ) 0 0 7S 7S o
N N N N o o~ ~ <>\1<
>~ po >~ >~ >~ >~ >
™ ™ ™ < ™ ™ ™ ™
S S S S S S 3 a
= = = = = = ~ =
Nr. pola 13 14 15 16 17 18 19 20
Gniazda wtyczkowe N
N 5
.0 S N &
o © . g
N = »328
S S g 5SS
g N 29 x 3T =
N S Y G~ >3 5
) NG o Y 7 S oS
N 3 =<E£3 N RS 3
Q S SEED S AT
3 ERx<g S B2 T
© = S > S N ©.©
< % ® &SN 'S S o2
IS E T = - © 'Q\‘J © © © oD =
8 3 TN s =3 >
S S SNSs 3 S S S s28
© S © S S S S S S=2
S S E®RSS| I N 5 N 228 =
Q a < &< o 0 oc or o N 7 &
Moc
] 1
zainstal. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 ,0

PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA A3 44 - 100 GLIWICE UL. BEDNARSKA4

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWE .
TEMAT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 PROJEKTOWAL| inZ. Krzysztof Skur

PROJEKTU | NA TERENIE OPP KWP W KATOWICACH Upraw bud SLK/3126/PWOE/10
PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

ADRES KATOWICE ul. KOSZAROWA 17

TEMAT Rozdzielnia 400/230V RP/B Piwnica B1 srawpzi. | inZ. Piotr Czelny
RYSUNKU schemat ideowy czes¢ |l Upraw bud 552/79

INWESTOR | KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19

FAZABRANZA  DATA SKALA
PW/E Listopad 2011 / NR.RYS. E-15




- : Szkic montazu rozdzielni
S | S | S ol S WS WS sl sl s s i oraz szyny wyréwnawczej
FR303 M250 3xL303 S |@d (o | |Nld| |8 6| o | &) & @ o |
100A 0,5-1A S IS I § = (& § = < § S| =S| 2|2 |
S s |g | Ra R XS | g8 8|3 i
| | Rozdzielni 400/230V
1 2 4,5 6 6a 772 | 8 8a 9 10 11 12 i | RP/A Piwnica B
|
= x| S
o poz | E Z B ez |8 S| L, B <
| 30mA | 9| o | o mMA || o | o | o A IS 9
| | ~ ~ ~ ~— ~— ~— ~— | = | o
| | 25A S S| S 25A RIS S| 8 I N | X
I I = o
| | (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) | NS I
- 5
| ' | )
L 13 14 15 16 17 18 19 8  Przewod LgY 1x 16
| | - ! prowadzony pod tynk
| | L5 :
o -
| i Szyna N i PE Szyna N i PE | g | ] [C—1<._ Lokalna szyna
o\ s £ wyréwnawcza
| | | | ™
: | | | =)
| ' | |
| ' | |
R | |l
\ Wprowadzenie kabla zasilajgcego typu YKY 5 x 10 ,
wyprowadzenie przewodu LgY 1x 16 do lokalnej
Szyny wyréwnawczej
Uwagi montazowe .
1. Rozdzielnia zaprojektowana zostafa w oparciu o 5. Kolory przewodow zgodnie z PNE
obudowe na pod tynkowa, typu BF-U-3/72-P; 6. Koricowki przewodow okuc zaciskami PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA A3 44 -100 GLIWICE UL. BEDNARSKA 4
3 x24M; wymiary wneki 580 x 500 x 127 mm rurkowymi PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWE .
2. Rozdzielnig nalezy osadzi¢ na wysoko$ci 1,8 m liczac 7. Potaczenie do szyny wyrownawczej TEMAT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 PROJEKTOWAL| InZz. KrzySZtOf Skur
od gérnej krawgdzi do posadzki wykonaé przewodem LgY 1 x 16 PROJEKTU | NA TERENIE OPP KWP W KATOWICACH Upraw bud SLK/3126/PWOE/10
3. Pod rozdzielnia okofo 0,30 m nad posadzkg nalezy 8. Przewody wprowadzane od dofu PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
osadzic giéwna szyne wyrownawcza rozdzielni prowadzi¢ pod tynk ADRES KATOWICE ul. KOSZAROWA 17
4. Rozdzielnig nalezy odrutowac przewodem 9. Przewody wyprowadzone do gory TEMAT inz. Piotr Czeln
ielni iwni i SPRAWDZIL - y
- typu LgY 1 x 4 - obwody wylacznikéw réznicowych prowadzié pod tynk do wysokosci Rrsunky | Rozdzielni 400/230VRP/B Piwnica B1. Elewacja Upraw bud 552/79
-puLgY 1x25 - pozosal ol sropu e do pomiszczof NVESTOR | KOVENDAWOJEWGDZKA POLICI W KATOWICACH
w bruzdach wykonanych w $cianach FAZABRANZA  DATA SKALA / NRRYS E6
PW/E Listopad 2011 e )




|
Linia WLZ zasilania_pigtra | do V Poziom parteru . Poziom piwnicy L1,L2,L3,
wykonana przewodem budynek 10B | - n
5x LGY1x35 | ) 5 Iz
L |
L2G - 35/16 Rozdzieliia 200/230V | X M250 S 301
) ) ! 0,5-1A B,10A L3
SxLgY1x16 mm : FR 303/ ’ ’ . . .
- |
| 100A K1
' —S5375 X X X
4 |4 1 | @ PB302 S301 s301 \” S301
% _50A % _35A % 50A || 230V 2z B10A B10A B10A
63A 63A |! 3x L 303
63A | Moc zapotrzebowana Pz = 53,0 kW
| Moc rezerwy 4,0kW
" po CZF CZF | A==
Linia WLZ zasilanie_parteru 310 310 I Moc zapotrzebowana w przytaczu
wykonana przewodem - N ~ | P= Pz xki=
S5x LGY1x35 o [N g [N 9 [N |1 =570x05=285kW
S g8 S | gdzie: o 2 2 2
| S £98 S | kj=0,5 wspdfczynnik udziatu 2 = < < <
. . B0A_ S N-3T a S | obcigzen w szczycie 5 X ae ae ™
Wytacznik p.poz 1254 mhs &Y e | © i > > >
budynku czesc B E g @ i =) E g | Prad w przytgczu N E = = =
Q.
NS & gD NS | 1=285/(1,73x0,4x0,92) = 44,8A > Q
& @ S Sl & @ | Q >
N - N -
DEHN S g § -2 S L;? | Wielkosé zabezpieczenia
Venti Y= SRS 3 = | przed licznikowego Nr. pola
£'s N P S's £ 4 4a o 6 7
v D e £33 D e | Ib=50A > |obcigzenia = 45A S >
E § 3 S g E § | L % Obwody o$wietlenia
@ Q é § ; @ a | | Ukfad sieciowy: © N
I | w sieci zasilajacej TN - S = = 2 o) : s
— R-IV/10B | | w sieci odbiorczej TN - S - N o S & S
Istniejace ztacze kablowe typu Z3a | L ~ ) & X < g
osadzone w Scianie zewnetrznej | < © < < S X .8
budynku czes$é B . > 9 o S S o S NO S
[ - N S8 S N ~ 0 S S
[[]] | N Q © o SN s g -3
7777 . > S S | £ . E| SxS .
| ~ = =3 SRS S§5.8| >3 =§
) ] S S8 NS S8 s| S.58
100A QT Tttt Lokalna szyna wyréownawcza g S % S 2ss| §§ES¢
400A | w pomieszczeniach strzelnicy NG N N = 5 8 % % Sa N
| > O —= O D
‘ | Rurociagi Q © o o) @ = F838| §SLE
| | wody M
| ; | zimneji oc ol
: cieptej zalnstal.
|
! LgY 1 x 6 ( mostki PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA A3 44 - 100 GLIWICE UL. BEDNARSKAA
| g ( )
LgY 1x 10 :
i k__Z'gWZXie#O-n é‘ PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWEJ ..
| ' y 2 TEMAT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 PROJEKTOWAL| inZ. Krzysztof Skur
| CIN PROJEKTU | A TERENIE OPP KWP W KATOWICACH Upraw bud SLK/3126/PWOE/10
' Zacisk kontrolny f - % PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
>IN
Bednarka AT ADRES KATOWICE ul. KOSZAROWA 17
. L Zn/Fe 20/5 mm s D
Uziom otokowy budynku - istniejacy \ | | VAT | Zasilanie rozdzielni 400/230V RP/B PiwnicaB2  |sPRawozi | in2. Piotr Czelny
( Bednarka wyprowadzona przez Sciane na zewnatrz budynku do b ] Upraw bud 552/79
najblizszego zwodu pionowego instalacji odgromowej . Przej$cie P ! |INWESTOR | KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
przez $ciane wykonane z zachowaniem szczelnosci wodnej budynku) ! ! 40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19
| “Masy’ urzadzen FAZA/BRANZA  DATA SKALA
T i konstrukcji stalowych pw | E Listopad 2011 / NR.RYS. E-17

Rozdzielni 400/230V RP/B Piwnica B2




L1,L2L3, Tu TU
S 301 é S 301 P304
N\ B,10A L3 B,10A P 40A
— o o — O o 30mA
K1 K2
BLAL— X X X LA X X X
PB302 $301 $301 $301 PB302 $301 $301 $301 1 /9 /2 13 13
230V 2z B10A B10A B10A 230V 2z B10A B10A B10A — . = - -—
X X X X X
| $301 $301 $301 $301 $301
=1 =1 B16A B16A B16A B16A B16A
0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0
o 0 o o ~ © © = o o = = = = =
- : ™ ™ ™ - = ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™
x ™ > > > x ;; > > > > > > > >
P J S S S © Q S S S S S S S S
53 S
Q S 3 S
= =
Nr. pola 4 4a 5 6 7 8 8a 9 10 11 40 41 42 43 44
Oprawy Przyciski Obwody oswietlenia Oprawy Przyciski Obwody oswietlenia Podgrzewacze wody
R) ©
q:> Te) o ™
~ N N S
S 3 S = £
o - - - - - - -
N S = N S .8 & = P 2 S &
o S ik S S Q Q & S S S S S S
T R N 8| SS°<§| § o g g £ £ &
* g g | Sg | S S| g.e3 8 S 2 2 2 g g
= == £ S g S 83 S £ © © N N N N N
% g © S .© S o & X S o Sy S~ ) © © ((é ((é ((é ((é ((é
5 52 | o5 | o3g| 282 2 S5 S S s 3 S 3 S S
X 23 | £8 S.E| 988§/ S ST X X X S S S, S, S,
ST | SS§| 8,88 S S < & & E g g g g
38 | 483 | as§g % = - - - - -
Moc
Sainstal. 04 0,3 07 0,9 07 0,2 0,5 0,5 0,5 20 20 20 20 20

PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA A3 44 - 100 GLIWICE UL. BEDNARSKA4
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWEJ

TEMAT | pRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 PROJEKTOWAL | inz. Krzysztof Skur

PROJEKTU | NATERENIE OPP KWP W KATOWICACH Upraw bud SLK/3126/PWOE/10
PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

ADRES  |KATOWICE ul. KOSZAROWA 17

TEMAT Rozdzielnia 400/230V RP/B Piwnica B2 srawpzi. | inZ. Piotr Czelny

RYSUNKU schemat ideowy czesc | Upraw bud 552/79

INWESTOR | KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19

FAZABRANZA  DATA SKALA
PW/E Listopad 2011 / NR.RYS. E-18




L1,L2,L3,

L P302 L P302 P302 L L P302 L P302
30mA, 30mA, 30mA, 30mA, 30mA,
25A 25A 25A 25A 25A
L1 L3 L3 L2 L1
25A 25A 25A 25A
63A 63A 63A 63A
S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301
B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A
© © © © © © © © © © © © © © ©
N N N N N N N N N N N N N N N
> > > > > > > > > > > > > > > © © © ©
™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ :; :; :; :;
s & & & & 3 & & 3 3 3 3 3 3 3 3z z 3z =
= = = = = = = = = = = = = = = Q Q Q Q
Nr. pola 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30 31 32 33
Gniazda wtyczkowe
S L K
N S S
g N S S o S S S |3
N S S N - & s = = | =2
) . ~ . ™ o S . =N =N = N =&
Q S S S £ = = =) = =) =) g M S & S S S S S S S S
: : S & ™ ™ ™ e e e < 5 S g's €S €S €S
IS IS © Q. % S S S S S S < g C = g S g S g3 g3
S 2 g gs S S S S S g 828 | =8 o 3 o 3 o B | o
S S g £ o = = = s S ] £s | 88 | ¢ g s | §¢ | §¢ | §f | §¢
S S = S s o o o < < < SN s> S S S > S > S %S | B2
2 2 5 52| s £ | s | 8 | g | & sg | £5 | 3 g § | 8= | Ss ) S5 Ss
A A = N a Q a Q Q Q X E S @ @ @
Moc 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
zainstal. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,0 6,0 6,0 6,0

PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA A3 44 - 100 GLIWICE UL. BEDNARSKA4

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWE .
TEMAT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 PROJEKTOWAL| inZ. Krzysztof Skur

PROJEKTU | NA TERENIE OPP KWP W KATOWICACH Upraw bud SLK/3126/PWOE/10
PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

ADRES KATOWICE ul. KOSZAROWA 17

TEMAT Rozdzielnia 400/230V RP/B Piwnica B2 srawpzi. | inZ. Piotr Czelny

RYSUNKU schemat ideowy cze$¢ Il Upraw bud 552/79

INWESTOR | KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19

FAZABRANZA  DATA SKALA
PW/E Listopad 2011 / NR.RYS. E-19




Szkic montazu rozdzielni
oraz szyny wyréwnawczej

o |
| S| NS ISIS|S  nSISS i |
N Il NI EIEIEESS IR
’ S ESISISINSIESISS 8 Rozdzielni 400/230V
2 RP/A Piwnica A1
X I
X = I
1 2 \ 4,40 | 5|6 |7 8,8a | 9 | 10|11 I - E e
4 = ' -
|__._6_| : qﬁ : ;
S| psz || T|E P2 (T | T S|\ | Pz [E]Z|E e IS
i § | 30mA m| @ | @ 30mA o o | @ 30mA Q| o Qg | S i o
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N
g 25A §) §) §) 25A § § § 25A § ) § | S |
= @ - Przewod LY 1 x 16
L g | $ | prowadzony pod tynk
:Q~ %i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 i |
-\ e —_—_—_—_—__——
I 21
| = |
3| pyp | S| S b2 | S| S| S u <. Lokalna szyna
=8 i mA | ©| @ mA | @| @ | @ 25A 25A 25A IS wyrownawcza
'S = = S| S| = 63A 63A 63A 8
IS9I 25A S| o 26A L Q| S
| | ™ ™ ™ ™ [30)
QX 1) 1%} 1% 1% 1%
ECING
&35
'3 |
Sl 22 23 24 25 26 30 31 32 , .
13 3 Uwagi montazowe .
I Q! . , .
| ‘;" § | P304 <l <l << - 1. Rozdzielnia zaprojektowana zostata w oparciu 0 5. Kolory przewodéw zgodnie z PNE
8 :-).: 40A Sle|l el | < 25 obudowe na pod tynkowq typu BP-U-600/10-C; 6. Koricowki przewodéw okuc zaciskami
2s i 30mA = 2| 2 ‘g ‘g 63A 4 X 24M; wymiary wneki 180 x 1000 x 610 mm rurkowymi
| . . . 'y o .
:§ ?Z“ | 183 818 2 2. Rozdzielnie nalezy osadzic na wysokosci 1,8 m liczac 7. Pofaczenie do szyny wyréwnawczej
1= 3! od gornej krawedzi do posadzki konad dem LaY 1x 16
'S S| wykona¢ przewodem LgY 1 x
:§ %: 40 41 42 43 44 33 3. Pod rozdzielnia okofo 0,30 m nad posadzkg nalezy 8. Przewody wprowadzane od dotu
(N i_ ______ 'i osadzi¢ gtowng szyne wyrownawcza rozdzielni prowadzi¢ pod tynk
| O 4. Rozdzielnie nalezy odrutowac przewodem 9. Przewody wyprowadzone do gory
| Gentrala kontroli | _typu LgY 1 x 4 - obwody wylacznikow réznicowych rowadzié pod tynk do wysokodci
Szyna N i PE Szyna N i PE opraw o$wietlenia I prowaazic poa iyl wy I
: awaryjnego I -typu LgY 1x 2,5 - pozostate pola stropu i dalej do pomieszczen
CAW2 w bruzdach wykonanych w $cianach
| | y Y
I i

PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA A3 44 - 100 GLIWICE UL. BEDNARSKA4

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWE I}
TEMAT | pRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 PROJEKTOWAL| inz. Krzysztof Skur
PROJEKTU | NATERENIE OPP KWP W KATOWICACH Upraw bud SLK/3126/PWOE/10

PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
ADRES KATOWICE ul. KOSZAROWA 17

TEVAT | Rozdzielni 4001230V RP/B PiwnicaB2 . Elewacja | sPRawozi | in2. Piotr Czelny

i Upraw bud 552/79
INWESTOR | KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19

FAZAIBRANZA  DATA SKALA
PW/E Listopad 2011 / NR.RYS. E-20




. | . . Rozdzielni 400/230V RP/A W:
Linia WLZ zasilania_pietra | do V g";’om ’f:gzr u ' Poziom piwnicy 111213 arsztat
wykonana przewodem udyne | - -
5x LGY1x 35 | 1 2 J< P302
. - I
17G - 35/16 Rozdzielnia 400/230V | X M250 30mA,
) RP - WLZ | O 5_ 1A 25A
5xLgY1x16 mm ! ’ L2
= | FR 303/ —
| 100A
' X X
| ‘ @ $301 301\ S301
/ﬁ ' B10A B10A B16A
i Moc zapotrzebowana Pz = 46,1 kW 3L 303
504 354 | zapotrzebowana 2 = 40,
o o % 634 % 63A | Moc zapotrzebowana w przytaczu
Linia WLZ zasilanie parteru | P= Pz xkj= “© © ©
wykonana przewodem C7F | = 46,1x0,35 = 16,1 kW ~ ~ & N
5x LGY1x35 E 310 E % | gdzie: < <~ - -
| kj = 0,35 wspofczynnik udziatu = = S >
I N N I obcigzeh w szczycie > > Q Q
° _80A g | 4 Y = =
Wytacznik p.poz % 125A s L p
" =< | rad w przytaczu
budynku czgsc A TS > | 1=161/(1,73x0,4x0,92) = 25,2A
<\( X ™ |
g 2 S b o
DEEN 3 § = | Wielkos¢ zabezpieczenia I .
Venti S & =N | przed licznikowego
T § ? é) c;u | Ib=35A > |obcigzenia = 25,2 A £ Nr. pola 4 5 6 7
T = =3 >
Y s S < I © <
€3 = =2 ' I ()
> Q o I - o) ~
N § g5 | Uktad sieciowy: < N = =
R-XII/10A S a | w sieci zasilajacej TN - S ~ S Q N o3
— ca N | w sieci odbiorczej TN - S D N S 2 = = - ©
Istnigjgce ztacze kablowe typu Z3a | 2 ~ N i N S = ~ <
osadzone w Scianie zewnetrznej | < © @ s - 2% ~ <
budynku czes¢ B | > 5 N N AT S =
[[]] . - g 3 § ~§ 2 S S
o : > 22 | sEs| € | €
| = LN SN2 S S
100A T T ’ Lokalna szyna wyréwnawcza % % g s LuNl:: = =
400A | w pomieszczeniach strzelnicy 3 5 88« © ©
e}
| . .
‘ | Rurociagi o O Q o Moc
| L ]:" wody I zainstal.
: 1 zimnej i
| cieptej
| ‘ LgY 1 x 6 ( mostki ) PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA A3 44 - 100 GLIWICE UL. BEDNARSKA4
| LgY 1x 10 :
: k__g_X_ é‘ PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWEJ .
| . Zoftozielony 2 TEMAT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 PROJEKTOWAL | inz. Krzysztof Skur
i CIN PROJEKTU | NA TERENIE OPP KWP W KATOWICACH Upraw bud SLK/3126/PWOE/10
' Zacisk kontrolny f - % PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
>IN
Bednarka =T ADRES KATOWICE ul. KOSZAROWA 17
. L Zn/Fe 20/5 mm s D
Uziom otokowy budynku - istnigjacy | | T | Zasilanie rozdzielni 400/230VRP/A Warsztat sprawpzi. | Inz. Piotr Czelny
( Bednarka wyprowadzona przez Sciane na zewngtrz budynku do 3 b ] Upraw bud 552/79
najblizszego zwodu pionowego instalacji odgromowej . Przej$cie P | INWESTOR | KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
przez $ciane wykonane z zachowaniem szczelnosci wodnej budynku) ! ! 40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19
| “Masy” urzadzen FAZAIBRANZA  DATA SKALA
= i konstrukcji stalowych | pW | E Listopad 2011 / NR.RYS. E-21




L1,L2,L3,

L P302 J( P302 l l l l L P302
o e M250 N\ M250 N\ M2s0 '\ M250 o M250
L1 L2 L2 10-16A 10-16A '\ 10-16A \ 10-16A |2 10-16A
X
S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301
B10A B10A B16A B16A B16A B16A B16A
o o o o o
N N N N N
> > > > >
e} e} e} e} e}
> > > > >
S S S S S
2 ‘2 o 1 o o o
~ ~
N Nl ] I ] B o T “
a a > > > > >
> > S S S S S
Nr. pola 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
= Gniazda wtyczkowe ogdine zasilanie elektronarzedzi Zasilanie maszyn napieciem 400/230V
< =
R N =
< (%) Qs ~ N ™ <+
o) o S O - - - -
S |es | gis ec | 25| 25 | &=
<5
g | 3s S8 | = © > o S S SS | 8= = ® o
Y | 5Y | ®B5F | « o S S S5 | f§ | fF§ | £5 3 S
NS | 8§ | T N N 3 e | 2% | 28 | %€ 3 5
Q g2 S = & S = o 23T T | €% es = -
o< Qo ) @ @ @ o o o o @ ®
o R @ 2T = = = = N D N N N = =
s O o 9 ':,: o o o S o= o= = o= S 3
9 o) =SB = = = < =4 =4 =4 =4 = =
3 .0 LN o S S S = q = = = Y © N ©
S & 833F = = = = o ¥ o ¥ o ¥ o ¥ &3 =3
3 S s S < = = = = S S S e S =S =S
Sw= S S S S =3 =3 | 23 =3 G2 G2
GRS GRS GRS GRS
M
zainstal,| 15 1,0 2,5 2,5 2,0 2,0 6,0 6,0 6,0 6,0 2,0 2,0 6,0
PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA A3 44 - 100 GLIWICE UL. BEDNARSKA4
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWE .
TEWAT | PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 PROJEKTOWAL IUHZ- KLZ%SS)ZEE/E?Z%%WOEMO
1 i NATERENIE OPP KWP W KATOWICACH praw bu
Oznaczenia graficzne PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
Gniazdo wtyczkowe 3 fazowe ADRES KATOWICE ul. KOSZAROWA 17
_ _f 16A z wytgcznikem , mocowane .
m 1,0-1,2m nad posadzkg TEMAT Rozdzielni 400/230VRP/A Warsztat schemat ideowy | sprawpzi | inZ. Piotr Czelny
RYSUNKU , Upraw bud 552/79
INWESTOR | KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19
FAZAIBRANZA  DATA SKALA
PW/E Listopad 2011 / NRRYS. E-22




—
|
<| < |
FR303 M250 3x 1303 = s |
- - - I " ] "
1o OoTA S| S l Szkic montazu rozdzielni
@ | oraz szyny wyréwnawczej
1 2 4 5 i
| Rozdzielni 400/230V/
. T . £ RP/A Warsztat
Sl P2 | S| S P2 | S |3 P32 | S N
| § o 30mA | 9 | d 30mA | @ | o 30mA | « S
IS 26A S | S 26A S | S 26A S I N
i S 3 |3 3 |3 A i §
S 8 £ PE
~ B N ©0
-5 6 7 8 9 14 - .
R | : 5
| < £ K S
| S
£s 3 g
= S M250 M250 M250 M250 M250 3
:%S: 10-16A 10-16A 10-16A 10-16A 10-16A | g Przewéd LY 1 x 16
S| i = prowadzony pod tynk
Ay |
Koy 10 11 12 13 16 |
23 I
o S I I ]« Lokalna szyna
€5 l S wyrownawcza
Ix %: | 0’).‘
IR S | Szyna N i PE Szyna N i PE | S
S8 |
s Q! |
'S 2| |
g8 |
=5 |
== o
Uwagi montazowe .
1. Rozdzielnia zaprojektowana zostata w oparciu o 5. Kolory przewod6w zgodnie z PNE
obudowe na pod tynkowa typu EKINOXE TX ;4 x 18M ;| 6. Koricowki przewod6w okué zaciskami rurkowymi
wymiary wneki 404 x 702 x 92 mm 7. Odejécie z ochronnika do szyny wyréwnaweze] wykonad PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA A3 44 - 100 GLIWICE UL. BEDNARSKA 4
2. Rozazielnig nalezy osadzi¢ na wysokosci 1,8 m liczac przewodem LgY 1 x 16 SROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWOZY CZE80I0WE]
od gornej krawedzi do posadzki 8. Przewody wprowadzane od dofu rozdzielni prowadzié pod tynk TEMAT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 PROJEKTOWAL | inZ. Krzysztof Skur
3. POd rOZdZie/nia OkOfO 0,30 m nad posadqu na/eZ'y 9 Przewody Wyprowadzone do géry prowadzié pod tynk do Wysokoéci PROJEKTU NA TERENIE OPPRKV\\;\I;)EW1KATOWICACH Upraw bUd SLK/3126/PWOE/10
osadzic glowng szyng wyrownawcza stropu i dalej do stanowisk maszyn . PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
4. Rozdzielnig nalezy odrutowac przewodem 10 . Oprawy mocowane do stropu , przewody do opraw ADRES KATOWICE ul. KOSZAROWA 17
~ypulgVTx 16 - pole nr mocowane do stropu na uchwytach i w scianach pod tynk TEMAT | Rozdzielni 400/230VRPIA Warsztat . Elewacja sprapzi | inZ. Piotr Czelny
-typu LgY 1 x 10 - obwody ochronnika RYSUNKU , Upraw bud 552/79
-typu LgY 1 x 16 - obwody ochronnika INWESTOR Lf(())'(\)/g%N}??r évvc\)lngl\ENL(J)LDZLlé)?\\/l ;’\?%CJ' W KATOWICACH
-typu LgY 1 x 2,5 - pozostate pola AZABRANA DATA SO / RRYS £.93
PW/E Listopad 2011 e -




|
Linia WLZ zasilania pigtra | do V Poziom parteru . Poziom piwnicy L1,L2,L3,
wykonana przewodem budynek 10B | - -
_ |
17G - 35/16 Rozdzielnia 400/230V | X M250 30mA.
RP - WLZ : 0,5-1A 25A
5xLgY 1x16 mm’ ! ’ S
L | FR 303/ S
| 1004 x
|
| i @ >5~ S301 8301 S301 S301
I = B16A B16A B 6A B6A
i l i Moc zapotrzebowana Pz = 31,0 kW 3L 303
% 504 354 i P ' ~ Q5 310 310
N o 634 63A | Moc zapotrzebowana w przytaczu __= il el SM320
Linia WLZ zasilanie_parteru | P= Pz xkj= [ N 230.07
wykonana przewodem C7F CIF | = 31,0x0,4 = 12,5 kW | DEHN i ‘
| ki = 0,4 wspotczynnik udziatu | Ventil i | - 5%350 |=|Z
! < N N ! obcigzen w szczycie ~ o ¢z —_
N S0A_ S | | « | = 2 2| SMe202
Wy/azcin/k p.pqu 125A Sa | Prad w przylaczu | o x > 22 >
budynku czgS¢ S > | 1=125/(1,73x0,4x0,92) = 19,5A Q 3 > >
Q5 Q | | > > >
=
x = S8 | Wielko$¢ zabezpieczenia I I
eEl-t”IV S & 3 S | przed licznikowego
ent S 3 2 N . Ib=35A > |obciazenia = 20,0A e Nr. pola 4 5 6 ;
= < R : 3 3
= = eQ | S
E g 2 E | - = % Pomieszczenia strzelnicy przestona nr 1
NS & | Ukiad sieciowy: S 'g
S k2 ! w sieci zasilajacej TN - S b L o
R-IV/10B ®q N | | wsieci odbiorczej TN -S - S = o - o o
Istniejgce zigcze kablowe typu Z3a | S ~ N S S S S
osadzone w Scianie zewnetrznej | - © S <2 g g g
budynku cze$é B | > » § % g g ‘g g fg
L[]/ ! N T N S S5 S5
[T ] - S Q2 o X o X
| 3 = o T = S =
) 9 kS T2 T2
100A T T T T T T Lokalna szyna wyréwnawcza IS s s s
| [ \n bl »
400A | w pomieszczeniach strzelnicy S o o o
‘ i Rurociggi o fe} 0o o Moc
‘ L ]:" wody I zainstal.
| | zimneji
| cieptej
|
i ‘ LgY 1 x 6 ( mostki ) PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA A3 44 - 100 GLIWICE UL. BEDNARSKAA
LgY 1x10 -
: k'_gﬁ—xl' é‘ PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWEJ .
| - zoftozielony S TEMAT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 PROJEKTOWAL | inZ. Krzysztof Skur
| CIN PROJEKTU | \A TERENIE OPP KWP W KATOWICACH Upraw bud SLK/3126/PWOE/10
alke)
' Zacisk kontrolny f ~|S PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
Bednarka :c% : ADRES KATOWICE ul. KOSZAROWA 17
. L Zn/Fe 20/5 mm s D
Uziom ofokowy budynku - stniejacy S o | MM, | Zasilanie rozdzielni 4001230V RP/B Strzelnica spranpzi. | InZ. Piotr Czelny
( Bednarka wyprowadzona przez sciane na zewngtrz budynku do b ] Upraw bud 552/79
najblizszego zwodu pionowego instalacji odgromowej . Przejscie P | INWESTOR | KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
przez $ciane wykonane z zachowaniem szczelno$ci wodnej budynku) ! ! 40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19
| “Masy” urzgdzen FAZA/BRANZA  DATA SKALA
= i konstrukcji stalowych | pW | E Listopad 2011 / NR.RYS. E-24

Rozdzielni 400/230V RP/B Strzelnica




L1,L2,L3,

l P302 l P302 l P302 l P302

30mA, 30mA, 30mA, 30mA,
25A 26A 26A 25A
L2 . L3 i L1 .
X X X X X X X X I
S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301
B16A B16A B 6A B6A B16A B16A B 6A B6A B16A B16A B 6A B6A B16A B16A B 6A B6A
RO RO
Q5 A AT | e Q9 Q9
SM320 SM320 SM320 SM320
230-2z 230-2z 230-2z 230-2z
Q6 Q10 Q10 Q10
SM320 |=|Z SM320 |=|Z SM320 |=|Z SM320 |=@
230-2z | _Q7 230-2z | _QIT 230-2z | _QIT 230-2z | _QIT
o o | SM320 © © | SM320 “ o | SM320 “ o o | SM320
N = < | 230-2z N = < | 230-22~> N = < | 230-2z> N = < | 230-2z~>
> > > > > > > >
™ <~ & o ™ <~ P P ™ <~ P P ™ ~ &~ o
> > > > > > > > > > > > > > > >
S8 & & & & & & & & § & § & &8 s
Nr. pola 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pomieszczenia strzelnicy przestona nr 1 Pomieszczenia strzelnicy przestona nr 2 Pomieszczenia strzelnicy przestona nr 3 Pomieszczenia strzelnicy przestona nr 4
Q0
c
()
N
& ® by Q ‘: o N @ ? ® 2 N N ® N T T
EI % S S S < = = = % S S S % S S S
o S £ g S S o < © S £ g o S < © S
N S S _ S S S S S Y S S _ S Y S S _ S
Qa 2 3 B = B = g 3 s 2 = 3 B = B = = 3 B = B =
S N N S N S S & NS NS S N N S N S S N N S N S
ﬁ - S S S S N S S5 S N S S S S S N S S s S s
L {o) o X o X S @ o X o X L R<) QX QX L Ho) QX QX
= 3 & = S = g S S S = 3 S = S = = 3 S = S o=
= = O = 0 2 23 2T = = O = O = = O = O
8 @ o o = LS 3 B = B = S o o = o = S 0 o = 2 =
N 3 3 3 N = = s N 3 3 3 N 2 3 2
s e} e} e} =2 3 3 3 s e} e} e} s 3 e} 3
S IS G} G}
Moc
zainstal.| 20 0,5 05 05 2,0 05 0,5 0,5 2,0 05 0,5 05 2,0 0,5 0,5 0,5

PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA A3 44 - 100 GLIWICE UL. BEDNARSKA4

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWEJ

TEMAT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 PROJEKTOWAL| inZ. Krzysztof Skur
PROJEKTU | NA TERENIE OPP KWP W KATOWICACH Upraw bud SLK/3126/PWOE/10

PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
ADRES KATOWICE ul. KOSZAROWA 17

TEMAT Rozdzielni 400/230V RP/B Strzelnica SPRAWDZIL ini. Piotr Czelny
RYSUNKU | . schemat ideowy cze$¢ | Upraw bud 552/79
INWESTOR | KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19

FAZAIBRANZA  DATA SKALA
PW/E Listopad 2011 / NR.RYS. E-25




L1,L2,L3,

J< P302 J( P302 L P302

30mA, 30mA, 30mA,
254 25A 254 M250 M250 M250 M250 M250
L1 . . L1 _
X X X X X X I X X
S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301
B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A B16A B16A B16A
LO_\ LO_\ LO_\ LO_\ L(z
N N N N N
> > > > >
w0 w0 w0 w0 e}
> > > > >
S S S S S
© 9 0 0 2 © 0 '\ 1 ' 1
- - — — ~— ~ ~ ~ N N N
> > < =~ > > > > > > >
o o o ™ ™ ™ ™ ™ o™ o™ o
> > > > > > >~ >~ > > >
sl 8§ 8 8 § & § § g g =8
Nr. pola 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 40 41 42 43 44
Oswietlenie ogoine i sterowanie oswietleniem Gniazda wtyczkowe ogoine Napedy tarcz
Aoy =
.% 3 E
<
S s .2 § = 2 © © © © ©
o NEs | = Q 2 XS] XS] kS kS kS
N N2 2 © O g %‘Z <§( © © © © ©
& |258| 355 | €. s < 3 < ] = S S S S -
ESo| B8 S | & & g x = W ] 3 > > 3 3
S & S SIS = H H 3 H o N N S~ S o S © SN S ©
o NS | 29 C9 |0 L @ o 5 @ @ = £& Es s | E£&
=38 ® S N oc oc 2 oc = S © S © S © S © S ©
So8| 528 S S 29 8 | &8 | &8| g8
RS 9 = = - T 5 T 5 T S T S T S
=S5 &5 & Sg 28 28 28 Ss | =S8
» O = n < N N
O c < O =
Moc
zainstal. 1.0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA A3 44 - 100 GLIWICE UL. BEDNARSKA4

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWE! -
TEMAT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 PROJEKTOWAL | inz. Krzysztof Skur

PROJEKTU | NA TERENIE OPP KWP W KATOWICACH Upraw bud SLK/3126/PWOE/10
PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

ADRES KATOWICE ul. KOSZAROWA 17

TEMAT Rozdzielni 400/230V RP/B Strzelnica SPRAWDZIL ini. Piotr Czelny
RYSUNKU - schemat ideowy czes¢ I Upraw bud 552/79
INWESTOR | KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19

FAZAIBRANZA  DATA SKALA
PW/E Listopad 2011 / NR.RYS. E-26




o | Szkic montazu rozdzielni
| i oraz szyny wyréwnawczej
FR303 M250 3xL303 DEHN i |
-1A Ventil |
o v i | Rozdzielni 400/230V
! | RP/A Strzelnica
' |
' |
1 2 3 | i
i =
S | S o : '% :
I o
- | 30mA 4 | o0 w3 d 2 g (2 30mA A9 g3 9 |55 9 (5 , S | -
r—— T |2 |03 = |05 = |95 S|S |99 5 |99 5 |9@ ! N :
' | S | S vl S S 25A S | S S N o
25A S S |8 S | |
! 3|3 2 Z “ | ” ” : g §
o o F g
! 4 5 6 7 8 9 10 11 i N i
| | |
o | 2 Przewod LgY 1x 16
| S P302 S | S < ol < S P302 S |3 o| < ol < S | g | prowadzony pod tynk
| S | S N - | = S| o N < N
S wma | w 22 s 2T a 2| om | @@ 53 9|58 983 i S |
S s (3157718 1775|199 4 | 5|5 3 2 i s |
I B | K %) %) IR (%) %) | | I e Lokalna szyna
| f:.i i | £ wyrownawcza
S 12 13 14 15 16 17 18 19 | i S
. S)
I ®© 1 |
1< S | | |
NS < | |
TS| < < S| s| S| S P02 | © | S| 3 . | : ;
X gi| P02 = § § =2 P02 1 S| S| 2| S |l =] = | '| Uwagi montazowe .
i §,z i 30mA 2 d| g a gglrz\vA §“ N gg,TA an“ g“ g“ | | 1. Rozdzielnia zaprojektowana zostata w oparciu 0 5. Kolory przewodow zgodnie z PNE
o= 318 8|3 3|88 3 3|33 i | obudowe na tynkowa typu XL3160 ;6 x 24M; 6. Koricowki przewodow okué zaciskami
h ol | i
i %%‘,: | | wymiary wneki 1050 x 575 x 147 mm rurkowymi
ig ;' | 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 l 1| 2. Rozdzielnig nalezy osadzi¢ na wysokosci 1,8 m liczac 7. Odejscie z ochronnika do szyny
Ny : i od gornej krawedzi do posadzki wyréwnawczej wykonac
s = | | g i) ¢ . i
8 N | 1| 3. Pod rozazielnia okoto 0,30 m nad posadzka nalezy przewodem LgY 1 x 16
Y | | dzi¢ gtowng szyne wyréwnawcza 8. Przewody wprowadzane od dofu
o Q| V250 | | 0Saaqzic g q Szyne . y wp g
i E’ E i M50 1250 1250 1290 : | 4. Rozdzielnie nalezy odrutowac przewodem rozdzielni prowadzi¢ pod tynk
S 5! I | , .
g 3 ! -typu LgY 1 x 10 - obwody ochronnika 9. Przewody wyprowadzone do gory
1= = I ypu Lg y N
8 g’ti i E -typu LgY 1 x 16 - obwody ochronnika utozy prowadzi¢ pod tynk do wysokosci
:g = | 40 4 42 43 44 : | -typu LgY 1x 2,5 - pozostate pola stropu podwieszanego i dalej do
i i - typu LgY 1x 1,5 - pole nr 2 pomieszczen
' |
' |
i i Szyna N i PE Szyna N i PE PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA A3 ' 44-100 GLIWICE UL. BEDNARSKA4
I 7
I i PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWE. atl i
- TEMAT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 PROJEKTOW 'U"Z- K[)Z%s;f}g/gfz'%‘;;w OO
L PROJEKTU | NA TERENIE OPP KWP W KATOWICACH praw bu
L PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
ADRES KATOWICE ul. KOSZAROWA 17
TEMAT e . : sprawpzi | inz. Piotr Czelny
RYSUNKU Rozdzielni 400/230V RP/B Strzelnica . Elewacja Upraw bud 552/79
INWESTOR | KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19
FAZA/BRANZA  DATA SKALA / NRRYS. E-27
PW/E Listopad 2011




[
S 301
<< S o
< = FR K1 S| Kb
FR 101 S8 | 2 004386 | AZB | T 3| pczsad
40A 7 S| S| o xo
L 303 R T FR x|~ 3| Hod
85 004386 -
[-O-Il
l ‘ 0 0 1 2 3
lN
S R UWAGI :
o) 2 3 45|,
o }:D K1 J 1.0budowa Ekinoxe NX 1 x 12 o wymiarach wneki 287 x 208 x 72 mm
;; 1 AZ-B 6 Wyposazona do montazu jednego rzedu 12 modutow
_ R 2. Rozdzielnie odrutowac
>~ > | - obwody 1,2,3 przewodem LgY 1x 1.5
9_ ° ® E :, - obwody sterowania przewodem LgY 1x 1.5
Nazwa Funkcja rozdzielni oraz
K1a K1b rozazielni pod rozdzielnia zasilajgca
SM32.0 PCZ-521 A i Oswietlenie wejscia do budynku A, pomieszczenia
2302z RO “1” | komunikacji nr 0.1 - zasilanie z rozdzielni 400/230V
RP/A Piwnica A1 pole nr 27
Oswietlenie wejscia do budynku A, pomieszczenia
R0 “2” | komunikacjinr 0.5 - zasilanie z rozdzielni 400/230V
RP/A Piwnica A2 pole nr 20
Oswietlenie wejscia do budynku B , pomieszczenia
nr. pola 0 1 2 3 4 R0 “3” | komunikacji nr 0.21 - zasilanie z rozdzielni 400/230V
RP/B Piwnica B1 pole nr 20.
Zasilanie opraw parkowych I : _ :
= Oswietlenie do pomieszczen 1.40 poziom parteru
% taczni FR2 - reczny wybor sterowania RO “4” | wejscie do pomieszczen sal wykladowych
o ST o 1. Praca automatyczna zasilanie z rozdzielni 400/230V R/B Sale wyktadowe
S °S3T 8 2. Instalacja o$wietlenia odstawiona ole nr 26.
o S X< ‘= p
S SLE 3. Sterowanie reczne
< N >-—
D ®© LN 3 Sterowanie pracq opraw oswietlenia wejScia do budynku - oprawy mocowane
&g S % % pod zadaszeniem wejécia - obok drzwi wejsciowych na wysokosci 1,8m  liczac od PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA A3 44 - 100 GLIWICE UL. BEDNARSKA4
858 dolnej krawedzi oprawy do posadzki. . PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWE .
Zafaczane oswietlenia wytacznikiem zmierzchowym oraz wytaczane o$wietlenia TEMAT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 PROJEKTOWAL | inz. Krzysztof Skur
w godzinach 24” do 5” PROJEKTU | NA TERENIE OPP KWP W KATOWICACH Upraw bud SLK/3126/PWOE/10

PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
ADRES KATOWICE ul. KOSZAROWA 17

TEMAT inz. Piotr Czelny
s néwi o waié SPRAWDZIL
RYSUNKU | Rozdzielnie RO - oSwietlenia wejScia do budynku Upraw bud 552/79

INWESTOR | KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19

FAZAIBRANZA  DATA SKALA
PW/E Listopad 2011 / NR.RYS. E-28




, | , I Rozdzielni 400/2
Linia WLZ zasilania pietra | do V Poziom parteru . Poziom piwnicy L1,L2,L3, /230V RP Sale wyktadowe
wykonana przewodem budynek 10B | . .
5x LGY 1x 35 | 1 2
_ |
L2G - 35/16 Rozdzieliia 2007230V | X M250
5xLgY 1x 16 mn’ | 0.5-1A |,
- | FR 303/ :
| 100A
| X
| 1 @ S301 S301 S301 S301
' B10A B10A B10A B10A
L/ l | 3x L 303
S 354 40A 40A | Moc zapotrzebowana Pz = 31,0 kW
o YAy, YA |
63 X 634 M 634 |
» o \ \ I Moc zapotrzebowana w przytaczu
|
Linia WLZ zasilanie parteru | P= Pz xkj=
wykonana przewodem | = 31,0x0,4 =125 kW
5% LGY 1x 35 E e E S8 gdie:
%’ | ki = 0,4 wspotczynnik udziatu o o o o
L gom 3 [N N | obcigzen w szczycie S = = =
: : PrYYe E I ~ ™ ™ ~
Z‘L/I)Zélziz"é fgng % 125A Sl | Prad w przylaczu > > > >
ynKucze ks | 1=125/(1,73x0,4x0,92) = 19,5 Q Q Q Q
% |
DEHN S i Wielko$¢ zabezpieczenia ! .
: N I . I przed licznikowego
Ventil S|, Zasilanie rozazielni | _ . .
T § . odbiorow - parter | Ib=35A > |obcigzenia = 20,0A Nr. pola 4 5 ‘ 6 ‘ 7
: S E ¢zgS¢ budynku B nie objeta | | %‘
g 8 niniejszym opracowaniem | | — k) Obwody oswietlenia sal wyktadowych
2l | Ukfad sieciowy: N
NES || w sieci zasilajacej TN -S L o © ©
R-IV/10B 2| | | wsieci odbiorczej TN - S N S 2 S © 5 @ o
Istniejgce zigcze kablowe typu Z3a ! X Q 3 < N = N = 3
osadzone w $cianie zewnetrznej | © T NT 8 8 2R NS
y 2 RS R R
budynku czes¢ B | : § § § § > § s § §
//// ! i QS © o (Tg o8 S &
7777 : > 2 =3 | =3 o2
S £ 2 N
: = = 33 REIP 2 ©
o i . Q2 - = < = < 2™
100A | Lokalna szyna wyréownawcza =T & &= e
400A { w pomieszczeniach strzelnicy S < O <
|
‘ | Rurociagi o) 0 Q o) Moc
| | wody zainstal.
| —| zimneji
| cieptej
i ‘ LgY 1 x 6 ( mostki ) PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA A3 44 - 100 GLIWICE UL. BEDNARSKA 4
LgY 1x 10 :
| k__z'gWZXie#o-n é‘ PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWEJ .
| ' y 2 TEMAT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 PROJEKTOWAL | inZ. Krzysztof Skur
| CIN PROJEKTU | NATERENIE OPP KWP W KATOWICACH Upraw bud SLK/3126/PWOE/10
Zacisk kontrolny f - % PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
>IN
Bednarka =T ADRES KATOWICE ul. KOSZAROWA 17
. L Zn/Fe 20/5 mm s D
Uziom otokowy budynku - istniejgcy | | tveonky | Zasilanie rozdzielni 400230V RB Sale wykladowe | spRawoze | INZ. Piotr Czelny
( Bednarka wyprowadzona przez Sciane na zewnatrz budynku do 3 b ] Upraw bud 552/79
najblizszego zwodu pionowego instalacji odgromowej . Przej$cie P || INWESTOR | KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
przez $ciane wykonane z zachowaniem szczelnosci wodnej budynku) ‘Masy” urzadzeri 40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19
<+ i konstrukgji FAZA/BRANZA  DATA SKALA / _
) stalowych PW/E Listopad 2011 NRRYS. E-29




L1213 e Iz
é S 301 2\ S 301
L1 B,10A 12 _—N B,10A /9
X L L X X X
S301 S301 S301 S301 PB302 S301 PB302 S301 S301 S301
B10A B10A B10A B10A 230V 2z B10A 230V 2z B10A B10A B10A
= =1
LQ LQ LOK LOK LQ Lq LO. LON
< < = = “ 0 = © ) = =< =
™ ™ ™ ™ - ~ ™ - : ™ ™ ™
PN
> > > > X o > x ™ > > >
S S S S 0 IS S Lg Q Q Q Q
N N\ N >
> Q E Q
Q = Q >
Nr. pola 4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 7 8 8a 9 10 10a 11 12 13
. , .. | Obwod L
Obwody oswietlenia Oprawy Przyciski oswie t/); nia Oprawy Przyciski Obwody o$wietlenia
o
3 3 | 3
S A = =
c (o)
T g g g 3 = = = § £ £
S S S . g g e8| S S S
< < < S © o | 32| = S g g
= s s = g5 | ££| 88s| 5| ££ ¢ 3 S
2 s < S ST S8 | 85| SB S8 & & S
© © [4v} = N - —-— P
Moc
zainstal| 07 0,7 0,7 02 0,5 0,3 0,6 05 0,5 0,5

PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA A3 44 - 100 GLIWICE UL. BEDNARSKA 4

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWE! -
TEMAT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 PROJEKTOWAL | inz. Krzysztof Skur

PROJEKTU | NA TERENIE OPP KWP W KATOWICACH Upraw bud SLK/3126/PWOE/10
PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

ADRES KATOWICE ul. KOSZAROWA 17
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TEMAT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 PROJEKTOWAL| inZ. Krzysztof Skur

PROJEKTU | NA TERENIE OPP KWP W KATOWICACH Upraw bud SLK/3126/PWOE/10
PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

ADRES KATOWICE ul. KOSZAROWA 17

TEMAT Rozdzielni _400/230V R'B’ Sale wyktadowe SPRAWDZL inz. Piotr Czelny
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Wprowadzenie przewodow z rozdzielni

Rozdzielni 400/230V
RB Sale wykfadowe
g PE
L().\ [ —
A
L
o
Przewdd LgY 1 x 16
prowadzony pod tynk
1 <. Lokalna szyna
IS wyrownawcza
S

Uwagi montazowe .
1. Rozdzielnia zaprojektowana zostata w oparciu o
obudowe na pod tynkowg typu BP-U-600/7-C ;
4 x 24M; wymiary wneki 180 x 735 x 610 mm
2. Rozdzielnig nalezy osadzic¢ na wysokoSci 1,8 m liczac
od gornej krawedzi do posadzki
3. Pod rozdzielnia okofo 0,30 m nad posadzka nalezy
osadzi¢ gtdwng szyne wyrownawcza
4. Rozdzielnie nalezy odrutowac przewodem
-typu LgY 1 x 4 - obwody wytgcznikow roznicowych

-typu LgY 1 x 2,6 - pozostate pola

PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA A3

5. Kolory przewodow zgodnie z PNE
6. Koncowki przewodow okuc zaciskami
rurkowymi
7. Potaczenie do szyny wyrownawczej
wykonac przewodem LgY 1 x 16
8. Przewody wprowadzane od dotu
rozdzielni prowadzi¢ pod tynk
9. Przewody wyprowadzone do gory
prowadzi¢ pod tynk do wysokoSci
stropu i dalej do pomieszczen
w bruzdach wykonanych w $cianach

44 - 100 GLIWICE UL. BEDNARSKA 4

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWE .
TEMAT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 PROJEKTOWAL| inZ. Krzysztof Skur
PROJEKTU | \A TERENIE OPP KWP W KATOWICACH Upraw bud SLK/3126/PWOE/10
PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
ADRES KATOWICE ul. KOSZAROWA 17
TEMAT Rozdzielni 400/230V RB Sale wyktadowe inz. Piotr Czeln
: SPRAWDZIL . y
RYSUNKU Elewacja Upraw bud 552/79
INWESTOR | KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19
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A Zasilanie nagrzewnicy 4

230V. 2,1 kW
YDYZ703x 2,5

4 x ZUG-G10

\ Zasilanie wentylatora

kanatowego
YDYZ203x 1,5

S301,
B,16A

P302
25A
30mA

Zasilanie z rozdzielni

400/230V RP/A Piwnica A1
obnr28 ; YKY 3 x4

A1

Sterowanie 230V z obwodu nr 2
oSwietlenia pomieszczenia
natryskow YDY 2 x 1,0

K1
SM320

A1

A2

Przekaznik czasowy PC
PCZ-521.2

Czas pracy wentylatora T1 = 10 minut

Czas postoju T2 = 50minut

K3
SM320

K2
SM320

PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA A3

Rozmieszczenie aparatow w rozdzielni 230V RWO0
sterowania wentylatorem

(@)
< on (-} o :
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S N %) 2 O
30mA & X « Q
2 <
1 2 3 4 5 6 7

Uwagi montazowe

1. Rozdzielnie nalezy odrutowac przewodem LgY 1 x 1,5
2. Koncowki przewodu okuc zaciskami rurkowymi

Elewacja rozdzielni 230V sterowania wentylatorem
przewietrzania pomieszczen sanitarnych

o

Dtawiki typu DP13H
dla przewodu
o Srednicy 7 do 12 mm

Przewietrzanie
pomieszczenia
natryskéw

T

Obudowa nascienna
typu RN55, 12M , IP 55
312 x 251 x 143 mm
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X SPRAWDZIL -
RYSUNKU | natryskéw nr 0.8 Upraw bud 552/79
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