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23,0/9250
obudowa ptytami
o odpornosci REI120 (np. Promatec) Nl
455 P4
b | 1,5/8250 Ttumik kanatow
/ CRYFIT X4 370 150 / o 150 m¥h Acu Comp 9250 b
150 300 155 8250 15,1/8250 1,7/8160 TFF 160 L=06-12m
2,7/8160 1,3/0200 0,8/°160 460 AP=175Pa V=" 460 m¥h
¢ % 2,7/8250 AP= 1 Pa
L| |ﬁ| Ttumik kanatow; 370
150 m¥h V\ N 150 m¥h V\ N Acu Comp 9250 1,8/8250 \
TFF 160 TFF 160 /_ﬁomwwmﬂaﬂaw: Centrala_nawiewno—wywiewna NW2
AP=30Pa AP=36 Pa AP= 1 Pa Mistral P 800 “«— 190 m¥h
NAWIEW /WYWIEW: EFF 160
455 v=" 455 mfh /560 myh AP=45Pq 5,2/9250
2,0/315%500 aP= 111 Pa /107 Pa 190
185 370 / 560 Nagrzewnica wodna Ng= 2x0,55 kW/~230V/1,31A 6,4/9200 2.0/9160 Ttumik kanatowy \Nagrzewnica wodna Centrala nawiewno—wywiewna NW4
2,7/9160 2,5/8200 3,0/9250 Mistral 650 — 2-rzedowa Fi— G4 ' Acu Comp #250  Mistral 650 — 2-rzedowa \jistral P 800
: ' ' parametry 80/60°C wymiary (s—I-h) 890x970x360 mm L=06-1,2m parametry 80/60°C NAWIEW,/WYWIEW:
¢ * * AP= 47Paq V=" 370 mYh  aP= 47 Paq v= 370 m¥h /460 m¥h
1 1 1 Q= 628 kW I~ sP= 1 Po Q= 628 kW AP= 145 Pa /99 Pa
185 m¥h AX 185 m¥h AX 190 m¥h A% ik kanalon 270 m¥h Ng= 2x0,55 KW/~230V/1,31A
EFF 160 EFF 160 EFF 160 Acu Comp 9250 o Fr— G4
AP=75 Pa »P=76Pa AP= 85Pa 08t om \ AP=75Fo wymiary (s~I-h) 830x970x360 mm
v=" 560 m¥h 215 myh
AP= 5 Pa TFF 200
AP=70 Pa
OZNACZENIA
przewdd nawiewny z nawiewnikiem
ZESPOL. NAWIEWNO—WYWIEWNY NW3 et AN
V\ /A ARA strumien powietrza,m¥h
aP=20Pa N typ nawiewnika
spadek cisnienia na elemencie, Pa
Nagrzewnica wodna e ” 185 375 190 _ . L
Mistral 650 — 2-rzedowa 1,2/8160 2,1/8200 3,5/8160 - przewdd wywiewny z wywiewnikiem
try 80/60°C H m \
Wo_hmsm &Q _um N _ _ o - ~ \ BBB N strumien powietrza,m¥h
0= 628 kW #2350 Bt m_m%: g Bt m_m%: BT o_m%: - RN bp_ wywiewnika
’ spadek cisnienia na elemencie, Pa
% sp=gg po /1 X 118/0250 p=77pa A R wp=75p0 /1 X padet csnien _
495 Ttumik kanatow
455 /
4476250 u.m\ $250 Ttumik kanafowy Acu Comp 250 strumien powietrza
4/ \ \ Acu Comp 9250  L=06-12m S\oo w dzialce, m¥h
@ _ l06-12m V- 560 mh UWAGA
Centrala nawiewno—wywiewna NW3 @ V=455 mfh  aP= 1 Pa / 50/200x200  \___ wymiary przekroju dziatki, mm
Mistral P 800 aP= 1 Pa _ » diugos¢ przewodu, m WSZYSTKIE PRZEWODY WENTYLACYUNE PROWADZONE PRZEZ KONDYGNACJE, KTORYCH
NAWIEW /WYWIEW: - _ _ NIE OBStUGUJA, NALEZY OBUDOWAC PLYTAMI O ODPORNOSCI REI120 (NP. PROMATEC).
v=" 455 mjh /560 myh V\ X V\ X r100x100 . . OBUDOWE, PRZEWODOW WYKONAC ZGODNIE Z APROBATA TECHNICZNA MATERIALU.
aP= 102 Pa /127 Pa V\ X ——  przepustnica regulacyjna, mm
: AT 0 BT LGN VL -
__W__m_u MMo_mm N/~ 2300/1,31A AP=35 Pa 1,5/8160 1,2/9200 AP=32 Pa 3,1/9160 aP=30 Pa JE.@EE —  kryza dlawigca, mm
wymiary (s—I-h) 890x370x360 mm ~ PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA , tel/fax: 032 230 46 36, 601 064 899
TEMAT RZEBUDOY | REMONTU BUDYNKG NR 0 NA TERENIE | ROJEKTOWAL: | mgrinz. A. Rézycka
560 GRYFIT LX=4 \m ——  przeciwpozarowa klapa odcinajqca PROJEKTU: OPP KWP W KATOWICACH PRZY ULKOSZAROWEJ 17
17,8/9250 200x200 ~————— typ klapy ADRES: KATOWICE , UL.KOSZAROWA 17
wymiary kla TEMAT WENTYLACJIA MECHANICZNA. SCHEMATY ZESPOLOW | SPRAWDZIL: inz. S. Boduszek
———————— Wwymiary kiapy RYSUNKU: NAWIEWNO-WYWIEWNYCH NW2, NW3 | NW4
INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU: << @
PBWI/IS. listopad 2011 - -




