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ZESPOL NAWIEWNO—-WYWIEWNY NW1

Tlumik akustyczny
MBR-6821 800x300x1500
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AP=18 Pa
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(4 V=" 5000 m¥h
1500 Centrala_nawiewno—wywiewna NW1 AP= 33 Pa \ V/
1,7/250x315 750 m¥h AF15 Standard A 125 m¥h
ASD 400x200+AZN+FKN WYWIEW: / ASD 200x100+AZN+FKN
750 A% 1P=T8Pa V=" 5000 m}h Z A% 4P=83Pa
AP= 310 P
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\ / AP=68 Pa 1500 Bw\r _wm ot \ / AP=66 Pa
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750 m¥h AD JOO00HFKN. miary (s~1-h) 1080x3155x1500 mm 125 m¥h
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\ (/ AP=44 Pq \ (/ AP=50 Pa
750 m¥h 125 m¥h )
ASD 400x200+AZN+FKN ASD 200x100+AZN+FKN PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA , tel/fax: 032 230 46 36, 601 064 899
AP=18 Pa AP=36 Pa TEMAT PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWEJ | PROJEKTOWAL: | mgrinz. A. Rézycka
PROJEKTU: PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 NA TERENIE
: OPP KWP W KATOWICACH PRZY UL.KOSZAROWEJ 17
ADRES: KATOWICE , UL.KOSZAROWA 17
TEMAT WENTYLACJIA MECHANICZNA. SPRAWDZIL: inz. S. Boduszek
RYSUNKU: SCHEMAT ZESPOLU NAWIEWNO-WYWIEWNEGO NW1
INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU: << m
PBWI/IS. listopad 2011 - -

375
1,25/315x315

Ttumik akustyczny
MBR-6043 800x600x1000

1,25/315x315

OZNACZENIA

przewdd nawiewny z nawiewnikiem

strumien powietrza,m¥h
typ nawiewnika
spadek cisnienia na elemencie, Pa

przewdd wywiewny z wywiewnikiem
strumien powietrza,m¥h

typ wywiewnika
spadek cisnienia na elemencie, Pa

strumien powietrza
w dziatce, m¥h

wymiary przekroju dziatki, mm
dtugos¢ przewodu, m

przepustnica regulacyjna, mm
kryza dtawiqca, mm

przeciwpozarowa klapa odcinajqca
typ klapy
wymiary klapy




