Zawory wentylacyjne

EFF

Zawor wentylacyjny nawiewny

Opis
Zawor wentylacyjny wywiewny EFF z blokowana czescia centralna.

Funkcje

EFF jest dyfuzorem wywiewnym przeznaczonym do montazu w suficie lub w scianie.
Dyfuzor ten ma blokowany dysk centralny, ktory obraca sie aby umozliwi¢ regulacje
cisnienia, a w nastepstwie tego wydajnos¢ powietrza.

Konstrukcja

DyfuzorEFF jestwytwarzany z ocynkowanej blachy stalowejlakierowanej proszkowego
na kolor biaty (RAL 9010-80) i jest dostepny w nastepujacych srednicach: @ 80, @ 100,
@125, 21601 @ 200.

Montaz
Wszystkie modele mozna instalowac bezposrednio na kanale.

Regulacja
Dla uzyskania wymaganego spadku cisnienia i wydajnosci powietrza mozna poprzez
wkrecenie lub wykrecenie stozka regulacyjnego ustawi¢ odpowiednia szczeline nawiewna.

Tabela doboru
Tabela szybkiego doboru przedstawia caty zakres produktowy. Wiecej informacji
dostepne jest na stronie producenta.
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Wymiary

q(l/s) = k-A/APi(Pa)
i \T:T/ l % Wielkos¢  Otwarcie-18-15 -12 -10 -7 -5
45 EFF 63 k-Faktor - -

EFF 80 k-Faktor - - 0,630,811,071,29

EFF 100 k-Faktor 0,751,2 1,55 1,86 2,152,34

J EFF 125 k-Faktor 0,761,1 2,29 2,482,95 3,42

C EFF 150/160k-Faktor - 1,452,04 2,422,993,32

C J EFF 200 k-Faktor - 21 2,9 34 41 4,6

‘ B ‘ Wielkos$¢ Otwarcie 0 +5 +10

\ @ \ EFF 63 k-Faktor B B B

EFF 80 k-Faktor 1,26 134 137

EFF 100 k-Faktor 2,81 33 3,67

oA B aC EFF 125 k-Faktor 4,12 5714 5481

EFF 63 63 90 15 EFF 150/'\ 60 k-Faktor 4,26 5/4 6,46

EFF 200 k-Faktor 6,0 7,5 9,0
EFF 80 80 106 15
EFF 100 100 135 15
EFF 125 125 160 15
EFF 150 149 191 15
EFF 160 160 195 15
EFF 200 200 238 18

Wykres

Na wykresie pokazano wydajnos¢
powietrza (m3/hil/s), spadek cisnienia
(Pa), zasieg (l,,) i poziom cisnienia
akustycznego [dB(A)].

Wartosci od -20 do +10 wskazuja
ustawienie szczeliny nawiewnej,

tj. odlegtos¢ w mm od stozka
reqgulacyjnego do kotnierza wywiewnika.

Ttumienie diwieku, AL (dB)
Czestotliwosci Srodkowe pasma, Hz

EFF__ 125 250 500 1K 2K 4K 8k
63 15 15 12 10 3 7 13
80 14 13 10 9 2 7 12
100 14 12 10 6 2 6 6
125 12 11 8 5 3 35
150/16010 9 7 5 5 5 9
200 /7 6 4 3 3 4 7

Poziom mocy akustycznej, Lw
Lw (dB) = Lpa + Kok (Lpa = Wykres Ko = Tabela)

Wspotczynnik korekeji Kok
Czestotliwosci Srodkowe pasma, Hz
EFF 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
63 S -1 -2 -1 -2 -2 -7 -14
80 9 1 -2 1 0o -4 -8 -18
100 8 2 -3 -2 -2 -1 -8 -15
125 9 -2 -1 -1 -3 -1 -11 -20
150/160 9 2 0 0 o -3 -11 -19
200 7 1 -2 -1 1 -9 -17 -21
Tolerancjax6 3 42 42 42

Akcesoria
Ramki montazowe RFU, RFP

Kod zamowienia

EFF-100

EFF zawdr wywiewny —
Srednica przyfacza
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Zawory wentylacyjne systemair

Wielkos¢ | Nr art. Przeptyw powietrza Spadek cisnienia Pt (Pa)
63 6144 121 363
80 6145 33 72 151
100 6146 50 91 135
125 6147 272 103 144
150 7490 14 79 112
160 6148 45 79 112
200 6149 37 80 116
m’/h 45 60 90 120 150 180 240 300 20-25 30
I/s 13 17 25 33 42 50 67 83 dB (A)
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Zawory wentylacyjne

Opis

TFF jest kotowym dyfuzorem nawiewnym.
Nawiewnik TFF jest wyposazony

w przestone do ukierunkowania wyptywu
powietrza o kat 180° (np. przy montazu
nawiewnika w narozniku pomieszczenia).
Nawiewnik TFF posiada regulowany
obrotowy talerz.

Funkcje

TFF jest kofowym dyfuzorem nawiewnym
przeznaczonym do montazu w suficie.
Nawiewnik ten sktada sie ze stozka
wlotowego i centralnego dysku wytozonego
materiatem dZwiekochtonnym. Poprzez
obracanie centralnego dysku mozna
bezstopniowo regulowac zasieg i spadek
cisnienia. Za pomoca przestony mozna
wybra¢ zaréwno wspétsrodkowy jak

i mimosrodowy model dystrybucji.

Budowa

Dyfuzor TFF jest wytwarzany z ocynkowanej
blachy stalowej malowanej proszkowo na
kolor biaty (RAL 9010) i jest dostepny

w nastepujacych srednicach: @ 80, @ 100,
@125, @ 160, @ 200.

Montaz

Nawiewnik TFF mozna tatwo zamontowac
w ramce montazowej lub bezposrednio

w kanale za pomoca sprezystych zaczepow.
Jezeli nawiewnik TFF jest montowany ze
skrzynka rozprezng PER, nalezy zapewnic¢
prosty odcinek o dtugosci 4 srednic kanatu
przed skrzynka rozprezna PER.

Tabela doboru

Tabela szybkiego doboru przedstawia
caty zakres produktowy. Wiecej informacji
dostepne jest na stronie producenta.

TFF

Zawor wentylacyjny nawiewny do montazu

sufitowego lub sciennego

Wymiary
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A B C D E F G H J K DI D2 @L(0twér-2)
TFF 080 - - - - - - 26-56 106 80 - - 37
TFF 100 - - - - - - - 2656 135100 - - 107
TFF 125+PER 100-125320 250 150 47 185115 190 26-56 160 125 99 127 132
TFF 150+PER 125-160 - - - - - - - 2656 191 149 - - 157
TFF 160+PER 125-160360 250 160 47 210 120 200 26-56 196 159 124 162 167
TFF 200+PER 160-200450 300 195 47 280 138 235 29-59 238 200 159 202 207

Wykresy:

Na wykresach przedstawiono wydajnos¢ powietrza (m?/h i |/s), spadek cisnienia (Pa),
zasieg |, oraz poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] dla szczelin 10, 20 i 30 mm.

W przypadku, kiedy wyptyw powietrza jest ograniczony do 180°, szczelina ma szerokos¢
15 mm, lecz nadal maja zastosowanie dane dla szczeliny 10 mm. Wartos¢ zasiegu nalezy
wtedy pomnozy¢ przez 1,2. Wykres dla nawiewnika TFF + PER odnosi sie do 30 mm

szczeliny nawiewne;j.

Wielko$é Otwarcie (mm) 10 15 20 Ttumienie diwieku, AL (dB)
TFF 100 k-Faktor 56 72 7,2 Czestotliwosci sSrodkowe pasma, Hz
TFF 125 k-Faktor 52 8,0 8,1 TFF 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
TFF 150/160  k-Faktor 66 84 112 080 24 19 15 11 2 3 6 7
TFF 200 k-Faktor 87 120 155 100 22 17 13 10 2 2 7 8
Z przestona kierunkwania przeptywu powietrza 180° 125 18 16 12 8 3 3 7 8
TFF 100 k-Faktor 2,4 2,8 2,8 150/160 18 15 11 9 4 5 7 9
TFF 125 k-Faktor 3,4 4.2 5.2 200 16 13 9 7 5 5 8 8
TFF 150/160 k-Faktor 3,7 50 6,4 125+PER 22 17 13 16 8 9 11 13
150/160+PER 20 17 12 15 9 11 12 13
200+PER 19 15 12 16 11 12 11 12

Poziom mocy akustycznej, Lw

Tw(@B) = Tpa * Ko (Lo = WyKres Ko, = Tabela)

Wspoétczynnik korekgji Kok

Czestotliwosci srodkowe pasma, Hz

TFF 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
080 16 9 6 0 -3 -11-16 -20
100 19 8 6 1 -7 -15-19 -21
125 24 10 4 -2 -8 -15-20-19
150/160 23 11 5 -2 -9 -14-18 -23
200 19 9 8 0 -7 -13-17 -21
125+PER 14 8 9 -1 -5 -11-15-17
150/160+PER 15 7 10 -1 -7 -15-18 -21
200+PER 18 8 7 -1 -4 -11-13-15
Toleranz +6 +5 42 +2 +2 42 +2 +3
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Zawory wentylacyjne systemair

Akcesoria Kod zaméwienia
Ptyta maskujaca (600x600), Ramki
montazowe RFU, RFP oraz skrzynka

rozprezna PER z przespustnica regulacyjng

TFF-125

E=t

TFF Zawor nawiewny

i koncowkami pomiarowymi.

Srednica przytacza

TFF
Wielkos¢ Nr art. Przeptyw powietrza oraz zasieg Iy, Spadek cisnienia Pt (Pa)
80 6089 2 3 10 32 66
100 6090 1 3 5 29 53
125 6091 2 3 14 31 52
160 6092 3 3 16 31 671
200 6093 3 4 22 41 60
m?/h 35 50 65 80 100 125 150 200 250 20-25 30
I/s 10 14 18 22 28 35 42 56 69 dB (A)
TFF 80 TFF 100 TFF 125
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systemair Zawory wentylacyjne

5
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TFF125 + PER 100-125 TFF 150/160 PER 125-160 TFF 200 + PER 160-200
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