RODUCENT CENTRAL WENTYLACYJNYCH Z ODZYSKIEM CIEPLA

ProVENT

Dabréwka Gérna, ul. Positkowa 2, 47-300 Krapkowice
tel. 077/ 44-11-2586, tel./fax 077/ 44-11- 287

SYSTEMY WENTYLACYJNE

Nagrzewnica MISTRAL 650 2rz - Dane Techniczne

Opis
Moc 7,89 6,28 2,71 kw
Powierzchnia wymiany 3,72 m?
Materiat lameli Aluminium
Materiat rurki Miedz
Powietrze
Cisnienie 1,00 bar
Strumien objetosciowy 800 m3/h
Predko$¢ na wlocie do wymiennika 2,89 m/s
Temperatura na wejsciu 10,00 °C
Wilgotnos$¢ wzgledna na wejsciu 80,00 %
Temperatura na wyjsciu 38,15 33,18 19,67 °C
Wilgotno$¢ wzgledna na wyjsciu 14,6 19,17 42,8 %
Strata ci$nienia 47 Pa
Czynnik
Rodzaj czynnika WODA
Strumien objetosciowy 0,3 0,2762 0,2 m3/h
Predkos¢ 0,33 0,2379 0,11 m/s
Temperatura na wejsciu 90,00 80,00 60,00 °C
Temperatura na wyjsciu 70,00 60,00 40,01 °C
Strata ci$nienia - w rurkach 0,52 0,2914 0,1 kPa
Strata cisnienia - w kolektorach 0,55 2,73 0,09 kPa
Strata ci$nienia catkowita 1,07 3,0214 0,19 kPa
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RODUCENT CENTRAL WENTYLACYJNYCH Z ODZYSKIEM CIEPLA

Dabréwka Gérna, ul. Positkowa 2, 47-300 Krapkowice

SYSTEMY WENTYLACY JNE tel. 077/ 44-11-256, tel./fax 077/ 44-11- 287
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