tlumiki elastyczne AKUW-COMVIP

Zastosowanie
Ttumik kanatowy do elastycznych potaczeri w systemach wentylacyjnych.

Wykonanie

Warstwa wewnetrzna (1): elastyczna perforowana rura aluminiowa.

Warstwa Srodkowa (2): wetna mineralna grubosci 25 mm.

Warstwa zewnetrzna (3): trudno zapalna i odporna na $cieranie folia aluminiowa.

Ttumik zakoriczony jest utatwiajgcymi montaz sztywnymikréccami.

Ttumik dostarczany jest w formie Scisnietej, ktorg nalezy przy montaz rozciagna¢ do petnej dtugosci
aby osiggnac petny efekt absorpcji.

Na zyczenie moze by¢ dostarczony z warstwg absorbujgc dZwiek wykonang z poliestru typu DACRON
zprzeznaczeniem do zastosowania w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach dotyczacych
komfortu wentylacji (szkoty, przedszkola, szpitale etc.).

Zakres srednic
80-315mm.

Diugoscé standardowa
0d 0,3 mdo max0,6 m po rozciggnieciu lub od 0,6 m do max 1.2 m po rozciggnieciu.

N
[mm] (mm]

80 40521500

100 40521510

125 40521520

0,6 160 40521530

200 40521540

250 40521550

315 40521560

80 40521600

100 40521610

125 40521620

1,2 160 40521630

200 40521640

Opory przeptywu w prostych tlumikach 250 40521650

315 40521660
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Thumiki dilugosci 1,2 m (rozciggniety i prosty)
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Venture Industries Sp. z o.0. tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31
ul. Mokra 27, O5-092 tomianki - Kietpin fax +48 22 751 22 59, 751 12 02 e-mail: venture@venture.pl




	1: lewa

