APARATY E

SJUWENT

KONWEKTOR WENTYLATOROWY
UWK

ZASTOSOWANIE

Konwektor wentylatorowy przeznaczony jest do ogrzewania lub chtodzenia i wentylacji wnetrz pomieszczen
wymadajacych wiecej niz dwie wymiany na godzine. Dotyczy to gtdwnie pomieszczen w lokalach uzytecznosci
publicznej takich jak: biura, sklepy, pomieszczenia komputerowe oraz wszystkich pomieszczen wymagajacych
okresowego lub ciggtego dostarczania S$wiezego powietrza.

OPIS URZADZENIA
Podstawowymi podzespotami konwektora s3:
- wentylator o poprzecznym przeptywie powietrza;
- wymiennik ciepta wykonany z rurek miedzianych oraz lamel aluminiowych, ktéry moze pracowac jako chtodnica
lub nagrzewnica w zaleznosci od dostarczonego czynnika;
- nagrzewnica elektryczna o mocy max 2,1 kW;
- obudowa z blachy stalowej malowana proszkowo z filtrem w postaci siatki lub z filtrem w klasie G3;
- taca ociekowa na skropliny z wyprowadzonym przewodem odprowadzajacym.
Konwektor moze by¢ wyposazony w:
- wymiennik ciepta;
- nagrzewnice elektryczna;
- wymiennik ciepta i nagrzewnice elektryczna.
Standardowym wyposazeniem UWK jest:
- sterownik termostatyczny TP (instalacja wymaga zastosowania dodatkowego przewodu 5x1mm?);
- przetacznik "grzatki elektryczne" (wersja z nagrzewnicg elektryczng);
- przewdd zasilajacy, zakonczony wtyczka z bolcem uziemiajgcym.
Dodatkowym wyposazeniem UWK jest:
- zawdr 3 drogowy DN15 (wersja z wymiennikiem ciepta MV, instalacja wymaga zastosowania dodatkowego
przewodu 2x1mm?);
- czerpnia powietrza;
- komora mieszania (do pracy na powietrzu obiegowym i Swiezym);
- podpory metalowe.
Sterownik wyposazony jest w: g
- pokretto nastawu wymaganej temperatury w pomieszczeniu w zakresie 10+-30°C;
- suwak wyboru pracy:
> ogrzewanie (spadek temperatury w pomieszczeniu ponizej nastawionej :
wartosci zadanej powoduje zatgczenie zaworu); - -
> chiodzenie (wzrost temperatury w pomieszczeniu powyzej nastawionej QI'
wartosci zadanej powoduje zatgczenie zaworu); A F N
> wentylacja. E !
- suwak wyboru stopnia predkosci obrotowej wentylatora (stop, bieg niski, bieg
posredni, bieg wysoki).
Przetgcznik "grzafki elektryczne" stuzy do czasowego wytaczenia grzatek z pracy na przyktad latem.
W zaleznosci od wybranego suwakiem stopnia predkosci obrotowej zatgczane sg odpowiednio moce grzatek (700W -
bieg niski, 1400W - bieg posredni, 2100W - bieg wysoki).
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SJUWENT

WARUNKI PRACY

Do pracy ciggtej konwektora przewidziany jest niski i posredni bieg wentylatora.

Konwektor przeznaczony jest do pracy w dwoch pozycjach, pionowej (przy Scianie) i poziomej (podwieszony do stropu).
W obu przypadkach doptyw powietrza $wiezego jest regulowany przepustnicg umieszczong w komorze mieszajgcej od
0 do 50% catkowitej ilosci powietrza. Pozostata iloS¢ powietrza jest pobierana z pomieszczenia.

Dla poziomej pozycji pracy konwektora komora mieszajgca moze mie¢ otwor wlotowy pozwalajgcy na pobieranie
powietrza $wiezego z za $ciany lub z nad stropu.

APARATY ﬁ

POZYCJE PRACY KONWEKTORA

Pozycja pionowa
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Praca z udziatem powietrza Swiezego Praca na powietrzu obiegowym
UWK-...-V-KM-... UWK-...-V-(PO)-...
Konwektor z komorg mieszajacg postawiony Konwektor bez komory mieszajacej zawieszony
na ndzkach o regulowanej wysokosci. na $cianie lub postawiony na dodatkowych
podporach metalowych.
Pozycja pozioma
w2z 7777702720 2 I
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Praca z udziatem powietrza $wiezego Praca na powietrzu obiegowym
UWK-...-H-KM-... UWK-...-H-...
Konwektor z komorg mieszajgcg podwieszony do stropu. Konwektor bez komory mieszajgcej podwieszony
Komora mieszajgca ma mozliwo$¢ pobierania powietrza do stropu.

z za Sciany (jak na schemacie) lub z nad stropu.

Wymiennik ciepfa jest przystosowany do zasilania wodg o temperaturze do 110°Ci ci$nieniu do 1MPa.
Wentylator wyposazony jest w silnik jednofazowy 230V/50Hz o mocy max 55W i max obrotach 10500br/min.

OZNACZENIA
Konwektor wentylatorowy UWK-W+E-V-KM-F

Nagrzewnica wodna W, elektryczna E; W+E
Pozycjapracy  pionowa V; poziomaH
Wyposazenie komora mieszajgca KM

bez komory mieszajgcej PO
Filtr siatka S; filtr G3 F

Przy zamawianiu konwektora dla poziomej pracy z komorg mieszajacg i otworem wlotowym powietrza $wiezego z nad
stropu nalezy to dodatkowo zaznaczy¢ w zamdwieniu.

Przy zamawianiu konwektora dla pionowej pracy bez komory mieszajgcej, ktory ma by¢ postawiony na podtodze na
podporach metalowych nalezy to takze dodatkowo zaznaczy¢ w zamdwieniu.
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UWK SJUWENT

DANE TECHNICZNE
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Moce cieplne konwektora
Typ UWK-W
Wydajnoscg powietrza 320 200 160
[m°/h]
Parametry | Temp. pow. Moc cieplna [kW], opory przeptywy wody [kPa]
wody [C] | naplyw. ['C] KW kPa kW kPa kW kPa
0 5,4 4,7 3,7 1,3 3,1 1,0
90/70 10 4,5 2,0 3,2 1,0 2,7 0,7
20 3,8 1,4 2,7 0,7 2,2 0,5
0 4,7 2,2 3,2 1,0 2,8 0,7
80/60 10 3.9 1,4 2,7 0,7 2,3 0.5
20 3,2 1,0 2,2 0,5 1,9 0,3
0 4,0 1,5 2,7 0,7 2,4 0,5
70/50 10 3,3 1,0 2,7 0,5 1,9 0,4
20 2,5 0,7 1,8 0,3 1,5 0,3
0 ) 1,1 2,2 0,5 2,0 0,4
60/40 10 2,6 0,7 1,8 0,3 1,5 0,3
20 1,9 0,4 1,4 0,2 1,1 0,2
Moc chtodnicza
Typ UWK-wW
Wydcunosg: powietrza 320 200 160
[m’/h]
Parametry | Temp. pow. Moc cieplna [kW], opory przeptywy wody [kPa]
wody [°)C] | naplyw. [*C] kW kPa KW kPa KW kPa
28 2,0 5 1,3 3 1,1 2
5/10 26 1,8 4 1,1 2 0,9 1
24 1,2 2 0,8 1 0,6 1
28 1,5 2 1,0 1 0,9 1
6/12 26 1,0 1 0,75 1 0,7 1
24 0.8 1 0.4 1 0.5 1

Moc cieplna nagrzewnic elektrycznych, masa i gtosnos¢ pracy konwektora

Typ UWK-E UWK-W UWK-W+E
Obroty [obr/min] 320 | 200 | 160 | 320 | 200 | 160 | 320 | 200 | 160
Moc ciepina [kW] 2,1 1.4 0,7 - - - 2.1 1.4 0,7
Masa [kg] 20 25 25
Glo$nosé pracy [dB(A)] 50 | 44 | 38 50 | 44 | 38 50 | 44 | 38

Gtos$nos$¢ poziom cisnienia akustycznego z odl. 1m z uwzglednieniem zdolnosci pochtaniania pomieszczenia A=50m’
i wspdtczynnika kierunkowego Q=2.
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