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ZDJÊCIE ZASADA DZIA£ANIA

- nawiew œwie¿ego powietrza do pomieszczeñ mieszkalnych.

ZASTOSOWANIE

OZNACZENIA / KOD PRODUKTU

nawietrzak z grza³k¹

rozmiar

anemostat

NG. x

MATERIA£Y

A

Nawietrzaki z grza³k¹ NG80A i NG110A

Nawietrzaki  z grza³k¹ NG80A i NG110A

a-

materia³

Ogrzane
œwie¿e

powietrze

Powietrze
zewnêtrzne

230V
AC

Nawietrzaki z grza³k¹ s³u¿¹ do doprowadzenia œwie¿ego powietrza do wnêtrza budynku z wstêpnym jego
podgrzaniem. Zastosowany modu³ grzewczy w³¹cza siê w chwili gdy temperatura nap³ywaj¹cego powietrza
zewnêtrznego jest ni¿sza od 8±4 [ºC]. Przez ca³y okres pracy chwilowa moc grza³ki jest regulowana
automatycznie w zale¿noœci od temperatury i masy przep³ywaj¹cego powietrza, gdy jego temperatura
wzroœnie powy¿ej 8±4 [ºC] termostat wy³¹cza modu³ grzewczy.

Moc maksymalna: 0 [W]
Napiêcie: 230 [V] 50 [Hz] AC
Wydajnoœæ maksymalna: 40 [m /h] 0 [m /h]

16 dla NG80A i 200[W] dla NG110A

dla NG80A i 8 dla NG110A

OPISOPIS

3

WYMIARY

Przeznaczenie
elementu

Materia³
kana³u

Materia³
czerpni -

-

-

-

-

-

CC

PP

W

-

-

- OC - bl. ocynkowana

CC - bl. chromoniklowa

CH - bl. chromoniklowa

rura PP

W - wentylacja nawiewna

O  - ogrzewanie powietrzne

-

PP

W

-

-

-

- - ML - bl. akrylowa bia³aML

Wielkoœæ

NG80A

Przekrój
kana³u

57x305

Œrednica
rury

Ø75

Gruboœæ
muru

L=300 5  0÷ 3

NG110A 57x305Ø110 L=3  0 5  02 3÷
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1. NAWIETRZAK NG80A I NG110A

NAWIETRZAKI Z GRZA K - WERSJEŁ Ą

ZESTAWIENIE WYMIARÓW

Nawietrzaki NG80A NG110AI

Nawietrzaki NG80A i NG110A

NG   A...

PRZEKRÓJ

ANEMOSTAT
NAWIEWNY

MODU£
GRZEWCZY

CZERPNIA
Z

SIATK¥

TERMOSTAT

CZERPNIA
Z

SIATK¥
RURA

PP

KABEL ZASILAJ¥CY
230V

Lp
Wersja

nawietrzaka
A B C D

Wymiary [mm]

NG80A 112 112 113 78

Przekrój czynny
[cm²]

40

Waga
[kg]

1.101

NG110A 155 155 138 110 85 2.142
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Nawietrzaki N I NG80A G110A
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CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWU

Wykres przedstawia zale¿noœæ temperatury powietrza
na wylocie od temperatury powietrza na wlocie do
nawietrzaka, dla dwóch wartoœci przep³ywu 6 i 38 [m /h].³

Wykres temperatury nawietrzaka
NG80A z grzałką

Wykres przedstawia zale¿noœæ poboru mocy przez
grza³kê od temperatury na wlocie nawietrzaka, dla
dwóch wielkoœci przep³ywu powietrza 6 i 38 [m /h]. Przy
temperaturze ~8 [°C] grza³ka wy³¹cza siê.

³

Wykres poboru mocy nawietrzaka
NG80A z grza³k¹

Wykres przedstawia zale¿noœæ temperatury powietrza
na wylocie od temperatury powietrza na wlocie do
nawietrzaka, dla dwóch wartoœci przep³ywu i [m /h].15 76 ³

Wykres temperatury nawietrzaka
NG110A z grzałką

Wykres przedstawia zale¿noœæ poboru mocy przez
grza³kê od temperatury na wlocie nawietrzaka, dla
dwóch wielkoœci przep³ywu powietrza 6 i 38 [m /h]. Przy
temperaturze ~8 [°C] grza³ka wy³¹cza siê.

³

Wykres poboru mocy nawietrzaka
NG 0A z grza³k¹11
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Wydajność nawietrzaka w funkcji różnicy ciśnień.
Wykresy dla różnej liczby obrotów odkręcenia przysłony
anemostatu (licząc od pozycji zakręconej)
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Wydajność nawietrzaka w funkcji różnicy ciśnień.
Wykresy dla różnej liczby obrotów odkręcenia przysłony
anemostatu (licząc od pozycji zakręconej)
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