MISTRAL P

ProVENT -

DANE TECHNICZNE:

Strumien objetosci powietrza / sprez dyspozycyjny
nawiew ... 500-800 m3/h/345-205 Pa
wywiew ... 500-800 m3/h/345-205 Pa

Sprawnosc temperaturowa centrali ... 70-61%

PODOT TNOCY 210/295/455/550 W
Max. pobdr prgdu wentylatorow ............. 2X1,31A

Wymiary gabarytowe (wys.xdtxgt) ... 360x890x 970 mm
Srednica kroccow wentylacyjnych ... 250 mm

Masa bez opakowania ..., 45 kg

ZASUANIE oo 230V /50 Hz

Charakterystyka przeptywowa (nawiew)
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Centrala posiada po jednym kroc¢eu przytagczeniowym powietrza nawiewanego
i wywiewanego, a takze po jednym kroccu powietrza zewnetrznego i usuwa-
nego. Odptyw skroplin przewodem & 22 mm.

« Charakterystyka sprawnosci temperaturowej
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Charakterystyke sprawnosci podano dla parametrow: powietrza wilgotnego
0=50%,t, =-5°C t ., =20°C, powietrza suchego ¢=20%,t, =0°C t  =25°C
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KATALOG PRODUKTOW

wania kanatow wentylacyjnych.

Konfiguracja 1 - centrala MISTRAL bez nagrzewnic W przypadku juz istniejacych projektow, w ktorych zastosowano centrale MISTRAL

. Obudowa — w kolorze biatym, wykonana z tworzywa PCV, ocie- + AKUSTYKA —
N - plonaiw yg’(usz}gna aé;sg;zme. . Poziom dzwieku na zewnatrz obu- —
ttry powietrza = Klasy G3, G4. dowy podczas pracy centrali. o
¢ AUTOMATYKA I bieg 37 dBA
° Sterowanie napieciem bezpiecznym — 12V DC l[bieg 41 dBA Q O g
Regulator wydajnosci wentylacji:* [l bieg 44,5 dBA R
- regulator manualny RM4 1V bieg ali
— regulator cyfrowy RC2, RC3, RC4, RC5
— podiaczenie regulatora wydajnosci wentylacji przewodem
1 x UTP kat. 5 (8 zy1)
Procesorowy uktad przeciwzamrozeniowy poprzez: —e
— cykliczne wytaczanie wentylatora nawiewu (standard) N
— mnagrzewnica wstepna (opcja) 3 A
— przepustnica recyrkulacyjna** (opcja) AN ,’\
1 [ 1
Zasilanie centrali wentylacyjnej:
Gniazdo 1-fazowe ze stykiem ochronnym 230V / 50 Hz, Widok 2 a6
zalecane zabezpieczenie nadprgdowe min. B10. 1ok z gory
. WYPOSAZENIE DODATKOWE* 7
¢ - elektryczna nagrzewnica kanatowa wstepna — 3 kW / 230V > < ))) ] <%
— elektryczna nagrzewnica kanatowa wtérma — 3 kW / 230V i
- wtdrna nagrzewnica kanatowa wodna - — Im
pokrywa inspekcyjna
W tabeli ponizej podano w stopniach Celsjusza temperature ) o ) )
powietrza nawiewanego do pomieszczen przy spetnieniu na- Poziom dzwigku w kanale czerpnym i nawiewnym A
stepujacych warunkow: é
- zastosowaniu zglecanych nagrzewnic elektrycznych, Nawiew Wywiew » |
— parametry powietrza usuwanego 20°C / 30%, - =
[ bieg 55 dBA 45,5 dBA (7))
Temp. Temp. nawiewu +AT 1l bieg 58,5 dBA 50 dBA E
zewn. | Konfig. 1 | Konfig. 2 | Konfig. 3 | Konfig. 4 | nagrz. 1l bieg 61,5 dBA 55 dBA
) -15 10-11 10-15 10-38 33-38 1V bieg 63 dBA 57 dBA
1 bieg 0 145 375 23
: . ,
360 mh 5 16 39 Na podstawie danych producenta wentylatorow firmy EBM-Papst.
I bieg -15 | 85-10 | 85-10 | 10-25 | 23-25
540 mi/h 0 135 28,5 15
5 15 30 DT P P PP PPN
IIl bieg _(1)5 9-10 13| 5 9-10 10-22 25' 5 222 12 s UWAGA: zastosowano nowy uklad wyprowadzen kré¢cow centrali wentylacyjnej MI- ¢
680 m*/h 5 15 57 °  STRALP' (parametry techniczne central nie ulegaja zmianie) - krééce wylotowe (NA- &
] 15 6-10 | 6-10 10-20 | 16-20 . WIEW, DO WYRZUTNI) wykonane s na tylnej $ciance centrali. Zaleta takiego uktadu s
IV bieg 0 [P 20 10 . kanatow jest zapewnienie wiekszej swobody dostepu do uktadéw automatyki centrali, N
800 m¥/h 5 14 24 E co w przypadku serwisu urzadzenia nie bedzie wymagato koniecznosci zdemonto- 2
UWAGAI w czasie rozmrazania (wytaczony wentylator nawiewny) B wszystkimi kré¢cami z boku, zaleca sie poprawienie projektu instalacji zgodnie
temperatura powietrza naptywajacego do pomieszczenia przez na- z nowym uktadem kro¢eow. W przypadku niemoznosci dokonania takich poprawek
v_vtevvml_ﬂ moze przyjac nizsze wartosct. ) istnieje mozliwo$¢ wykonania centrali podwieszanej w poprzednim uktadzie kré¢é-
Konfiguracja 2 - centrala MISTRAL z nagrzewnicg wstepna 6w (rys. ponizej) - na specjalne zaméwienie.

UWAGA! w czasie rozmrazania sterownik zmniejsza wydajnos¢ wen-
tylacjina 1 bieg.
Konfiguracja 3 — centrala MISTRAL z nagrzewnicg wtorng
UWAGA! w czasie rozmrazania (wytgczony wentylator nawiewny)
temperatura powietrza naptywajgcego do pomieszczenia przez na-
wiewniki moze przyjac nizsze wartosci. Na czas wytgczenia wenty-
latora nawiewu wytaczona jest rowniez nagrzewnica wtorna.
Konfiguracja 4 - centrala MISTRAL z nagrzewnicg wstepna i wtérma
UWAGA! w czasie rozmrazania sterownik zmniejsza wydajnos¢ wen-
tylacjina 1 bieg.
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

— Centrala przystosowana do montazu w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

— Wysoka sprawnosc temperaturowa centrali.

- Wyjatkowo cicha praca centrali.

— Mozliwos$¢ wykonania centrali z wentylatorami EC (elektro-
nicznie komutowane)

PRZEZNACZENIE:

*  — wiecej informacji w opisie — Do wentylacji obiektow uzytecznosci publicznej i wiekszych
** _ wiecej informacji patrz rozmrazanie recyrkulacyjne domow jednorodzinnych.
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