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I.CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych termomodernizacji budynku nr 10 na terenie OPP KWP w
Katowicach przy
ul. Koszarowej 17.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét obejmujgcych zakres zadania.
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Catos¢ opracowania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku w zakresie:
— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
— termomodernizacja elewaciji,
— izolacja pionowa $cian fundamentowych,
— remont schodéw zewnetrznych,
— czyszczenie istniejgcych scian z cegty klinkierowej,
— wykonanie nowego cokotu w pozostatej czesci budynku,
— remont dachu,
— wykonanie zadaszenia nad wejsciami do budynku.
1.3.1. Podziat wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111100-9 Roboty rozbiérkowe
45111220-6 Odwoz gruzu
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1.4 Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych, kod CPV: 45100000-8
- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow.
Przed rozpoczeciem roboét budowlanych nalezy dokonaé¢ zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- montaz rusztowania,
- wykonania wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,
- uzgodnienie z inwestorem miejsca doprowadzenia energii elektrycznej, wody, a takze
odprowadzenia lub utylizacji sciekéw,
- uzgodnienie z inwestorem korzystanie z pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia skfadowisk materiatéw i wyrobdw.

Strona 3z43



Zagospodarowanie terenu budowy nastepuje po przejeciu przez kierownika budowy od inwestora
terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi i urzgdzeniami
technicznymi. Teren powinien zosta¢ odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu od
strony drogi publicznej lub dojazdu, nalezy umieéci¢ tablice informacyjng na wysokosci nie
mniejszej niz 2 m, zawierajgcy :

- okreslenie rodzaju budowy,

- adres budowy,

- oznaczenie inwestora i wykonawcy robét, z ich adresami i telefonami,

- imiona, nazwiska oraz adresy i numery telefonéw kierownika budowy, roboét, projektanta oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego,

- telefony alarmowe.

Budynek Policji, znajduje sie na witasnej wydzielonej dzialce. Montaz rusztowan nie wptynie
znaczgco na ruch pojazdéw mechanicznych i pieszych. Konieczne bedzie jedynie zabezpieczenie
wyj$¢ z budynku daszkami ochronnymi. Prace nalezy prowadzi¢ etapowo.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Nalezy wyznaczy¢ przejscia dla ruchu pieszego pracownikow
(0,75-1,2m), i dla wozkow i taczek.

Nalezy wyznaczy¢ miejsca dla magazynow i skladéw materiatdw. Miejsce do sktadowania
materiatdw i wyrobow na terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. W przypadku
przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ te
informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznym miejscu.

Teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

Ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na
terenie budowy, w sposéb trwaty, zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogtoszenie takie powinno
zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikow,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Po zakonczeniu prac budowlanych zagospodarowanie terenu nalezy doprowadzi¢ do stanu
sprzed rozpoczeciem prac.

-wykonanie przytaczy infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Budynek jest wyposazony w biezgcg wode, kanalizacje, prad elektryczny. Przed przystgpieniem
do budowy nalezy uzgodni¢ z inwestorem miejsce korzystania z w/w medidw oraz sposob
rozliczania biezgcego zuzycia medidw na potrzeby budowy.

1.5 Informacje o terenie budowy.

Budynek nr 10, miesci sie na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17. Teren jest
zagospodarowany, ogrodzony, zamkniety. Znajdujg sie na nim budynki koszarowe, biurowe i
policyjne. Swobodny dojazd do budynku zapewnia droga dojazdowa ulica Koszarowa, dojazd do

terenu inwestycji drogg lokalna.
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- eksploatacja gornicza.
Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.
- ochrona Srodowiska.
Projektowane budowle nie majg negatywnego wplywu na zdrowie uzytkownikéw oraz nie
stwarzajg zagrozen dla srodowiska.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ i przestrzegania wszystkich przepisow
zwigzanych z ochrong srodowiska podczas prowadzonych prac. Wykonawca powinien wykonaé
swoje zadania tak, aby zminimalizowa¢ zagrozenie $rodowiska w okolicy budowy, poprzez
uzywanie przyjaznych dla srodowiska materiatow, wyposazenia i metod budowy.
Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien:

- zapobiega¢ zbieraniu sie wody i powstawaniu rowow na terenie budowy;

- zapobiegaé rozpraszaniu sie materiatow, odpadow, brudéw, biota;

- przestrzegac przepisow dotyczgcych dopuszczalnego poziomu hatasu;

- wlasciwie uzywac i szczegolnie uwazaé na benzyny, oleje i smary;

- powietrze chroni¢ przed zatruciem pytem, gazem.
Wszelkie koszty likwidacji szkdd bedgcych konsekwencjg nieprzestrzegania powyzszych zasad,
jak i natozone kary ponosi wytgcznie Wykonawca.
Odpady state, wigczajgc w to gruz i nadwyzke gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko
odlegte 0 10 km od placu budowy.
Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla sSrodowiska materiaty nie sg dopuszczone do uzytku.
- ochrona konserwatorska.
Teren inwestycji podlega ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
- ochrona gruntow rolnych i lesnych .
Teren objety wnioskiem posiada zgode na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na
cele nierolne lub lesne.
- ochrona przyrody.
Obszar inwestycji nie zawiera obiektdw podlegajacych ochronie.
- zaplecze budowy.
Pomieszczenia powinny by¢é rozmieszczone na terenie budowy. Wykonawca powinien,
zainstalowa¢ i utrzymaé, a po zakonhczeniu budowy usung¢ tymczasowe biura, magazyny,
warsztaty. Podigczenie obiektéw zaplecza mozliwe bedzie do istniejgcych sieci na terenie
inwestycji.
Plan zagospodarowania zaplecza powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
- uwarunkowania komunikacyjne.
Dojazd drogg lokalng. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie oznakowanie wjazdu na plac budowy.
- warunki bezpieczenstwa.
Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest
zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe
zasady , ktérych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia rob6t budowlanych zostaty okreslone

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 , w sprawie warunkow
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( DZ.U. z 2003 Nr 47
poz.401) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
roboét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U.z 2001 r, Nr 118 , poz. 1263).
1.6 Dokumenty Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Inspektorowi nadzoru: aprobat i
certyfikatéw i innych koniecznych dokumentéw dla prawidtowego wywigzania sie z kontraktu.
Lista rysunkéw i innych dokumentéw powinna zawieraé, co najmniej:

- program prac witgcznie z harmonogramem prac;

- technologie pracy i harmonogram pracy sprzetu;

- plan organizacji budowy fgcznie z pomieszczeniami zaplecza budowy;

- plan gwaranciji jakosci;

- plan bezpieczenstwa;

- zatwierdzenia i pozwolenia konieczne do wykonania prac budowlanych;

- instrukcje obstugi i instrukcje utrzymania;
Przewidzie¢ koszty zwigzane z uzyskaniem: zabezpieczen, gwarancji, ubezpieczen.
1.7 Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych .
Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym
najmniej przeznaczeniu, to znaczy wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym najmniej wykonanym obiektom budowlanym , w ktérych ma by¢ zastosowany w
sposéb trwaty, spetnienie wymagan podstawowych.
Ustawa najmniej 16 kwietnia 2004 r dopuszcza 4 sposoby oznakowania wyrobdw :
-oznakowanie CE (aprobata europejska)
-oznakowanie polskim znakiem budowlanym
-wyroby regionalne znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrdb budowlany
-wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej , sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub najmniej nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego najmniej tg dokumentacjg oraz
innymi przepisami.
Procedury kontrolne najmniej administracyjne zwigzane najmniej nadzorem nad wyrobami
budowlanymi wprowadzonymi do obrotu okreslono w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury

najmniej dnia 14 maja 2004 , w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu

Co najmniej dwa tygodnie przed zastosowaniem materiatéw zaplanowanych do uzycia do prac
budowlanych Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora Nadzoru o detalach takich, jak:
zrodto nabycia, miejsce produkcji lub zamowienia tych materiatéw oraz powinien przedstawic
wszystkie niezbedne certyfikaty oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie zrodta materiatdw nie réwna sie zatwierdzeniu materialtdw pochodzgcych ze

wspomnianego zrédta.
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Wykonawca, na prosbe Inspektora Nadzoru, powinien przetestowaé materialy podczas
wykonywania prac, aby zademonstrowac¢ ich uzytecznos¢ i zgodnos¢ z wymaganymi
charakterystykami.

Koszt dodatkowych testéw poniesie Wykonawca jezeli jakos¢ nie bytaby dostosowana do
parametréw.

Inspektor moze kontrolowaé¢ produkcje, aby sprawdzi¢ dostosowanie uzytych materiatoéw i metod
do wymagan normowych.

Probki materiatow i produktow powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce, aby sprawdzi¢ i
przedstawi¢ ich wiasciwosci. Rezultaty tych badan bedg postawg akceptacji jakosci partii towaru.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc i wspoétprace producenta z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tymczasowo przechowywane materialy az do czasu ich
uzycia i chroni¢ przed zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami. Miejsca tymczasowego
przechowywania materialdw powinny znajdowac sie na terenie budowy w wyznaczonym przez

Inspektora Nadzoru miejscu lub poza tym obszarem, w magazynie Wykonawcy.

Il PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
1. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ.-45421120-1

1.1.1 Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej 45111100-9.

Drzwi zewnetrzne oraz okna w czesci przyziemia nalezy zdemontowaé. Demontaz wykonac
recznie przy pomocy narzedzi uniwersalnych, bezposrednio przed montazem nowych okien i
drzwi. Uzgodni¢ z Inwestorem miejsce sktadowania demontowanych elementow.

1.1.2 Demontaz istniejgcych krat okiennych.

Zdemontowac¢ wszystkie istniejgce kraty okienne i zutylizowaé.

1.1.3 Demontaz obrébek blacharskich, skucie gzymséw podparapetowych.

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy zdemontowa¢, w miejscach przygotowywanych do
ocieplenia styropianem skué do lica sciany ozdobne gzymsy podparapetowe i wyréwnac Sciane.
1.1.4 Demontaz oston istniejagcych nawietrzakéw.

Zdemontowa¢ ostony istniejacych nawietrzakéw, przechowywaé w miejscu uzgodnionym z
inwestorem, w celu ponownego zainstalowania.

1.1.5 Zamurowanie czesci otworéw.

Czes¢ otwordéw okiennych i drzwiowych nalezy zamurowaé na wycisk wg projektu (Sciana
dwuwarstwowa z bloczkéw betonowych i cegty klinkierowej). Murowanie na wycisk pozwala na
utworzenie pionowej spoiny pomiedzy poszczegdlnymi elementami muru. Nalezy rozscieli¢
zaprawe pasem na pewnej dlugosci gotowego muru, nastepnie potozy¢ cegte w odlegtosci ok
6cm od cegty poprzedniej i docisngé jg do cegly poprzedniej. Nagarnieta zaprawa utworzy spoine
pionowg. Analogicznie postepowac z bloczkami.

1.1.6 Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej - 45421000-7

Przed przystgpieniem do realizacji zadania, nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na obiekcie.
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Montaz obramowania oraz parapetéw wykonywac recznie przy pomocy narzedzi uniwersalnych
oraz mechanicznych, wedtug zestawienia zamieszczonego w projekcie.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktérych ma przylegac oscieznica oraz czy jej rozmiar pasuje do wielkosci otworu.
W przypadku zbyt matych otwordw, nalezy je powiekszy¢ zgodnie z projektem i wykona¢ nowe
nadproza - belki stalowe IPE 160, skreci¢ srubami M12, osadzi¢ na poduszkach betonowych.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzeniu powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Dopuszczalne odchyiki wymiarow otworéw przy $cianach
murowanych z wyprawg tynkowg nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci otworu
jednak nie wiecej niz 3 mm na calej dlugosci elementéw oscieznicy. Skrzydta powinny rozwierac
sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta oscieznicy.
Drzwi i okna montowaé za pomoca blach kotwigcych poprzez przykrecenie wkretami i kotwami
rozporowymi do muru. Rozstaw kotew: po 2 sztuki na kazde 150 cm. Zamocowane drzwi i okna,
nalezy uszczelni¢ piankg montazowg. Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw do
otworéw co 75 cm, a przy narozach co 30 cm. Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyrownac
zaprawg cementowg ze spadkiem na zewnatrz fragment $ciany pod oknem i wykona¢ obrébki
blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu oscieznicy.
Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw do otworéw co 75 cm , a przy narozach co 30
cm. Po osadzeniu okien , wyréwna¢ ubytki w tynku , pomalowa¢. Montaz obramowania
wykonywacé recznie przy pomocy narzedzi uniwersalnych oraz mechanicznych.
1.1.7 Montaz nowych krat okiennych.
Przed termomodernizacjg do osciezy okien przykreci¢ ptaskowniki stalowe w ksztalcie litery ,Z”, w
celu p6zniejszego zamontowania nowych krat. Po dokonaniu termomodernizacji zamontowa¢ we
wszystkich oknach w czesci przyziemia oraz oknach pomieszczen magazynowych (wg projektu)
nowe kraty okienne. Po skreceniu ptaskownika z kratg, sruby zaspawaé zabezpieczajgc przed
mozliwoscig odkrecenia. Kraty wykonaé zgodnie z osobnym rysunkiem.
1.1.8 Przedtuzenie kanatu nawietrzakéw, montaz ostonek.
Dla istniejgcych kanatdéw nawietrzakéw wykonaé dostosowane do grubosci ocieplenia
przediuzenia z blach lub pcv (wg producenta) i zamontowac zewnetrzne kratki ostaniajgce.
1.1.9 Wykonanie nowych gzymséw i obrébek blacharskich.
Po wykonaniu ocieplenia odtworzy¢é gzymsy za pomocg styropianu, wykona¢ nowe obrdbki
blacharskie — parapety malowane proszkowo.
1.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.
1.2.1 Drzwi zewnetrzne z naswietlem.

o Drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, drewniane — dgb naturalny, bez stupka srodkowego,

malowane farbami odpornymi na UV, bezbarwnymi, wg zestawienia stolarki.
e Wspdtczynnik przenikania ciepta U <2,6 W(m?%/K)
o Naswietle ze szkta bezpiecznego P3.

e Okucia ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j.
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Wzmocniony zamek zatrzaskowy z dwiema wktadkami patentowymi i samozamykaczem

na skrzydle gtdbwnym.

Przed wykonaniem drzwi nalezy uzgodni¢ forme z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw.

1.2.2 Brama garazowa segmentowa.

Wiasciwosci:

panele z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej,
wypetnione piankg poliuretanowg o grubosci 40 mm;
wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,07 W/m?K;
bezpieczny ukfad sprezyn naciggowych lub skretnych;

wszystkie elementy konstrukcji ocynkowane;

uszczelka gumowa na catym obwodzie bramy ;

uszczelki miedzy segmentami;

brama recznie otwierana z zamkiem wyposazonym w
samozatrzask stalowy;

dodatkowa klamka (pochwyt) od wewnatrz i na zewnatrz
bramy;

v

hamulec bezpieczenstwa;

kolor: dopasowa¢ do istniejgcej bramy segmentowej

mozliwos¢ instalacji drzwi przejsciowych w bramie ze . .
Uszczelka miedzy segmentami

sprezynami skretnymi.

1.2.3 Okna pcv.

Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadajgce atesty ITB dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna.

Profil minimum trzykomorowy w kolorze biatym — naturalnym, niefoliowane,

Izolacyjnos¢ cieplna kombinacji profili w oknie (oscieznica + skrzydto + listwa
przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) mniejsza niz U=1,7 W (m2*K).

Skrzydto licowane z ramg okna

Rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki stalowe zabezpieczone przed korozjg
powtokg cynkowg, co najmniej 275g/m2

Okucia obwiedniowe z mikrowentylacjg i blokadg btednego potozenia klamki

Zawiasy z mozliwoscig regulacji

Okna nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zraszaniu ich powierzchni wodg w
ilosci 1201 na h i 1 m2 przy réznicy cisnien *p> 150Pa

Izolacyjnos¢ akustyczna — srednie ttumienie, co najmniej Rw=32dB

Szyby zespolone jednokomorowe ze szkia niskoemisyjnego konstrukcji 4/16/4 o
wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2 K z tzw. cieptg ramkg, pakiet szczelny

hermetycznie
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Ramka dystansowa wypetniona materiatem absorbcyjnym, pochfaniajgca wilgo¢ z
przestrzeni miedzyszybowej

Nawiewniki ciSnieniowe ramie okiennej

Prég montazowy

Podziat okna i sposéb otwierania wg zestawienia stolarki

Wymieniang stolarke okienng nalezy dostosowa¢ do nowych okien wymienionych
wczesniej

Wymagany okres gwarancji i rekojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krétszy niz
5 lat

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ pomiary otworéw okiennych

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlana.

1.2.4 Kraty okienne.

Wiasciwosci:

Materiat: stal

Rama: katownik stalowy 50x50mm

Wypetnienie: prety stalowe @ 10mm

Kolor: wg projektu

Przed przystapieniem do wykonania krat sprawdzi¢ zgodno$¢ z rzeczywistymi wymiarami

otworéw okiennych.

1.2.5 Tynkowanie i malowanie ubytkéw — 45420000-7

Ubytki w tynku po montazu okien uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym. Pomalowaé

odpowiednio do pomieszczenia farbami emulsyjnymi lub olejnymi.

1.2.6 Bloczki betonowe.

Betonowe bloczki fundamentowe betonowe stuzg do wykonywania $cian fundamentowych i

piwnic w budownictwie ogélnym i mieszkaniowym. Muruje sie je zwykle na zaprawie cementowej,

ktérag wykonuje sie metodg tradycyjng na budowie - mieszajgc cement, wode, piasek i wapno lub

zamawia sie gotowg zaprawe w betoniarni.

Wiasciwosci:

Materiat: beton zwykty

Wymiary: 380x250x120 mm

Wytrzymato$¢ srednia na Sciskanie: 15MPa
Wytrzymatos¢ spoiny: 0,15 N/mm? (warto$é ustalona)
Nasigkliwos$¢: 9%

Mrozoodpornosé: 25 cykli zamrazania i rozmarzania

2
Zuzycie przy grubosci muru 38 cm wynosi 32szt/m

Reakcja na ogienh: Euroklasa A1

Kategoria odchytek: D1
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1.2.7 Zaprawa cementowa.
Zastosowac zaprawe cementowg M4 alternatywnie M7 lub M12.
1.2.8 Cegta klinkierowa gtadka, licowa.
Wiasciwosci:

e  Wymiary: 250 x 120 x 65 mm,

e Masa: 3,0 kg/szt. - drgzona / 4,2 kg/szt. - peina,

e  Zuzycie: ok. 51 szt./m?,

o Nasigkliwosé: <6 %,

e Mrozoodpornosc: 25 cykli zamrazania i rozmarzania,

o Kolor: dopasowac¢ do istniejgcego cokotu.
1.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Uzywacé sprzetu i maszyn zalecanych przez producentéw okien i drzwi.
1.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce.
1.5 Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakosSci
wykonywania robot, prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowg ST, pozwoleniem na
budowe lub decyzjg na prowadzanie robét, przepisami obowigzujgcymi Polskimi Normami,
aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru
wg zatwierdzonego harmonogramu robét jak rowniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych
Z prowadzonymi pracami.
W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Okna i drzwi sktadowa¢ na budowie zgodnie z zaleceniami producenta.
1.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.
Kontroli i odbiorowi bedg podlega¢ wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, warunkami producentéw oraz obowigzujgcymi normami.
Etapy odbioru prac:
-odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - jest to etap zamkniecia jakiego$ elementu, po
ktérym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania;
-odbiér koncowy - nastepuje po catkowitym wykonaniu wszystkich robdét, opisanych
w umowie oraz po pozytywnym wykonaniu préb koncowych;
1.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Przedmiar i obmiar robét wykona¢ zgodnie z wytycznymi znajdujgcymi sie w Katalogu Naktadow
Rzeczowych oraz stanem faktycznym.
1.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Sprawdzane bedzie osadzenie okna, sposéb wykonczenia, zastosowany materiat na ramy

okienne oraz sprawnosc¢ dziatania oku¢ okiennych.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych przy scianach murowanych z wyprawg
tynkowag nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm
na catej

Ditugos$ci elementéw oscieznicy. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta oScieznicy.

Odbiér wbudowanych okien dokonywany bedzie przed pomalowaniem. Odbiér osadzanych
oscieznic przeprowadzany bedzie przed otynkowaniem.

1.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Prace te nalezy wliczy¢ w kosz wykonania catosci zadania.

1.10 Dokumenty odniesienia.

Rozporzgdzanie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz. 1126 z 2003 r. BIOZ plan
Rozporzgdzanie MBIPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.

PN-B-19306:2004_Prefabrykaty budowlane z betonu -- Elementy $cienne drobnowymiarowe —
Bloczki

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi .Pakowanie , przechowywanie i transport.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi .Odpornosé na wielokrotne otwieranie i zamykanie . Metoda

badania.

PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,

okien, zaluzji i $cian ostonowych

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Zigcza klinowe. Wymagania i badania.

2. TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI — 45442120-4.

2.1.1 Demontaze, roboty przygotowawcze.

Sku¢ wytypowane tynki zewnetrzne. Oczysci¢ ptaszczyzny $cian za pomocg urzgdzenia
cisnieniowego typu Karcher. Tynki skute odtworzy¢ jako cementowo-wapienne do ptaszczyzny
istniejgcych.

Zdemontowac istniejgce na elewacji stalowe klamry, wymieni¢ na nowg skrzynke gtéwnego
przytgcza gazu (elewacja tylna). Zweryfikowaé przydatnos¢ uzytkowg pozostatych istniejgcych
skrzynek. W przypadku potrzeby dalszej ich eksploatacji - zabezpieczy¢ i odnowi¢ widoczne na
elewacji elementy stalowe (kolor: ciemny szary - RAL 7042), niepotrzebne zlikwidowac¢ - ubytki
uzupei¢ cegtg wg. kolorystyki elewaciji.

Zamontowac¢ nowe klamry stalowe, dostosowane dtugoscig do warunkéw po termomodernizaciji.
2.1.2 Docieplenie $cian zewnetrznych.

Sciany budynku dociepli¢ ptytami styropianu EPS 70-040 o grubosci 10 i 15cm, wykonczyé
tynkiem cienkosciennym, silikonowym w kolorach: RAL 7047, RAL 7042 wg projektu.
Zastosowaé system docieplenia z zestawem niepalnych materiatow stosowanym do docieplania

$cian zewnetrznych w technologii bezspoinowego ocieplania $cian zewnetrznych budynkow.
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Zastosowanie systemu polega na przymocowaniu do $cian zaprawa klejgcg i tgcznikami piyt
styropianu, wykonaniu warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego oraz wykonczeniu catosci

cienkowarstwowa mineralng wyprawg tynkarska.

$ciana murowana z cegly

kiej do styropianu

listwa narozna
2 siatka

klej do warstwy
zbrojeniowej

siatka z wiokna
szklanego

kiej do warstwy
zbrojeniowej

podkiad tynkarski

akrylowa lub mineralna
wyprawka tynkarska

listwa startowa

Wiasciwosci systemu :

e doskonate wtasciwos$ci termoizolacyjne,

e niepalne sktadniki systemu,

e wysoka trwatos¢ i estetyka mineralnej wyprawy tynkarskiej,

e  duza paroprzepuszczalnos$é i hydrofobowos$é zewnetrznej powtoki,

e  zwiekszona izolacyjnos$¢ akustyczna Scian,

e  materialy przyjazne dla zdrowia i Srodowiska.
W trakcie wykonywania prac szczegdlng uwage zwrdci€é na stosowanie profili i listew

aluminiowych jak - listwy startowe-cokotowe z kapinosem — rozpoczecie budowy,
- listwy kapinosowe podtynkowe — wykonczenie poziomych krawedzi elewacji,
-profile uszczelniajgce APU z siatkg - detal potgczenia elewacji z oscieznicg okienna,

-profil APU DUO-TEX - potgczenie parapetu i $ciany,

-listwy naroznikowe z siatka, pcv- wykohczenie narozy.
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W miejscach narazonych na urazy jak narozniki, $ciany wokoét otworow stosowac¢ podwdjng
warstwe siatki w celu wzmocnienia elementu.

2.2 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.2.1 Klej do przyklejania ptyty styropianowej i warstwy zbrojnej.

Cienkowarstwowy klej do systeméw docieplen .

Stuzy do przyklejania ptyt styropianowych i wykonywania na ich powierzchni warstwy zbrojonej
siatkg z wiékna szklanego/, przy docieplaniu scian w technologii bezspoinowego ocieplania $cian

zewnetrznych (BSO).

Dane techniczne:

Zuzycie przy przyklejaniu fasadowych ptyt z wetny mineralnej: ok. 4 kg/m®
Zuzycie przy przyklejaniu ok. 5 kg/m*
Zuzycie przy wykonywaniu warstwy zbrojone;: ok. 5 kg/m®
Temperatura stosowania: +5 do +25 °C
Proporcje mieszania: 5,0 - 5,5 litra wody na 25 kg
Czas wykorzystania przygotowanej zaprawy: ok.1,5h
Gesto$é nasypowa: ok. 1,6 kg/dm®

Podtoze powinno byé suche, réwne, oczyszczone z powlok antyadhezyjnych oraz wolne od
agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podioza o stabej przyczepnosci (stabe tynki,
odspojenia, niezwigzane czastki muru) nalezy usung¢. Gtadkie powierzchnie betonowe zmatowié
grubym papierem $ciernym, odpyli¢ i zagruntowac.. Nierdwnosci i ubytki podtoza (5-15mm)
nalezy wczesniej wyrdbwnac zaprawg wyrownawczo-murarska.

Przygotowang zaprawe nakfada¢ metoda pasmowo-punktowg o szer.6-8cm, co 3 cm od krawedzi
ptyty . Prawidlowo natozona zaprawa powinna pokrywa¢ min.40% powierzchni piyty , a grubos¢
klejgca nie powinna przekraczaé 10mm. Styropian przyklejaé z zachowaniem mijankowego
uktadu ptyt. Po 40 h zaprawa bedzie dostatecznie zwigzana, wtedy ptyty zamocowac.

2.2.2 Podktad tynkarski - preparat gruntujacy.

Stuzy do gruntowania podtozy mineralnych przed naktadaniem cienkowarstwowych tynkéw i farb
silikatowych. Stosuje sie na wyschnietg warstwe zbrojong w systemach ociepleh oraz na
mineralne podioza jak: beton, ptyty cementowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne,
mineralne i silikatowe. Preparat moze by¢ stosowany zaréwno na podtozach nie malowanych jak

réwniez na starych dobrze zwigzanych powtokach malarskich.

Dane techniczne:

Zuzycie przy jednokrotnym nakfadaniu: 0,10 — 0,20 kg/m*
Temperatura stosowania: +10 do +25 °C
Czas schniecia jednej warstwy: ok. 24 h
Gestosé: ok. 1,1 kg/dm®
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Wzmacnia podioze, poprawia przyczepnos¢ tynkow, redukuje pylistos¢, zabezpiecza
powierzchnie przed szkodliwym dziataniem wilgoci.

Podtoze powinno by¢ suche, gltadkie, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych oraz wolne
od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podioza o stabej przyczepnosci (stabe tynki,
odspojenia, niezwigzane czgstki muru) nalezy usungé. Przed rozpoczeciem gruntowania wszelkie
elementy z drewna szkta i metalu zabezpieczy¢ przed pochlapaniem preparatem.

2.2.3 Masa tynkarska silikatowa.

Tynk: silikatowy o granulacji ok. 1,0 mm /faktura kasza/.

Kolor: RAL 7042, RAL 7047 (wg projektu)

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na
zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy wyjatkowo trwatg wierzchnig warstwe sciany o wysokiej
przepuszczalnosci pary wodnej i odpornosci na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Jego
uzycie umozliwia tatwe i proste wykonanie barwnej mineralnej powtoki w szerokiej palecie barw o
fakturze przypominajgcej drobnoziarnisty wzor kaszy. Stosowany jest w bezspoinowych
systemach docieplen opartych na styropianie i na weinie mineralnej oraz na réwnych i
odpowiednio przygotowanych podiozach mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe,

cementowo- wapienne).

Dane techniczne:

Zuzycie: 1,8 — 2,2 kg/m?
Temperatura stosowania: +5 do +25 °C
Granulacja grysu: ok. 1,0 mm
Optymalna grubos¢: zgodnie z grubos$ciag grysu
Gestos¢ obietosciowa: 1,75 kg/dm*®

Podtoze pod tynk silikatowy powinno byé nosne, réwne, suche, nie spekane, oczyszczone z
powtok antyadhezyjnych oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Przed naktadaniem
tynku kazde podtoze trzeba zagruntowaé odpowiednim preparatem.

2.2.4 Elementy systemu.

- listwa cokofowa

Aluminiowe profile mocowane na $cianie podczas wykonywania prac termoizolacyjnych z
kapinosem; zapewniajg réwne i szybkie zamocowanie dolnego rzedu materiatu
termoizolacyjnego, zabezpieczajg réwniez przed przenikaniem gryzoni bgdz owaddéw do
termoizolaciji.

Wymiary:

dtugosé :2,0 mb

grubosé: 0,8 mm; 1,0 mm

szerokosc¢: od 20 mm do 180 mm
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- listwa narozna z siatkg

- profil dylatacyjny

Listwa z siatkg APU MODI Proofi 1,4 mm zasuwana Listwa z siatkg APU standard Proofi 1,4 mm

Listwa kapinosowa 2 m

Profil dylatacyjny Proofi 2,0 m do tynku zacieranego Profil dylatacyjny Proofi 2,0 m narozny
(nakrapianego) z siatkg delikatng

- listwa tynkowa

Listwa uszczelniajgca 6 mm 2,5 m Listwa uszczelniajgca APU mini 9 mm 2,4 m do tynkéw
cienkowarstwowych
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Listwa uszczelniajgca APU 15 mm

NI N
-

R

Listwa uszczelniajgca APU uniwersal Listwa uszczelniajgca APU midi
Listwa uszczelniajgca APU ELASTIC

- listwa do ochrony narozy

Profil do ochrony narozy Proofi DUO 2,0 m Aluminium btyszczace

PVvC PVC z wyttoczeniem
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Listwa tynkarska PCV tukowa

Szczegdtowe dane produktu zawarte sg w cenniku.

Nozyce ADLUS do skracania listew

- siatka zabezpieczajgca
siatka STANDARD

siatka R 131 A 101

siatka R 120 A 101

siatka R 117 A 101

siatka R-108

siatka R 118

siatka R 96

siatka R 82

siatka R 85 A 101

siatka do zabezpieczania budynkéw biata / z nadrukiem

Szczegdtowe dane produktu zawarte sg w cenniku.

- kofek rozprezny

Profil U zakanczajacy
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z metalowym trzpieniem rozporowym do mocowania styropianu i
wetny mineralnej do podtozy petnych (beton, cegta petna) f

tacznik @ 10 mm z trzpieniem metalowym

kotnierz @ 60 mm, gtebokos¢ zakotwienia min. 50 mm

2.2.5 Styropian.
Niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ocieplen:
- §cian zewnetrznych murowanych, monolitycznych, prefabrykowanych,
- stropow piwnicznych i nad garazami oraz przejazdami.
- wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap. 0,042 W/mK
- obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym - 0,90 kN/m?
Ogodlne zasady wykonania izolacji :

— Do ciecia wyrobow uzywamy zwykiego ostrego noza, zachowujgc réwne i gtadkie

krawedzie ciecia.
— Piyty przycinamy o 0,5 cm wiecej niz wynosi rozstaw w Swietle elementéw
konstrukcyjnych.

—  Ptyty w dwuwarstwowym rozwigzaniu ocieplenia uktadamy mijankowo.
2.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Uzywaé sprzetu i maszyn zalecanych przez producenta systemu odpowiednio do naktadanego
materiatu .
2.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.
2.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakoSci
wykonywania robot, prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowg ST, pozwoleniem na
budowe lub decyzjg na prowadzanie robét, przepisami obowigzujgcymi Polskimi Normami,
aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru
wg zatwierdzonego harmonogramu roboét jak réwniez za zminimalizowanie utrudnieh zwigzanych
z prowadzonymi pracami.

W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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2.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Kontroli i odbiorowi bedg podlega¢ wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, warunkami producentéw oraz obowigzujgcymi normami.

Etapy odbioru prac :

-odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - jest to etap zamkniecia jakiego$ elementu,po
ktérym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania;

-odbiér kohcowy - nastepuje po catkowitym wykonaniu wszystkich robdt, opisanych
W umowie oraz po pozytywnym wykonaniu prob koAcowych;

2.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar i obmiar robot wykonaé zgodnie z wytycznymi znajdujgcymi sie w Katalogu Naktadéw
Rzeczowych.

2.8 Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych.

Przy odbiorze tynkéw sprawdzana bedzie ich grubos¢, gtadkosé, przyczepnos¢ do podioza na
catej powierzchni. Sprawdzane beda réwniez odchytki od pionéw i poziomow.

2.9 Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Prace te nalezy wliczy¢ w koszt wykonania catosci zadania.

2.10 Dokumenty odniesienia.

Rozporzgdzanie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz. 1126 z 2003 r. BIOZ plan oraz
Rozporzgdzanie MBIPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze

PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkow zewnetrznych i

wewnetrznych. Tynki zewnetrzne

PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane ze skat weglanowych do lastryko i

suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych.
APROBATA TECHNICZNA ITB Nr AT-15-4193/2003
APROBATA TECHNICZNA ITB Nr AT-15-4194/2003
CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr ITB - 0002/Z
CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr ITB - 0459/W/02/2

3.IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

3.1.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do izolacji $cian fundamentowych nalezy zgodnie z projektem
zdemontowaé istniejgcg wokdt budynku nawierzchnie z plytek betonowych, cegty i asfaltu,
wyburzy¢ istniejacy, betonowy zsyp oraz murek. Wykonaé wykop, usungc¢ istniejgcy grunt.
Wykopy wykonywaé odcinkowo, po 2-4m. Sciany oczyscié.

3.1.2 Izolacja pionowa $cian fundamentowych - 45320000-6

Nalezy zaizolowa¢ abizolem lub papg $ciany fundamentowe do gtebokosci taw fundamentowych

ponizej poziomu gruntu w czesci podpiwniczonej oraz 1 m ponizej poziomu w czesci
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niepodpiwniczonej, obwodowo w catym budynku. Dodatkowo wykonac¢ ocieplenie $cian
fundamentowych 1 m ponizej poziomu gruntu styropianem twardym gr 10 cm. Wykonczy¢ folig
kubetkowg. Folie montowa¢ do $cian specjalnymi kotkami uszczelniajgcymi lub listwami, ktére
majg otwory wentylacyjne i umozliwiajg usuwanie wilgoci spod folii. Do fgczenia arkuszy stuzg
wyprofilowane na krawedziach zatrzaski lub laminowane paski kleju. Wykop zasypac¢ ubitym
piskiem .
3.1.3 Uzupetnienie nawierzchni wokét budynku.
Nawierzchnie po wykopie, wokét budynku uzupemni¢ kostkg brukowsa, ptytkami betonowymi lub
zwirem kwarcowym. Czes$¢ powierzchni zgodnie z projektem wysypac¢ ziemig (warstwa min.
30cm) i zasia¢ trawe. Kostke brukowa, betonowsg, prostokgtna, o wymiarach 20x10x8cm, kolor:
szary, uktada¢ na nastepujgcych warstwach: podsypka piaskowa 5cm, kruszywo tamane 50cm -
frakcja 0-31,5mm, grunt rodzimy. Zwir kwarcowy uktadaé na macie ogrodniczej potozonej na
warstwie piasku gr. 10cm. Szerokos¢ opaski i chodnika wg projektu. Brzeg chodnika
technicznego lub opaski zwirowej zabezpieczy¢ za pomoca obrzezy chodnikowych.
3.2 Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
3.2.1 Folia kubetkowa

e Materiat: polietylen o wysokiej gestosci (HDPE)

e Kolor: czarny

e Dtugosc: 20 m w rolce

e Szerokosé: 1;1,5;2;2,5m

e Grubosc¢: 0,6 mm obustronnie wyttaczana

o  Wysokos¢ wyttoczenia: 9 mm

e QOdpornos¢ na sciskanie: 250 kN/m2

¢ Odpornosé na uderzenia: uderzenia, dziatanie korzeni, grzybow, bakterii

o Whytrzymatos¢ na temperatury: -30 do + 80 C

o Wiasciwosci chemiczne: neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulega rozktadowi,

odporna na dziatanie substancji chemicznych.

¢ Powinna posiadac atest higieniczny oraz aprobate techniczng.
taczenie nalezy wykonywaé na zaktadke z obu stron i kohcdw na dtugosci 20 cm lub z zaktadem
siedmiu wypuktosci. Do Sciany nalezy przybija¢ strong wypukig, za pomocg gwozdzi do betonu,
lub gwozdzi murarskich z podktadkami w odlegtosci ok. 30cm.
Dla lepszego zabezpieczenia przed wilgocig powinno sie stosowac rowniez listwy wykanczajgce.
Folia efektywnie spetnia swoja role do gtebokosci 5m.
3.2.2 Kostka brukowa.
Betonowe kostki brukowe mogg mie¢ odchylenia od wymiaru nominalnego na dtugosci i
szerokosci 3 mm i od nominalnej wysokosci 5 mm. Pomiar powinien uwzgledni¢ dystanse, o ile
dany wyréb je posiada.
Certyfikat zapewnienia Jakosci 1ISO jest wigzacym kryterium jakosci oraz decyduje o wyborze

producenta. Badania laboratoryjne majg za zadanie okresli¢, czy dana partia kostek spetnia
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okreslone parametry, zgodne z normg PN-EN 1338:2005. Parametry te okreslone sg
nastepujaco:
e  zwarta struktura,
e jednorodna tekstura powierzchni licowej,
e jednolitos¢ zabarwienia,
e na bocznych powierzchniach mogg wystepowac pory uwarunkowane produkcja, ktére nie
wplywajg na wartos¢ uzytkowa,
o  wklestos¢ i wypuktosc,
e moga wystepowac wyptywki, zaciggi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jezeli sg
tatwe do usuniecia i nie przeszkadzajg przy uktadaniu,
e ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wilasciwosci uzytkowe kostek
brukowych i nie sg uwazane za istotne
e  wytrzymato$¢ rozcigganie przy roztupywaniu — nie mniejsza niz 3,6 MPa
e nasigkliwos¢ — nie wieksza niz 6 %
e mrozoodpornos¢ — badania na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych
e odpornos¢ na scieranie — pomiary scieralnosci na tarczy Boehmego lub metodg szerokiej
tarczy sciernej w zaleznosci od rodzaju powierzchni.
Bez badan laboratoryjnych pobieznie mozemy okresli¢ jakos¢ zamawianych kostek brukowych.
Nalezy pamietac¢, ze od tego zalezy ich trwato$¢ i wytrzymato$¢ nawierzchni. Dlatego powinnismy
zwrdci¢ uwage na to, czy kostka:
e nie ma rys i spekan powierzchni;
e ma zamkniete, uszczelnione zaczynem cementowym powierzchnie zewnetrzne,
charakterystyczne $lizgi na powierzchniach bocznych oraz "gesig skoérke" na

powierzchniach licowych;

nie chtonie wody;

e nie ma plam i zabrudzen, ktérych nie da sie zmy¢ woda;

e nie ma wyszczerbionych krawedzi przy gornej powierzchni;

e ma odpowiednig gestos¢ — jesli po przetamaniu widzimy nieregularne fragmenty kruszyw
kostki, oznacza to, ze produkt bedzie mato wytrzymaty i kruchy; produkt o dobrym zageszczeniu
powinien przetamacé sie razem z kruszywem w nim zawartym
3.2.3 Podsypka piaskowa.

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13242:2004.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

3.2.4 Kruszywo tamane.

Zastosowac warstwe 50cm kruszywa tamanego - frakcja 0-31,5mm.

3.2.5 Obrzeze chodnikowe.

Obrzeze o wymiarach 8x30x100cm, utozone na tawie piaskowo — cementowe;.

3.2.6 Zwir kwarcowy.

Zwir kwarcowy, ptukany, biaty, uziarnienie 20-50mm, grubo$é warstwy 15cm.
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3.2.7 Lepik.

Naktadanie lepiku lub emulsji. Najpierw nakfada sie warstwe gruntujgcg - rozcienczony preparat
izolacyjny. Na tak zagruntowany fundament nanosi sie kolejng - tym razem wiasciwg - warstwe
izolacji, ktora tez klei pape. Ptynne preparaty bitumiczne powinno sie stosowac¢ w temperaturze
powyzej 10°C. Sptywalnos¢é w temperaturze (6092)0C przy koncie nachylenia 450 w czasie 5h
-papy przyklejonej lepikiem asfaltowym , niedopuszczalne przesuniecie papy i wyciek lepiku.
Gietkos¢ przy przeginaniu na walcu o $rednicy 30 mm w temperaturze -50C., niedopuszczalne
powstawanie rys i peknie¢. Temperatura zaptonu wg Martensa-Pensky,ego — 0C , Zdolnosé
klejenia papy do papy n.n — 150 N, Zawarto$¢ wody. - n.w. 0,5 %

3.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Izolacje wykonywaé zgodnie z technologig i zaleceniami producenta .

3.4 Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakosSci
wykonywania robét, prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowg ST, pozwoleniem na
budowe lub decyzjg na prowadzenie robodt, przepisami obowigzujgcymi Polskimi Normami,
aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru
wg zatwierdzonego harmonogramu robdét jak rowniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych
Z prowadzonymi pracami.

W trakcie wykonywania robdt nalezy przestrzegac¢ przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz 1126 z 2003 r. BIOZ plan oraz
Rozporzgdzenie MBIPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.

Roboty powinny byé prowadzone w warunkach suchych +5-+25 stp.

3.5 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Kontroli i odbiorowi bedg podlega¢ wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, warunkami producentéw oraz obowigzujgcymi normami.

Etapy odbioru prac :

-odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - jest to etap zamkniecia jakiegos elementu, po
ktérym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania;

-odbiér koncowy - nastepuje po catkowitym wykonaniu wszystkich robdt, opisanych
w umowie oraz po pozytywnym wykonaniu prob koncowych.

3.6 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiary wykonywa¢ weditug wytycznych znajdujgcych sie w Katalogu Naktadéw Rzeczowych.

3.7 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Przy odbiorze tynkdéw sprawdzana bedzie ich grubos¢, gtadkosé, przyczepnos¢ do podioza na
catej powierzchni. Sprawdzane beda rowniez odchytki od piondw i poziomow.

3.8 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty nalezy wliczy¢ w cato$¢ zadania.

3.9 Dokumenty odniesienia.
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PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami stosowane na

gorgco.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Ceramiki tradycyjnej dotyczg normy:

PN-B 12050-1996 r. cegty budowlane.

PN-B 12002-1997 r. cegty dziurawki.

PN-B 12011-1997 r. cegty kratowki.

PN-B 12051-1996 r. cegty modularne.

PN-B 12055-1996 r. pustaki szczelinowe.

PN-B 12057-1996 r. pustaki na Sciany dziatowe.

OST D-04.02.01 ,Warstwy odsaczajgce i odcinajgce”.

4, REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH.

Zdecydowano sie na wyburzenie istniejgcych schodoéw zewnetrznych oraz ich odtworzenie w
takim samym ksztatcie i gabarytach w jakich istniaty przed remontem z dostosowaniem poziomu
do istniejgcych progow.

4.1.1 Remont schodéw zelbetowych.

Zdemontowaé istniejace zewnetrzne schody zelbetowe (prowadzace do pomieszczenia 1.1)
odcinajgc ptyte schodow pitg diamentowa. Wykopaé¢ fundamenty. Wykona¢ nowe w technologii
zelbetowej wg osobnego opracowania. Powierzchnie spocznika obtozy¢ betonowymi ptytkami
tarasowymi, na plackach betonu grubosci max. 3cm. Powierzchnie stopni wykonczy¢ za pomoca
betonowej okfadziny katowej uktadanej w ten sam sposéb. Schody wyposazy¢ w balustrade
systemowa.

W miejscach oznaczonych w projekcie zamontowaé wycieraczke systemowa.

4.1.2 Remont schodéw na gruncie.

Wiekszos¢ schodéw zostanie wykonana na gruncie, przy uzyciu gotowych, betonowych stopni
blokowych, utozonych na betonowej podbudowie. Spoczniki wykona¢ z betonowych piyt
tarasowych uktadanych na tzw. plackach betonu grubo$ci max.3cm.

W miejscach oznaczonych w projekcie zamontowa¢ wycieraczke systemowa.

4.1.3 Remont chodnika przed schodami.

Chodniki przed schodami wykona¢ z betonowych ptyt tarasowych, uktadanych na nastepujgcych
warstwach: 5cm podsypki piaskowej, 30cm podbudowy (kruszywo tamane 0-31mm), grunt

rodzimy.
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4.2 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych. .
4.2.1 Betonowe stopnie blokowe.

Wiasciwosci:
e powierzchnia: struktura;
e kolor: czarny;

e wymiary: wg projektu

4.2.2 Betonowa oktadzina katowa.

Wiasciwosci:
e powierzchnia: struktura;
e kolor: czarny;
e grubosé: 4cm;

e element samonos$ny - pracuje niezalezne od

konstrukcji budynku (nie przejmuje naprezen z

konstrukcji).

4.2.3 Betonowe plyty tarasowe.

Wiasciwosci:
e powierzchnia: ptukana;
e kolor: czarny;
e wymiary: 40x40x4cm;

e fuga: 3 mm, elastyczna do stosowania na zewnatrz;

e ptytki mrozoodporne;

e Kklej: odpowiedni do klejenia ptytek na zewnatrz.

4.2.4 Balustrada systemowa.

Wiasciwosci:
e wysokos¢ h=110cm;
e materiat: stal nierdzewna.
Elementy systemu:
e rura 50 mocowana na stopie;
e pochwyt: rura @50;

e wypeienie: 4 x rura @12
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4.2.5 Wycieraczka systemowa.

Wiasciwosci:
e wymiary: 100x50cm
e materiat: stal ocynkowana.

e wypefnienie: krata

4.2.6 Beton B25

Stopien 50 dla betonu konstrukcyjnego. Maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa powinna byc¢:

63 mm dla masywow fundamentowych. Dostawca gotowych mieszanek betonowych powinien
udokumentowac skfad kruszywa. Cement Portland M45 dla betondéw konstrukcyjnych.

4.3 Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

W trakcie wykonywania prac konieczne bedzie zastosowanie pity diamentowej, samochody
ciezarowe do wywozu gruzu.

4.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaorce.

4.5 Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ i wykonaé wszelkie niezbedne zabezpieczenia i dostarczy¢
pomocnicze materiaty, tak aby zapewni¢ bezpieczng prace wtasnych pracownikéw i innych osob.
Wykonawca powinien oznaczy¢ miejsca szczegodlnie niebezpieczne zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca powinien poinformowa¢ wszystkie grupy
wigczone w prace, uzyskac¢ konieczne zezwolenia i zweryfikowaé wtasciwosci i powigzania tych
czesci budowli, ktére muszg by¢ wyburzone. Wykonawca powinien by¢ odpowiedzialny za
zabezpieczenie i wtasciwe rozebranie, usuniecie wszystkich istotnych, uzytecznych elementéw
przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych.

Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ kierownika budowy oraz inspektora nadzoru,
podwykonawcéw i inne grupy wtgczone w prace o czasie pracy i lokalizacji prac wyburzeniowych.
Wykonawca powinien przediozyé technologie prac wyburzeniowych prezentujgcg metody
wyburzenia, kolejno$¢, czas i srodki ostroznosci, ktére bedg podijete.

Klasa betonu:

Nalezy stosowac nastepujgce minimalne klasy betonu:

B10 dla "chudych" betonéw

B25 dla posadzek, belek, schodow, wiencow.
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Wykonawca powinien przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru szczegotowe
receptury mieszanek dla wszystkich rodzajow betonow, ktére zostang uzyte.

Maksymalna absorpcja wody dla betonowych elementéw konstrukcyjnych wystawionych na
dziatanie czynnikow atmosferycznych nie powinna przekraczaé 5%.

4.6 Opis dzialan zwigzanych z kontrola.

Kontroli i odbiorowi bedg podlega¢ wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, warunkami bezpieczenstwa.

4.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar i obmiar robét wykona¢ zgodnie ze stanem rzeczywistym.

4.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Bedg sprawdzane :wywo6z i sktadowanie gruzu, poprawno$é wykonania potgczen miedzy
elementami , odchytki od pionu i poziomu.

4.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Prace te nalezy wliczy¢ w kosz wykonania catosci zadania.

4.10 Dokumenty odniesienia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych.

5.CZYSZCZENIE ISTNIEJACYCH SCIAN Z CEGLY KLINKIEROWE.J.

5.1 Czyszczenie istniejgcych scian z cegly klinkierowej.

Ze wzgledu na delikatng strukture istniejgcego muru proponuje sie oczyszczenie Scian za
pomoca srodkéw chemicznych.. Stosowa¢ materiaty posiadajgce stosowne atesty i dopuszczone
do stosowania w obrocie publicznym na terenie Polski.

Cegly o zniszczonym czerepie nalezy wykué, nie naruszajgc zdrowych cegiet sasiednich. Sciany
przeznaczone do czyszczenia smarowaé pastg. Paste nanosi¢ pedzlem tawkowcem (na suche
podtoze) lub watkiem i pozostawi¢ na 10-15min. Nastepnie zmy¢ paste z elewacji gorgcg wodag
pod ciSnieniem z dodatkiem $rodka zmiekczajgcego powtoki z farb olejnych. Uzy¢ urzadzenie
wytwornicy — Kercher. Po czyszczeniu ci$nieniowym sprawdzi¢ ponownie cegly i w razie
koniecznosci wyku¢ cegly uszkodzone. Usung¢ spoiny na gtebokosci min. 1,5cm. Usuniete
powierzchniowo spoiny uzupetnié zaprawg spoinows.

Ubytki cegiet wypetni¢ cegtg klinkierowg o dobranym do istniejgcej cegty kolorze. Drobne ubytki i
wyszczerbienia mozna kitowa¢ zaprawg w dobranym kolorze. Dla scalenia kolorystycznego
mozna wykonac lazure zaimpregnowa¢ w odpowiednim kolorze

Na koniec wykonac¢ impregnacje hydrofobizujgcag preparatem dla catej $ciany objetej remontem.
Uwaga: Stosowac sie Scisle do zaleceh producenta.

5.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

5.2.1 Pasta

Pasta do usuwania zanieczyszczen o charakterze miejskim

Obszary stosowania: e Mineralne materiaty budowlane, w szczegdlno$ci kamien
naturalny i cegta (za wyjatkiem muru licowego z cegty

wapienno-piaskowej, powierzchni glazurowanych i wapienia)
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Witasciwosci:

Usuwa silne zanieczyszczenia miejskie (sadze, kurz,
zanieczyszczenia przemystowe itp.)

Stabilny na powierzchniach pionowych

Konsystencja pasty ogranicza Sciekanie ze scian

Racjonalne naktadanie

Zuzycie: co najmniej 0,1 kg/m2 zaleznie od rodzaju i stopnia
zanieczyszczenia
Opakowanie: Worek papierowy 30kg

5.2.2 Trasowo-wapienna zaprawa do spoinowania

Obszary stosowania:

Mury ceglane i z kamienia naturalnego
Spoiny w murze 8 - 30 mm
Spoinowanie nowych murdéw i renowacja starych spoin

Witasciwosci:

Art. standardowy,
niehydrofobowy:

Zuzycie:

Opakowanie:

5.2.3 Zaprawa

Wysoka odpornosé na siarczany
Bardzo niska sktonnos¢ do wykwitow
Dobra przyczepnos$¢ do $cianek spoiny

Uziarnienie drobne: < 1,0 mm

Parametry (po 28 dniach): zaprawa normalna, wytrzymatos¢ na
sciskanie: > 10 N/mm?2 (M10)

Wspotczynnik p: ok. 15

Naturalny kolor wtasny: trasowoszary

Ok. 1,7 kg/l wypetnianej przestrzeni. W przypadku spoin w
murze ceglanym o szerokosci i gtebokosci 1 cm odpowiada to
ok. 4,0 kg/m?

Worek papierowy 30kg

Specjalna zaprawa do uzupetniania kamienia i cegty, dajgca sie rozprowadzi¢ w warstwie o

grubosci ,schodzacej do zera”

Obszary stosowania:

Renowacja, uzupetnianie i reprofilacja podtozy mineralnych, jak
kamien naturalny, cegta, beton i kamien sztuczny

Odtwarzanie zdobien elewacyjnych metodg ubijania w formie

Witasciwosci:

Opakowanie:

Niewielka zawartos¢ wolnych alkaliéw
Dobra przyczepnos¢
Rozprowadzanie do ,zerowej” grubosci warstwy (ograniczenie

stanowi maksymalna wielko$¢ ziarna)

Worek papierowy 30kg

Odcienie specjalne:

wytrzymatos¢: normalna / miekka mozliwo$¢ wyprodukowania

wersji hydrofobowe;j.
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Roézne uziarnienia: .

Parametry (po 28 dniach):

Zuzycie: .

drobne £ 0,2 mm
$rednie < 0,5 mm

grube < 2,0 mm

zaprawa normalna, wytrzymatos$é na sciskanie: < 13 N/mm2
(M5)

zaprawa normalna, modut Younga: ok. 14*103 N/mm2
zaprawa miekka, wytrzymatos¢ na Sciskanie: < 8 N/mm2 (M2,5)

zaprawa miekka, modut Younga ok. 8103 N/mm2

zaprawa normalna, 1,8 kg/l wypetnianej przestrzeni

zaprawa miekka, 1,3 kg/l wypetnianej przestrzeni

5.2.4 Farba

Farba na bazie emulsji zywicy silikonowej zawierajgca chronigce powtoke dodatki biobdjcze,

umozliwiajgce naktadanie na powierzchniach zagrozonych przez glony i grzyby

Obszary stosowania: .

Mineralne materiaty budowlane, takie jak cegta, kamien
naturalny, cegta wapienno-piaskowa itp.

Tynki wg DIN 18550 PI, PII, PIII

Powtoka renowacyjna na wszystkich nosnych powtokach
krzemianowych,

silikonowych i matowych, zniszczonych przez czynniki
atmosferyczne powtokach z farb dyspersyjnych jak réwniez
tynkach zywicznych i dobrze funkcjonujgcych bezspoinowych

systemach ociepleniowych

Zuzycie: .

Witasciwosci: .

Kryjgce powtoki na gtadkich podtozach: ok. 300 - 400 ml/m?
Podtoza szorstkie: ok. 400 - 500 ml/m?

Hydrofobowosé

doskonata przepuszczalnos¢ pary wodnej i dwutlenku wegla sd
<0,05m

nie zaktéca karbonatyzaciji

niski skurcz

struktura powierzchni: gtadka

brak zjawiska pecznienia

stopien potysku: mat, mineralny charakter

Opakowanie:
[ ]

Wiadro z tworzywa sztucznego:
15|
5l

Odcienie specjalne tylko po uzgodnieniu — nie ma mozliwosci wyprodukowania materiatu o

intensywnym zabarwieniu
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5.2.5 Impregnat

Bezbarwny impregnat hydrofobizujgcy na bazie kombinacji silanowo-siloksanowej w formie

emulsji.

Obszary stosowania:

Zuzycie:

Ods$wiezanie starych impregnacji, ktére przez dtugi czas byty
wystawione na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
Porowate, mineralne materiaty budowlane, jak cegta wapienno-
piaskowa, kamien naturalny, cegta licowa, tynki mineralne,
beton komdrkowy i lekki

Impregnacja istniejgcych powtok z farb mineralnych

cegta wapienno-piaskowa gtadka: min. 0,5 I/m2
cegta wapienno-piaskowa tupana: min. 0,7 I/m2
cegta licowa: min. 0,8 I/m2

cegta gruboporowata: min. 1,5 I/m2

beton komdrkowy: min. 1,3 I/m2

beton lekki: min. 1,0 I/m2

kamien naturalny drobnoporowaty: min. 0,8 I/m2

kamien naturalny gruboporowaty: min. 1,5 I/m2

Opakowanie:

5.2.6 Impregnat

Impregnat  hydrofobizujgcy

na

Kanister z tworzywa sztucznego:
200l

301

51

Beczki i kontenery na zamowienie.

bazie kombinacji siloksanowo-akrylowej, o dziataniu

intensyfikujgcym kolor i lekko wzmacniajgcym

Obszary stosowania:

Stara, zszarzata, piaszczgca powierzchniowo cegta, nowa
cegta, klinkier i beton zmywany

Gruntowanie zmurszatych, piaszczacych sie podtozy przed ich
pokryciem farbg Betonacryl

Bezbarwna powtoka na scianach wewnetrznych zapobiegajgca

brudzeniu.

Zuzycie:

stara cegta: min. 0,5-1,0 I/m2
stary klinkier: min. 0,2-0,5 I/m2
beton zmywany: min. 0,25 I/m2

tynk (gruntowanie): min. 0,5 I/m2
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e beton komoérkowy (gruntowanie): min. 0,5 I/m2

e cegta wapienno - piaskowa wewnatrz: min. 0,5 I/m2

Opakowanie: Kanister blaszany:
e 30l
e 5l

5.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Uzywac sprzetu i maszyn zalecanych przez producenta systemu odpowiednio do nakfadanego
materiatu.

5.4 Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakosci
wykonywania robot, prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowg ST, pozwoleniem na
budowe Iub decyzjg na prowadzenie robdt, przepisami obowigzujgcymi Polskimi Normami,
aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru
wg zatwierdzonego harmonogramu robo6t jak réwniez za zminimalizowanie utrudnieh zwigzanych
z prowadzonymi pracami.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz 1126 z 2003 r. BIOZ plan oraz
Rozporzadzenie MBIPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano montazowych i rozbiérkowych.

Roboty powinny byé prowadzone w warunkach suchych +5-+25 stp.

5.5 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Kontroli i odbiorowi bedg podlegac wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, warunkami producentédw oraz obowigzujgcymi normami.

Etapy odbioru prac :

-odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - jest to etap zamkniecia jakiego$ elementu, po
ktérym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania;

-odbiér koncowy - nastepuje po catkowitym wykonaniu wszystkich robét, opisanych
w umowie oraz po pozytywnym wykonaniu prob koncowych.

5.6 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiary wykonywa¢ wedtug wytycznych znajdujacych sie w Katalogu Naktadow Rzeczowych.

5.7 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Przy odbiorze sprawdzane bedzie jako$¢ wykonania czyszczenia , czysto$¢ powierzchni.

5.8 Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty nalezy wliczy¢ w cato$¢ zadania.

5.9 Dokumenty odniesienia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych.
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6.WYKONANIE NOWEGO COKOLU W POZOSTALEJ CZESCI BUDYNKU.

6.1 Wykonanie nowego cokotu w pozostalej czesci budynku.

Dla zachowania ciggtosci elewaciji, zdecydowano sie na kontynuacje watku ceglanego cokotu na
fragmentach budynku, gdzie dotad nie wystepowat. Wysokos$¢ - okoto 90cm, nalezy dopasowac
do rzeddéw cegiet znajdujgcych sie na istniejgcym cokole.

Montaz ptytek rozpoczynamy od przygotowania podtoza (oczyszczenie z kurzu, zabrudzenh itp.
elementow), nastepnie nanosimy warstwe kleju, przeznaczonego do mocowania ptytek. Klejenie
kolejnych rzedéw rozpoczynamy od narozy, gdzie zaleca sie zastosowanie specjalnych ptytek
katowych. Miedzy rzedami zachowujemy odstepy na spoine, o szerokos$ci ok. 10 mm.
Fugowanie rozpoczynamy dopiero po catkowitym zwigzaniu kleju. Za pomocg specjalnej szczotki
usuwamy wszelkie pozostatosci po zaprawie i czekamy 2—-3 dni, aby wszystkie materiaty miaty
czas trwale sie zwigzac. Fachowe utozenie ptytek elewacyjnych gwarantuje trwatosci i odpornosci
na uszkodzenia mechaniczne.

Mocujgc plytki na ociepleniu ze styropianu Ilub wetny, musimy zastosowaé specjalne
zabezpieczenie, tak by ptytki nie odpadty. Prace wykonujemy w nastepujgcej kolejnosci:

e uktadamy na ociepleniu klej, siatke zbrojeniows i klej;

e kotkujemy (5 sztuk na m2) powierzchnie Sciany, przez siatke, dociskajgc natozone
warstwy;

e przyklejamy ptytki, uzywajac odpowiedniego kleju.

Przed rozpoczeciem uktadania ptytek na ociepleniu ze styropianu trzeba sie upewnié¢, czy
styropian jest kotwiony. Styropian mozna kotwic takze na koricu prac murarskich, bezposrednio
przed potozeniem ptytek.

Mozliwe jest ,upozorowanie” wigzania, by upodobni¢ nowy cokét do istniejgcego. W tym celu

wykonuje sie tzw. wigzanie dzikie, przy ktérym na 1 m?2 powierzchni Sciany uktada sie
nieregularnie okoto 5 gtéwek (strona licowa catej cegty). Jako gtdwke w wigzaniu umieszcza sie
ptytke elewacyjng przycietg fletem lub specjalng pita.

6.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

6.2.1 Plytka klinkierowa.

Plytka elewacyjna gtadka o nastepujgcych wiasciwosciach:

Wymiary:

- petnowymiarowa 250x10x65 mm

- potéwkowa 120x10x65 mm
- kgtowa 250x120x10x65 mm

Masa: ok. 0,36 kg/szt.
Zuzycie: ok. 51 szt./m?, przy grubosci spoiny 10 mm
Nasigkliwosé < 10%
Mrozo-, chemo- i ognioodporne
o Scisty, spieczony, nie szkliwiony czerep

o Kolor dopasowany do koloru cegly istniejgcego cokotu.
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6.2.2 Zaprawa klejowa do ptytek klinkierowych.

Zaprawa klejowa odpowiednia do stosowania na zewnatrz i klejenia klinkieru na styropianie - wg
dobranego systemu posiadajgca aprobate ITB.

6.2.3 Fuga do klinkieru.

Wg dobranego systemu posiadajgca aprobate ITB.

Kolor szary — identyczny jak kolor fug istniejgcego cokotu po renowac;ji.

6.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Uzywac sprzetu i maszyn zalecanych przez producenta systemu odpowiednio do naktadanego
materiatu.

6.4 Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakosci
wykonywania robot, prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowg ST, pozwoleniem na
budowe lub decyzjg na prowadzenie robét, przepisami obowigzujgcymi Polskimi Normami,
aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru
wg zatwierdzonego harmonogramu robaét jak rowniez za zminimalizowanie utrudnieh zwigzanych
Z prowadzonymi pracami.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz 1126 z 2003 r. BIOZ plan oraz
Rozporzgdzenie MBIPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.

Roboty powinny byé prowadzone w warunkach suchych +5-+25 stp.

6.5 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Kontroli i odbiorowi bedg podlega¢ wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, warunkami producentéw oraz obowigzujgcymi normami.

Etapy odbioru prac :

-odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - jest to etap zamkniecia jakiego$ elementu, po
ktérym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania;

-odbiér koncowy - nastepuje po catkowitym wykonaniu wszystkich robdét, opisanych
w umowie oraz po pozytywnym wykonaniu préb koncowych.

6.6 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiary wykonywa¢ wedtug wytycznych znajdujgcych sie w Katalogu Naktadoéw Rzeczowych.

6.7 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Przy odbiorze sprawdzane bedzie : odchytki od pionéw i pozioméw , przyczepnosé do podtoza.
6.8 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty nalezy wliczy¢ w cato$¢ zadania.

6.9 Dokumenty odniesienia.

PN-B-10106:1997 + PN-B-10106:1997/Az:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych.

PN- EN 14411 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN- EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
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7. REMONT DACHU - 45261100-5 , 45261210-9

7.1.1 Remont i docieplenie dachu.

Czesc¢ istniejgcych dachow (oznaczonych w czesci graficznej opracowania) nalezy ociepli¢
warstwg styropapy, zamontowanej na istniejgcej nawierzchni i wykohczy¢ warstwg papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia. Do nowego pokrycia dostosowa¢ zamocowanie rynien,
wykonaé¢ nowe obrébki blacharskie oraz wydtuzy¢ rury spustowe dostosowujgc je do nowej
dtugosci. Wykona¢ zabezpieczenia wodnochronne i obrébki wokdét komindw.

Na Scianach szczytowych klatki schodowej od strony wschodniej wystepujg spekania na granicy
dachu , przed dociepleniem dachu , nalezy Scianki rozebra¢ i na nowo przemurowac¢ , wykonac¢
obrobki blacharskie i termomodernizacije.

7.1.2 Remont balustrad.

Znajdujgce sie na dachu - nad gtdwnymi klatkami schodowymi, balustrady - odczyscic,
zakonserwowaé farbami podkfadowymi i pomalowa¢ w kolorach obrébek. Wykona¢ szczelne
przejscia przez warstwy izolaciji.

7.1.3 Zabezpieczenie konstrukcji dachu.

Drewniang konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ -certyfikowanymi $srodkami do ochrony
biologicznej i przeciwpozarowe.

7.1.4 Docieplenie stropu pomiedzy strychem, a 3 pietrem.

Usungé polepe cementowg znajdujgca sie na stropie, pod istniejgcymi dzwigarami i
projektowanymi legarami o wysokosci 20cm, powierzchnie stropu wyréwnaé i utozyé pasy
izolacji przeciwwilgociowej (np. pape). Przestrzenie pomiedzy legarami wypetni¢ paroizolacjg i
wetng mineralng gr. 20cm. Na wierzch potozy¢ folie paroprzepuszczalng. Prostopadle do legaréw
przykreci¢ listwy gr. 5cm w rozstawie co 60 cm i przykreci¢ ptyty OSB gr. 22mm.

W obrocie dostepne sg ptyty OSB o krawedziach prostych lub frezowanych na piéro i wpust.
Konstrukcja tych ostatnich automatycznie zapewnia szczeline dylatacyjng. Stosujgc ptyty proste,
nalezy tgczyc¢ je, zachowujgc min. 3mm dylatacji wokoét ptyty. W przypadku wykonywania podtog
ptywajgcych lub montazu ptyt pomiedzy $cianami, powinna ona wynosi¢ 12mm pomiedzy ptytg a
Sciang. Ptyty OSB posiadajg kierunkowe wtasciwosci wytrzymatosciowe — rézne dla osi gtéwne;j i
bocznej. W konstrukcjach budowlanych naprezeniu zginajgcemu powinno sie poddawa¢ jedynie
o$ gldwng, ktérg mozna rozpozna¢ po widocznych na powierzchni ptyty, wzdtuznie
ukierunkowanych wiérach. Stgd wykonujac podioge, pityty nalezy uktadaé osig gtéwnag
prostopadle do legarow. tgczenie krétszych krawedzi ptyty zawsze powinno odbywac sie na
legarach. Nie podparte na legarach dluzsze krawedzie piyty, muszg mieé wyprofilowane
krawedzie na piéro i wpust, odpowiednig podpore lub tgcznik. Do mocowania ptyt OSB na
podtodze stosuje sie wkrety do drewna, gwozdzie spiralne lub pierscieniowe dtugosci co najmniej
2,5 razy grubos¢ mocowanej ptyty. Gwozdzie wbija¢ co 30 cm na podporach posrednich i co 15
cm na fgczeniach ptyt. Mozliwe jest dodatkowe przyklejenie ptyty do legaréw klejem montazowym
(na bazie rozpuszczalnikéw chemicznych), ktére zwiekszy sztywnos$¢ podtogi. W przypadku
wykonywania podtdg ptywajgcych z zastosowaniem potgczen typu pidéro — wpust i dylatacji 1cm,

zalecane jest sklejenie potgczen plyt klejem (np. typu D3).
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7.1.5 Malowanie elementéw metalowych.

Znajdujgce sie w otworach $cian strychu (otwory o wymiarach 28x40cm), metalowe ramy z
siatkg, zdemontowaé, wyczysci¢, zakonserwowac farbami podktadowymi i pomalowac farbg
nawierzchniowg w kolorze tynku. Wyposazy¢ dodatkowo w siatke przeciw insektom i
zamontowaé. Otwory uszczelni¢ wg projektu, na catej szerokosci $ciany wykonaé obrébke
blacharskg - parapet.

7.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

7.2.1 Warstwowe plyty styropianowe ,,styropapa”.

e Plyty styropianowe EPS 100-038 oklejone papa
podktadowg na welonie szklanym typu PV/60.
e Przeznaczone do wykonywania termoizolacji dachéw
ptaskich, uzytkowych i nieuzytkowych. ’
e Mozna stosowa¢ na istniejgcych  pokryciach w
dachowych.
e  Grubos¢ ptyty: 20cm

e Aprobata techniczna

7.2.2 Papa bitumiczna.

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia dla wielowarstwowych bitumicznych
uktadow dachowych, ze wzmocniong poliestrowg wkiadkg nosng. Papa o doskonatych
wiasciwosciach hydroizolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej. Kolor posypki: zielono-
biaty lub granitowo-czarny.

7.2.3 Obrobki blacharskie.

Grubos¢ blachy 0,8 mm.

Blacha tytanowo-cynkowa. Blacha tytanowo-cynkowa jest materiatem budowlanym ekologicznie
bezpiecznym i nie zawiera zadnych sktadnikéw, ktére mogg uwalnia¢ sie¢ do atmosfery w wyniku
korozji atmosferycznej lub podczas pozaru. Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego
nie wymagajg zabiegow eksploatacyjnych i nie potrzebujg warstwy ochronnej, pasywacji lub
konserwacji chemicznej. Tworzgca sie w wyniku dziatania tlenu atmosferycznego naturalna
warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam materiat podstawowy. Cynk jest nawet
przy dos¢ wysokich stezeniach pierwiastkiem sladowym, potrzebnym do Zzycia i rozwoju.

Blacha tytanowo-cynkowa produkowany jest zgodnie z normg DIN EN 988.

Stop ten w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalng,
szczelng i dobrze przylegajgcg warstewke ochronng, ktéra powoduje to, ze elementy budowlane
z blachy tytanowo-cynkowej sg wyjgtkowo trwate.

Ze wzgledu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposéb naturalny blacha tytanowo-
cynkowa jest szczegdlnie odporny na zmiany klimatyczne i przez caty dlugi okres swego
uzytkowania nie wymaga zabiegéw konserwacyjnych.

Jezeli elementy budowlane z blachy tytanowo-cynkowej po wielu latach rzeczywiscie “wystuza

sie”, materiat ten nie stanowi odpadu, zajmujgcego miejsce na sktadowiskach.

Strona 35z 43



Ztom tytanowo-cynkowy jest zbyt cenny. Tradycyjnym sposobem jego utylizacji jest ponowne, w

sposob kontrolowany, wykorzystanie go jako dodatku do stopu. Juz dzi$ prawie petne 100%

wszystkich elementéw budowlanych z blachy tytanowo-cynkowej wykorzystuje sie w recyklingu.

7.2.4 Folia paroizolacyjna.

Chroni przed wnikaniem pary wodnej w przegrode od strony wnetrza.

Powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ rowna, czysta i gtadka.

Roboty izolacyjne przy ukfadaniu folii z tworzyw sztucznych mogg byé prowadzone przy

temperaturze 15°C. Wykonuje sie je metodg zgrzewania lub uktadania na zakfad wynoszacy co

najmniej 0,15m.

Wiasciwosci:

Folia polietylenowa grubosci 0,2mm
Paroprzepuszczalnosé 0,59/m2/24h

Deklaracja zgodnosci wydana przez producenta
Atest higieniczny

Klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniajgcy ognia

7.2.5 Folia paroprzepuszczalna.

Chroni konstrukcje dachu przed zawilgoceniem z zewnatrz (deszcze, $nieg) i przed kondensacja

pary wodnej w warstwie izolacji dachu.

Wiasciwosci:

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: od 300 do 3000 g/m2 /24h.
Deklaracja zgodnosci wydana przez producenta

Atest higieniczny

Klasyfikacja ogniowa: trudno zapalny

Polska Norma PN-EN 13984

7.2.6 Plyty z welny mineralne;.

Wiasciwosci:

Grubos¢: 20cm

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A =0,032-0,045 W/mK
Gestos¢: przynajmniej 80 kg/m3

Atest higieniczny

Polska Norma PN-EN 13162:2009

7.2.7 Ptyty OSB.

Wiasciwosci:

Grubosé: 22mm

Wytrzymatosé gtéwna na zginanie — 0$ gtéwna: 18 N/mm?
Wytrzymatos¢ gtéwna na zginanie — 0$ boczna: 9 N/mm?
Modut sprezystosci — 0$ gtéwna: 3500 N/mm?

Modut sprezystosci — 0$ boczna: 1400 N/mm?

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do ptaszczyzny: 0,30 N/mm?
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e Specznienie na grubos¢ - po 24h: 15%

o Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A= 0,13 W(m -K))

e Klasa reakgcji na ogien: Dg| - s1
7.2.8 Farba podktadowa do metali.
Tworzy silnie przylegajgcg warstwe, jednoczesnie chronigc metal przed utlenieniem (dzieki
zawartosci sktadnikéw antykorozyjnych). Mozna jg stosowaé na powierzchnie wolne od rdzy,
badz lekko skorodowane — w zaleznos$ci od zaleceh wybranego producenta. W obrocie dostepne
sg farby produkowane na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym, w kolorach
szarym lub czerwonym. Po wyschnieciu mogg by¢é pokrywane niemal wszystkimi farbami
nawierzchniowymi. Farbe nalezy naktadaé pedzlem lub za pomocg natrysku, przynajmniej w
dwoch warstwach o tgcznej grubosci 0,04 mm, co odpowiada zuzyciu 0,15-0,20 I/m2. Gdy tylko
podkfad wyschnie (24-48 h), nalezy niezwtocznie natozy¢ farbe nawierzchniowg, poniewaz
porowata struktura farby podktadowej nie jest odporna na dtugotrwate oddziatywanie czynnikéw
atmosferycznych.
7.2.9 Farba nawierzchniowa do metali.

Wiasciwosci:
e gladka powloka o duzej odpornosci na zmienne warunki atmosferyczne, trwatej barwie,
odporna na zarysowania i uderzenia

e emalia rozcienczalnikowa

o farba piliwinitowa lub chlorokauczukowa

e  kolor tynku: RAL 7049
Zasadniczo powinno sie nanosi¢ emalie na powierzchnie uprzednio zagruntowane farbg
podkfadowa. Obecnie produkowane sg réwniez wyroby petnigce rownoczesnie funkcje podktadu i
emalii nawierzchniowej, szczegdlnie przydatne przy pokrywaniu niewielkich powierzchni, gdzie
uzywajgc jednej puszki preparatu mozemy prawidtowo wykonaé wszystkie niezbedne roboty
lakiernicze.
Dobdr odpowiedniej emalii do konkretnego zastosowania powinien uwzglednia¢ warunki
uzytkowania, oczekiwang jakos$¢ powierzchni i jej wymagang trwatosé. Popularne emalie ftalowe
nie stanowig wystarczajgcego zabezpieczenia elementow metalowych uzytkowanych na
zewnatrz, gdyz z czasem ich powierzchnie matowiejg oraz tuszczg sie. Godne polecenia ze
wzgledu na trwatos¢ i elastycznos¢ sg powtoki z farb piliwinitowych lub chlorokauczukowych.
Nakfadanie watkiem lub metodg natrysku, pozwala na uzyskanie warstwy o gtadkiej powierzchni i
jednolitej grubosci. Stosujgc pedzel warto wybra¢ ten z miekkim wiosiem i nakfada¢ preparat
cienkg warstwa, nie dopuszczajgc do powstawania zaciekéw. Przy malowaniu dwukrotnym, przed
natozeniem kolejnej warstwy, konieczne jest przeszlifowanie podtoza drobnoziarnistym papierem
Sciernym w celu zwiekszenia przyczepnosci do podioza.
7.2.10 Siatka przeciw insektom.
Drobna siatka z pcv do ochrony przed owadami.
7.2.10 Impregnaty ognioochronne.
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Konstrukcje dachu proponuje sie zabezpieczy¢é odpowiednimi srodkami do ochrony biologicznej i
przeciwpozarowej np. Ogniochron.
Preparat zabezpiecza drewno i sklejke przed grzybami i owadami — technicznymi szkodnikami
drewna oraz ogniem do stopnia niezapalnosci.
Cechy produktu:
e dziata na zasadzie poboru ciepta i obnizenia stezenia tlenu i gazéw palnych w strefie
ognia,
e po zabezpieczeniu impregnatem wg klasyfikacji ogniowej PN-EN 13501-1:2008 drewno i
sklejka uzyskujg cechy materiatéw niezapalnych,
e przy zabezpieczeniu przeciwogniowym uzyskuje sie takze zabezpieczenie drewna przed
dziataniem grzybow i owadow,
e impregnat oferowany jest z zielonym lub czerwonym barwnikiem kontrolnym oraz w wersji
bezbarwnej,
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3261/2009
7.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
W trakcie wykonywania prac konieczne bedzie zastosowanie sprzetu recznego oraz
mechanicznego , zgodnie z technologig wykonywania prac .
7.4 Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.
7.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jako&ci
wykonywania robét, prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowg ST, pozwoleniem na
budowe lub decyzjg na prowadzanie robét, przepisami obowigzujgcymi Polskimi Normami,
aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru
wg zatwierdzonego harmonogramu roboét jak réwniez za zminimalizowanie utrudnieh zwigzanych
z prowadzonymi pracami.
W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
7.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.
Kontroli i odbiorowi bedg podlega¢ wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, warunkami producentéw oraz obowigzujgcymi normami.
Etapy odbioru prac:
-odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - jest to etap zamkniecia jakiegos ele-
mentu, po ktérym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania;
-odbiér za wady po okresie rekojmi - odbywa sie w ustalonym w umowie czasie po uptywie
ustawowego terminu rekojmi za wady fizyczne;
-odbiér koncowy - nastepuje po catkowitym wykonaniu wszystkich robdt, opisanych

w umowie oraz po pozytywnym wykonaniu prob korncowych;
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7.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar i obmiar rob6t wykona¢ zgodnie z wytycznymi znajdujgcymi sie w Katalogu Nakfadéw
Rzeczowych oraz stanem faktycznym.

Jako jednostke przedmiaru i obmiaru robét dachowych przyjmuje sie m2 ich pofaci, bez doliczania
zaktadow i bez doliczania powierzchni niepokrytych, jezeli kazda z nich jest mniejsza

niz 1 m2.

7.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

7.8.1 Roboty blacharskie i dachowe

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczng —sprawdzenie materiatu

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia

-sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i jezykow

-sprawdzenie zaktadek

-sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy

-sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych

-sprawdzenie zabezpieczen elewacyjnych

-sprawdzenie zabezpieczen dachowych

-sprawdzenie szczelnosci pokrycia

-sprawdzanie sposobu i jakosci prowadzonych prac montazowych rur spustowych, prawidtowosci
zamontowania rur spustowych.

Wymagania ogoélne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i
koncowego robot. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do
tych robét, do ktorych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy
zapisach do dziennika budowy.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia polega na ogledzinach pokrycia i stwierdzeniu
niewystepowania takich wad jak:dziury, pekniecia, nie pozostatosci szwéw do okapu, odchylenia
rgbkow lub zwojow od linii proste;j.

Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

Sprawdzenie to nalezy przeprowadzi¢ w czasie trwania robot. Sprawdzenie zabezpieczen
dachowych. Nalezy stwierdzi¢ zgodnos¢ wykonania zabezpieczen kominéw, wtazéw dachowych
oraz innych elementéw.

7.9 Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe nalezy wliczy¢ w koszt zadania ( rusztowania).

7.10 Dokumenty odniesienia.

Rozporzagdzanie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz. 1126 z 2003 r. BIOZ plan oraz
Rozporzgdzanie MBIPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.

PN-EN 12871:2002 (U) - Plyty drewnopochodne. Wymagania dla ptyt przenoszgcych obcigzenia,
uzywanych na podfogi, Sciany i dachy.

PN-EN-13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow -- Czesé 1:

Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien
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PN-EN 12664:2002 Wtasciwosci cieplne materiatéw i wyrobéw budowlanych Okreslanie oporu
cieplnego metodami ostonietej ptyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego Suche i wilgotne
wyroby o §rednim i matym oporze cieplnym.

PN-EN 516:1998-Prefabrykowane akcesoria dachowe

Urzadzenia umozliwiajgce chodzenie po dachu . Pomosty, stopnie szerokie i stopnie

waskie.

PN-EN 1850-2:2004-Elastyczne wyroby wodochronne Okreslanie wad

widocznych Czesé 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji

wodochronnej dachéw.Czesci 1-5.

PN-EN 607:2005- Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i

badania.

PN-EN 12512:2002-Konstrukcje drewniane. Metody badan Cykliczne badanie potgczen na

taczniki mechaniczne

PN-EN 912:2000-taczniki do drewna.Dane techniczne tgcznikdw stosowanych w

konstrukcjach drewnianych.
8.WYKONANIE ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU.

8.1.1 Demontaz istniejgcego zadaszenia.

Zdemontowac istniejgcy daszek poliweglanowy, znajdujgcy sie nad wejsciem do pomieszczenia
1.1.

8.1.2 Montaz zadaszenia nad wejsciami do budynku.

Daszki systemowe wykona¢ wg osobnego rysunku i zamontowa¢ wg projektu.

8.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

8.2.1 Daszek systemowy.

Rodzaj zadaszenia: belka wsporcza z punktowymi mocowaniami tafli szkta;

Wysieg daszka: 120cm

Elementy systemu:

e Zalecany rodzaj szkta: laminowane, hartowane, przezroczyste, grubosci 8,84 mm

e Tuleje dystansowe: stal nierdzewna
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e Profil: stal nierdzewna 60x40mm

¢ Blacha montazowa: stal nierdzewna 100x100x8mm

o Otwory montazowe: @ 20mm, @ 22mm

e Spadek zadaszenia: 3% w kierunku od elewacji

e System odprowadzania deszczu

e Regulacja kata nachylenia.
8.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Uzywac sprzetu i maszyn zalecanych przez producenta systemu odpowiednio do naktadanego
materiatu.
8.4 Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakosci
wykonywania robot, prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowg ST, pozwoleniem na
budowe lub decyzjg na prowadzenie robot, przepisami obowigzujgcymi Polskimi Normami,
aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru
wg zatwierdzonego harmonogramu roboét jak rowniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych
Z prowadzonymi pracami.
W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz 1126 z 2003 r. BIOZ plan oraz
Rozporzgdzenie MBIPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.
Roboty powinny byé prowadzone w warunkach suchych +5-+25 stp.
8.5 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.
Kontroli i odbiorowi bedg podlega¢ wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, warunkami producentéw oraz obowigzujgcymi normami.
Etapy odbioru prac :
-odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - jest to etap zamkniecia jakiego$ elementu, po
ktérym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania;
-odbiér koncowy - nastepuje po catkowitym wykonaniu wszystkich robdét, opisanych
w umowie oraz po pozytywnym wykonaniu prob koncowych.
8.6 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Obmiary wykonywa¢ weditug wytycznych znajdujgcych sie w Katalogu Naktadéw Rzeczowych.
8.7 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Przy odbiorze sprawdzana bedzie poprawnos¢ potgczen pomiedzy elementami i sposéb
mocowania.
8.8 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty nalezy wliczy¢ w cato$¢ zadania.
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9. WYKONANIE OSUSZANIA CZESCI SCIAN FUNDAMENTOWYCH METODA

INIEKCJI KRYSTALICZNEJ
9.1.1 Iniekcja

Sciany w budynku garazu sg zagrzybione i zawilgocone przy podiodze. Nalezy wykonaé
osuszenie scian . W tym celu nalezy wykona¢ na szerokosci 50cm na Scianie tzw. pas
uszczelniajgcy z wodoszczelnej szpachléwki co uftatwia wiercenie otworéw. Nastepnie nalezy
wykonaé otwory s$rednicy 30mm w odstepach 12,5 cm. Otwory sg nachylone , minimalny kat
nachylenia wynosi 25 stp. Przed iniekcjg otwory nalezy oczysci¢é z pylu wiertniczego ,
przedmuchujgc je sprezonym powietrzem . Nastepnie wlewa sie ptyn do otworéw. Wlewanie
kolejnej porcji preparatu musi sie odbywaé po wsigknieciu porcji wczesniejszej (mokre w mokre).
Po zakoniczeniu iniekcji otwory nalezy zamkng¢ specjalnym zaczynem cementowym.

9.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

9.2.1 Preparat do iniekcji.

Gotowy do uzycia roztwér na bazie zwigzkéw krzemu. Hydrofobizuje i zweza kapilary w murze ,
dzieki czemu powstaje bariera przeciwko wilgoci.

9.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Uzywaé sprzetu i maszyn zalecanych przez producenta systemu odpowiednio do naktadanego
materiatu.

9.4 Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakosci
wykonywania robét, prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowg ST, pozwoleniem na
budowe lub decyzjg na prowadzenie robét, przepisami obowigzujgcymi Polskimi Normami,
aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru
wg zatwierdzonego harmonogramu robo6t jak réwniez za zminimalizowanie utrudnieh zwigzanych
z prowadzonymi pracami.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz 1126 z 2003 r. BIOZ plan oraz
Rozporzgdzenie MBIPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robé6t budowlano montazowych i rozbiérkowych.

Roboty powinny byé prowadzone w warunkach suchych +5-+25 stp.

9.5 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Kontroli i odbiorowi bedg podlega¢ wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, warunkami producentéw oraz obowigzujgcymi normami.

Etapy odbioru prac :

-odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - jest to etap zamkniecia jakiego$ elementu, po
ktérym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania;

-odbiér koncowy - nastepuje po catkowitym wykonaniu wszystkich robdt, opisanych
w umowie oraz po pozytywnym wykonaniu prob koncowych.

9.6 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiary wykonywa¢ wedtug wytycznych znajdujacych sie w Katalogu Naktadow Rzeczowych.
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9.7 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Przy odbiorze sprawdzana bedzie poprawnos¢ pofgczen pomiedzy elementami i sposéb
mocowania.

9.8 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty nalezy wliczy¢ w cato$¢ zadania.
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