SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotycza-
ce wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 10 na
terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

1.2.  Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Te  chnicznej

Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zleceniu i realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1

1.3.  Zakres robo6t obj etych Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nowej zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 10 na
terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
» Demontaz istniejgcej instalacji
montaz rurociggéw
montaz urzadzeh grzejnych
badania instalacji
wykonanie izolacji termicznej
regulacja dziatania instalacji

1.4. Ogolne wymagania

= Wpykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg przetargo-
wa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemysto-
we” Arkady Warszawa 1988

= Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizo-
nych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany o odstepstwa od zatwierdzonej do-
kumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowej instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w doku-
mentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploata-
cyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wy-

konania i odbioru robét budowlano-montazowych  Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalaciji.

2. MATERIALY

= Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogq by¢ stosowane wyroby producen-
téw krajowych i zagranicznych.

= Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed za-
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stosowaniem wyrobu akceptacje inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw po-
winien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, be wi-
docznych wzerdéw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki stalowe plytowe z elemen-
tami konwekcyjnymi i wbudowang wktadkg zaworu termostatycznego — np. typu C.

Armatura

Dla grzejnikéw nalezy zastosowac zawory termostatyczne np. RTD-N prosty f-my
DANFOSS (lub inne o niegorszych parametrach)

Na galgazkach powrotnych grzejnikéw nalezy zamontowac¢ zawory powrotne np. typu
RLV f-my DANFOSS (lub inne o niegorszych parametrach)

We wktadkach zaworowych grzejnikbw montowaé gtowice termostatyczne typu RTD-R
Inova (lub inne o niegorszych parametrach)

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. od 13 do 25 mm.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki In-
stalacyjnej INSTAL.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robat, zaréwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

TRANSPORT | SKEADOWANIE
Transport rur

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci
wylgcznie w potozeniu poziomym. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemni-
kach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢
ich zanieczyszczenia.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu .

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas transportu, zatadunku i roztadunku
nalezy stosowa¢ odpowiednio mocne tasmy stalowe pokryte guma.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srod-
ka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.
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Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowa-
nie na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pako-
wane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Armatura

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.

Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termo-
statyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armatu-
re, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomiesz-
czeniach zamknietych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone kry-
tymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanie-
czyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé¢ diuzszego dziatania promieni sto-
necznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafio-
letowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczy-
zny i powierzchnie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaroéw w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w od-
powiednich normach przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT
Roboty demonta zowe

Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzy-
sku elementow

Przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.

Rurociggi stalowe nalezy pocigé¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej
na wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skladnicy ziomu
lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

Monta z ruroci ggéw

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt
2: Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyelimi-
nowania przeszkody, mogace spowodowac¢ uszkodzenie przewoddéw (np. wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczysz-
czen (ziemia, papiery oraz inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzo-
nych nie wolno uzywag.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw

- przecinanie rur

- zalozenie tulei ochronnych

- Ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym

- wykonanie potgczen
Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kie-
runku zrodia ciepta. Poziome odcinki musza byé wykonane ze spadkami zabezpieczajg-
cymi odpowiednie odpowietrzanie i odwodnienie calego pionu.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen pomiedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeié¢ odpo-
wiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozli-
wos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany
lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do scian za pomo-
cg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15 — 20 mm, przy
czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony na-
lezy taczy¢ do rurociggbw poziomych za posrednictwem odsadzek o diugosci ramienia
co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byla kompensacja wydtuzeh przewo-
dow.

Monta z grzejnikdw

Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnolegtej do po-
wierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyno-
si¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow

- zawieszenie grzejnika

- podiaczenie grzejnika z rurami przylacznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaé¢ budynek podczas prac wykonczeniowych,
by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczo-
ne, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami. Zaleca sie, aby
opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczenio-
wych.

Galazki grzejnika powinny by¢ uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skrece-
niu ztaczek w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziata-
nia mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Montaz armatury i osprz etu

Rurociagi faczone bedg z armaturg i sprzetem za pomocg zlgczek zaprasowywanych.
specjalng zaciskarka,

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim poto-
zeniu, by wrzeciono bylo skierowane do goéry i lezato w plaszczyznie pionowej przecho-
dzacej przez o$ przewodu.
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Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé¢ w miejscach wi-
docznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji nalezy wykonac zgodnie z PN-91B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy:

odpowietrznikdw automatycznych, np. firmy Spirotop lub firmy TACO, z zaworem sto-
powym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem
odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé zawor kulowy, np. firmy NAVAL.

recznych zaworéw odpowietrzajacych montowanych na grzejnikach

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow
musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca prébie (lub
jej czesé) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptuka-
nia nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub
z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI INSTAL.

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy prze-
prowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze ze-
wnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu probnym
13 barow. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno prze-
kracza¢ 10 barow. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy prze-
prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych . Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze po-
wiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci
nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszczaé¢ do przekroczenia jego maksymalnej war-
tosci 12 barow.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie prze-
kraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca in-
stalaciji.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowa-
dzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do po-
wierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki po-
przeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykdw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumen-
tacji technicznej wiecej niz 0 =5 do +10 mm.
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10.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania po-
winna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Pol-
skich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spet-
nione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokona-
niu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét polegajagcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l

Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz hormg PN-64/B-10400.

W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiar otworéw),

- $ciany w miejscach usytuowania grzejnikéw ( otynkowanie)

- bruzdy w scianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kie-
runkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioroéw miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania

oraz przydatnosc robot i elementéw do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu préob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoéw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

- protokoly badan szczelnosci instalacji.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,\Wyma-
gania ogolne” .

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

PRZEPISY ZWIAZANE




Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom Il Instala-
cje sanitarne i przemystowe - Warszawa 1988 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02
p0z.690)

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.”

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.”
PN-91->B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania”

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wyma-
gania”

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i ba-
dania”

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wy-
magania i badania”

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i bada-
nia”

PN-EN 422-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”

PN-EN 422-2:1999/A1: ,Grzejniki. Moc cieplha i metody badanh (zmiana Al)”
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”

PN-93/C-04607 ,, Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace ja-
kosci wody”.




