Przedmiar roboét

ROBOTY BUDOWLANE
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Policja remont piwnic i parteru podziat zm 6

Przedmiar roboét

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1382)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

llos¢ |Krot.|Jedn.

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1 KNR 401/354/4
Woykucie z muru o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2
9+2+10+1+1 = 23,000000
23,00 23,00 szt
2 KNR 401/354/5
Woykucie z muru o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2:-m2
2,20*1,65 = 3,630000
2,0*1,55 = 3,100000
2,0%1,50*2 = 6,000000
2,0*1,80 = 3,600000
2,0%1,20*2 = 4,800000
2,0*1,60 = 3,200000
2,20*1,65 = 3,630000
27,96 27,96 m2
3 KNR 401/354/9
Wykucie z muru stalowych krat, powierzchnia do 2-m2 1,0 szt
4 KNR 401/348/2
Rozebranie $cianek z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scianki 1/4 cegty
(4,80*6+1,65*36+1,57+2,70+4,70+7,84+
0,75*2)*2,90 = 308,879000
(1,20*2+2,50+3,0)*2,90 = 22,910000
331,79| 331,79 m2
5 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scianki 1/2 cegty
(6,73+0,90+2,78+0,60+5,70+1,18)*2,90 = 51,881000
2,0*1,50 = 3,000000
2,0*1,80 = 3,600000
(1,52+2,90)*2,90 = 12,818000
5,04*2,90*2 = 29,232000
100,53| 100,53 m2
6 KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapienne;j
(1,78+2,93+2,50*2)*2,90*0,32 = 9,010880
9,01 9,01 m3
7 KNR 401/333/13
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 3 cegly
8 = 8,000000
8,00 8,00 szt
8 KNR 401/208/2
Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubos$¢ do 20-cm -w
stropach dla przewodéw wentylacyjnych
16*5 = 80,000000
3+6+4+1+6+1+6+2 = 29,000000
109,00 109,00 szt
9 KNR 401/333/11
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos$¢ scian 2 cegty-otwory fi 15 cm
, przyziemie .
16+8+1 = 25,000000
25,00 25,00 szt
10 KNR 401/212/3
Wykonanie otworéw w stropach betonowych dla kominéw wentylacyjnych .
0,60*0,25*5*0,20 = 0,150000
0,70*0,25*5*0,20 = 0,175000
0,60*0,25%0,20*5 = 0,150000
0,20*0,25*0,20*5 = 0,050000
1,40%0,25%0,20*5 = 0,350000
0,88 0,88 m3
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Policja remont piwnic i parteru podziat zm 6

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1382)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
11 KNR 401/329/2
Woykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubosé do 1/2 cegty
2,0%0,90*5 = 9,000000
2,35*0,85 = 1,997500
2,38*0,30*2 = 1,428000
2,73*0,20 = 0,546000
2,0%0,90*2 = 3,600000
16,57 16,57 m2
12 KNR 401/329/3
Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos$¢ ponad 1/2 cegty
2,00,90%0,43 = 0,774000
2,0%0,90%0,72 = 1,296000
2,0*0,90%0,32*2 = 1,152000
2,0*0,90%0,74 = 1,332000
2,0*0,33%0,77 = 0,508200
2,35*0,45%0,25%6 = 1,586250
6,65 6,65 m3
13 KNR 401/212/3
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone
0,65*0,15*0,68*5 = 0,331500
3,75*0,70*0,10 = 0,262500
0,70*0,15*0,95*3 = 0,299250
1,20%1,20*0,13 = 0,187200
1,50%1,50*0,15 = 0,337500
1,42 1,42 m3
14 KNR 202/702/9
Demontaz klap stalowych przekrycia kanatéw .
R=0,600 M=0,000 S=0,600
19,0%0,60 = 11,400000
(3,50+1,15+2,0)*0,40 = 2,660000
14,06 14,06 m2
15 KNR 205/904/1
Demontaz podtogi stalowej - podest w pomieszczeniu nr 0.15
R=0,500 M= 1,000 S=1,000
7,0*5,0 = 35,000000
1,565%0,60 = 0,930000
-1,55*1,60 = -2,480000
-1,25*1,55 = -1,937500
31,51 31,51 m2
16 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
15,95%6,73 = 107,343500
1,55%4,02 6,231000
3,72*1,55 5,766000
3,26*1,0*2 6,520000
2,94*2,25*2 = 13,230000
2,53*2,73 6,906900
1,56%1,45 2,262000
3,70*1,05 3,885000
1,65%0,75 1,237500
7,856,85 = 53,772500
8,0%5,26*2 = 84,160000
3,75*5,26 = 19,725000
20,1*1,50 = 30,150000
6,35*5,42 = 34,417000
1,20*1,65 = 1,980000
1,20%1,55*2 = 3,720000
6,35*3,40 = 21,590000
402,90 402,90 m2
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1382)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
17 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
(6,50%2+6,73)2,15 = 42,419500
(15,95+2,58+2,40+4,81*2)*2*2,15 = 131,365000
(2,12+3,63)*2*2,15 = 24,725000
(2,12+1,39+3,63+3,35*2)*1,65 = 22,836000
(5,63+0,12+3,40+4,80)*2*2,15 = 59,555000
(1,59+5,20%2)*1,65 = 19,783500
(10,43+6,72)*2*2,15 = 73,745000
374,43| 374,43 m2
18 KNNRW 3/703/4
Demontaz boazerii panelowej $cian .
R=0,500 M=1,000 S= 1,000
(2,90+0,97*2+7,24*2+5,10*2+3,70+6,20)*
1,55 = 61,101000
(27,96*2+6,88)*1,55 = 97,340000
(6,35+5,42*2)*3,05 = 52,429500
-1,65*2,20 = -3,630000
-4,75%1,75 = -8,312500
198,93 198,93 m2
19 KNR 401/429/5
Rozbiérka sufitéw podwieszanych drewnianych .
2,40%4,60 = 11,040000
1104 1104 m2
20 Kalkulacja dodatkowa robot remontowych budowlanych wystepujacych po odkryciu warstw posadzek i
murow . 1,0 kpl
2 ODWOZ ZIEMI | GRUZU .
21 KNR 401/108/11
Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km - skute tynki
(2021,33+593,60)*0,015 = 39,223950
39,22 39,22 m3
22 KNR 401/108/12
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km do 10 km 39,22 9/m3
23 KNR 401/108/17
Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz ceglany
331,79*0,10 = 33,179000
(16,57+100,53)*0,15 = 17,565000
9,01+6,65 = 15,660000
(402,90+374,43)*0,02 = 15,546600
(198,93+11,04)*0,01 = 2,099700
84,05 84,05 m3
24 KNR 401/108/19
Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji zelbetowych i zwirobetonowych
0,88+1,42 = 2,300000
2,30 2,30 m3
25 KNR 401/108/20
Wywéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km do 10 km , gruz ( odwozony wg KNR 401
tablica 108 kol.17-19)
84,05+2,30 = 86,350000
86,35 86,35 9/m3
26 Optata za przyjecie gruzu na skfadowisku
39,22+86,35 = 125,570000
125,57 125,57 m3
3 ROBOTY BUDOWLANE NOWOPROJEKTOWANE
27 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatdw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
(30,66+31,51)*0,25 = 15,542500
15,54 15,54 m3
28 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B10
(30,66+31,51)*0,15 = 9,325500
9,33 9,33 m3
29 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno, 1-warstwa
30,66+31,51 = 62,170000
62,17 62,17 m2
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1382)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
30 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grub.10 cm, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgc;ji, na sucho, 1-warstwa
62,17 = 62,170000
62,17 62,17 m2
31 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
62,17 = 62,170000
62,17 62,17 m2
32 KNR 202/1101/2 (1)
Wykonanie wylewki betonowej grub 7 cm
62,17*0,07 = 4,351900
4,35 4,35 m3
33 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg 62,17 m2
34 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, IPE
160-mm- nadproza .
1,50*6+2,0*7+2,10+1,50*3+1,50*4+1,50*3 = 40,100000
40,10 40,10 m
35 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, IPE
180-mm- nadproza .
1,10*2 = 2,200000
2,20 2,20 m
36 KNR 401/303/2 (1)
Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
Scianki grubosci 1/2 cegly
0,75*2,0 = 1,500000
1,65*2,20*2 = 7,260000
0,90*2,0*3 = 5,400000
1,0*0,95 = 0,950000
2,01,0 = 2,000000
0,82*2,0 = 1,640000
2,0%0,70*2 = 2,800000
2,0%0,80*2 = 3,200000
24,75 24,75 m2
37 KNR 401/304/1 (1)
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami grub ponad 1/2 cegly
2,00,95%0,24 = 0,456000
2,0*1,0*0,38 = 0,760000
3,14*0,08*0,08*0,38*4 = 0,030546
1,25 1,25 m3
38 KNR 401/332/5
Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosc¢ Scian 1/2 cegly
2,90*7 = 20,300000
2,90*20 = 58,000000
3,207 = 22,400000
100,70 100,70 m
39 KNR 202/120/2 (2)
Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2-cegty, z cegiet dziurawek
(5,53+0,12+3,40+2,50+3,06*2+1,55+
6,73+2,58+2,63+1,18+3,63+3,50)*2,90 = 114,463000
-2,0*0,90*6 = -10,800000
-2,0%1,50 = -3,000000
(0,45+0,55+4,20*2+5,10+2,70+1,70+1,0+
0,30+1,20+1,65+1,30+3,50)*2,90 = 80,765000
-2,0*0,90*2 = -3,600000
(20,11+8,0*3+1,05+2,35+1,56+0,75+0,30+
1,50*2+1,65+3,50)*3,20 = 186,464000
-2,0*1,45*5 = -14,500000
-2,0%1,60 = -3,200000
-2,0*0,90*2 = -3,600000
342,99| 342,99 m2
40 KNR 202/2003/4
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie
2-stronne, 2-warstwowo, 100-02
2,50*2,97 = 7,425000
7,43 7,43 m2
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1382)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
41 KNR 202/613/6
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho-wypetnienie
Scian GK 7,43 m2
42 KNR 202/2004/1
Obudowa piondéw i kominéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,
(0,20*2+0,30)*2,90*5 = 10,150000
0,20*2*2,90*12 = 13,920000
(0,70+0,25*2)*2,90 = 3,480000
(0,90+0,25*2)*2,90 = 4,060000
(0,60+0,20%2)*2,90 = 2,900000
(0,50+0,20)*2,90 = 2,030000
(1,30+0,46*2)*3,20 = 7,104000
(0,50+0,45)*3,20 = 3,040000
(0,65+0,27)*3,20 = 2,944000
(1,49+0,27*2)*3,20 = 6,496000
(0,20*2+0,30)*3,20 = 2,240000
(0,27*4+0,80+0,92)*3,20 = 8,960000
3,20*2+3,25+1,60=11,25 (0,30+0,20*2)*11,25 = 7,875000
(0,27*4+0,73+0,92+0,27*2+1,49+0,45"2+
1,22+0,27+0,27*2+0,20*2+0,30+0,65+
0,30)*11,25 = 105,075000
180,27 180,27 m2
43 KNR 202/613/6
Izolacja akustyczna obudowy piondw i kominéw z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho 180,27 m2
44 KNR 217/113/2 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej zwijanej -rury spiro, Fi 150 -mm,
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
3,14*0,15*10*16,6 = 78,186000
78,19 78,19 m2
45 KNR 202/2004/4
Obudowa czterema plytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych,
kominéw wentylacyjnych i kanatéw wentylacyjnych .
(0,52+0,25)*2%(2,90+3,20*3+3,25+0,10) = 24,409000
(0,68+0,25)*2*(2,90+3,20*3+3,25+0,10) = 29,481000
(1,36+0,25)*2%(2,90+3,20*3+3,25+0,10) = 51,037000
dodatkowo parter (0,80+0,55)*3,20 = 4,320000
(0,56+0,41)*3,20 = 3,104000
(0,51+0,68)*3,18 = 3,784200
(0,49+0,30)*3,20 = 2,528000
(1,0+0,50*2)*3,20 = 6,400000
Ip (0,55+0,50)*3,20 = 3,360000
(0,60+0,63)*3,20 = 3,936000
(0,70+0,42)*3,20 = 3,584000
(0,49+0,31)*3,20 = 2,560000
(0,93+0,41)*3,20 = 4,288000
IIp (0,70+0,65)*3,20 = 4,320000
(0,54+0,53)*3,20 = 3,424000
(0,73+0,48)*3,20 = 3,872000
(0,68+0,42)*3,20 = 3,520000
(0,49+0,30)*3,20 = 2,528000
(1,25+0,30)*3,20 = 4,960000
(0,93+0,41)*3,20 = 4,288000
Ip (0,70+0,65)*3,25 = 4,387500
(0,62+0,48)*3,25 = 3,575000
(0,71+0,49)*3,25 = 3,900000
(0,38+0,235*2)*3,25 = 2,762500
(0,69+0,43)*3,25 = 3,640000
(0,49+0,30)*3,25 = 2,567500
(1,25+0,30)*3,25 = 5,037500
(0,93+0,41*2)*3,25 = 5,687500
201,26| 201,26 m2
46 KNR 202/613/6
Izolacja rur spiro ptytg z welny mineralnej grub 5 cm
3,14*0,15*16,60*10 = 78,186000
78,19 78,19 m2
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1382)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
47 KNR 202/122/7
Kanaty z pustakéw wentylacyjne,ceramiczne typu Schiedel
A 3,96*3 = 11,880000
B 12*4*0,33 = 15,840000
D 12*3*0,33 = 11,880000
E 12*4*0,33 = 15,840000
F 9%0,33 = 2,970000
58,41 58,41 m
48 KNR 205/208/4
Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston,-dostawa i montaz konstrukcji stalowej zabezpieczonej
antykorozyjnie wsporczej i mocowania kominow .
katownik 3,96*4*4,57*1,02*1,018/1000*4 = 0,300663
ptaskownik (((1,46+0,35)*2*3,96/0,5)*7,85*0,05*4*
1,02*1,018)/1000 = 0,046739
(((0,78+0,35)*2*3,96/0,5)*7,85*0,05*4*
1,02*1,018)/1000 = 0,029180
(((0,62+0,35)*2*3,96/0,5)*7,85*0,05*4*
1,02*1,018)/1000*2 = 0,050096
0,43 0,43 t
49 KNR 401/202/3 (1)
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14-mm, gtadkie
3,96*4*2%0,888 = 28,131840
28,13 28,13 kg
50 KNR 401/203/6
Zalanie ksztaltek wentylacyjnych betonem kl.B 25 dla usztywnienia komina
0,25*0,20*3,96*2 = 0,396000
0,40 0,40 m3
51 KNR 202/120/2 (1)
Obudowa pustakéw wentylacyjnych cegta petna, grubosci 1/2-cegty,
(0,62+0,35)*2*3,96 = 7,682400
(0,35+0,30)*2*3,96 = 5,148000
12,83 12,83 m2
52 KNR 23/2614/2 (1)
Ocieplenie kominéw ptytami styropianowymi grub 5 cm , reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowe;.
(1,46+0,35)*2*3,96 = 14,335200
(0,35+0,30)*2*3,96 = 5,148000
(0,62+0,35)*2*3,96*2 = 15,364800
(0,78+0,35)*2*3,96 = 8,949600
43,80 43,80 m2
53 KNR 202/219/5
Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci ptyty 7-cm
0,67*0,40*2 = 0,536000
0,83*0,40 = 0,332000
1,51*0,40 = 0,604000
0,35*0,40 = 0,140000
1,61 1,61 m2
54 KNR 401/711/3 (1)
Usuniecie spekanych tynkéw , uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill $cian , zaprawa cem-wap,
60 % mas starych tynkow ((3564,42+447,45)-750,48)*0,6 = 1 956,834000
43,0*1,50 = 64,500000
2021,33| 2021,33 m2
55 KNR 401/619/1
Odgrzybianie odkrytych powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych,
43,0*1,50 = 64,500000
64,50 64,50 m2
56 Dodatkowe osuszenie odkrytych i oczyszczonych muréw z ceglty poprzez prace dmuchaw elektrycznych 1 kpl
57 KNR 401/711/21 (1)
Usuniecie spekanych tynkéw , uzupetnienie tynkéw zwykitych wewnetrznych kat. lll ,stropy z betonéw
zwirowych,
60 % mas 989,34*0,6 = 593,604000
593,60| 593,60 m2
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1382)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
58 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria-lll- Sciany nowoprojektowane i zamurowania
Sciany dziatowe (5,563+0,12+3,40+2,50+3,06*2+1,55+6,73+
2,58+2,63+1,18+3,63)*2,90*2 = 208,626000
(0,45+0,55+4,20*2+5,10+2,70+1,70+1,0+
0,30+1,20+1,65+1,30)*2,90*2 = 141,230000
zamurowania 24,75*2 = 49,500000
2,0%0,95*2 = 3,800000
2,0"1,0*2 = 4,000000
parter (20,11+8,0*3+1,05+2,35+1,56+0,75+0,30+
1,50*2+1,65)*3,20*2 = 350,528000
757,68 757,68 m2
59 KNR 202/603/7
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe pod licowanie w pomieszczeniach mokrych z ptynnej folii . 447,45 m2
60 KNR 202/829/7
Licowanie $cian ptytkami na klej,z zastosowaniem akcesoriéw wykonczajacych np listew .
07 (3,50+4,97)*2*2,90 = 49,126000
-2,0*0,90*2 = -3,600000
08,09 (2,63+3,40)*2*2,90 = 34,974000
(1,45+2,90)*2*2,90 = 25,230000
-2,070,90*3 = -5,400000
012 (1,39+3,63)*2*2,90 = 29,116000
-2,0*0,90 = -1,800000
030 (5,10+3,62)*2*2,90 = 50,576000
-2,0*0,90 = -1,800000
033,034 (2,40*2+2,70*2+2,08*2+2,70*2+1,50*2+
0,93)*2,90 = 68,701000
-2,0*0,90*3 = -5,400000
035,036 (2,94+3,25)*2*2,90 = 35,902000
(2,94+1,41)*2*2,90 = 25,230000
-2,070,90*4 = -7,200000
052,053 (2,10+3,06+3,0+3,06)*2*2,90 = 65,076000
-2,070,90*3 = -5,400000
1.12 (2,53+2,73)*2*3,25 = 34,190000
1.1 (1,93+1,56)*2*3,25 = 22,685000
1.10 (1,05+3,70)*2*3,47 = 32,965000
-2,070,90%4 = -7,200000
-2,0*1,46 = -2,920000
pom.dodatkowe przyziemia (3,85+3,35)*2,0 = 14,400000
447,45| 447,45 m2
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61 KNR 202/2008/1
Tynki 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie, grubo$¢ 10-mm,
Scian, na podtozu ceramicznym
(11,87+6,73)*2*2,90 107,880000
(10,50+6,73)*2*2,90 = 99,934000
(4,81+2,58)*2*2,90 = 42,862000
(1,60+2,80+5,15+6,73+4,81+2,40)*2,90 = 68,121000
(3,50+4,97)*2*2,90 = 49,126000
(2,63+3,40)*2*2,90 = 34,974000
(2,90+1,45)*2*2,90 = 25,230000
(2,12+3,63)*2*2,90 = 33,350000
(1,39*2+2,75*2+3,63*4)*2,90 = 66,120000
(6,50+1,18)*2*2,90 = 44,544000
(4,90+1,28)*2*2,90 = 35,844000
(7,0+5,0+1,55*2+0,60)*2*2,90 = 91,060000
(11,79+5,70)*2*2,90 = 101,442000
(5,70+2,50)*2*2,90 = 47,560000
(3,70+1,80)*2*2,90 = 31,900000
(4,50+3,75)*2*2,90 = 47,850000
(10,45+6,72)*2*2,90 = 99,586000
(2,10+3,06)*2*2,90 = 29,928000
(3,0+3,06)*2*2,90 = 35,148000
(12,60+1,78)*2*2,90 = 83,404000
(5,53+4,80)*2*2,90 = 59,914000
(4,80+3,40*2+1,59*2+0,32*2+7,84*2+
3,56+1,25)*2,90 = 104,139000
(6,30%2+1,72)*2,90 = 41,528000
(0,80+2,50*2+1,10*2+3,05+1,20*2+3,0*
2)*2,90 = 56,405000
(5,10*16+2,50*6+2,49*2+2,58*2+2,565*2+
3,62%2)*2,90 = 345,332000
(30,15*2+1,52*4+1,20*2)*2,90 = 199,462000
(2,70+2,40)*2*2,90 = 29,580000
(3,55+2,70)*2*2,90 = 36,250000
(0,97*2+7,24*2+1,50*2+6,15"2+3,60*2)*
2,90 = 112,868000
(2,94+3,25)*2,90 = 17,951000
(1,05*2+0,125)*2,15 = 4,783750
(2,94+1,41)*2*2,90 = 25,230000
(2,50+2,78+6,80*2)*2,90 = 54,752000
(2,63+2,73)*2*3,25 = 34,190000
(1,93+1,56)*2*3,25 = 22,685000
(1,05+3,70)*2*3,47 = 32,965000
(6,35+12,80)*2*3,05 = 116,815000
(6,85%27,96)*2*3,20 = 1 225,766400
(8,02+3,75+5,26*3)*2*3,20 = 227,392000
(3,50*2+8,0*2)*3,20 = 73,600000
minus licowanie scian ptytkami -433,05 = -433,050000
3564,42| 3564,42 m2
62 KNR 202/2008/4
Tynki 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie, grubos¢ 10-mm,
stropéw, na podtozu betonowym
rys.|1/3A, 11/3B 1142,85 = 1 142,850000
rys Il/4 7,856,85 53,772500
20,11*1,50 = 30,165000
0,75*1,65 1,237500
2,73*2,53 6,906900
1,93%1,56 = 3,010800
1,05*3,70 3,885000
6,35*12,60 = 80,010000
minus powierzchnie pomieszczen strzelnicy -332,50 = -332,500000
989,34| 989,34 m2
63 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami akrylowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne , $ciany i sufity
3564,42+989,34 = 4 553,760000
4 553,76 4 553,76 m2
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64 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami akrylowymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie
7,43*2 = 14,860000
180,27+201,26 = 381,530000
396,39| 396,39 m2
65 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5-m2
pom.058 (5,88+3,37)*2*2,40 = 44,400000
20,0 = 20,000000
pom.060 (5,88+3,32)*2*2,33 = 42,872000
17,40 = 17,400000
pom.061 (5,88+2,20)*2*2,33 = 37,652800
13,20 = 13,200000
pom.062 (5,88+7,80)*2*3,83 = 104,788800
46,70 = 46,700000
327,01 327,01 m2
66 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni zmytych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) 327,01 m2
67 KNR 401/1206/4 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych, sciany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne
pom.0.58 (5,88+3,37)*2*2,40 = 44,400000
44,40 44,40 m2
68 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
20,0+17,40+13,20+46,70 = 97,300000
97,30 97,30 m2
69 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami akrylowymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
pom.060 (5,88+3,32)*2*2,33 = 42,872000
pom.061 (5,88+2,20)*2*2,33 = 37,652800
pom.062 (5,88+7,80)*2*3,83 = 104,788800
185,31 185,31 m2
70 KNR 202/1102/2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko
989,34 = 989,340000
-6,35%4,0 = -25,400000
963,94| 963,94 m2
71 KNR 202/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm,
1142,85-(248,20+178,90) = 715,750000
53,85+41,90+41,90+19,70+30,0+6,60+
3,60+3,0 = 200,550000
6,35*5,42 = 34,417000
6,35*3,50 = 22,225000
minus w pomieszczeniach strzelnicy -126,80 = -126,800000
846,14| 846,14 m2
72 KNR 202/1112/1 (3)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, rulonowe
79,30+72,0+70,10 = 221,400000
221,40) 221,40 m2
73 KNR 202/1121/5
Oktadziny schoddw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30-cm wyposazone w listwy
antyposlizgowe .
1,156*(0,17+0,31)*8 = 4,416000
1,28%(0,16+0,31)*5 = 3,008000
1,85%(0,16+0,30)*8 = 6,808000
1,75%(0,16+0,30)*5 = 4,025000
1,20%(0,16+0,27)*7 = 3,612000
2,53*(0,15+0,30)*7 = 7,969500
2,50%(0,15+0,30)*7 = 7,875000
3,50%(0,15+0,30)*14 = 22,050000
1,40*(0,15+0,30)*9 = 5,670000
1,45%(0,17+0,29)*6 = 4,002000
69,44 69,44 m2
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74 KNR 202/1207/1
Osadzenie balustrady schodowej systemowe;j ze stali nierdzewne; .
1,40+2,40+1,50 = 5,300000
2,80+4,0 = 6,800000
2,30+1,40 = 3,700000
15,80 15,80 m
75 KNR 202/1208/3
Osadzenie pochwytéw stalowych na wspornikach ze stali nierdzewne;j
2,40+4,50 = 6,900000
1,902 = 3,800000
1,802 = 3,600000
1,802 = 3,600000
1,502 = 3,000000
1,02 = 2,000000
1,852 = 3,700000
26,60 26,60 m
76 Demontaz drewnianych , sufitowych oston wentylacji i montaz nowych oston . 4 szt
77 KNR 401/1212/3
Oczyszczenie ,zeskrobanie tuszczacej sie farby , miniowanie powierzchni klap stalowych .
1,20%0,60*2*2 = 2,880000
2,88 2,88 m2
78 KNR 401/1212/2 (1)
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchni klap stalowych , szpachlowane 1-krotnie,
2-krotne malowanie 2,88 m2
79 KNBK 8/105/2
Czyszczenie chemiczne $ciany z cegty klinkierowej preparatem np Fassadenreiniger Paste .
(6,30*2+1,72*2)*3,12 = 50,044800
50,04 50,04 m2
80 KNR 25/101/1
Zmycie preparatu wodg pod ci$nieniem, analogia . 50,04 m2
81 KNR 202/923/1
Spoinowanie $cian zaprawa np Fugenmortel TK
50 % mas 50,04*0,5 = 25,020000
25,02 25,02 m2
82 Kalkulacja indywidualna .Uzupetnienie ubytkdw w cegtach kitami dopasowanymi kolorystycznie Funcosil
Restauriermortel Spezial K .
40 % mas 50,04*0,40 = 20,016000
20,02 20,02 m2
83 KNR 202/1505/10
Malowanie powierzchni zewnetrznych lazurg z mieszania produktéw np Siliconharzfarbe LA 50 % i Funcosil
WS 50 % 50,04 m2
84 KNR 25/101/1
Impregnacja koncowa preparatem Funcosil AS . 50,04 m2
85 KNR 401/619/4
Oczyszczenie $cian kanatow szczotkami stalowymi .
(19,0+0,60)*2*1,20 = 47,040000
((3,50+1,15+2,0)+0,40)*2*1,20 = 16,920000
63,96 63,96 m2
86 KNR 401/711/2 (1)
Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat. lll, Sciany kanatéw . 63,96 m2
87 KNR 202/701/10
Kanaty wewnatrz budynku, obramowanie z katownika 50*50*5 61,85 m
88 KNR 202/702/9
Przekrycia kanatéw blachg stalowg ryflowang z wykonaniem owiercenia otwordw fi 2 cm . 14,05 m2
4 STOLARKA BUDOWLANA .
89 KNR 202/1016/2 (1)
Osadzenie oscieznic drzwiowych fabrycznie wykonczonych drewnianych .
13+19+1+4 = 37,000000
37,00 37,00 szt
90 KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, z kratkg wentylacyjng
D1 1,02,05*13 = 26,650000
26,65 26,65 m2
91 KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne peine, ponad
1.6-m2
D2 1,0*2,05*19 = 38,950000
38,95 38,95 m2
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92 KNR 202/1203/2
Osadzenie drzwi kuloodpornych klasy FB3 z oktadzing ttumiacsy .
D3 2,05*1,0 = 2,050000
2,05 2,05 m2
93 KNR 202/1017/2
Osadzenie drzwi ptytowych , o odpornosci ogniowej El 30
D4 1,02,05 = 2,050000
D6 1,10*2,05 = 2,255000
D7 1,30*2,05 = 2,665000
D8 1,60*2,25 = 3,600000
10,57 10,57 m2
94 KNR 202/1203/1
Dostawa i osadzenie drzwi powietrzno-szczelnych
Dps 0,70*1,60 = 1,120000
1,12 1,12 m2
95 Dostawa i osadzenie Scianek i drzwi systemowych do kabin sanitarnych
(1,25+2,08+1,30+2,10+1,0*3)*2,0 = 19,460000
19,46 19,46 m2
96 KNR 19/1024/8 (1)
Drzwi aluminiowe oszklone fabrycznie , dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach,
S1 1,50*2,63 = 3,945000
S2 1,50%2,074 = 3,111000
S3 1,55%2,074 = 3,214700
S4 1,50%2,074 = 3,111000
S7 1,50*2,074 = 3,111000
16,49 16,49 m2
97 KNR 19/1024/8 (1)
Drzwi aluminiowe oszklone fabrycznie , dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach,doswietle boczne o
odpornosci ogniowej EI 30
S5 1,50%2,074*2 = 6,222000
S6 1,50*2,074 = 3,111000
9,33 9,33 m2
98 KNR 19/1024/8 (1)
Drzwi aluminiowe przeszklone o odpornosci ogniowej El 30
S8 1,60*2,074 = 3,318400
3,32 3,32 m2
99 KNR 19/1024/10 (1)
Osadzenie drzwi aluminiowych przeszklonych , przesuwnych
S9 1,60*2,074 = 3,318400
3,32 3,32 m2
100 Zabudowa wneki w scianie drzwiami drewnianymi z blendg 90 cm
0,78*2,90 = 2,262000
Z1 0,75*1,72 = 1,290000
3,55 3,55 m2
5 GASNICE .
101 Dostawa gasnic proszkowych 4 kg \ 2\ \szt
6 ROBOTY DODATKOWE OBROBKI NOWOPROJEKTOWANYCH KOMINOW WYRZUTOWYCH .
102 KNR 202/409/4
Wymiany , przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2
28,0*0,10*0,15 = 0,420000
0,42 0,42 m3
103 KNR 202/409/3
Montaz ram drewnianych
0,41*4*0,07%0,20*7 = 0,160720
0,16 0,16 m3
104 KNRW 202/504/2
Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 2-warstwowe-dodatkowe pasy pokrycia wkoto kominéw
wyrzutowych
0,50*4*0,50*7 = 7,000000
7,00 7,00 m2
105 KNR 202/1219/6
Osadzenie $ciggdéw z pretéw gwintowanych fi 12 mm
74 = 28,000000
28,00 28,00 szt
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