PRZEDMIA AR ROBOT

REMONT BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI W
KUZNI RACIBORSKIEJ

Data: 07-08-01
Budowa: Czes$é¢: Architektoniczno-budowlana
Kody CPV: 45216110-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektdéw budowlanych dla
stuzb porzadku publicznego
Obiekt: Posterunek Policji w KuZni Raciborskie]
Zamawiajacy: Komenda Wojewddzka Policji,

ul. Lompy 19,
48-038 KATOWICE

Jednostka opracowujaca kosztorys: Zaklad Projektowo-Produkcyjny VARIA Sp. z o0.0.
ul. Gwiazdy Polarnej 18,
44-117 Gliwice

Kosztorys opracowali:
Wykonat: mgr inz. Ireneusz Fastnacht , ...t i ettt i

Sprawdzit: 1inz. Zbigniew S1Kkorskl, ... e e e e e e



Zbidér: P-155 Zuzia (C) DataComp 1994-2004
REMONT BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI W KUZNI RACIBORSKIEJ 01/08/07

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Podstawa opracowania:

- Dokumentacja projektowa wykonana przez Zakitad Projektowo-Produkcyjny VARIA Sp.z o.o., ul.
Gwiazdy Polarnej 18 44-117 Gliwice,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004 r.) w

sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2 wrzesnia 2004 r.) w
sprawie szczegdiowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Zbidr: P-155

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

REMONT BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI W KUZNI RACIBORSKIEJ 01/08/07
- P
Przedmiar Roboét
Podstawa naktadu, opis pozycji Ilosé ‘Krot.‘ Jedn.
1 SCIANY ZEWNETRZNE - ELEWACJA
1KNR 401/701/2 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na
S$cianach, filarach, pilastrach, do
5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 10,675 m2
2KNR 401/703/1 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka
cieto-ciagniona; $ciany, filary,
pilastry 10,675 m2
3KNR 401/726/1 Uzupelnienie tynkdédw zewnetrznych
(1) zwyktych kategorii III ($ciany,
loggie, balkony), poditoze: cegia,
pustaki ceramiczne, gazo- 1
pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu),
ciasto wapienne (m3) 10,0675 m2
4 KNNRW 3/1208/2 Mycie $cian (usuwanie wykwitdw:
cementowych, wapiennych, zabrudzen),
S$rodek do usuwania nalotodw 533,762 m2
5KNR 23/933/1 Natozenie na podioze podktadowej masy
tynkarskiej Atlas Silikat ASX (zuzycie
0,3kg/m2) 58,640 m2
6 KNR 202/921/4 Licowanie ptytkami klinkierowymi
25x6,5x1,0-cm w kolorze czerwonym,
o$ciezy, np. pitytki Terca-Pomerania 1,680 m2
7TKNR 202/921/2 Licowanie $cian pitytkami klinkierowymi
25%x6,5x1,0-cm w kolorze czerwonym, np.
ptytki Terca-Pomerania 56,960 m2
8KNR 202/923/1 Spoinowanie $cian zaprawa do
klinkieru, np. Terca-Klinkier szary 58,640 m2
90RGB 202/1134/2 Gruntowanie podilozy, powierzchnie
(2) pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 474,882 m2
10KNR 28/2630/5 Malowanie elewacji farba elewacyjna
Silstar, dwukrotne 474,882 2,00m2
2 RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE
11KNR 202/1610/1 Rusztowania ramowe RR-1/30
(1) przyscienne, wysokos$¢ do 10-m, naktady
podstawowe 515,320 m2
12 Kalk. ind. - Czas pracy rusztowan 177,628 m-g
13KNNR 2/1505/1 Ostony z siatki na rusztowaniach
zewnetrznych 515,320 m2
14KNR 202/1614/4 Daszki ochronne ciaglte, wolno stojace
(1) nad przejsciami dla pieszych,
konstrukcja drewniana, naktady
podstawowe 10,500 m2
15KNR 202/1613/2 1Instalacje odgromowe, rusztowania
(1) zewnetrzne przyscienne, wysokos$¢ do
15-m, bednarka (naktady podstawowe) 515,320 m2
3 ROBOTY WEWNETRZNE
16KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykitadzin z
tworzyw sztucznych w rulonie (gumolit,
wyktadzina, linoleum)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 245,790 m2
17KNR 404/405/1 Rozebranie podtdg drewnianych z piyty
piléniowe]
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 9,600 m2
18KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkdéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nierdéwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku 978,500 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji

Ilosé

Krot.| Jedn.

19KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi
akrylowymi starych tynkdéw, 2-krotne,
$ciany wewnetrzne

978,500

m2

20KNR 401/1211/1

Analogia - Opalanie farby olejne]j z
powierzchni drewnianych, balustrady i
porecze

18,260

m2

21 KNR 401/1211/4

Analogia - Opalanie farby olejne]j z
powierzchni drewnianych peinych,
schody

39,304

m2

22 KNR 401/631/1
(1)

Impregnacja ognioochronna elementdw
drewnianych schodéw i balustrad,
Ogniochron, zuzycie 0,40 kg/m2

57,564

m2

23KNR 202/1509/1
(1)

Malowanie farba olejna schodéw i
balustrad drewnianych, 2-krotne

57,564

m2

24

Kalk. ind. - Ulozenie na istniejacych
podktadach cementowych ptyty OSB III
twardej gr.25-mm, robocizna 2,0 r-g/m2

255,390

m2

25KNR 202/1112/5
(1)

Posadzki z wyktadziny z tworzyw
sztucznych, bez warstwy izolacyjnej,
rulonowe PCW, np. typ Gamrat Rekord 43

255,390

m2

26KNR 202/1112/9

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

255,390

m2

27KNR 202/1113/8

Listwy przys$cienne z drewna bukowego

325,420

28

Kalk. ind. - Renowacja fug
istniejacych posadzek pitytkowych,
robocizna 0,5 r-g/m2

60,400

m2

29KNR 202/1017/2

Skrzydia drzwiowe drewniane piycinowe
wewnetrzne, fabrycznie wykonczone,
l-dzielne peine, ponad 1.6-m2, drzwi
Porta typ Classic, drzwi z klatki
schodowej na strych chronigce przed
utrata ciepta

3,200

m2

30KNR 202/1016/1
(1)

O$cieznice drzwiowe stalowe drzwi
wewngtrzlokalowych, np. typu Porta
Minimax 100 -mm

2,000

szt

31 KNR 401/1211/4

Opalanie farby olejnej z powierzchni
drewnianych, stolarka drzwiowa, ponad
1,0-m2

83,700

m2

32KNR 401/1209/10
(1)

Malowanie farba olejnag stolarki
uprzednio malowanej, drzwi, $cianki,
szafki, 2-krotne, ponad 1,0-m2

83,700

m2

4 REMONT DACHOW

33KNR 401/610/3

Odgrzybianie elementdéw drewnianych
przy uzyciu szczotek stalowych,
powierzchnia ponad 5-m2

219,454

m2

34KNR 401/627/4

Impregnacja grzybobdjcza drewna metoda
smarowania (preparatami solowymi),
2-krotna, bale i krawedziaki, Fobos
M-2

219,454

m2

35KNR 401/631/1
(1)

Impregnacja ognioochronna elementdw
drewnianych wiezby dachowej, desek,
piyt, bali i krawedziakdéw, Ogniochron,
zuzycie 0,40 kg/m2

219,454

m2

36KNNR 2/604/2

Izolacja z folii izolacyjnej
polietylenowe]j, przymocowanej do
konstrukcji drewnianej

175,860

m2

37KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwdzZwiekowe z
weiny mineralne]j, pozioma z pityt
uktadanych na sucho, 1l-warstwa, piyta
miekka gr. 200:mm, np. Isover
Majster-Mata

175,860

m2

38KNR 202/410/4

Otacenie potaci dachowych tatami
50x60-mm w rozstawie ponad 24-cm,
listwy do mocowania weiny mineralnej

175,860

m2

39KNNR 2/604/2

Izolacja z folii polietylenowe]
paroprzepuszczalnej, przymocowane]j do
konstrukcji drewnianej

175,860

m2

40 KNR 401/519/1

Drobne naprawy pokrycia z papy,
umocowanie pokrycia i zakitowanie

255,268

m2
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Ilosé

Krot.

Jedn.

41 KNR 202/613/3

Analogia - Klin z welny mineralnej
uktadany na sucho, l-warstwa 150x50 - -mm

5,685

m2

42 KNRW 202/504/1

Pokrycie dachdéw papa termozgrzewalna,
l-warstwowe, papa wierzchniego krycia
WE 250/4000

255,268

m2

43 KNRW 202/504/3

Pokrycie dachdédw papa termozgrzewalna,
pas szer. 0,50'm z papy wierzchniego
krycia WF 250/4000

48,970

m2

44

Kalk. ind. - Montaz kominkdéw
wentylacyjnych Fi-25-mm przy pokryciu
dachu papa

10,211

szt

5 ELEMENTY Z BLACHY MIEDZIANEJ

45KNR 401/535/8

Rozebranie obrdébek blacharskich: muréw
ogniowych, okapdédw koinierzy, gzymsodw
itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku, material do dyspozycji
Zamawiajacego

44,995

m2

46 KNR 401/535/4

Rozebranie rynien z blachy nie
nadajacej sie do uzytku

79,190

47KNR 401/535/6

Rozebranie rur spustowych z blachy nie
nadajacej sie do uzytku

32,800

48 0RGB 202/533/2
(2)

Obrbébki z blachy z miedzi w
rozwinieciu ponad 25-cm, blacha
grubosci 0.60-mm

44,995

m2

490RGB 202/532/4

Rézne obrdébki z blachy z miedzi,
wytazdéw dachowych, dachy kryte innymi
materiatami niz blachag

1,000

szt

500RGB 202/530/4
(2)

Rynny dachowe z blachy z miedzi,
pdtokragte o $rednicy 15-cm, blacha
grubosci 0.60-mm

79,190

510RGB 202/530/9
(2)

Rynny dachowe z blachy z miedzi,
zbiorniczki przy rynnach, blacha
grubosci 0.60-mm

4,000

szt

520RGB 202/531/3
(2)

Rury spustowe z blachy z miedzi,
okragte o $rednicy 12-cm, blacha
grubosci 0.60-mm

32,800

53

Kalk. ind. - Dostawa elementdéw dla rur
spustowych: odptywy dolne OKS - 4
szt., czyszczak - tapacz lisci i
igliwia - 4 szt.

4,000

kpl

6 STOLARKA I SLUSARKA ZEWNETRZNA

54 KNR 401/354/11

Wykucie z muru, podokiennikéw
stalowych, materiat do dyspozycji
Zamawiajacego

26,520

55KNR 401/354/4

Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych,
powierzchnia do 2:-m2, demontaz okien
wraz z o$cieznica

16,000

szt

56 KNR 401/354/3

Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych,
powierzchnia do 1-m2, demontaz okien
wraz z o$cieznicag

19,000

szt

57KNR 401/354/5

Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych,
powierzchnia ponad 2-m2, demontaz
drzwi wraz z os$cieznica

4,700

m2

58 KNRW 202/1018/4
(1)

Okna z ksztattownikdéw z
wysokoudarowego PVC, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, ponad 1,5-m2,
kotwy, szyba zewnetrzna P4. wewnetrzna
niskoemisyjna

24,455

m2

59 KNRW 202/1018/3
(1)

Okna z ksztattownikéw z
wysokoudarowego PVC, okna rozwierane 1
uchylno-rozwierane, do 1,5-m2, kotwy,
szyba zewnetrzna P4. wewnetrzna
niskoemisyjna

2,550

m2

60 KNRW 202/1018/2
(1)

Okna z ksztattownikdéw z
wysokoudarowego PVC, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, do 1,0-m2, kotwy,
szyba zewnetrzna P4. wewnetrzna
niskoemisyjna

2,381

m2

strona nr




Zbidr: P-155

REMONT BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI W KUZNI RACIBORSKIEJ

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

01/08/07

Podstawa naktadu, opis pozycji

Ilosé

Krot.| Jedn.

61 KNRW 202/1018/1
(1)

Okna z ksztattownikdéw z
wysokoudarowego PVC, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, do 0,6-m2, kotwy,
szyba zewnetrzna P4. wewnetrzna
niskoemisyjna

4,039

m2

62 KNRW 202/1018/2
(1)

Okna z ksztattownikdéw z
wysokoudarowego PVC, okna przesuwne,
do 1,0-m2, kotwy, szyba pojedyncza P4

0,886

m2

63

Kalk. ind. - Montaz listwowego
nawietrzaka, robocizna 0,5 r-g/szt

34,000

szt.

64 KNR 202/2103/3
(1)

Podokienniki, pdétki, lady i nakrywy,
30x3-cm, parapety okienne z
konglomeratdéw marmurowych

26,520

65KNR 202/923/4

Spadki pod parapety z zaprawy

7,956

m2

66 KNR 202/119/3

Analogia - Licowanie parapetodow
zewnetrznych ksztattkami
klinkierowymi, zuzycie 13 szt/mb,
ksztaitki np. typu P2 lub P3
Ekoklinkier lub podobne

26,520

67KNR 19/1024/8
(2)

Drzwi aluminiowe oszklone na budowie,
drzwi dwuskrzydiowe, osadzanie na
kotwach, szyba zewnetrzna P4.
wewnetrzna niskoemisyjna

2,400

m2

68KNR 19/1024/7
(2)

Drzwi aluminiowe oszklone na budowie,
drzwi jednoskrzydiowe, osadzanie na
kotwach, szyba zewnetrzna P4.
wewnetrzna niskoemisyjna

4,050

m2

69

Kalk. ind. - Dostawa i montaz
samozamykaczy hydraulicznych,
robocizna 1,0 r-g/szt

2,000

szt.

70

Kalk. ind. - Dostawa i montaz odboi
podtogowych, robocizna 1,5 r-g/szt

2,000

szt

7 ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI

71KNR 205/208/5

Kalk. ind. - Demontaz konstrukciji
podparé¢ zawieszen i oston, zadaszenie
wejscia, RS=0,400, M=0,000, materiat
do dyspozycji Zamawiajacego

R= 0,400 M= S= 0,400

0,100

72 KNR 202/1220/4

Konstrukcje stalowe daszkdédw nad
wejsciami l-spadowe, stal St3SX

10,150

m2

73KNR 202/506/1
(1)

Analogia - Obrdébki z blachy
aluminiowe]j przy szerokosdci w
rozwinieciu do 25-cm, obdbki systemowe
daszkédw wejsciowych

3,463

m2

74 KNR 202/1405/6

Analogia - Pokrycie zadaszenia
wejscia, poliweglan 2-komorowy gr.
20 -mm

10,150

m2

75KNNR 5/1201/4

Osadzenie w poditozu koitkdéw kotwiacych
HST M12/20, Hilti, w $cianie

16,000

szt

8 BRAMA WJAZDOWA

76 KNR 202/1808/4

Kalk. ind. - Demontaz istniejacej
bramy, RS=0,600, M=0,000, materiat do
dyspozycji Zamawiajacego

R= 0,600 M= S= 0,600

1,000

kpl

77KNR 202/1808/4

Analogia - Brama samonos$na przesuwna
na gotowych stupkach szerokos$¢ 4,0-m
wysokos¢ 2,0-m, np. typu Betafence
Robusta 1650, furtka szerokos$é¢ 1,0-m
wysokos¢ 2,0:m, np. typu Bekafor
Classic

1,000

kpl

9 OBRZEZA OKIEN PIWNICZNYCH

78 KNR 401/104/2

Wykopy o $cianach pionowych przy
odkrywaniu odcinkami istniejacych
fundamentéw, giebokosé do 1,5'm w
gruncie kategorii III

5,376

m3

79KNR 202/1101/1
(1)

Podktady, betonowe na podiozu
gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwykly B10

0,240

m3

strona nr 6




Zbidr: P-155

REMONT BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI W KUZNI RACIBORSKIEJ

Zuzia

(C) DataComp 1994-2004
01/08/07

Podstawa naktadu, opis pozycji

Ilosé

Krot.| Jedn.

80KNR 401/306/5

Przymurowanie $cianek z cegietl
klinkierowych do oéciezy lub
powierzchni $cian, zaprawa cementowa,
grubos$¢ 1/2 cegty, cegty klinkierowe
np. Terca-Pomerania

3,200

m2

81 KNR 202/923/1

Spoinowanie $cian zaprawa do
klinkieru, np. Terca-Klinkier szary

3,200

m2

82 KNR 202/617/12
(2)

Analogia - Izolacje szczelin
konstrukcyjnych pionowe, kitem trwale
plastycznym, izolacja potgczenia
obrzeza z elewacja

14,400

83KNR 401/105/2

Zasypanie wykopdédw z przerzutem ziemi
na odlegtos$¢ do 3-m i ubiciem
warstwami co 15-cm, grunt kategorii
IIT

5,376

m3

10 MALOWANIE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH

84 KNR 401/1211/2

Oczyszczenie powierzchni metalowych
krat i balustrad z farby olejnej

35,980

m2

85KNR 401/1212/4

Malowanie farba antykorozyjng V33
Hector elementdw metalowych, kraty i
balustrady z pretdw prostych,
l-krotne, dwie warstwy

35,980

2,00[m2

11 REMONT KOMINOW NA DACHU

86 KNR 401/701/2

Odbicie tynkdéw zewnetrznych, na
kominach, do 5:m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej

14,960

m2

87 KNR 401/735/2
(1)

Tynki zwykle cementowo-wapienne na
istniejacych kominach ponad dachem,
dach ptaski, wykonanie - tynk
kategorii III

14,960

m2

88 KNR 202/1505/10

Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkdw
istniejacych kominéw wentylacyjnych
gtadkich bez gruntowania

14,960

m2

89KNR 202/219/5

Nakrywy attyk $cian ogniowych i
komindéw o $redniej grubosci piyty
7-cm, czapki kominowe

2,500

m2

90 KNR 202/1106/7

Analogia - Dodatek za zbrojenie czap
kominowych siatka stalowa fi
4/#100x100 -mm

2,500

m2

91 KNR 202/602/7

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe
poziome wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, l-warstwa Izolbet
K, izolacja nowych komindw

2,500

m2

92 KNRW 202/504/3

Pokrycie czap komindéw papa
termozgrzewalna, papa wierzchniego
krycia WF 250/4000

2,500

m2

12 REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH

93 KNR 401/811/7

Rozebranie posadzek z pitytek z kamieni
sztucznych na zaprawie cementowej,
ptytki na schodach wejsciowych

5,820

m2

94 ORGB 202/2810/5
(1)

Oktadziny schoddéw i pityty z piytek
kamionkowych "Gres" mrozoodpornych na
zaprawach klejowych, warstwa kleju
grubosci 5-mm, pitytki 30x30, zaprawa
"Atlas Plus"

5,820

m2

95KNR 202/1102/2

Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki, =z
zaprawy cementowe]j grubosci 20-mm,
zatarte na gtadko

3,780

m2

96 KNR 202/1103/5

Posadzki z piytek klinkierowych
30,0x30-cm

5,940

m2

97 KNR 202/923/1

Spoinowanie posadzki schoddéw zaprawa
do klinkieru, np. Terca-Klinkier szary

5,940

m2

13 WYWOZ GRUZU

98 KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki
przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wyladowaniu samochodem
samowytadowczym, na odlegtos$¢ do 1-km,
catkowita odlegtos$¢ 10-km

20,507

m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji Ilosé Krot.| Jedn.
99KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki
przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy
dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km,

dalsze 9-km 20,507 9,00m3
100 Kalk. ind. - Optata za sktadowisko
gruzu 20,507 m3
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Zbidr: P-155

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

REMONT BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI W KUZNI RACIBORSKIEJ 01/08/07
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. Ilosé

Betoniarze grupa II r-g 4,98138
Blacharze grupa II r-g 219,67651
Cies$le grupa II r-g 54,85728
Dekarze grupa II r-g 16,90386
Kamieniarze grupa II r-g 29,4372
Kamieniarze grupa III r-g 20,4204
Kamieniarze grupa IV r-g 32,6196
Malarze grupa II r-g 187,64143
Monter grupa II r-g 121,48198
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych IT r-g 13,17521
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych IIT r-g 0,6684
Murarze grupa II r-g 1,92
Murarze grupa III r-g 14,9464
Posadzkarz-piytkarz II r-g 4,82102
Posadzkarz-pitytkarz III r-g 173,17606
Robotnicy r-g 880,68301
Robotnicy grupa I r-g 635,65487
Robotnicy grupa II r-g 212,06834
Spawacze grupa II r-g 0,6076
Stolarze grupa II r-g 0,864
Szklarze grupa III r-g 10,46244
Tynkarze grupa II r-g 1,9215
Tynkarze grupa III r-g 455,55102

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 3 094,5395
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Zbidér: P-155 Zuzia (C) DataComp 1994-2004
REMONT BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI W KUZNI RACIBORSKIEJ 01/08/07
- - - pd
Zestawienie materiaidw
Nazwa materialu Jedn. Ilosé
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubos$ci 50-mm m3 0,09276
Bednarka ocynkowana St0S 20x2-mm kg 0,10306
Benzyna do lakierdéw dm3 82,32184
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 0,2472
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,1775
Blacha z miedzi 0.60-mm walcowana na zimno kg 598,28428
Brama Betafence Robusta 1650 o wymiarach: szerokoé¢ 4,0-m i wysokos$é
2,0-m kpl 1
Cegta budowlana klinkierowa peilna 25x12x6.5cm Terca-Pomerania szt 192
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,12376
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkdéw kg 53,76
Czyszczak - tapacz lisci i igliwia SLS szt 4
Daszki stalowe kg 71,7605
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubos$ci 25-mm m3 0,06699
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 19-mm m3 0,0105
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 25-mm m3 0,2736
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo$ci 28-45-mm m3 0,15858
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubos$ci 25-mm m3 1,05516
Drewno opatowe kg 13,217
Drut stalowy okragity miekki Fi-0.5-0.55-mm kg 1,0675
Drut stalowy okragity miekki Fi-3-mm kg 4,63788
Drzwi Al zewnetrzne przymykowe wypeinione l-skrzydiowe, szyba zewnetrzna
P4. wewnetrzna niskoemisyjna m2 4,05
Drzwi Al zewnetrzne przymykowe wypeinione 2-skrzydiowe, szyba zewnetrzna
P4. wewnetrzna niskoemisyjna m2 2,4
Farba antykorozyjna V33 Hector dm3 6,8362
Farba elewacyjna SILSTAR kg 379,9056
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowan zewnetrznych dm3 4,53288
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowahn wewnetrznych dm3 279,851
Farba ftalowa do gruntowania ogdélnego stosowania biata dm3 0,166
Farba ftalowa nawierzchniowa ogdélnego stosowania dm3 0,188
Farba olejna do gruntowania dm3 13,61366
Farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stosowania dm3 13,87577
Folia paprzepuszczalna m2 193,446
Folia paroizolacyjna m2 193,446
Furtka typu Bekafor Classic szerokoéci 1,0-m i wysokos$ci 2,0-m szt 1
Gaz propanowo-butanowy pitynny kg 78,27024
Gips budowlany szpachlowy kg 293,55
Grunt pokostowy dm3 7,48332
Gwozdzie budowlane okragite gote kg 26,66159
Gwozdzie budowlane sufitowe kg 2,135
Gwozdzie miedziane kg 1,6698
Haki do muru kg 6,18384
Kit asfaltowy kg 25,5268
Kit uszczelniajacy trwale plastyczny kg 16,272
Klej winylowy "Polacet" kg 229,851
Kliny z drewna m3 0,00265
Klin z weiny mineralnej 15x5-cm m2 5,96925
Kotlki kotwigace HST M-12/20, Hilti szt 16
Kominki wentylacyjne Fi-25-mm szt 10,211
Kotwy elastyczne do mocowania oscieznic kpl. szt 233,784
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowaneij kpl. szt 33,942
Krawedziaki iglaste wymiarowe klasa II, 100x100-mm m3 0,105
Ksztattki klinkierowe podokienne szkliwione np. typu P2 lub P3
Ekoklinkier szt 344,76
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Zbidér: P-155 Zuzia (C) DataComp 1994-2004
REMONT BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI W KUZNI RACIBORSKIEJ 01/08/07
Nazwa materiaiu Jedn. Ilosé
Kwas solny techniczny roztwdr 5 % kg 1,782
Lepik asfaltowy stosowany na zimno IZOLBET K kg 4
Listwy i1 taty iglaste wymiarowe nasycone klasa II 38x50-mm m3 1,40688
Listwy przys$cienne bukowe m 377,4872
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,2646
Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" dm3 0,34311
Maty (piyty) trzcinowe grubosci 3.5-cm m2 16,02645
Nawietrzaki higrosterowane szt 34
Obbbki systemowe z blachy aluminiowej daszku wejéciowego w kolorze RAL
7011 m2 3,63615
Odb6j drzwiowy szt 2
Odptywy dolne OKS Fi 120 mm szt 4
Okna PVC przesuwne, szyba pojedyncza P4 m2 0,886
Okna PVC uchylno-rozwierane, szyba zewnetrzna P4. wewnetrzna
niskoemisyjna m2 33,425
O$cieznica stalowa Porta Minimax 100-mm szt 2
Papa zgrzewalna asfaltowa wierzchniego krycia WF250/4000 m2 356,3516
Papier $cierny m2 0,12
Papier $Scierny arkusz 5,18076
Papier $cierny elektrokorundowy szt 159,53412
Parapety z konglomeratédw kamiennych na spoiwie poliestrowym 30x3-cm m 27,0504
Pasta podtogowa bezbarwna kg 25,539
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 12,47114
Piasek do zapraw m3 00,7864
Piyta poliweglanowa 2-komorowa, grubos$ci 20 mm m2 12,586
Piyta z weilny mineralnej "60" miekka, grubosci 200 mm m2 184,653
Piytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cm gatunek I, antypos$lizgowe,
mrozoodporne m2 6,111
Ptytki klink.posadzkowe 30x30cm m2 6,0885
Ptytki klinkierowe szkliwione 25x6,5x1,0:-cm Terca-Pomerania m2 50,4304
Ptyty budowlane OSB3 o krawedziach prostych gr.25-mm m2 260,4978
Piyty pomostowe komunikacyjne m2 0,10306
Ptyty pomostowe robocze m2 3,19498
Podktadki pod szyby szt 51,2445
Podktadowa masa tynkarska Atlas Silikat ASX kg 17,592
Preparat gruntujgacy "Atlas Uni Grunt" dm3 104,47404
Preparat ogniochronny "Ogniochron" kg 110,8072
Prety spawalnicze PVC kg 7,6617
Prety stalowe okragie walcowane na goraco 3H13 6-10-mm ze stali
nierdzewne] kg 10,608
Rozcienczalnik do wyrobdéw olejnych dm3 2,60189
Rozcienczalnik do wyrobdéw ftalowych dm3 0,084
Roztwdér asfaltowy do gruntowania na zimno kg 101,9846
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-48,3/3,2 m 0,30919
Samozamykacz hydrauliczny szt 2
Siatka cieto-ciagniona grubos$ci 0.5 mm oczka 6x30mm m2 11,7425
Siatka stalowa zbrojeniowa fi 4/#100x100-mm m2 2,55
Siatka z tworzyw sztucznych ostonowa dla rusztowan m2 72,1448
Skrzydta drzwiowe drewniane ptycinowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone,
drzwi Porta typ Classic, okleina naturalna m2 3,2
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 7,53709
Sucha zaprawa do spoinowania kg 36,24
Sucha zaprawa do spoinowania "Atlas"-szara kg 1,5714
Szelak kg 0,1326
Sznur konopny smolowany kg 16,272
Szpachléwka celulozowa ogdlnego stosowania dm3 12,82828
Srodek do usuwania nalotéw cementowych i wapiennych dm3 133,4405
Srodek impreg-grzybobdij.solny "FOBOS M-2" kg 12,94779
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 10,824
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 158,38
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,11878
Woda m3 10,89925
Wyktadzina podiogowa PVC Gamrat "Rekord" m2 278,3751
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Zbidér: P-155 Zuzia (C) DataComp 1994-2004
REMONT BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI W KUZNI RACIBORSKIEJ 01/08/07
Nazwa materiaiu Jedn. Ilosé
Zacisk stalowy ocynkowany do taczenia przewoddw szt 0,1546
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,055
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,88974
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 1,80611
Zaprawa do klinkieru m3 0,29172
Zaprawa do klinkieru Terca-Klinkier szary m3 0,20334
Zaprawa klejowa sucha do pitytek ceramicznych Atlas-Plus kg 42,0204
Ztom $Scierny kg 2,1216
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Zbidér: P-155 Zuzia (C) DataComp 1994-2004
REMONT BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI W KUZNI RACIBORSKIEJ 01/08/07
Zestawlenlie sprzetu

Nazwa sprzetu Jedn. Ilosé

Aparat Karcher m-g 64,05144
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250-dm3 m-g 1,3134
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,076
Przyczepa skrzyniowa 10-t m-g 0,076
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 10m m-g 226,63493
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,51532
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 18,1249
Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 13,49361
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,064
Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 0,764
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 16,24603
Wyciag szybowy z napedem elektrycznym 1.5-t m-g 9,0168
Zuraw okienny przenoény 0.15-t m-g 12,30051
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 0,044

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen) : 362,72094
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Zbidr: P-155
REMONT BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI W KUZNI RACIBORSKIEJ

Zuzia (C) DataComp 1994-2004
01/08/07

Tabela elementdw

scalonych

Nazwa elementu

Wartosé z
narzutami

1 SCIANY ZEWNETRZNE - ELEWACJA

2 RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE

3 ROBOTY WEWNETRZNE

4 REMONT DACHOW

5ELEMENTY Z BLACHY MIEDZIANEJ

6 STOLARKA I SLUSARKA ZEWNETRZNA

7 ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI

8 BRAMA WJAZDOWA

9 OBRZEZA OKIEN PIWNICZNYCH

10 MALOWANIE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH

11 REMONT KOMINOW NA DACHU

12 REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH

13WYWOZ GRUZU

Suma elementéw kosztorysu

Wartosé kosztorysu:
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