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	NAZWA RYSUNKU
	NR RYSUNKU
	UWAGI

	1.
	2.
	3.
	4.

	1
	INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU
	531-01-AB
	

	2
	INWENTARYZACJA - RZUT PIĘTRA
	531-02-AB
	

	3
	INWENTARYZACJA - RZUT PIWNICY
	531-03-AB
	

	4
	INWENTARYZACJA - RZUT PODDASZA
	531-04-AB
	

	5
	INWENTARYZACJA - RZUT DACHU
	531-05-AB
	

	6
	INWENTARYZACJA - PRZEKRÓJ  A-A
	531-06-AB
	

	7
	INWENTARYZACJA - PRZEKRÓJ B-B
	531-07-AB
	

	8
	INWENTARYZACJA – ELEWACJA

POŁUDNIOWO – ZACHODNIA
	531-08-AB
	

	9
	INWENTARYZACJA – ELEWACJA

WSCHODNIA –POŁUDNIOWA
	531-09-AB
	

	10
	INWENTARYZACJA – ELEWACJA

ZACHODNIO – PÓŁNOCNA
	531-10-AB
	

	11
	INWENTARYZACJA – ELEWACJA

PÓŁNOCNO – WSCHODNIA
	531-11-AB
	

	12
	KOLORYSTYKA ELEWACJI

WARIANT  - I
	531-12-AB
	

	13
	KOLORYSTYKA ELEWACJI

WARIANT  - II
	531-13-AB
	

	14
	INSTALACJA  CENTRALNEGO OGRZEWANIA  RZUT PIWINIC
	531-14-IS
	

	15
	INSTALACJA   CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RZUT  PARTERU
	531-15-IS
	

	16
	INSTALACJA   CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RZUT  PIĘTRA
	531-16-IS
	

	17
	INSTALACJA  CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RZUT  PODDASZA
	531-17-IS
	

	18
	INSTALACJA  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA

KOTŁOWNIA  SCHEMAT
	531-18-IS
	

	19
	INSTALACJA  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA

ROZWINIĘCIE
	531-19-IS
	

	20
	INSTALACJA  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA

KOTŁOWNIA  USYTUOWANIE  URZĄDZEŃ
	531-20-IS
	


3.  INFORMACJE  OGÓLNE

3.1. Inwestor

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,   ul. Lompy.

3.2. Temat

Projekt remontu budynku Posterunku policji w Kuźni Raciborskiej.

3.3. Podstawa opracowania

Podstawę formalna wykonania projektu stanowi umowa nr 531/KWP/2007 zawarta z Inwestorem w dn. 08.05.2007 r.

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią:


-założenia programowe,


-bezpośrednie uzgodnienia z Inwestorem dotyczące 

               
zakresu prac remontowych,


-inwentaryzacja obiektu sporządzona przez wykonawcę       

               
projektu,


-ustawa z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 
 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

3.4. Przedmiot i cel przedsięwzięcia

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku Posterunku Policji w Kuźni Raciborskiej wraz z kosztorysami, przedmiarami robót i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót .

Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie poprzednich form estetycznych wewnątrz i na zewnątrz obiektu, oraz przebudowa instalacji wewnętrznych dostosowująca je do aktualnie  obowiązujących norm i przepisów.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Charakterystyka stanu istniejącego

4.1.1. Konstrukcja i architektura

Budynek Posterunku Policji w Kuźni Raciborskiej jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z dachem czterospadowym.

Fundamenty z cegły na zaprawie cementowej w stanie średnio-dobrym.

Ściany zewnętrzne z cegły na zaprawie cementowej  w stanie wymagającym   naprawy i malowania.

Ściany wewnętrzne i sufity wymagają malowania.

Stropy - drewniane nie wymagają wymiany.

Stropy w piwnicach- ceglane, odcinkowe oparte na ścianach lub belkach stalowych.

Schody wewnętrzne - drewniane - wymagają impregnacji  ognioodpornej i malowania.

Podłogi i posadzki -  podłogi drewniane kryte gumolitem i wykładziną wymagają gruntownej naprawy, posadzki z płytek ceramicznych w dobrym stanie.

Dach - cztero- i trójspadowy kryty papą wymaga położenia warstwy papy nawierzchniowej

   i nowych obróbek blacharskich.

Więźba dachowa - w dobrym stanie wymaga jedynie impregnacji ognioodpornej.

Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne kwalifikują się do wymiany, drzwi wewnętrzne do naprawy  i malowania.

Stolarka okienna - stan bardzo zły, do całkowitej wymiany, także w piwnicach i na strychu.
4.1.2. Instalacje elektryczne

W chwili obecnej zasilanie obiektu realizowane  jest kablem prowadzonym w ziemi, dalej na strych, ze strychu do rozdzielni. Istniejąca instalacja oparta jest głównie na przewodach dwużyłowych.

Całość instalacji elektrycznej kwalifikuje się do wymiany.

4.1.3. Instalacje  sanitarne

Instalacja c.o 

Wg opinii użytkowników obiektu pomieszczenia są niedogrzane.

Kocioł węglowy c.o ma około 30 lat.

Całość instalacji c.o. kwalifikuje się do wymiany.

Instalacja wody zimnej

Stan instalacji zły. Rury mocno skorodowane. Całość instalacji wewnętrznej kwalifikuje się do wymiany

Instalacja ciepłej wody użytkowej

Obiekt takowej nie posiada. Ciepła woda pozyskiwana jest przez miejscowe podgrzewacze elektryczne. Instalacja ciepłej wody użytkowej pozostaje wg stanu dotychczasowego.

Instalacja wewnętrznej  kanalizacji sanitarnej

Stan instalacji trudny do oceny ze względu na zabudowę rur. Ocenę przydatności istniejącego orurowania pozostawia się wykonawcy robót.

4.1.4. Bilans powierzchni i kubatura obiektu

Piwnice
- 164 m 2

Parter
- 160 m  2
Piętro
- 138 m2
Strych i poddasze
- 147 m2
Kubatura obiektu
- 1900 m3

4.1.5. Serwis   zdjęciowy   stanu  istniejącego

Do projektu zostały załączone zdjęcia obiektu   istniejącego.

4.2.  ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

4.2.1. Konstrukcja i architektura

Ściany zewnętrzne - elewacja -  naprawa ubytków miejscowych i malowanie elewacji. Gzymsy oraz obramowania okien w kolorze kontrastowym do reszty  elewacji. 

Powierzchnie renowacji tynków ok. 2 % całości powierzchni elewacji. Cokół do wysokości dolnego gzymsu  wyłożyć płytkami klinkierowymi  w kolorze czerwonym.

Wariantowym  rozwiązaniem jest umycie elewacji a malowanie tylko akcentów architektonicznych

kolorem identycznym do obecnego.
Ściany wewnętrzne  malowanie farbą akrylową wszystkich pomieszczeń za   wyjątkiem strychu i piwnic. Kolorystka pomieszczeń wg wskazań użytkowników.

Klatka schodowa -  malowanie stopni  i balustrady impregnatem ognioodpornym po uprzednim

usunięciu istniejącej powłoki malarskiej a potem malować farbą ognioodporną.

Podłogi    -  wyrównanie podłóg, pokrycie korytarzy i pomieszczeń biurowych wykładziną z PCV.    Całość na podbudowie z płyt wiórowych lub płyt OSB.

Posadzki - renowacja fug.

Dach -  położenie jednej warstwy papy wierzchniego krycia oraz wykonanie obróbek blacharskich

 i systemów rynnowych z blachy miedzianej.

Połać dachowa strychu i poddasza - ocieplenie wełną mineralną

Więźba dachowa - wykonanie impregnacji ognioodpornej.

Drzwi zewnętrzne - wymiana drzwi istniejących drewnianych na drzwi aluminiowe szklone szybą P4, szyba wewnętrzna niskoemisyjna.

Wymiary drzwi oraz ich podział pozostają bez zmian.

Drzwi na strych - wykonać oprócz istniejących drugie drzwi chroniące przed utratą ciepła.

Drzwi wewnętrzne - malowanie drzwi  i odrzwi po uprzednim usunięciu starej powłoki malarskiej

 i po szlifowaniu.

Stolarka okienna całość stolarki okiennej do wymiany wg załączonego zestawienia stolarki

okiennej w punkcie 4.2.2. Wkłady okienne z szyby zespolonej niskoemisyjnej o współczynniku

przenikania ciepła U=1,1 W /(m2K)

 Parapety zewnętrzne i wewnętrzne -  parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych, parapety wewnętrzne z konglomeratów marmurowych lub wysokoudarowych PCV powlekanych  folią dekoracyjną.

Daszek nad drzwiami wejściowymi - istniejące daszki zdemontować i zastąpić   typowymi daszkami  systemowymi z płyt poliwęglanowych wspartych na konstrukcji aluminiowej lub drewnianej.

Wariantowym rozwiązaniem jest pozostawienie istniejącej konstrukcji nośnej, jej wymalowanie,

z jednoczesną zmianą płyty pokryciowej na płytę z  poliwęglanu i zakrycie konstrukcji wsporczej lekką płytą dekoracyjną.

Brama wjazdowa - istniejącą bramę zastąpić bramą przesuwaną z napędem mechanicznym sterowaną pilotem.

Obrzeże okien piwnicznych - w celu zabezpieczenia piwnic przed zalewaniem wykonać obrzeże z cegieł  klinkierowych ustawionych pionowo na   podbudowie z betonu.

Wysokość obrzeża - 50 cm , grubość 12 cm, przy czym cegła 

klinkierowa winna wystawać 10 cm powyżej poziomu terenu. 

Kolorystyka cegieł klinkierowych oraz płytek klinkierowych elewacji  - identyczna

 Połączenie obrzeża z elewacją musi być szczelne.

Kraty w oknach i balustrada schodów zewnętrznych - malowanie farbą antykorozyjną do metalu typu V33 HECTOR.

Kominy – renowacja kominów i przykrycie żelbetową czapą kominową.

Schody  zewnętrzne – wymiana uszkodzonych płytek ceramicznych. 

                                     Schody zewnętrzne od strony zaplecza wyłożyć płytkami schodowymi 

                                     Klinkierowymi.

4.2.3. Instalacje elektryczne
4.2.3.1.   Zasilanie

Zasilanie obiektu nie stanowi przedmiotu opracowania i nie zostało uwzględnione w kosztorysach.

4.2.3.2.  Wewnętrzna linia zasilająca i rozdzielnice etażowe

Główna tablica rozdzielcza zawierająca złącze bezpiecznikowe, tablicę licznikową i wyłącznik główny umieszczona będzie we wnęce na parterze. Do złącza należy doprowadzić zasilanie z sieci energetyki. 

Na parterze będzie również umieszczona jedna z tablic bezpiecznikowych. Tablica będzie zasilała obwody porteru, piwnic i odbiory zewnętrzne. Druga tablica umieszczona na I piętrze obsługiwać będzie obwody tego piętra  i poddasza. 

4.2.3.3.  Instalacje siły, oświetlenia i gniazd wtykowych

Obwód 3 faz.  zasilać  będzie przepływowy podgrzewacz wody (ok. 15 kW) dla natrysku. Drugi odpływ siłowy  pozostaje jako rezerwa. Pozostałe obwody są jednofazowe. Wszystkie obwody wykonane będą przewodami z niezależną żyłą ochronną PE.

Instalację na parterze, piętrze i w piwnicy wykonać jako podtynkową. Na poddaszu instalację wykonać jako natynkową na uchwytach dystansowych. Kabel do napędu bramy prowadzony będzie w ziemi. 

W pomieszczeniach WC, na strychu i na zewnątrz budynku stosować osprzęt bryzgoszczelny.

4.2.3.4.  Instalacja odgromienia

 Na dachu budynku ułożona zostanie instalacja odgromowa o zwodach poziomych niskich    nieizolowanych. Zwody odprowadzające pionowe połączyć do uziomu w ziemi.

Uwaga:

Sprawdzić stan uziomu. W razie potrzeby odtworzyć uziom do wymaganej 

oporności <  30 Ω.

4.2.3.5.  Zestawienie ważniejszych materiałów

        1.   Przyłącze – zasilanie złącza. Nie ujęto w opracowaniu i kosztorysie.

  Zostanie określone po uzyskaniu warunków przyłączenia z Zakładu Energetycznego.

2. Złącze główne.

Złącze kablowe ZK + TL + WG wnękowe                        


          - kpl. 1                                                              

Bednarka FeZn 30x4mm  (dla uziemienia złącza + główna szyna uziemiająca)  - m  10   

3.    Wewnętrzna Linia Zasilająca

Kabel YKY 5x10mm2
m 10  

4. Tablice rozdzielcze.

4.1.Tablica wnękowa modułowa (3x12M)
 kpl. 2                                                                            

Każda o wyposażeniu:

         Wyłącznik FR100
szt.1  

         Wyłącznik różnicowoprądowy 25A; 30Ma
szt. 3 

                      Wyłącznik nadmiarowo prądowy S 303
szt. 2

                      Wyłącznik nadmiarowo prądowy S 301
szt. 12   

5. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych.

a. Przewody

YDY 5x2,5mm2
m  60 

 YDY 3x2,5mm2
m 350                                                                                                       YDY 3x 1,5mm2
m 550                                                                                                            

YKY 5x2,5mm2  (w ziemi do bramy
m 50                                                                                   

b. Oprawy 

Oprawa świetlówkowa kasetonowa n/t 4x18W  (pomieszczenia biurowe)
szt.24                                                          Oprawa świetlówkowa 2x36W    (korytarze)
szt 8                                                                       Oprawa świetlówkowa biurowa 2x36W (hall oraz pomieszczenia gospodarcze)
szt. 5

Oprawa świetlówkowa 2x18W   (oświetlenie wejścia)
szt. 2  

Oprawa żarowa 60W łazienkowa      (łazienki)
szt. 4   

Oprawa żarowa 60W kanałowa (zamknięcie na klucz specjalny pom. aresztu)
szt.2    

Oprawa żarowa 60W kanałowa ( poddasze i piwnice)
szt. 30

Oprawa halogenowa zewnętrzna       500 W
szt. 4

Gniazda wtykowe

Gniazdo wtykowe podwójne p/t L+N+PE
szt. 72   

Gniazdo wtykowe hermetyczne p/t L+N+PE
szt. 12

Łączniki 

Łącznik świecznikowy p/t
szt. 18                                                                 Łącznik jednobiegunowy p/t
szt. 16   Łącznik schodowy p/t
szt. 8  Łącznik jednobiegunowy hermetyczny n/t
szt. 12

6. Instalacja odgromowa.

                  Drut stalowy ocynkowany Φ 8mm
m 140

                  Płaskownik stalowy ocynkowany 20x3mm
m 40                                                                  

     Płaskownik stalowy ocynkowany 30x4mm
m 10                                                                        

     Złącze kontrolno – pomiarowe
szt. 8                                                                                             

Bilans mocy

Moc zainstalowana

Oświetlenie budynku

 – 9 kW

Przepływowe ogrzewacze wody 
 – 20 kW

Gniazda wtykowe 

– 6 kW

Napędy silnikowe
 
– 1 kW


                                                                                                                                         Pi = 36 kW

Moc maksymalna

Pm= kj x Pi = 0,58 x 36 = 20 ,88 kW

W opracowaniu nie określano marki sprzętu oświetleniowego. 

W kosztorysach przyjęto standard średni.

Rodzaj zastosowanego osprzętu uzgodnić na etapie wykonawstwa z użytkownikiem.

4.2.4. Instalacje  sanitarne.
4.2.4.1.  Kotłownia.

a.) Stan istniejący.

Remontowany budynek posiada wbudowaną kotłownię umieszczoną w piwnicy. W piwnicy wydzielone jest pomieszczenie kotła, skład węgla, oraz skład opału drewnianego. W pomieszczeniu kotła znajduje się stalowy kocioł węglowy na paliwo stałe produkcji 

WUSP-Met. Pleszew.

Moc kotła 40 kW. Kocioł i instalacja c.o. zabezpieczone są otwartym naczyniem wzbiorczym.

Na rurociągu wody zasilającej z kotła zainstalowany jest zawór różnicowy centralnego ogrzewania ZR, a na jego obejściu pompa obiegowa typu Ups 25-60 firmy Grundofos z filtrem siatkowym i kulowym zaworem odcinającym. Na kotle zainstalowany jest manometr i termometr.

Podłoga w kotłowni i składach opału - betonowa.

Wejście do kotłowni z korytarza w piwnicy. Brak drzwi do pomieszczenia kotła. Pomieszczenie kotła wyposażone jest w okno i instalację elektryczna. Spaliny odprowadzane są do murowanego kanału spalinowego o przekroju 20 x 20 cm. Wentylacja nawiewna do pomieszczenia poprzez kanał typu Z.  Wywiew poprzez kanał wentylacji wywiewnej usytuowany obok kanału spalinowego. Brak instalacji wod-kan. Zlew do ,którego doprowadzona jest rura przelewowa i sygnalizacyjna usytuowany jest w korytarzu obok pomieszczenia kotła.

b.) Stan projektowany.

Ze względu na bardzo zły stan techniczny kotła, zakres prac remontowych obejmuje demontaż istniejącego kotła wraz z orurowaniem i oprzyrządowaniem, oraz montaż w to miejsce nowego kotła wraz z urządzeniami współpracującymi. 

Uwzględniając względy ekologiczne i ekonomiczne projektuje się zainstalowanie kotła na paliwo stałe z automatycznym paleniskiem bezrusztowym.

Palenisko to spala dokładnie taką ilość węgla jaka jest potrzebna do otrzymania nastawionej przez użytkownika temperatury na sterowniku elektronicznym. Spalanie w tych kotłach jest praktycznie bezdymne, a sprawność przekracza 82 %.

Oszczędność węgla wynosi 40 % w stosunku do zwykłych kotłów.

Emisja pyłów i szkodliwych składników spalin jest kilkakrotnie mniejsza w stosunku    do dopuszczalnej.

Podstawowym paliwem jest węgiel kamienny sortymentu  eko - groszek.

W niniejszym projekcie przyjęto, że zainstalowany  zostanie kocioł EKO-PLUS o wydajności 

38 kW.

Kocioł produkowany jest przez Wytwórnię Kotłów grzewczych "hef" Lubliniec ul. Oleska 104.

Zabezpieczenie kotła stanowić będzie nowe naczynie wzbiorcze systemu otwartego wyposażone w rury: bezpieczeństwa, wzbiorczą, przelewową i sygnalizacyjną. Do pierwszego napełnienia zładu a następnie do uzupełnienia wody w instalacji przewidziano automatyczny zmiękczacz wody.

Spaliny z kotła odprowadzone zostaną do istniejącego kanału spalinowego.

Wentylację wywiewną i nawiewną pozostawia się bez zmian.

Elektroniczny regulator pracy kotła reguluje dawkowanie opału a ponadto steruje pracą pompy, obiegowej, dmuchawy, zaworu czterodrogowego oraz regulatorem pogodowym.

Orurowanie kotła należy wykonać z rur stalowych ze szwem wg PN-79/H-74244.

Izolacja rur otulinami z pianki "Climaflex" po uprzednich ich pomalowaniu.

Izolacja rury spalinowej matami z wełny mineralnej pod płaszczem z blachy ocynkowanej.

Do pomieszczenia kotłowni należy doprowadzić zasilanie elektryczne.

4.2.4.2.  Instalacja centralnego ogrzewania.

a.) Stan istniejący.

Remontowany budynek wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania wodnego, systemu otwartego, pompowego z rozdziałem dolnym. Grzejniki członowe z ogniw żeliwnych. Piony prowadzone są w bruzdach. Przewody rozdzielcze w piwnicy izolowane pod płaszczem gipsowo-klejowym.

Stan instalacji jest zły i wymaga wymiany.

b.) Stan  projektowany.

Zachowano dotychczasowe rozwiązanie t.j. ogrzewanie wodne, system otwarty, pompowy z rozdziałem dolnym.

Zapotrzebowanie ciepła określono na podstawie istniejącego kotła oraz zainstalowanych grzejników z ogniw żeliwnych. Wynosi ono 34,15 kW. Do ogrzewania pomieszczeń zastosowano grzejniki stalowe płytowe.

Przyjęto, że zainstalowane zostaną dwurzędowe grzejniki PURMO typu C22 z otworami przyłącznymi z boku. Grzejniki wyposażone zostaną w zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi i odpowietrzniki grzejnikowe.

Ze względu na konieczność pracy kotłów na paliwo stałe w układzie otwartym, zastosowano przewody z rur stalowych ze szwem.

Przewody pionowe należy prowadzić w bruzdach, przewody rozdzielcze pod sufitem.

Piony i poziomy zaizolować otulinami z pianki "Climatex".

4.2.4.2.  Instalacja wentylacji.

W korytarzu na parterze i na I piętrze znajdują się pomieszczenia węzłów sanitarnych.

Na parterze pomieszczenie to wyposażone jest w umywalkę i WC- kompakt na I piętrze 

w natrysk, umywalkę i WC-kompakt.

W pomieszczeniu na parterze brak jest wentylacji.

W pomieszczeniu na I piętrze jest kanał wentylacji wywiewnej.

Zgodnie z PN-83/B-034430 wymagany strumień powietrza wywiewnego z łazienki z ustępem wynosi 50 m3/h.

Dla usprawnienia instalacji wentylacji proponuje się zainstalowanie w każdym pomieszczeniu wentylatora typu EB-100.

Wentylatory te posiadają w kanale wylotowym przepustnicę zwrotną, która zapobiega przepływowi zwrotnemu powietrza gdy wentylator jest wyłączony.

Wentylatory zamontować pod sufitami.

Na I piętrze włączyć do kanału wentylacyjnego.

Na parterze wymagane jest wykucie otworu w ścianie zewnętrznej.

4.2.4.3. Instalacja wody  zimnej.

a.)  stan istniejący

Wodomierz wody zimnej zainstalowany jest w piwnicy, w narożu sąsiadującym z kotłownią.

Typ wodomierza   JS 2,5. Nominalny strumień objętości Q=2,5 m3/h.

Instalacja wody zimnej wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.

Przewody rozdzielcze prowadzone są pod sufitem po ścianach piwnicy.

Odcinek od wodomierza do pierwszego przewodu rozdzielczego (około 5 m) wykonany jest z rury z tworzywa sztucznego.

b.)  stan  projektowany

Ze względu na zły stan techniczny istniejących przewodów rozdzielczych należy je zastąpić nowymi.

Wymienić należy odcinki prowadzące do pionów zasilających sanitariaty na parterze i pierwszym piętrze, oraz odcinek z tworzywa sztucznego.

Wymienić także istniejący zlew usytuowany w korytarzu obok kotłowni.

Wykonać ponadto nowe podejścia:


-do zmiękczacza wody w kotłowni dn 20,


-nad zlew.

Podejście nad zlew zakończyć zaworami czerpalnymi dn 15 i dn 20 (nowy zlew ujęty jest w zestawieniu materiałów dla kotłowni).

Zestawienie materiałów i wykaz prac związanych 

z demontażem istniejących instalacji.

KOTŁOWNIA

1. Kocioł na paliwo stałe EKO-PLUS o mocy 38 kW ze sterownikiem i regulacją pogodową

    Prod. Wytwórnia Kotłów Grzewczych hef. al. Korfantego 83. 

    tel. (032) 259-22-51
1 szt

2. Naczynie wzbiorcze systemu otwartego wg PN-91/B (prostokątne)

    Pojemność użytkowa 48 dm3. Pojemność całkowita 72 dm3.

    Wymiary 400 x 400 x 450 mm
1 szt

3. Zawór mieszający czterodrogowy z przyłączami gwintowanymi DN25.

    Nr katalogowy ZR25 MA. Siłownik VM M 20. Prod. Honeywell.
1 szt

4.Pompa obiegowa Grundfos UPS25-60. Długość zabudowy 180 mm.   

  Silnik 230 V,  50 Hz, moc 45-90 W. Wysokość podnoszenia przy wydajności 1,5 m3/h.

  ΔH = 0,8 -4,2 m H2O
1 szt

5. Stacja uzdatniania wody EPUROSOFT ES56/0030CF wraz z dozownikiem.

     Objętość złoża 30 l, przepływ 2,9 m3/h z filtrem mechanicznym EPUROIT 125-50.

     Prod. EPURO POLSKA ul. Bałtycka 6, 61-021 Poznań.
1 szt

6. Zlew przyścienny
 1 szt

7. Regulator różnicy ciśnień "HYDROMAT DP" (nr katalogowy 1064508) Dn25 PN1,0 Mpa

     Prod. Oventrop
2 szt

8. Regulator przepływu "HYDROMAT Q" Dn 25 PN 16 (nr katalogowy 1061508

    Prod. Oventrop
2 szt

9. Zawór  odcinający kulowy z przyłączami gwintowanymi do wody gorącej - Dn 40
2 szt

10. Zawór  odcinający kulowy z przyłączami gwintowanymi do wody gorącej - Dn 20
5 szt

11. Zawór  odcinający kulowy z przyłączami gwintowanymi do wody gorącej - Dn 15
3 szt

12. Zawór  zwrotny gwintowany Dn 25
1 szt

13. Zawór  zwrotny gwintowany Dn 20
1 szt

14. Reduktor ciśnienia na przewodzie wody zimnej bDn20 SYR 315
1 szt

15. Osadnik (filtr siatkowy) z przyłączem gwintowanym Dn 25
1 szt

16. Zawór odpowietrzający automatyczny Taco-Hy-Vent  Dn 


      z zaworem stropowym
2 szt

17. Manometr do wody gorącej z kurkiem manometrycznym

     Średnica obudowy 60 mm. Zakres 0-0,16MPa (0,16bar)
4 szt

18. Termometr tarczowy 0-120°C
4 szt

19. Kolektor z rury stalowej ze szwem Dn80 L=0,6 m
2 szt

20. Rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-79/H-74244

       Dn  40
5 m

       Dn  32
10 m

       Dn  25
15 m

       Dn  20
3 m

       Dn  15
12 m

21. Izolacja rur poz. 19 i 20 otulinami z pianki "Climaflex" po uprzednim ich pomalowaniu

22. Połączenie kotła z kominem. Kolano i prostka dł. około 0,5 m. Średnica 170mm.

      (wykonać po otrzymaniu kotła i sprawdzeniu wymiarów króćca spalin)

       Izolacja matami z wełny mineralnej pod płaszczem z blachy ocynkowanej

Kotłownia. Prace związane z demontażem istniejących urządzeń i orurowania kotłowni

1. Demontaż orurowania istniejącego kotła (Pompa Grundfos UPS 25-60, zawór różnicowy ZR,

    filtr siatkowy Dn 25, zawór kulowy Dn 25, manometr, termometr.

2. Demontaż zaizolowanych rur w pomieszczeniu kotłowni. Izolacja (prawdopodobnie maty z   

    waty szklanej) pod płaszczem gipsowo-klejowym.

    Rurociągi zaizolowano razem. Dwa ciągi: jeden jako przewody rozdzielcze instalacji c.o. o dł.

   8 m, drugi do naczynia wzbiorczego.

   Długość ciągu drugiego 4m.

3. Demontaż stalowego kotła wodnego na paliwo stałe o wydajnośći 40 kW.

  Wymiary kotła L=107 cm, S=72 cm,  H=113 cm.

Instalacja centralnego ogrzewania. Zestawienie materiałów

1.Grzejniki płytowe PURMO typ C22 (dwurzędowe, otwory przyłączne z boku).

 Wszystkie grzejniki wysokości 600 mm

1.1. Grzejnik C22/600/800    (dł.  800 mm)
9 szt

1.2. Grzejnik C22/600/1000  (dł.  1000 mm)
6 szt

1.3. Grzejnik C22/600/800    (dł.  1200 mm)
2 szt

2. Zawory grzejnikowe z zaworami termostatycznymi
17 szt

3. Odpowietrzniki grzejnikowe
17 szt

4. Rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H- 74244

4.1. Dn 32 (42,4 x 3,2)
35 m

4.2. Dn 25 (33,7 x 3,2)
30 m

4.3. Dn 20 (26,9x2,9)
55 m

4.4. Dn 15 (21,3 x 2,6)
105 m

5. Izolacja rur otulinami z piani "Climflex" po uprzednim ich oczyszczeniu i pomalowaniu.

Instalacja centralnego ogrzewania. Prace związane z demontażem istniejącej instalacji c.o.

1. Opróżnienie instalacji z wody

2. Demontaż grzejników z ogniw żeliwnych. Średnia masa jednego ogniwa 8 kg.

2.1. Grzejniki na parterze: Grzejnik z 13 ogniwami 
1 szt

                                         Grzejnik z 14 ogniwami 
1 szt

                                         Grzejnik z 15 ogniwami 
2 szt

                                         Grzejnik z 20 ogniwami 
3 szt

                                         Grzejnik z 22 ogniwami 
1 szt

                                         Grzejnik z 24 ogniwami 
1 szt

2.2. Grzejniki na  I piętr.: Grzejnik z  14 ogniwami 
2 szt

                                         Grzejnik z 15 ogniwami 
4 szt

                                         Grzejnik z 17 ogniwami 
1 szt

   Grzejnik  z 7 ogniwami wysokimi o masie 18 kg każdy
1 sz

3. Demontaż pionów i gałązek ułożonych w bruzdach.

    8 pionów 2x6m, 2 piony 2 x 2 m, 16 gałązek dn 15 x 0,5m

4. Demontaż zaizolowanych przewodów rozdzielczych prowadzonych w piwnicy. Średnice

    nominalne. 20-40 mm. Długość 2 x 40 m.

Instalacja wentylacji. Zestawienie materiałów

Wentylator typ EB-100. V=110 m3/h N=30 W. U=220 V

Prod. "Lemar" Bytom ul. Siemianowicka 75.
2 szt

Instalacja wody zimnej.   Zestawienie materiałów

1. Rury stalowe ze szwem  gwintowane ocynkowane wg PN-74/H- 74200

dn 25
12 m

dn 20
25 m

dn 15
8 m

2.  Zawór  czerpalny  ze złączką  do węża

dn 20
1szt

dn 15
1 szt

Instalacja wody zimnej.   Prace  związane z demontażem

1. Demontaż  rur stalowych dn 20 
15 m

2. Demontaż  rury z tworzywa sztucznego dn 25
5 m

3. Wymiana zlewu
1szt
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