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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy , ze projekt robot budowlanych zwigzanych z termomodernizacija
budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policjiw Myszkowie ul. Kosciuszki 105
w ramach programu ,ograniczenie niskiej emisji i poprawy bilansu energetycznego”
jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej art.20, ust.4
ustawy ,Prawo Budowlane ,, z dn.7lipca 1994, Dz.U.nr 207 z 2003r.p0z.2016



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny.
2. Informacja BIOZ

3. Czesc¢ rysunkowa :

Rys nr 1. Istniejgca sytuacja

Rys nr 2. Rzut piwnic

Rys nr 3. Rzut parteru

Rys nr 4. Rzut | pietra

Rys nr 5. Rzut |l pietra

Rys nr 6. Rzut dachu

Rys nr 7. Przekroj A — A

Rys nr 8 . Przekrdj B - B

Rys nr 9 . Elewacja potudniowo-wschodnia

Rys nr 10. Elewacja pétnocno-zachodnia

Rys nr 11. Elewacja potudniowo-zachodnia i pétnocno- wschodnia
Rys nr 12. Elewacje wewnetrzne potudn-zach i pétn- wsch
Rys nr 13. Zestawienie okien

Rys nr 14. Zestawienie drzwi

1:500
1: 100
1: 100
1: 100
1: 100
1100
: 100
: 100
: 100
: 100
: 100
: 100
: 100
1:100

N e s T G G



4

OPIS ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJIW MYSZKOWIE

UL.KOSCIUSZKI 105

W ramach programu ,,Ograniczenie niskiej emisji i poprawy bilansu energetycznego

1.

Podstawa opracowania

Zlecenie i Umowa z Inwestorem

Norma PN-EN ISO 6946 dotyczgca ochrony cieplnej budynkow

Instrukcja ITB 334/2002 — bezspoinowy system ocieplenia Scian zewnetrznych
budynkow

Projekt budowlano — wykonawczy instalacji C.O. wraz z Zrodiem ciepta dla
przedmiotowego budynku opracowany w lipcu 2011 r.

Projekt rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowa Komendy Powiatowej Policji w
Myszkowie opracowany w listopadzie 2011 r przez autora niniejszego opracowania
Audyt energetyczny budynku opracowany w kwietniu 2012 r przez mgr inz. Piotra
Musiata

Uzgodnienie z uzytkownikiem obiektu

pomiary inwentaryzacyjne wiasne

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt robot budowlanych zwigzanych z
ociepleniem i kolorystykg scian zewnetrznych istniejgcego budynku Komendy
Powiatowej Policji w Myszkowie

Opis stanu istniejgcego :

Teren Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie zlokalizowany jest przy ul. KoSciuszki
Dziatka jest ogrodzona , na terenie dziatki zlokalizowane sg : budynek Komendy ,
garaze , ,magazyn smarow , stacja transformatorowa , Smietnik

Wijazd i wyjazd na dziatke od strony ul. Kosciuszki

Gtéwne wejscie do budynku od strony potudniowo-wschodniej , 3 wyj$cia ewakuacyjne ;
dwa od strony pétnocno-zachodniej, jedno od stron potudniowo -zachodniej ,wejscie do
aresztu sledczego od strony potudniowo-zachodniej , wejscie do kottowni od strony
potnocno-wschodniej

Do budynku Komendy doprowadzona jest woda , kanalizacja sanitarna , deszczowa,
przytgcze elektryczne i telekomunikacyjne.

Istniejgce miejsca parkingowe zlokalizowane sg rownolegle do ul. Kosciuszki

Istniejacy budynek Komendy Powiatowej Policji zrealizowano w technologii tradycyjne;j
w latach 70 — tych jako trojbrytowy , catkowicie podpiwniczony , przekryty
stropodachem jednospadowym o nachyleniu ok. 5 %.Czes¢ frontowa rownolegta do
ulicy jest trzykondygnacyjna , dwie pozostate czesci prostopadte do czesci frontowej sg
parterowe .

Konstrukcja budynku jest tradycyjna, murowana o podtuznym uktadzie $cian nosnych
Xawy fundamentowe , Zelbetowe; Sciany piwnic —cegta gr 51 cm, $ciany parteru, pieter
— gr 38 cm ocieplone supremg gr 3 cm, Sciany kominowe z cegty petnej gr 38 cm .
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Stropy —typu ,Zeran” ,czesciowo wylewane ,dach — ptyty dachowe Zelbetowe
korytkowe, pokrycie w ostatnim czasie wyremontowane wtgcznie z obrébkami
blacharskimi i orynnowaniem , kominy wyremontowano i obtozono cegtg klinkierows .
Schody wewnetrzne i zewnetrzne — zelbetowe. Schody zewnetrzne wymagajg odkucia ,
uzupetnienia ubytkéw i obtozenia ptytkami

Nie stwierdzono zarysowan lub pekniec¢ scian zewnetrznych .W piwnicach wystepuje
wilgo¢ zwigzana z brakiem lub zniszczeniem istniejgcego uszczelnienia .

Budynek wyposazony jest w instalacje wodno - kanalizacyjng , elektryczng
telefoniczng cieptg wode i centralne ogrzewanie z kottowni wtasnej , zlokalizowanej w
parterowej , pétnocno —zachodniej czesci budynku.

W chwili obecnej w budynku zlokalizowana jest Komenda Powiatowa Policji z aresztem
Sledczym

Podstawowe dane metryczne:

Cz. lll kondygnacyjna  czesc¢ parterowa czes$¢ parterowa
frontowa potnocno-zachodnia  pétnocno-wschodnia
Dtugosc¢: 36,51 m 24,45 m 17,19 m
Szerokosé: 11,31 m 11,09 m 11,01 m
Wysokosc: 11,58 m 6,30 m 5,50 m
Dane powierzchniowe i kubaturowe
powierzchnia zabudowy 948, 4 m’
powierzchnia uzytkowa 1976, 7 m’
kubatura 8675,0 m’

Zakres prac budowlanych w budynku :

wymiana stolarki okiennej , okna PCV wyposazone w nawiewniki higrosterowane,
czes¢ okien , zgodnie z zestawieniem okien wyposazona w szyby bezpieczne
wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i drzwi aluminiowych zewnetrznych
wymiana Scianki zewnetrznej i Scianek wewnetrznych z profilii aluminiowych w
strefie gldbwnego wejscia , z zastosowaniem nowych podziatéw

malowanie pomieszczen po wymianie okien i drzwi

termorenowacja $cian zewnetrznych ocieplenie Scian parteru styropianem 14,0 cm z
tynkowaniem na siatce (tynk akrylowy ), ocieplenie $cian piwnic [1[styropian gr 5cm
, po ich uprzednim zaizolowaniu folig wyttaczana ( membrang kubetkowg)
np."Tefond”cokot) — Sciany piwnic ponad terenem obtozone zostang tynkiem
mozaikowym z ociepleniem 5 cm.

Z uwagi na zaobserwowane silne zawilgocenie $cian fundamentowych w
pomieszczeniach piwnicznych zaprojektowano drenaz opaskowy wokot budynku ,
skfadajacy sie ze studzienek rewizyjnych - systemowych z PVC oraz rur
drenazowych .Caty system zakonczony bedzie szczelng studnig zbiorcza @ 1500
mm wykonang z kregow Zelbetowych. Zgromadzone wody drenazowe beda
wykorzystywane do celéw gospodarczych

wykonanie obrébek blacharskich muréw ogniowych — blacha ocynkowana,
wykonanie nowych parapetdéw zewnetrznych z blachy powlekanej z likwidacjg
istniejgcych,

wykonczenie zewnetrznych wnek okiennych styropianem gr. 2cm z otynkowaniem
tynkiem akrylowym,
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wykonanie nowych rynien i rur spustowych z PCW wraz z demontazem istniejgcych
stalowych,

okucie istniejgcych schodow zewnetrznych , uzupetnienie ubytkéw , obtozenie ich
ptytami granitowymi o wierzchniej warstwie palonej , wyczyszczenie i pomalowanie
istniejgcych balustrad , farbg Hammerite mtotkowg w kolorze wisniowym

wymiana instalacji elektrycznej, teletechnicznej, odgromowej

wydzielenie stref dostepu poprzez wprowadzenie $cianek z drzwiami w konstrukciji
aluminiowe;j

montaz instalacji solarnej dla cieptej wody uzytkowej

wykonanie opaski z kostki klinkierowej na podsypce z piasku ze spadkiem w
kierunku od budynku.

Przystosowanie obiektu dla niepetnosprawnych poprzez wydzielenie sanitariatu dla
niepetnosprawnych w poziomie parteru oraz zastosowanie schodotazu
gasienicowego dla niepetnosprawnych np.firmy PRO Vita

. Metoda ocieplania scian zewnetrznych :

Przyjeto metode ,lekkg” mokrg polegajgcg na pokryciu zewnetrznych
powierzchni Scian bezspoinowg powtokg ztozong z nastepujgcych warstw:

— styropian przyklejony na styk za pomocg masy klejgce;j

i dodatkowo mocowany kotkami,

— siatka z widkna szklanego przyklejona do styropianu

— zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk silikatowy;
Szczegdty wykonania zgodne z instrukcjg ITB 334/2002.
Wymienione technologie wystepujg w ofercie wielu producentéw np.:
CAPAROL, STO, DRYVIT, CERESIT, ISPO, BAUMIT, TERRANOVA, BOLIX,
ATLAS itp. W niniejszym opracowaniu przyjeto metode i kolorystyke firmy Hufgard
Optolith Pozostate metody sg analogiczne pod wzgledem fizycznym, dlatego
ostateczny wybor naleze€ bedzie do Inwestora. Jednakze nalezy zawsze stosowac
kompletny atestowany i certyfikowany system.
Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia- NRO
MATERIALY DO OCIEPLANIA SCIAN:
W rozwigzaniu projektowym przyjeto metode ocieplenia scian pod nazwg Optotherm
2000
Jest to kompleksowy i nowoczesny system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw
metodg ,lekkg mokrg”. Polega on na przymocowaniu do $cian masg klejowo-
szpachlowg (Optotherm Styro KM) i tgcznikami ptyt styropianowych,
wzmochieniu ich siatkg z widkna szklanego zatopiong w zaprawie klejgcej,
a nastepnie wykonczeniu catosci cienkowarstwowg wyprawg tynkarska.
Wyprawe mogg stanowiC tynki akrylowe, silikatowe, silikonowe badz mineralno —
polimerowe.
W opracowaniu jako wykonczeniowg przyjeto wyprawe tynkarskg silikatowg
(Optoplast Silith SKK) poprzedzong wykonaniem podktadu pod tynk (Optogrunt
Siliplast).
W sktad zestawu materiatéw do ocieplania Scian nastepujgce produkty:
styropian w ptytach grubosci: 2, 3, 5, 10, 12cm o wymiarach powierzchniowych
500x1000 mm (dopuszczalne odchyiki+/- 2mm); samogasngcy (rodzaj EPS 80-036);
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sezonowany przez okres zapewniajgcy mozliwos¢ zastosowania do systemow
ocieplen (okreslony przez producenta styropianu —niej mniej niz dwa miesigce);
gesto$é 20 kg/m®; struktura zwarta, bez luznych granulek, krawedzie proste, ostre,
bez wyszczerbien;

klej do przyklejanie ptyt styropianowych Optoliht Optotherm Styro KM ):

Szara, wysokowarto$ciowa, wzbogacona sztucznymi zywicami zaprawa klejowa
stosowana w systemach ocieplen metodg lekkg-mokrg. Charakteryzuje sie tatwag
obrobka, dtugim czasem przerobu i szybkim przyrostem wytrzymatosci.

kotki mocujgce (dyble)— taczniki typu i1 oraz Li2 grzybkowe; zastosowac tgczniki
z grupy tacznikow przeznaczonych do styropianu, nie do wetny mineralnej (kofki
rozporowe do mocowania ptyt styropianowych- np. ejot lub koelner); dobér kotkdw
w oparciu o probe przyczepnosci do podtoza;

siatka — z wtdkna szklanego o oczkach 4x4,5 lub 3x4 mm nalezycie
zaimpregnowana dyspersjg tworzywa sztucznego, przy rozwijaniu nie powinna
wykazywac poprzecznego sfalowania o gramaturze 157g/m2 (Optolith Optotex)
Uniwersalny klej do systemow ocieplen na styropianie. Doskonaty do zatopienia
siatki zbrojeniowej. Szara wysokowartosciowa zaprawa klejowa, wzbogacona
sztucznymi zywicami. Charakteryzuje sie tatwg obrobka, dlugim czasem otwartym i
szybkim przyrostem wytrzymatosci. (Optotherm StyroTop KSG)

podktad tynkarski (Optogrunt Siliplast) — Srodek gruntujgcy na bazie potasowego
szkta wodnego przeznaczony pod tynki silikatowe. Zwieksza przyczepnosc i
wyroéwnuje chtonnos¢ podtoza. Utatwia naktadanie i obrobke tynkow silikatowych.
Preparat doskonale paroprzepuszczalny. Nie zawiera lotnych zwigzkow
organicznych.

tynk silikatowy: Optoplast Silith - Tynk silikatowy o strukturze ,baranka” lub
"kornika",  zbrojony widknem. Wysoko paroprzepuszczalny. Bardzo odporny na
porastanie grzybow i glonow. Odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
uderzeniai zadrapania. Wodorozcienczalny, o neutralnym zapachu.

dodatkowe akcesoria systemowe np. profile cokotowe aluminiowe, profile
naroznikowe i inne materiaty do wykonczenia miejsc szczegodlnych elewaciji

TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH:

po ustawieniu rusztowan doktadnie sprawdzi¢ stan tynkéw; wykonacC naprawe,
uzupetnienia zniszczonego przy gruncie muru, dokona¢ oceny przyczepnosci
przyklejonych probek styropianu do podtoza (opis w Instrukcji ITB 334/2002);
sku¢ tynki, ktore tatwo sie odspajajg i wykonaé obrzutke cementows ;

w celu oczyszczenia podfoza z kurzu, sadzy oraz stabo trzymajacych sie powiok
nalezy zmyc¢ podtoze wodg (bez dodatkow srodkéw chemicznych) pod wysokim
ciSnieniem pamietajgc o konieczno$ci catkowitego wyschniecia podtoza przed
rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych;

nalezy doktadnie przygotowaé powierzchnie, sprawdzi¢ rownosci podtoza tatami
aluminiowymi i ewentualnie wyréwnac przez przyklejenie cienkiego styropianu;
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klejenie styropianu pasami poziomymi o szer. 50 cm; przygotowang zaprawe klejgca
uktada¢ na obrzezu kazdego elementu styropianu pasami masy szerokosci 5-6cm, a
na pozostatej powierzchni ,plackami” o srednicy ok. 8-10 cm (na ptyte 50x100 cm
przypada 6-8 ,plackow” zaprawy); pasma nakfada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci
ok. 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza
krawedzie  piyty; ptyty kleic na styk; Odpowiednio przygotowanag zaprawe
klejaca nalezy naktada¢ na poszczegdlne ptyty izolacyjne metoda pasmowo-
punktowa.

Szerokos¢é pasma zaprawy klejacej utozonej wzdtuz obwodu plyty powinna
wynosi¢, co najmniej 5 cm, na pozostatej powierzchni zaprawe nalezy
nakladaé min. 3 plackami o wielkosci dtoni. Laczna powierzchnia natozonej
zaprawy klejacej powinna obejmowac, co najmniej 40% pilyty.

Sciany oklei¢ styropianem gr. 14 cm (EPS 80 — 036) tgcznie z czescig cokotowa.
Oscieza oklei¢ styropianem gr. 2-3cm, w zaleznosci od mozliwo$ci, aby nie zakry¢
oScieznic okiennych;

Uwaga: klejenie wykona¢ podczas suchej pogody —opady i wilgo¢ zmniejszajg
przyczepnos¢ masy klejgcej;

mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza; po min. 24
godzinachod klejenia mocowac ptyty styropianowe do podfoza przy uzyciu tgcznikéw
mechanicznych; dobdr kotkébw w oparciu o prébe przyczepnosci na budynku;

llo$¢ tgcznikéw mechanicznych na 1m?* :

-mocowanie ptyt na powierzchni: min. 4 szt./m?,

-mocowanie ptyt na krawedziach: min. 6 szt./m? z obu stron naroznika budynku;
mocowanie jest zawsze konieczne na tynkach, betonie, na podtozu niezbyt
stabilnym, a takze przy ocieplaniu sufitow;

Dtugos¢ kotkdw nalezy dobra¢ uwzgledniajgc grubos¢ ptyty styropianowej warstwy

kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej gtebokosci kotwienia w Scianie (dla za
proponowanych kotkow- firmy EJOT model ejotherm NT U 195 dtugosc¢ 1=195mm)

Dtugos¢ kotkéw nalezy dobraé¢ uwzgledniajgc grubos$¢ piyty izolacyinej ze styropianu

EPS 80-036 FASADA (14cm), warstwy kleju (1cm), ewentualnie stareqo tynku (2,0cm) i

wymaganej gtebokosci kotwienia w Scianie- 40mm(dla zaproponowanych kotkow- firmy

EJOT model ejotherm NT-U dtugos¢ 1I=195mm).

8.

wyréwnanie powierzchni ptyt styropianowych po zwigzaniu zaprawy klejgcej i po ich
zamontowaniu do podtoza poprzez szlifowanie grubym papierem sciernym;

jesli warstwy zbrojeniowej nie naniesiono w ciggu 2 tygodni, nalezy ptyty ponownie
przeszlifowac;

klejenie siatki wzmacniajgcej na styropianie za pomocg tej samej masy klejacej,

co do klejenia styropianu do podtoza; klejenie wykona¢ po uptywie min. 3 dni od
klejenia styropianu; zaktady paséw siatki powinny wynosi¢ minimum 10cm;

mase klejgcg nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwag

gr. ok. 2mm i natychmiast przyklejac siatke z widkna szklanego, wciskajgc jg w mase
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packa stalowg; na powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢ drugg warstwe masy
klejgcej gr. ok. 1mm, az do catkowitego przykrycia siatki; po uptywie 3-4 dni celowe
jest przeszlifowanie wierzchniej ptaszczyzny masy papierem sciernym i ewentualnie
natozenie wyréwnujgcej warstwy z masy klejgcej gr. ok. 1mm; dla trwato$ci
ocieplenia nalezy wtasciwie wykonac zakonczenia wyklejania siatki na krawedziach
ocieplanych ptaszczyzn, a zwlaszcza potgczenia siatki utozonej na styropianie z
pasami siatki wpuszczonymi pod styropian, wywiniecie siatki na oscieza
(podokienniki); na miejsca narazone na uszkodzenia nalezy natozy¢ narozniki z
katownika aluminiowego perforowanego — pod wtoknem szklanym;

UWAGA: Do wysokosci 3,5 m (parter) stosowaé zabezpieczenia w postaci utozenia
dwoch warstw siatki. Na miejsce narazone na uszkodzenia nalezy natozy¢ narozniki
z katownika aluminiowego perforowanego pod wibknem szklanym.

gruntowanie suchego i rownego podfoza podktadem tynkarskim (zuzycie: ok. 0,3
kg/m?);

wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej (gotowa, barwiona masa
tynkarska do naktadania recznego o granulacji ok. 2,0 mm — baranek- K 2mm);
przygotowang mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienkg, réwnomierng warstwg
na podtozu, uzywajgc do tego celu diugiej pacy ze stali nierdzewnej; nastepnie
usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubo$ci ziarna krétkg

pacg ze stali nierdzewnej; materiat zebrany mozna ponownie wykorzystac po jego
ponownym przemieszaniu; zgdang strukture tynku uzyskuje sie przez zatarcie
natozonego tynku ptaskg paca z tworzywa sztucznego; operacje zacierania nalezy
wykonac przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni
elewacji; zuzycie: $rednio 3,2 kg/m?;

wykonanie w czesci cokotowej tynku mozaikowego
1. 1x podktad akrylowy
2. 1x tynk mozaikowy

Uwaga: Nie naktada¢ produktu w temperaturze (powietrza i podtoza) ponizej +5°C.

Roboty ociepleniowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby, przy
zachowaniu zasad BHP.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne
i atesty higieniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Opracowat



