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OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

%)

Q Q8 Q8 Q8

%)

Zlecenia od Inwestora,

Wizji lokalnej,

Inwentaryzacji istniejacego budynku wykonanej przez P.P.H.U.” GUARD",
Mapy ewidencyjnej skala 1:500,

Uzgodnien Inwestorem,

Uzgodnien branzowych,

Aktualnej mapy do celéw projektowych, skala 1:500,

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie nowej instalacji solarnej wykorzystujacej energie stoneczna
do wspomagania podgrzewu cieptej wody uzytkowej wykorzystywanej na potrzeby socjalne
budynku Komendy. Projekt zaklada rowniez wykonanie nowej instalacji cw.u. dla
istniejacych przyboréw sanitarnych. Przewiduje sie cze$ciowe wykorzystanie instalacji
istniejacej, zasilangj obecnie z pojemnosciowych podgrzewaczy elektrycznych, ktore
przeznaczone beda do demontazu. Projekt przewiduje réwniez adaptacje istnigjacych
wewngtrznych instalacji sanitarnych i ich rozbudowg dla nowego pomieszczenia WC obok
poczekalni przystosowanego dla 0sdb niepetnosprawnych.

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace rodzaje robot:

Montaz zestawu 10 szt. kolektoréw stonecznych w dwdch sekcjach na czesci wyzszej
budynku,

Wykonanie instalacji rurowe] laczacej kolektory z i instalacja w pomieszczeniu
kottowni,

Montaz biwalentnego zasobnika cieptej wody uzytkowej w pomieszczeniu istniejace
kottowni gazowej,

Montaz zestawu pompowego instalacji solarnej wraz z  urzadzeniami
zabezpieczajacymi w pomieszczeniu istniejacej kottowni gazowsj,

Montaz niezbednych instalacji rurowych z miedzi lutowanej systemu solarnego z
wigczeniem w istnigjacy uktad kottéw gazowych,

Montaz instalacji rurowej cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji pomigdzy istniejaca
kottownig a przyborami sanitarnymi,

Projekt nie obejmuje swym zakresem prac zwiazanych z istnigjaca instalacja C.O., wody
na cele p.poz, wentylacji i kanalizacji za wyjatkiem nowowydzielonego pomieszczenia
WC naparterze.

W zakresie robot zwiazanych z istnigjaca instalacja wody zimnej przewiduje si¢:

Wykonanie wiaczeniaw istnigjaca instalacje w pomieszczeniu kottowni,
Wykonanie niezbednych przerébek w celu zamontowania nowych baterii
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nasciennych nad istniejacymi przyborami sanitarnymi (umywalki i zlewy).

Oprécz ingtalacji wewnetrznych zwiazanych z wprowadzeniem dodatkowego zrodita
ciepta dla budynku Komendy w zakresie niniejszego projektu jest wykonanie drenazu
opaskowego wokét taw fundamentowych istnigjacego budynku. Zakonczeniem systemu
drenazu bedzie studnia zbiorcza, ktora stanowi¢ bedzie zbiornik retencyjny zdrenowanych
wod. Woda drenazowa - techniczna (o stosunkowo wysokiej czystosci) bedzie pobierana za
pomoca kompaktowego hydroforu i wykorzystywana podlewania zieleni, mycia samochodéw
oraz (perspektywicznie) do sptukiwaniatoalet. Dla ostatniego przypadku nalezatoby wykonaé
dodatkows instalacj¢ wody technicznej w catym budynku komendy. Decyzje o budowie
dodatkows instalacji podejmie Inwestor po przeanalizowaniu optacalnosci tg inwestycji i
potwierdzeniu w praktyce, ze naptyw wody drenazowej do studni zbiorczej jest wystarczajaco
duzy.

3. Stan istnig acy

3.1. Instalacje wody

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie posiada jedno gtéwne przytacze
wody PE 40, z ktérego woda zimna jest rozprowadzona rurami ze stali ocynkowanej do
wszystkich  sanitariatow, hydrantow wewnetrznych oraz przyborow sanitarnych w
pozostatlych pomieszczeniach. Na wewngtrznej czgsci przytacza znajduje Si¢ zestaw
wodomierzowy sktadajacy sie z zawordw grzybkowych typu M83 Dn 50, wodomierza
srubowego Dn 50 i zaworu antyskazeniowego Dn50 typu EA. W pomieszczeniach
piwnicznych przewody rozdzielcze zamontowane sa natynkowo. Pomieszczeniach
sanitarnych piony wodne montowane sa natynkowo a podejscia do przyboréw sanitarnych
prowadzone sa podtynkowo. Instalacja ta jest czgsciowo wymieniona na nowa — ze dali
ocynkowanej, z miedzi lutowanej, polipropylenu (PP).

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w przeptywowych ogrzewaczach, ktére
zainstalowane sa3 w punktach poboru wody — nad umywalkami oraz w pojemnosciowych
podgrzewaczach.

Przez pomieszczenie kottowni przeprowadzona jest instalacja zimnej wody — Dn 50
stal.ocynk.

3.2. Obecne zapotr zebowanie na wode na cele socjalne

Budynek KPP w Myszkowie jest obiektem funkcjonujacym, dla ktérego znane jest
aktualne zapotrzebowanie na wode. Instalacje sa uzytkowane przez ok. 150 o0sob
pracujacych na 3 zmiany, w tym ok. 40 funkcjonariuszy, ktorzy korzystaja z pomieszczen
sanitarnych z natryskami. Z rozliczen z ostatnich miesiecy z Zaktadem Wodociagow i
Kanalizacji wynika, ze miesieczne zuzycie ksztaltuje sie nastepujaco: 41 m*, 25 m®, 45 m®,
36 m®, 39 m®, 33 m°. Usredniajac, miesigczne zuzycie wody wynosi ok. 36,5 m*/m-c.




Z powyzszego wynika, ze sredniodobowe zuzycie wody (dla zatozenia, ze najwigksze
obtozenie obiektu jest w dni robocze) ksztaltuje si¢ na poziomie:

Qa4 = 36,5 m3/mies: 22 =1,65 m3/d
Powyzsza wartos¢ dotyczy catkowitego zuzyciawody zimnej i podgrzane.

W(g obecnych trendéw zuzyciawody, struktura podziatu zuzywanej wody ksztaltuje
Si¢ nastepujaco: cieptawoda: 40 % catkowitego zuzycia, zimna woda 60% catkowitego
zuzycia

Dla powyzszego zatozenia zapotrzebowanie na ciepta wode wynosi:

Qg ¢ = 1,65 m3/d x 40% = 660 |/d

3.3. Pozostate instalacje sanitarne

Budynek posiada uktad kanalizacji sanitarnej obstugujacy wszystkie przybory
sanitarne. Instalacje wykonane sa z rur kanalizacyjnych zeliwnych kielichowych oraz
czesciowo z rur PV C. Piony i poziomy montowane sa hatynkowo i podsufitowo. W czegsci
pomieszczen kanaty dodatkowo sa obudowane ptytami G-K.

Budynek wentylowany jest poprzez uktad komindw wentylacyjnych i wywietrzakow —
grawitacyjnie. Cze$¢ pomieszczen sanitarnych wentylowana jest wentylatorami
zainstalowanymi na kominach wentylacyjnych.

Obecnaingtalacja C.O. opartajest o zrédto cieptaw postaci czterech kottow gazowych
kondensacyjnych o max mocy kazdego z nich 55 kW. Kotty zataczane sa kaskadowo w
zaleznosci od aktualnej temp zewnetrznej. Zabudowane kotty typu Termet Masterheat 55
s fabrycznie przystosowane do obstugi rowniez podgrzewu cieptej wody uzytkowej w
0sobnym zasobniku c.w.u.

Instalacje rurowe kottowni wykonane sa ze stali czarnej taczone] poprzez spawanie

oraz z miedzi lutowangj. Instalacja rozdzielcza na obiekcie wykonana jest w catosci z rur
miedzianych.

W pomieszczeniach zainstalowane sa stalowe grzejniki ptytowe z elementem
konwekcyjnym. Kazdy grzejnik posiada zawor z glowica temostatyczna.

4. Przyj ete rozwigzania projektowe

4.1 Projektowe zapotr zebowanie na ciepla wode

W zwiazku z planowanym podniesieniem standardu i komfortu korzystania z cieptej
wody uzytkowej oraz planowana w przysztosci rozbudowa zaplecza sanitarnego budynku
Komendy, nalezy si¢ spodziewat, ze obecne zapotrzebowanie na ciepta wodg wzrosnie o
ok. 25%, czyli docelowo bedzie ksztaltowaé si¢ na poziomie:




Qg =6601/d x 1,25=8251/d

4.2. Obliczenie chwilowego zapotr zebowania na ciepta wode.
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla instalacji wody cieptej wody uzytkowsj.

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji wody zimnej i cw.u. dla budynkow
niemieszkalnych biurowych i administracyjnych dla ktérych Sgn£20 dm3/s dany jest
wzorem:

gm = 0,682 x(Sq,)** - 0,14 [dm3/g] [1]
gdzie: gn  — normatywny wyptyw wody z punktu czerpalnego [dm3/g];
gdy 0,07<Sgn £ 20,0 [dm3/g],

W budynku znajduja si¢ nastepujace przybory sanitarne z armatura czerpalna:

Przybor Nor matywny wyplyw wody ¢, Wymagane cisnienie wyplywu
Bateria natryskowa 3 szt 0,151/s 0,1 MPa
Bateria umywalkowa 21 szt 0,071/s 0,1 MPa
Bateria zlewozm. 4 szt 0,071/s 0,1 MPa
Sgn=2,201/s

gm = 0,682 x(Sa,)"* - 014 [gm3/q = 0,83 [dm3/g = 3,0 M3/h

4.3 Obliczenie pojemnosci i dobor zasobnika cieplej wody uzytkowej

Obliczeniowa objetos¢ podgrzewacza pojemnosciowego mozna obliczy¢ wedtug
zaleznosci:

V> =90j , nlog K,[dm ®]

gdzie: j obl — Zatozony wspbtczynnik akumulacji, pozwalajacy uzyska¢ zmniejszenie
objetosci zasobnika (w stosunku do petnej akumulacji) i w wyraznym stopniu wyrownaé
dostawe ciepla, zalecasie przyjmowaé | o, = 0,15-0,35,

n — liczba mieszkancéw/uzytkownikow instalaci,

Kn — godzinowy wspotczynnik nieréwnomiernosci rozbioru c.w.u., ktéry mozna
policzy¢ ze wzoru:

K,=9,32n %

Do liczby uzytkownikow przyjmuje si¢, ze srednio w obiekcie moze przebywac
jednoczesnie 50 pracownikow i funkcjonariuszy.

K, =9,32n%* =358




V> =90j ,nlog K,[dm®] =90 * 0,25 * 50 * log 3,8* 3,58 = 623 [dm °]

Dla projektowanej iinstalacji solarnej pojemnos¢ podgrzewacza musi zapewniaé
dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode i jednoczesnie by¢ wigksza o min. 20% od
dobowego zapotrzebowania przy relatywnie statym uzytkowaniu instalacji.

Zatem do doboru pojemnosci zasobnika postuzy wartos¢ przewidywanego dobowego
zapotrzebowania na ciepta wodg:

Vzas= 825X 1,2=9901

Dla obliczeniowych warunkdw rozbioru wody dobrano zasobnik biwalentny, ktory
oprocz wspotpracy z uktadem solarnym, bedzie fadowany cieptem pochodzacym z lokalnej
kottowni gazowej ( z jednego z istniejacych kottow, ktdry jest przystosowany do obstugi
zasobnika c.w.u.) o pojemnosci czynnej 995 | o parametrach:

Srednica w izolacji 1010mm,
Wysokos¢ w izolacji 2025mm,
Moc nominalna: 32kW dla kotta, 76 kW dla kolektoréw solarnych,
powtoka emaliowana zgodnie z norma DIN 4753
anoda magnezowa,
termometr,
podiaczenie grzatki elektrycznej Rp 1,
izolacja cieplna: pianka bezfreonowa PUR wraz z kolorowym ptaszczem
foliowym;
4.4 Obliczenie minimalng mocy zasobnika ciepleg) wody uzytkowe)

Poniewaz objetos¢ zasobnika zapewnia czesciowa akumulacje, moc uktadu (w tym
przypadku moc podgrzewacza) przygotowania c.w.u. nalezy obliczy¢ z uwzglednieniem
wspotczynnika redukcji wedtug zaleznosci:

h max
o =—QCW;] Y= 5,82kw

4

gdzie: h _ sprawnos¢ uktadu c.w.u. = 0,89,
Y - wspéiczynnik redukcji obliczany wedtug zaleznosci:

1

= _ = 0,607
(Ky-1)j +1

y




hmax
Qo™ _ maksymalna moc cieplna uktadu obliczana dlat = 24 h weditug wzoru:

thax — qhmax Cp(tcwu _ th) = 0,034 * 4,19 * (70 - 10) = 8,54 kW

cwu

maksymal ne godzinowe zapotrzebowanie c.w.u.:
q"™ =q™ K, =341/h*3,58 =121,71/h =0,0341/s

maksymalne godzinowe zapotrzebowanie C.w.u.:

g™ =9 _=341/h=0,00041/s

Obliczona moc wymiennika jest niewielka, w praktyce zasobniki o pojemnosci ok.
1000l maja znacznie wigksza moc, ktéra pozwoli na szybkie nagrzewanie zgromadzonej
wody.
4.5 Obliczenie wymaganej powier zchni kolektor w stonecznych

W celu wyznaczenia wymaganej powierzchni kolektorow korzystamy ze wzoru :
_ Q*DT*E
3600*h * G

Gdzie:

A —wymagana powierzchnia kolektora

Q - dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode
DT - r6znicatemperatur cieptej i zimnej wody
E — ciepto wiasciwe wody 4,19 KJkgK

h — sprawnos¢ kolektora

G — Srednia suma dziennego nastonecznienia np. w pétroczu letnim 4,3kWh/m2/dobg,
w potroczu zimowym 1,1 kWh/m2/dobse,

Warunki meteorologiczne charakteryzuja sie bardzo nieréwnym rozkiadem
promieniowania stonecznego w cyklu rocznym. Okoto 80% catkowitej rocznej sumy
nastonecznienia przypada na szes¢ miesigcy Ssezonu wiosenno-letniego, od poczatku
kwietnia do konca wrzesnia, przy czym czas operacji stonecznej w lecie wydtuza si¢ do 16
godz/dzien, natomiast w zimie skraca si¢ do 8 godzin dziennie.

Projekt zaklada, ze instalacja solarna begdzie wykorzystywana wspomagania
podgrzewu c.w.u. przez caty rok.
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dla pétrocza letniego zapotrzebowanie na powierzchnie wyniesie:

_ Q*DT*E _825%(45-12)*419_ .

Auo = 3600h =G 36000743 43
dla pétrocza zimowego zapotrzebowanie na powierzchnie wyniesie:
A= Q*DT*E _ 825* (45- 8) 4’19:434m2

3600*h*G  3600* 0,743*11

Usredniajac powyzsze wartosci, srednia wymagana powierzchniawynosi¢ bedzie

A §r = 26,6 m2.

4.6 Dobor kolektoréw

Dla dobranego pojedynczego kolektora o powierzchni brutto 2,51m2, ilos¢ kolektoréw
wyniesie:
A cal =26,6/251~10 szt.

Przyjeto 10 szt. kolektorow ptaskich typu Vitosol 100 SV1 (lub réwnowaznych) o
powierzchni brutto 2,51 m2 i powierzchni czynnej absorbera 2,33 m2 w dwaoch bateriach
po 5 szt. Nalezy zabudowac kolektory, ktore charakteryzuja si¢ wysoka sprawnoscia dzieki
selektywnemu pokryciu absorbera, zintegrowanemu orurowaniu i wysoce skutecznej
izolacji cieplngl. Ponadto winny mie¢ wysoka trwatos¢ dzigki zastosowaniu odpornych na
korozje materiatdw tj. stal nierdzewna, aluminium, miedz, specjalne szkto solarne. Kazdy
kolektor przy absorberze winien mie¢ zainstalowana meandrycznie rurg miedziana
zapewniajaca rownomierny przeptyw przez kolektor. Dla wyrGwnania przeptywow przez
dwie baterie, nalezy wykona¢ pary przewodéw zasilajacych i powrotnych o max
zblizonych dtugosciach od miejsca rozdziatu strumieni na dwie baterie oraz zamontowac
na przewodach powrotnych zawory regulacyjne z rotametrem do precyzyjnej regulacji

przeptywu.
Na kazdej baterii kolektoréw przewidziano automatyczny odpowietrznik z zaworem
odcinajacym i zawory odcinajace kazda baterig.

Przewody instalacji solarnej beda prowadzone na zewnatrz, a nastgpnie poprzez
wszystkie kondygnacje (przy istnigiacym kominie spalinowym) do pomieszczenia
istniejacej kottowni. Przejscie rurociagbw solarnych do wnetrza budynku wykonaé w
scianie zewngtrznej pod stropem jednego z pomieszczen Wydziatu Kryminalnego.

Ciepto z kolektorow zostanie odebrane za pomoca ptynu solarnego Tyfocor — LS
(mieszanina glikolu propylenowego, wody i srodkow uszlachetniajacych) i przekazane
wodzie poprzez wymiennik zainstalowany w zasobniku c.w.u.
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Sterowanie uktadem zapewniaé bedzie sterownik (dostarczony w komplecie z
instalacja solarng) np. Vitosolic 100SD1 (lub réwnowazny).

Instalacja bedzie zabezpieczona przed wzrostem cisnienia za pomoca zaworow
bezpieczenstwa, a przyrost objetosci wody w instalacji bedzie przejmowany przez
naczynia przeponowe:

po stronie solarnej naczynie solarne o pojemnosci V=80l (max cisnienie 10bar)
po stronie c.w.u. naczynie przeponowe o pojemnosci V=60I.

Rur¢ wyrzutowa z zaworu bezpieczenstwa (strona solarna) nalezy wprowadzi¢ do
zbiornika ptynu uzupetniajacego.

Do uzupetniania ptynu solarnego przewidziano pompe reczna (dostawa w komplecie z
instalacja solarna zasilana z przenosnego zbiornika o poj 60I.

Przynajmniej raz w miesiacu nalezy magazynowana wodg w zasobniku przegrza¢ do
temperatury ok. 70°C, co spowoduje wyeliminowanie bakterii Legionelli.

Urzadzenia z wiazane z instalacja solarna usytuowano w istniejacej kottowni.

Kolektory nalezy zabudowa¢ w dwoch bateriach po 5 szt. na najwyzszej czesci
budynku. Uksztattowanie dachu pozwala na usytuowanie kolektorow ptaszczyzna
doktadnie w kierunku potudniowym i pod katem do ptaszczyzny poziomej 35st. Kolektory
nalezy dostarczy¢ komplecie z konstrukcja wsporcza (dla kazdego panelu) oraz wykonaé
dodatkowa konstrukcje stalowa wyréwnujaca podstawe konstrukcji wynikajaca z 5%
spadku ptaszczyzny potaci dachu.

Parametry dobranego pojedynczego kolektora:
Powierzchnia absorbera - 2,32 m2
Szerokos¢ - 1056 mm
Wysokos¢ - 2380 mm
Glebokos¢ - 90 mm
Dop. nadcisnienie robocze - 6 bar
Cigzar - 45kg
Zawartos¢ ptynu - 1,83 |
Max. temp. postoju - 221 C°
Kolektory nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

W przypadku braku odbioru energii stonecznej lub zaniku energii elektrycznej moze
temperatura ptynu solarnego wzrosna¢ do ok.1000C, wowczas nadmiar cieczy ktory nie
przejmie naczynie przeponowe zostanie wydalony za pomoca zaworu bezpieczenstwa do
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zbiornika uzupetniajacego. Kazdorazowo po takim zdarzeniu nalezy uzupetni¢ ptyn w
instalacji za pomoca pompy reczney.
4.7 Dobor pompy obiegu solarnego

Dla dobranego pojedynczego kolektora o powierzchni brutto 2,51m2, wymagany min.
przeptyw czynnikawynosi 25/hm?

Qp=25x 23,3=582/h

Dla powyzszej wartosci dobrano zestaw pompowy dostarczany w komplecie z
zestawem solarnym z dwoma pompami 0 max wys. podnoszenia H = 5,8m i wydajnosci
max Q = 3,7m3/h (pompatypu Grundfos UPS 25-60 1 pracujaca + 1 rezerwowa)

W sktad zestawu zestawu pompowego wchodza :
wstepnie zmontowana armatura zabezpieczajaca,,
zawor regulacyjny strumienia przeptywu ,
zintegrowane zawory zwrotne klapowe i odcinajace,

podwdjne termometry zasilaniai powrotu.

4.8 Instalacjerurowe

Rurociagi solarne wykona¢ z rur miedzianych lutowanych na lut twardy, natomiast
rurociagi po stronie c.w.u moznataczy¢ na lut migkki.

Rurociagi solarne taczy¢ z kolektorami za posrednictwem elastycznych tacznikow
specjalnie dedykowanych dla dostarczonego systemu solarnego.

Rurociagi uktada¢ ze spadkiem min. 0,3%. W nawyzszych punktach instalacji
montowa¢ automatyczne odpowietrzniki.

Rurociagi solarne zaizolowa¢ otulinami :

na dachu izolacja otulina np. ROCKWOOL gr. 80 mm pod ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej,

w pomieszczeniach izolacja matami np. ALU LAMELLA MAT- gr. 50 mm.

Pozostate rurociagi w kottowni zaizolowa¢ otuling np. Thermaflex FRZ- gr. 30
mm.

Przejscia rurociagbw przez stropy wykona¢ za pomoca tulei ochronnych wystajacych
poza przegrode ok. 20 mm, a powstala przestrzen wypetni¢ wetna mineralna zamykajac ja
szczelnie od stron zewngtrznych co najmniej 4 mm warstwa niehigroskopijnej masy.
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Rure wylotowa z zaworu bezpieczenstwa obiegu solarnego wprowadzi¢ od géry do
zbiornika uzupetniajacego , a z pozostatych sprowadzi¢ nad posadzke, w taki sposdb aby
zabezpieczy¢ obstuge przed poparzeniem.

Wode spustowa z urzadzen i armatury sprowadzi¢ nad posadzke i w miare mozliwosci
nad istniejace kratki.

4.9 Armatura

Po dronie solarnej nalezy stosowat zawory kulowe i zawory zwrotne mosigzne
gwintowane p = 0,6 MPa, t = 150°C, po stronie cieptej wody uzytkowej zawory kulowe p
=1,0 MPa, t = 100°C oraz zawory grzybkowe — do regulacji instalagji.

Przed zamontowaniem armatury, kazdy zawor nalezy sprawdzi¢ poprzez dokonanie
prébnego otwarcia i zamknigcia

Do pomiaru cisnien i temperatur zamontowa¢ termometry, manometry o
odpowiednich zakresach podanych w zestawieniu urzadzen.

4.10 Sterowanie

Automatyka realizowana jest za posrednictwem regulatora roznicowego Vitosolic 100
Typ SD1 (lub rbwnowaznego).

Ciepto pozyskane z kolektorow stonecznych kierowane bedzie do celéw podgrzewu
ciepte) wody uzytkowej. Zataczanie pompy solarnej odbywa¢ si¢ w zaleznosci od
temperatur roznicowych. Jezeli réznica temperatur migdzy temp. mierzona przez czujnik
temperatury cieczy w kolektorze oraz czujnik temperatury wody w podgrzewaczu jest
wigksza od temperatury réznicowej wiaczania ,,DO”, nastepuje wiaczenie pompy obiegu
instalacji solarnej i ogrzewanie podgrzewacza. Pompa wylaczana jest przy nastepujacych
warunkach:

spadek ponizej temperatury réznicowej wylaczania,,DF’
przekroczenie temperatury ustawionej w elektronicznym ograniczniku

temperatury (maks. przy 90 °C) w regulatorze.

Sterowanie zaworem przetaczajacym trojdrogowym na jednym z kottdw gazowych
odbywa¢ sie bedzie za pomoca czujnika temperatury kolektora solarnego i czujnika na
zasobniku.

W momencie przekroczenia temperatury réznicowe) 5 st C pomiedzy czujnikiem
cieczy w kolektorze a czujnikiem temperatury wody w zasobniku, wiaczana jest pompa
solarna obiegu solarnego.
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Jezeli roznica temperatur migdzy czujnikiem dolnym zasobnika a czujnikiem temp.
gérnym wody w zasobniku wzrosnie powyzej 2,5 st C, wiaczana bedzie pompa obiegowa
instalacji solarnej i przesterowanie zaworu tréjdrogowego na obieg grzewczy.

Gdy ta réznica zmniejszy si¢ ponizej 1,5 st C , a réznica temperatur miedzy
czujnikiem cieczy w kolektorze a czujnikiem temperatury wody w zasobniku w dalszym
Ciagu pozostgje przekroczona, wyltaczana bedzie pompa obiegowa instalacji solarngj i
przetaczany zawor trojdrozny na obieg tadowania C.W.U. przez kociot gazowy.

SzczegOlly dot. obslugi sterownika zamieszczone beda w instrukcji obstugi, ktéra
zataczona bedzie w komplecie z zakupionym systemem solarnym.

4.11.Proby koncowe.

Po zmontowaniu rurociagbw przeprowadzi¢ proby cisnieniowe na zimno i na goraco
zgodnie z obowiazujacymi warunkami wykonania i odbioru rob6t.

Po zakonczeniu rob6ét montazowych nalezy przeptukaé instalacje solarna mieszanina
wody | sprezonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ az do chwili uzyskania ilosci
zanieczyszczen nie przekraczajace] 5 mg/l. Przeptukana instalacje solarna nalezy podda¢
prébie hydraulicznej przy cisnieniu probnym rownym cisnienia roboczego + 0,2 MPa,
natomiast cwu na cisnienie 1,5 cisnienia roboczego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby cisnieniowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci ,na goraco”. Sposob
wykonania prob okreslaja ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” oraz norma PN/B-10400.

4.12.Nowe instalacje zimngl wody

W ramach inwestycji jest rowniez wykonanie instalacji dla nowowydzielonego
pomieszczenia WC obok poczekalni na parterze. W w/w pomieszczeniu nalezy zabudowaé
punkty czerpalne wody cieptej, zimnej dla umywalki oraz pkt do podtaczenia zimnej wody
do miski ustgpowsj. Nowe instalacje wody nalezy wykona¢ z rur miedzianych taczonych
na lut migkki. —wg czesci graficznej projektu.

W zwiazku z budowa nowej instalacji wody cieptej z cyrkulacja, istniejace baterie
nadumywalkowe zblokowane z przeptywowymi podgrzewaczami beda zdemontowane.
Nascienne podejscie zimnej wody w w/w przypadku bedzie musiato by¢ przeinstalowane
dla umozliwienia montazu nowych nasciennych baterii na ciepta i zimna wodg.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane (sciany, stropy) nalezy poprowadzi¢
w rurach stalowych ochronnych majacych srednicg wigksza o dwie dymensje od srednicy
przewodu prowadzacego wodg, umozliwigjac swobodne przemieszczanie Sig¢ tegoz
przewodu.
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Podejscia przewodéw do przyboréw sanitarnych prowadzone beda w bruzdach
sciennych podtynkowych. Przewody przed zatynkowaniem nalezy zabezpieczy¢ izolacja w
postaci otuliny poliuretanowej. Tego typu izolacja zatozona na przewodach zabezpiecza
przed podgrzaniem i tworzeniem si¢ kondensatu na ich powierzchni.

Prace montazowe instalacji wodociagowe] nalezy wykonywaé w temperaturze
powietrza powyzej 5stC. Sposob zamontowania armatury czerpalnej, przy przyborach
sanitarnych powinien by¢ zgodny z PN — 81/B — 10700.00 oraz zgodny z wymaganiami
podanymi przez producentow.

Probe cisnieniowa wykonanej instalacji nalezy przeprowadzi¢ na min. cisnienie p =
0,6 MPa. Wynik préby nalezy uznat za dodatni, jezeli zostaty spetnione wszystkie warunki
zawarte w PN — 81/B — 10700.00. Po zakonczeniu préby mozna przystapi¢ do zastonigcia
przewodow prowadzonych w bruzdach — siatka Rabitza oraz masa cementowo wapienna
lub gipsowa.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy przeptukac instalacje.

4.13.Nowe instalacj e kanalizacji

Dla przyboréw sanitarnych w nowym pomieszczeniu WC nalezy wykonat nowa
instalacje kanalizacji. Nalezy wykona¢ ,krotki” pion zakonczony w pomieszczeniu z
zaworem napowietrzajacym fi=50mm. Instalacja odbiera¢ bedzie scieki z umywalki
(fi=50mm PVC) i z miski ustgpoweg (fi=110mm PVC). Instalacje nalezy poprowadzié¢
podsufitowo w piwnicy i wiaczy¢ do jednego z istnigjacych pionow kanalizacji sanitarne.

Zaprojektowane kanaty podposadzkowe, podstropowe, natynkowe oraz podtynkowe
nalezy wykona¢ wg zataczonych rysunkow. Spadki kanatdw nalezy dopasowywaé do
istniejacych podeis¢ na istniejacych pionach jednak zachowujac min 1% spadku.

Instalacje wewngtrzna nalezy wykona¢ z rur kielichowych grawitacyjnych
kanalizacyjnych PVC/PP, faczonych na wcisk z uszczelka. Ksztaltki do instalacji
kanalizacyjnej wykonane z PV C/PP.

Przejscia przez sciany wykona¢ w rurach ochronnych a przestrzen dystansowa
wypetni¢ szczeliwem plastycznym. Laczenie przyborow sanitarnych z przewodami
instalacji kanalizacyjnej przewiduje si¢ poprzez specjalne ksztaltki — syfony.

Montaz systemu kanalizacji wewnatrz budynku powinien si¢ odbywa¢ zgodnie
zwymaganiami  PN-EN  12056-5:2002, i PN-81/B-10700.01 oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”.
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4.14 Nowe instalacje wentylacji

W nowowydzielonym pomieszczeniu WC oraz w pozostatych istnigjacych nalezy
zainstalowa¢ na kominach wentylacyjnych po jednym wentylatorze tazienkowym o
wydajnosci min. 50m3/h. Kazdy wentylator winien posiada¢ wytacznik czasowy.

Wentylatory uruchamiane bgda poprzez czujnik ruchu (pomieszczenia z oknem) i
wraz z wiacznikiem swiatta (dla pomieszczen bez okien)

4.15.Drenaz opaskowy

Z uwagi na zaobserwowane silne zawilgocenie s$cian fundamentowych w
pomieszczeniach piwnicznych zdecydowano zaprojektowaé drenaz opaskowy wokot
budynku KPP. Skiadat si¢ on bgdzie z szeregu studzienek rewizyjnych - systemowych z
PVC o érednicy 315mm i wilazem oraz rur drenazowych o $rednicy 126/113mm
karbowanych z filtrem wykonanym z widkna kokosowego. W zwiazku z odkrywka $cian
fundamentowych na cele osuszenia i ocieplenia zaktada si¢ wykonanie drenazu w
wykonanych juz wykopach.

W pierwszel kolgjnosci po wykonaniu wykopu nalezy odpowiednio wykonat
profilowanie dna wykopu tak, aby uzyskat projektowany spadek. Nastepnie wykonaé
warstwe podsypki piaskowej o grubosci ok. 10cm. Na tak wykonanej podsypce nalezy
utozy¢ geowtdkning — zaczynajac od sciany fundamentowej. Na scianie fundamentowe
zastosowa¢ zaktadke o wysokosci ok. 10cm. Nastepnie utozy¢ warstwe zwiru o srednicy
Ziaren 22-32 mm i grubosci warstwy ok. 15cm. Na tak wykonanej warstwie zwiru utozy¢
rur¢ drenazowa © 126/113mm i osadzi¢ studzienki rewizyjne. Studzienki drenarskie
rewizyjne nalezy wykona¢ z typowych elementéw systemu drenarskiego (np. rura
karbowana ©¥315mm, pokrywa zeliwna lub PP ©¥315mm, wktadki ,in situ” dla rur @
110/113mm, dotacznikdw drenarskich dla rur @ 113 mm). Laczenie rury drenarskigj z
elementami studni drenarskich nalezy wykona¢ na zasadzie potaczen mechanicznych na
tzw. zatrzask.

Utozony i odpowiednio wytrasowany dren mozna zasypa¢ zwirem 22-32 mm o
grubosci warstwy ok. 30cm ponad wierzch rury. Nastgpnie nalezy nakry¢ warstwe zwiru
geowlokning tak aby wykona¢ zaktad na scianie fundamentowej. W czasie zasypywania
pozostatego wykopu gruntem rodzimym nalezy dba¢ o stabilne utozenie geowidkniny.
Przedogtanie si¢ gruntu rodzimego do zwiru spowoduje szybka kolmatacje filtra z widkna
kokosowego i w rezultacie szybki spadek wydajnosci drenazu.

Drenaz podzielono na dwie czesci: czesé zewnetrzna o diugosci ok. 113 mb i czes¢
wewngetrzna o diugosci ok. 73mb. Czes¢ zewngtrzna zaprojektowano ze spadkiem
minimalnym 0,3% (z uwagi na znaczna dtugos¢) aczes¢ wewngtrzna ze spadkiem 0,5%.
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Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia wod drenazowych do kanalizacji
deszczowej (brak zgody administratora kanalizacji w ulicy Kosciuszki) jak i kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano system, ktorego zakonczeniem bedzie szczelna studnia zbiorcza
©® 1500 mm wykonana z kregdw zelbetowych taczonych na uszczelke o gtebokosci ok.
2,80m. Zgromadzone wody drenazowe (0 stosunkowo wysokiej czystosci) beda
wykorzystywane do celéw gospodarczych (nie bytowych) — np. do podlewania zieleni.
Przewidziana instalacja wewnatrz budynku umozliwia¢ bedzie uzytkowanie w/w instalacji
do perspektywicznego sptukiwania toaet.

4.16.Nowa instalacja wody techniczne

W pomieszczeniu piwnicznym — pomieszczeniu przeznaczonym do adaptacji na
szatnie wydziatu ruchu drogowego (pomieszczenie wybrane z uwagi na istnigjacy wpust
podtogowy w posadzce) zlokalizowano hydrofor o parametrach:

wydajnos¢ max Q = 4,0 m3/h,

max cisnienie P = 4,0 bar

moc silnikaN = 775 W

zbiornik z gumowa membrana V = 24l

Hydrofor begdzie zabezpieczony przed praca na ,sucho” poprzez wytacznik
ptywakowy zainstalowany w studni zbiorczej. Poziom max sygnalizowany bedzie poprzez
drugi wiacznik ptywakowy, ktéry zatacza¢ powinien sygnalizator dzwigkowy. Informacja
0 pelngj studni zbiorczej bedzie sygnatem do bezwzglednego odpompowania wody
technicznegj.

Rurociag ssawny (na zewnatrz i w studni zbiorczej wykona¢ z rur PEHD Dn 32
©40mm taczonych na ziaczki skrecane. Instalacje wewnatrz budynku wykonaé z rur
miedzianych @35mm o potaczeniach na lut migkki. Przed hydroforem nalezy zainstalowaé
2 zawory kulowe Dn 32 oraz filtr siatkowy Dn 32mm. Na ttoczeniu hydroforu wykona¢
instalacje z rur miedzianych ©@22mm. Instalacja doprowadzona bedzie do pétnocne]
sciany, na ktorg zabudowany bedzie zawér czerpalny Dn 20. Stuzyt on bedzie do
podlewania zieleni i innych celéw nie zwigzanych zaopatrzeniem na cele bytowe
pracownikéw komendy. Instalacja przystosowana bedzie do perspektywicznej wspotpracy
z instalacja sptukiwania toalet. Projekt instalacji wody techniczne] do obstugi misek
klozetowych wykonany bedzie na osobne zlecenie po potwierdzeniu, ze ilos¢ waéd
drenazowych jest wystarczajaco duza.

Nad kazdym punktem czerpalnym wody techniczne] nalezy umiesci¢ tabliczke z
napisem: ,UWAGA, WODA NIE ZDATNA DO PICIA”
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4.17.Uwagi koncowe.
Catos¢ robot wykonat zgodnie z : Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL :

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz
przepisy BHP,

Przewidzie¢ odpowiednie wzmocnienie potaci dachu dla kolektor6o
stonecznych (ci¢zar 1 kolektora ok.50kg),

Dla nowoprojektowanych instalacji przewidzie¢ odpowiednia instalacje
przeciwporazeniowa,

Rzedne, na ktérych zaprojektowano drenaz opasowy nalezy zweryfikowaé na
budowie i dokona¢ ewentualnych korekt w przypadku trafienia na kolizj¢ z
istnigjaca infrastruktura,

Wszystkie roboty przewidziane niniejszym opracowaniem nie wychodza swym
zasiegiem poza obszar dziatek, do ktérych Inwestor posiada prawo wiasnosci,
zatem uzgodnienia ZUDP nie 53 konieczne do uzyskania,

Po ulozeniu drenazu zaleca si¢ wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza,

Przestrzega¢ wszystkich zalecen instrukcji obstugi dla dostarczonych urzadzen.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
Wykonanie instalacji solarnej jako instalacje wspomagajace istniejaca kottowni¢ do
przygotowywania cieptej wody uzytkowey.
2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBI EKTOW BUDOWLANYCH
Budynek uzbrojony jest w wodociag, kanalizacje, gaz ziemny, przytacze energetyczne

i telefoniczne.
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | ZDROWIA
Na terenie inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i zdrowia.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WY STEPUJACE PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas redizacji inwestycji przewiduje sie redizacje nastepujacych robét
budowlanych, o ktérych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z po6zn. zm.) oraz W 86 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagcji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, aw szczegdlnosci:

a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
powyzej 8 m,
b) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
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5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUK TAZU PRACOWNIK OW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujacy roboty budowlane musza posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrgbnymi  przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslong) pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. SRODK | TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wykonawca obowiazany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikéw
przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Wykonawca obowiazany jest do wykonania zagospodarowania placu budowy przed
rozpoczeciem robo6t budowlanych, obejmujacego w szczegolnosci:

1) ogrodzenie terenu,

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzgtu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatow budowlanych

i terendéw produkcji pomocniczej budowy,

6) wiasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu
budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia roboét, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci, nalezy stosowaé rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami

o wysokosci 1,1m oraz stosowanie pasow lub szelek bezpieczenstwa z linkami

asekuracyjnymi,
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8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatdw i narzedzi, nalezy do
rusztowan od strony zewngtrznej mocowac siatki ochronne oraz na
rusztowaniach nalezy zawiesi¢ tabliczki informujace przechodniéw o

mozliwosci powstania przedmiotowego zagrozenia
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