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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Wojewddzkiej Komendy Policji w Katowicach
ul. Lompy 19.

3. Zakres projektu.

Projekt niniejszy obejmuje system kontroli dostepu chronigcy wejscia do Powiatowe;j
Komendy Policji w Myszkowie.

3. Zalozenia

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
-dokumentacji architektonicznej
-uzgodnien z przedstawicielami Policji
Zakres ochrony : - system kontroli dostgpu
-wewngetrzne drzwi wejSciowe, drzwi prowadzace do dalszej
czgsci budynku na parterze , drzwi zewngtrzne z tytu
budynku, drzwi oddzielajace prawa cze$¢ korytarza na I pigtrze
oraz drzwi korytarzowe do wybranych pomieszczen na Ilp.

3.4 Opis systemu

1. Kontrola dost¢pu

System kontroli dostgpu zbudowany zostat z urzadzen UNICARD .Sterowniki systemu
(SD660) pracuja z czytnikami kart zblizeniowych INDALA . Sterowniki przewidziano do
pracy pod nadzorem komputera z oprogramowaniem C/S KD lub pracy samodzielnej z
mozliwoscia zczytywania danych przez magistrale komunikacyjng RS-485 zakonczona
konwerterem 485/LAN . Czytniki (ASR 603) umiesci¢ na wys.1,4m po obu stronach drzwi
wejsciowych glownych, drzwiach zewngtrznych od strony parkingu oraz drzwiach prawych
na parterze obok dyzurki. ( przy drzwiach wewngtrznych pozostatych korytarzowych do
dalszej czesci budynku zamontowac tylko jeden czytnik z przyciskiem otwarcia po drugiej
stronie ) . Drzwi blokowane beda elektrozaczepami . Czujki magnetyczne na drzwiach
inicjuja alarm nieautoryzowanego wejscia . Mozliwe jest odblokowywanie poszczegdlnych
drzwi przyciskiem awaryjnego otwarcia(PA). Przycisk awaryjnego otwarcia (zielony)
umiesci¢ w dyzurce na wysokosci 2m pod odpowiednim sygnalizatorem alarmowym
( zamontowanym pod sufitem) . Pod blatem dyzurnego zamontowac przycisk otwierajacy
drzwi glowne wejSciowe. Zasilacze zamontowac po sufitem . System niniejszy polaczy¢ z
istniejaca kontrola dostepu linia RS-4845 .




3. Zasilanie

Zasilanie podstawowe 230V 50Hz  poprowadzi¢ z tablicy bezpiecznikowej z opisanych
bezpiecznikow . Do bezpiecznikow (opisanych) nie wolno przylacza¢ zadnych innych
odbiornikdw energii elektrycznej . Dodatkowymi rezerwowymi Zréditami zasilania instalacji
kontroli dostepu sa akumulatory kwasowo-zelowe 12V 7Ah umieszczone w zasilaczach .

4 Wykonanie instalacji przewodowej

Instalacj¢ przewodowa nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

- linie dozorowe ,transmisyjne 1 wyjsciowe wykonane przewodami YTKSY , FTP, UTP
nalezy ukfada¢ na glownych ciagach w rurach instalacyjnych oraz w koncowych obwodach
p/t w odlegtosci minimum 20 cm od obwodow instalacji elektrycznej 230V.

-linie w/w powinny posiada¢ w miejscu przeznaczonym na zainstalowanie czytnikow ,
sygnalizatorow wew. , przyciskow i sterownikOw zapasy przewodow dtugosci 30cm .

- po wykonaniu instalacji przewodowej wykonawca powinien dokona¢ pomiardw rezystancji
izolacji

- jezeli wykonawca uzna, ze wzgledy konstrukcyjne budynku lub kolizje miedzy innymi
instalacjami uniemozliwiaja wykonanie w/w instalacji wedtug dotaczonych rysunkéw ,
obowiazany jest uzgodni¢ z osoba nadzorujaca wszelkie zmiany i zapisa¢ je w dzienniku
budowy.

Wykonawca powinien wykona¢ instalacj¢ zgodnie z instrukcjami poszczegoInych urzadzen i
z obowiazujacymi normami.




4. Zestawienie materialow.

Wyszczegolnienie Ilos¢ Uwagi

1 Sterownik 6 SD660

2 | Czytnik 9 ASR603

3 | Elektrozaczep rewersyjny 6 1411RF

4 | Zasilacz 12V 2 ASP-1012

5 | Czujka magnetyczna 6 DC-102

6 | Akumulator 12V 2 7Ah

7 | Sygnalizator alarmowy 1 MOS-2

8 | Karta zblizeniowa 80 ASCI121T
INDALA

9 |Przycisk awaryjnego otwarcia 1 FP2/GR/PL

10 | Przycisk otwarcia 4 n/t
instalacyjny

11 |Konwerter 1 RS485/LAN

12 | Program do obstugi systemu 1 KD

13 | Modul bezpiecznikowy 1 AWZ 580

14 | Modul bezpiecznikowy | AWZ 533

15 | Puszka potaczeniowa z przekaznikami 1 wyk. wit.

16

17  [Przewdd YTKSY 2x2x0,5 60

18 |Przewdod UTP 180

19 |Przewdd FTP 50

20 | Przewéd OMY 2x0,5 40

21 [Przew6éd OMY 3x1 150

22 | Przewdd YDY 3x1,5 20

23

24 |RuraRL 28 30

25 |RuraRL21 15

26 | Przewdd FTP

27

28 |Puszka p/t 9 W-BOX
92x92

29 |Puszka p/t 1 W-BOX
196x152




