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Strona tytutowa.

Spis zawarto$ci projektu.
Opis techniczny
Obliczenia techniczne.
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RYSUNKI.

1. Plan sytuacyjny
2. Plan instalacji piwnicy
3. Plan instalacji o§wietlenia parteru
4. Plan instalacji oswietlenia I pigtra
5. Plan instalacji o§wietlenia II pigtra
6. Plan instalacji gniazd wtykowych parteru
7. Plan instalacji gniazd wtykowych I pigtra
8.Plan instalacji gniazd wtykowych II pietra
9.Plan instalacji odgromowe;j
10. Schemat zasilania
11. Schemat rozdzielnicy T1
12. Schemat rozdzielnicy T2
13. Schemat rozdzielnicy T3
14. Schemat rozdzielnicy T4
15 Schemat rozdzielnicy T5
16. Schemat rozdzielnicy T6
17.Schemat rozdzielnicy T7
18 Schemat gtownego wylacznika pradu
19 Schemat sygnalizacji alarmowe;]
20 Schemat instalacji solarnej
21 Rysunek skrzynki sygnalizacji alarmowe;j
22 Rysunek rozdzielnicy T1
23 Rysunek rozdzielnicy T2
24 Rysunek rozdzielnicy T3
25.Rysunek rozdzielnicy T4
26.Rysunek rozdzielnicy T5
27.Rysunek rozdzielnicy T6
28.Rysunek rozdzielnicy T7
29. Plan usytuowania agregatu
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3. Opis techniczny
3.1. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na zlecenie inwestora.

3.2 Zakres projektu.
Projekt niniejszy, obejmuje instalacje o§wietleniowg , gniazd wtykowych,
,odgromowg oraz zainstalowania agregatu pradotworczego..

3.3 Zalozenia.
Projekt opracowano w oparciu o:
- projekt architektoniczny.
- inwentaryzacje stanu istniejgcego.
- umowy nr.WO12-151/N/06
- uzgodnien z uzytkownikiem

3.4 Stan istniejgcy.

Aktualnie w budynku miesci si¢ Komisariat policji. Budynek wyposazony jest
w instalacje oswietleniowg gniazd wtykowych , strukturalng i odgromows..
Budynek zasilany jest z sieci Energetyki TAURON. Zasilanie doprowadzone
jest do ztacza kablowego zlokalizowanego przy drzwiach wychodzacych na
podworko. Przy drzwiach wejsciowych w wngce znajduje si¢ licznik pomiaru
energi czynnej 1 biernej. Obok wneki z licznikiem znajduje si¢ rozdzielnia
gléwna z ktorej zasilane sg rozdzielnie budynku. Rozdzielnia zasilana moze by¢
z agregatu zlokalizowanego w garazu z drugiej strony podwoérka. Zalaczenia
zasilania z agregatu wykonuje si¢ przy pomocy przetgcznika recznego.

3.5 Zasilanie.

Istniejacag rozdzielni¢ gldowng RG rozbudowa¢ doktadajac odptywy w
istniejgcej rozdzielni na istniejacych listwach zatrzaskowych. Dobudowac takze
ochronniki przepigciowe klasy B+C. W miejsce istniejacego przetacznika
recznego PLR do przelaczania zasilania z agregatu zainstalowa¢ nowy SZR oraz
doprowadzi¢ nowy kabel YKY (z0)5x25 zasilajacy do SZR w budynku. Zestaw
SZR dostarczony zostanie wraz z zamowionym nowym agregatem . W SZR
zabudowany zostanie dodatkowy stycznik uruchamiany wraz z SZR Kabel
zasilajacy z agregatu poprowadzi€ trasg starego kabla ktéry nalezy wymieni¢ na
nowy. Wraz z kablem zasilajacym poprowadzi¢ kabel sterujacy YKSY 10x1,5°,
dla sterowania praca SZR 1 agregatu. Nowy agregat usytuowa¢ w miejscu
istniejgcego agregatu typu PAD 16-3/400 16 kW . istniejacy agregat wymienic
na agregat typu GE3-32KW/40KW przystosowujac istniejgce pomieszczenie do
nowego agregatu. W rozdzielni RG zainstalowa¢ wylacznik gtéwny wyzwalany
przez wyzwalacz z cewka wzrostowa uruchamiang przy pomocy dwy
przyciskOw umieszczonych w rejonie wyjs§¢ gtownych.. Do przycisku
doprowadzi¢ przewody ognioodporne.
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3.4 Instalacja agregatu pradotworczego

Istniejacy agregat pradotworczy typu PAD 16-3/400 16 kW wymienic na
agregat typu GE3-32KW/40KW przystosowujac istniejagce pomieszczenie do
nowego agregatu. zgodnie z wymogami dostawcy agregatu. Aktualnie agregat
zasila budynek przy pomocy kabla YAKY 4x35” . kabel utozony jest w ziemi.
W budynku kabel doprowadzony jest do przetacznika rgcznego PER ktérym
przetacza si¢ na zasilanie z agregatu. W miejscu istniejagcego PLR zainstalowac
nowy SZR dostarczony wraz z agregatem. W SZR zainstalowany zostanie
zgodnie z ustaleniami z dostawca dodatkowy stycznik. Istniejacy kabel
zasilajagcy pomiedzy agregatem a rozdzielnig wymieni¢ na nowy kabel YKY
(20)5x25% Wraz z nowym kablem ulozyé dodatkowy kabel sterowniczy typu
YKSY 19 x 1,5* . W celu zlokalizowania wymienianego kabla wykonac
przekopy kontrolneDo agregatu zastosowac istniejgcy uziom ochronny i
roboczy. . W przypadku niemozno$ci uzyskania parametrow wymaganych przez
dostawce nalezy wykona¢ nowy uziom. Na zewnatrz pomieszczenia
zainstalowac przycisk p.poz. podtaczony do agregat. W projekcie zastosowano
agregat ktory moze pracowac na otwartej przestrzeni po dokonaniu
przystosowania.

3.6 Zasilanie przy pracy agregatu.

Przy zaniku zasilania zasadniczego automatycznie zostanie wylaczone
zasilanie zasadnicze 1 zataczone automatycznie zasilanie z agregatu
pradotwoérczego. Agregat wyposazony zostanie w uktad samostartu. Z agregatu
zasilane zostang tylko rozdzielnie dla parteru 1 piwnicy oraz zasilanie instalacji
komputerowych 1 telefonicznych. Dodatkowy stycznik odlgczy zasilanie
rozdzieln I 1 II pietra.

3.7. Instalacja oSwietleniowa.

Przebudowa parteru bedzie tak duza ze praktycznie zachodzi potrzeba
zdemontowania wszystkich instalacji 1 wykonanie ich od nowa. W miejscach
gdzie jest to mozliwe mozna wykorzystac¢ istniejace elementy instalacji.
Instalacje o§wietleniowg wykona¢ przewodem
YDYp2x1,5%YDYp(20)3.4,5x1,5” jako podtynkowa. Do instalacji zastosowaé
osprzet podtynkowy, oraz hermetyczny w pomieszczeniu , WC, socjalnych.

W korytarzu nad drzwiami ewakuacyjnymi,oraz wyjsciowymi z budynku przy
hydrantach 1 przyciskach p.poz. zainstalowa¢ oprawy z modutami awaryjnymi 2
godzinnymi W pomieszczeniach dyzurki serwerowni , centrali telefonicznej ,
pokoju komendanta , sekretariacie i magazynie broni zastosowac¢ o$wietlenie
awaryjne. Do opraw ewakuacyjnych zastosowa¢ piktogramy dobrane . Moduty
awaryjne zainstalowac takze w oprawach pokoi i dyzurki.

Na zewnatrz budynku zainstalowac¢ napis ,,POLICJA”. Napis zainstalowany
zostanie przez specjalistyczng firme¢. Do zasilania napisu na wejsciu
zainstalowac transformator, ktory zasili¢ z obwodu oswietleniowego
zalaczanego przez czujnik zmierzchowy zainstalowany na zewnatrz budynku,
zbocznikowany wylacznikiem recznym. Od transformatora do pierwszej litery
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poprowadzi¢ w $cianie rurke RB22.Wylaczniki instalacyjne umiesci¢ na
wysokosci 1,4m.W pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych wytacznik
umiesci¢ na wysokosci 0,9m. Wylaczniki przy umywalkach obok gniazd
wtykowych umiesci¢ w wspdlnej ramce z wylacznikiem lampy przy umywalce.
Na zewnatrz budynku zainstalowa¢ projektory do oswietlenia podworka 1 bramy
wjazdowej. Oswietlenie zewngtrzne zalgcza¢ czujnikiem zmierzchowym 1
recznie z dyzurki. Do opraw z modutami awaryjnymi doprowadzi¢ przewodu
fazowe z przed wylacznikow instalacyjnych.

3.8 Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtykowych dla celéw ogolnych wykona¢ przewodem
YDYp(20)3x2,5% Instalacje wykonaé jako podtynkowa z zastosowaniem
osprzetu podtynkowego, oraz hermetycznego w pomieszczeniach socjalnych.
Gniazda wtykowe umie$ci¢ w pomieszczeniach biurowych na wysokosci 0,2m 1
1,4m w poblizu umywalek, oraz 0,9m nad ciggami szafek w pomieszczeniach
socjalnych. Z rozdzielni zasili¢ kurtyn¢ powietrzna, ktorej zataczanie
dokonywane bedzie przy pomocy wytacznika krahcowego zamocowanego na
futrynie drzwi wej$ciowych.

3.9 Instalacja wentylacji.

W pomieszczeniach socjalnych 1 WC zainstalowano wentylatory wyciaggowe.
Wentylatory zasili¢ z obwodow oswietleniowych wraz z o$wietleniem, lub
zalacza¢ odrgbnym wytgcznikiem, lub czujnikiem ruchu w pomieszczeniach z
oknami. Do kazdego wentylatora doprowadzi¢ z instalacji cztery zyty przewodu.

3.7 Instalacja kotlowni i solarow

W budynku istniej¢ kottownia weglowa ktora zostanie zdemontowana i w jej
miejsce zostanie zainstalowana nowa kotlownia gazowa . Kottownia zostata
zaprojektowana odrebnym projektem. W ramach niniejszego projektu
zaprojektowana zostanie nowa instalacja solaréw. W instalacji solaréw
zainstalowany zostanie sterownik do ktorego doprowadzi¢ obwody z czujnikdéw
temperatury oraz poprowadzi¢ obwody do zasilenia mieszacza i pomp.
Sterownik zasili¢ z rozdzielni kotlowni. Obwdd zabezpieczy¢ wylacznikiem
réznicowo pradowym z cztlonem nadmiarowym typu P 312 B10-30-A.

3.10 Instalacja alarmowa aresztu.

W areszcie przewiduje si¢ zainstalowanie sygnalizacji napadowe;. 1
przyzewowej . W pomieszczeniu policjantdow zainstalowac centralke alarmowa
. Centralke umiesci¢ w skrzynce izolacyjnej Z2. Uklady alarmowe zasili¢
napieciem 12V z transformatora ochronnego. Obecno$¢ napiecia sygnalizowana
bedzie lampka sygnalizacyjng. Przed drzwiami cel oraz WC 1 dyzurce
zainstalowa¢ przyciski instalacyjne pomalowane na kolor czerwony.
Przyci$niecie przyciski spowoduje wiaczenie sygnalizacji akustycznej w
dyzurce oraz w korytarzu aresztu. Sygnal skasowa¢ mozna jedynie w dyzurce po
udzieleniu pomocy policjantowi w areszcie. W dyzurce odlaczy¢ mozna sygnat
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dzwigkowy pozostawiajac jedynie sygnat Swietlny. Sygnalizacja przyzewowa
pozwala na wezwanie policjanta dyzurnego z kazdej z cel. Oraz pomieszczenia
WC 1 spacerowi. Sygnalizacje uruchomi¢ mozna przyciskiem instalacyjnym
,,dzwonek”. Wezwanie sygnalizowane jest dzwonkiem 1 lampkg sygnalizacyjna
w centralce alarmowej kasowanie sygnatu odbywa si¢ przyciskiem w centralce.

3.11 Ochrona przed porazeniem

Instalacja pracuje w uktadzie sieci TT. Jako sposob ochrony przed dotykiem
posrednim zastosowac szybkie wylaczanie przez wytgczniki ochronne
réznicowo pragdowe. W rozdzielni gtéwnej budynku wykona¢ zacisk neutralny
N, oraz ochronny PE. W przewodach zasilajacych wraz z zytami roboczymi
prowadzié zyly ochronne i neutralne. Zyly ochronne doprowadzié¢ do wszystkich
opraw o$wietleniowych, bolcow gniazd wtykowych 1 innych urzadzen
wymagajacych ochrony przed dotykiem posrednim. W pomieszczeniach
socjalnych 1 WC wykona¢ sie¢ polaczen wyrownawczych, do ktorych podiaczy¢
wszelkie masy metalowe. Polaczenia wykona¢ przewodem DY (20)4” w tynku.
W budynku wykona¢ takze potagczenia wyréwnawcze do ktorych podtaczy¢
wszelkie rury metalowe wchodzace pomieszczen i wychodzace do pomieszczen
budynku. Do zacisku PE w rozdzielni podiaczy¢ uziom odgromowy.

3.12 Instalacja przepi¢ciowa.

W rozdzielni gtownej zainstalowano ochronniki przepieciowe dla strefy B+C .
Ochronniki dla strefy D zainstalowano w rozdzielniach w miarg potrzeby w
listwach instalacyjnych przy odbiorach zainstalowaé¢ ochronniki dla strefy D.
Odgromniki zainstalowac takze w instalacji komputerowej i telefoniczne;.

W kotlowni uzupetnic instalacj¢ poltaczen wyrownawczych do ktorej podiaczyc
elementy instalacji solarne;.

3.13 Instalacja odgromowa.

Dach budynku znajduje si¢ w strefie ochronnej masztu antenowego. Od masztu
antenowego poprowadzi¢ drut stalowy ocynkowany 8mm do uziomu. Drut
prowadzi¢ na uchwytach po dachu 1 dalej w rurce RB22 do zacisku probierczego
Zwody poziome na dachu wymieniono przy wymianie pokrycia . Zwody
poziome prowadzono na uchwytach przyklejonych do papowego pokrycia
dachu. Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym w
rurkach izolacyjnych w ociepleniu §cian. Zacisk probierczy umie$ci¢ w puszce
PK-8 na wysokosci 0,5m. Od zacisku poprowadzi¢ tasme stalowg ocynkowang
25x4mm do istniejgcego uziomu. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczaé
4 Q. Od zacisku poprowadzi¢ takze przewdd LY (zo)16°do odgromnikéw
radiostacji, szafy strukturalnej i rozdzielni .
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Czestochowa.2012. 04
Termomodernizacja budynku
administracyjnego Komendy
Powiatowej Policji w Myszkowie.

Oswiadczenie

Niniejszy projekt budowlany zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami normami 1 jest kompletny do celéw jakim ma stuzy¢.

Projektant: Sprawdzajacy
inz. St. Hamara mgr.inz. Krzysztof Pacud
Uprawnienia budowlane Uprawnienia budowlane
elektryczne elektryczne
nr.uprawnien TO-II1/83861/18/76 nr uprawnien SLK/04/78

teletechniczne nr. 1306/98/U /PWOE/04
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Informacja dotyczgaca:
Bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ,,BIOZ”
Wg. Dziennika Ustaw nr.120

Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku
administracyjnego Komendy
Powiatowej Policji w Myszkowie.

Adres: Myszkow ul. Ko$ciuszki 105
dziatka nr.3877,3879 k.m.21

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
Katowice 40-038 ul Lompy 19

Projektant: inz. Stanistaw Hamara

Czes¢ opisowa.

1. Zakres robot.
Przedmiotem inwestycji jest budynek na cele o funkcji biurowe;.

2. Wskazanie przewidywanych zagrozen.
Przewidywanym zagrozeniem mogg by¢ uzywane narzedzia uzywane
podczas wykonywanych prac budowano montazowych. Zagrozenie
stanowi¢ tez moze uzywanie pradu elektrycznego.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu.
Pracownicy winni by¢ przeszkoleni przed przystapieniem do prac
budowlano montazowych, oraz w czasie wykonywanych prac.

4. Wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.
Wszelkie prace budowlano montazowe winny by¢ wykonane przez
pracownikdéw z odpowiednim wyksztatceniem posiadajgcych
przeszkolenie BHP. Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednia
odziez ochronng. Do prac nalezy uzywac¢ odpowiednich narz¢dzi
atestowanych.




