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IlI-termomodernizacja-przedm.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst |Lokaliza- Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz ‘ Razem
cja
1TERMOMODERNIZACJA - budynek biurowy
1.1)Wymiana stolarki - KOD CPV-45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
12.1.1. S.T. I, |Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - m2
d.1.1 LIl 90x90cm - okna z szyba P6
elewacja wschodnia
0.90%0.90*4 m?2 3.240
RAZEM 3.240
2211 S.T. I, |Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - m2
d.1.1 ] 90x90cm
dziedziniec - elewacja zach.
0.90%0.90 m?2 0.810
dziedziniec - elewacja wsch.
0.90%0.90*3 m?2 2.430
RAZEM 3.240
32.1.1 S.T. I, |Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 - |m2
d.1.1 LIl 150x90cm - okna z szyba P6
elewacja potudniowa
1.50*0.90*10 m2 13.500
elewacja pétnocna
1.50*0.90*4 m?2 5.400
RAZEM 18.900
4211 S.T. I, |Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 - |m2
d.1.1 ] 160x90cm
elewacja zach.
1.60*0.90*6 m2 8.640
dziedziniec elewacja zachodnia
1.60*0.90*4 m?2 5.760
RAZEM 14.400
52.1.1 S.T. I, |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z m2
d.1.1 ] PCV o pow. ponad 1.5 m2 - 150x160cm z szyba P6
elewacja potudniowa
1.50*1.60*6 m?2 14.400
RAZEM 14.400
6/2.1.1 S.T. I, |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z m2
d.1.1 ] PCV o pow. ponad 1.5 m2 - 150x160cm z szyba P4
elewacja zachodnia
1.50%1.60*2 m?2 4.800
elewacja potn.
1.50*1.60 m?2 2.400
RAZEM 7.200
7211 S.T. I, |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe zewn. antywlamaniowe - dziedziniec ele- |m2
d.1.1 LIl wacja zachodnia - piwnica
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
1.2 Ocieplenie scian - KOD CPV-45320000-6 - Roboty izolacyjne
82.1.2. S.T. I, |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i |m2
d.1.2 ] zmycie
elewacja wschodnia
17.50*4.00-(1.50*1.60)*4-0.90*2.00 m?2 58.600
11.70*10.50-(1.50%1.60)*4 m?2 113.250
elewacja potudniowa
36.8510.50-(1.50*1.60)*28-6.10*3.20 m?2 300.205
zachodnia
20.75"4.00-(1.50%1.60)*5-2.40*2.50 m?2 65.000
11.70*10.50-(1.50*1.60)*6 m?2 108.450
elewacja pétnocna
38.2510.50-(1.50*1.60)*23-(0.90*1.60)*3-2.60*10.30-1.00*2.00 m2 313.325
elewacja wsch, - dziedzniec
17.00*4.00-(1.50*1.60)*3-0.90*1.60 m?2 59.360
elewacja zachodnia - dziedziniec
21.10*4.00-(1.50%1.60)*6-0.90*2.00 m?2 68.200
RAZEM 1086.390
92.1.2. S.T. I, |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie preparatem jed- |m2
d.1.2 1] nokrotnie
elewacja wschodnia
17.50*4.00-(1.50*1.60)*4-0.90*2.00 m?2 58.600
11.70*10.50-(1.50%1.60)*4 m?2 113.250
elewacja potudniowa
36.8510.50-(1.50*1.60)*28-6.10*3.20 m?2 300.205
zachodnia
20.75"4.00-(1.50%1.60)*5-2.40*2.50 m2 65.000
11.70*10.50-(1.50*1.60)*6 m?2 108.450
elewacja pétnocna
38.2510.50-(1.50*1.60)*23-(0.90*1.60)*3-2.60*10.30-1.00*2.00 m2 313.325
elewacja wsch, - dziedzniec
17.00*4.00-(1.50*1.60)*3-0.90*1.60 m?2 59.360
elewacja zachodnia - dziedziniec
21.10*4.00-(1.50%1.60)*6-0.90*2.00 m?2 68.200
RAZEM 1086.390
102.1.2. S.T. I, |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu goto- |m2
d.1.2 ] wych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr.12cm do $cian
elewacja wschodnia
17.50*4.00-(1.50*1.60)*4-0.90*2.00 m2 58.600
11.70*7.10-(1.50*1.60)*3 m?2 75.870
elewacja potudniowa
36.851.00 m?2 36.850
zachodnia
20.75"4.00-(1.50%1.60)*5-2.40*2.50 m?2 65.000
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Lp. Podst |Lokaliza- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cja
11.70*7.10-(1.50*1.60)*5 m?2 71.070
elewacja pétnocna
38.25*7.10-(1.50*1.60)*13-(0.90*1.60)*3-2.60*10.30-1.002.00 m2 207.275
elewacja wsch, - dziedzniec
17.00*4.00-(1.50*1.60)*3-0.90*1.60 m2 59.360
elewacja zachodnia - dziedziniec
21.10%4.00-(1.50*1.60)*6-0.90*2.00 m?2 68.200
RAZEM 642.225
1112.1.2. S.T. |, |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu goto- |szt.
d.1.2 ] wych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych
do $cian z cegly
642.225%4 szt. 2568.900
RAZEM 2568.900
122.1.2. S.T. I, |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu goto- |m2
d.1.2 LIl wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
642.225 m?2 642.225
RAZEM 642.225
132.1.2. S.T. I, |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu goto- |m2
d.1.2 ] wych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr.2cm do os$ciezy
elewacja wschodnia
(1.50+1.60%2)*4*0.25+(0.90+2.00*2)*0.25 m2 5.925
{(1.50+1.60*2)*3}*0.25 m2 3.525
zachodnia
[(1.50+1.60*2)*5]*0.25+(2.40+2.50*2)*0.25 m2 7.725
(1.50+1.60*2)*5*0.25 m2 5.875
elewacja pétnocna
(1.50+1.60%2)*13*0.25+(0.90+1.60*2)*3*0.25+(2.60*2+10.30*2)*0.25+(1.00+2.002)*0.25 |m? 26.050
elewacja wsch, - dziedzniec
(1.50+1.60%2)*3*0.25+(0.90+1.60*2)*0.25 m2 4.550
elewacja zachodnia - dziedziniec
(1.50+1.60*2)*6*0.25+(0.90+2.00*2)*0.25 m?2 8.275
RAZEM 61.925
142.1.2. S.T. I, |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu goto- |m2
d.1.2 LIl wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
61.925 m?2 61.925
RAZEM 61.925
152.1.2. S.T. I, |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie preparatem grun{m?2
d.1.2 LIl tujacym jednokrotnie
642.225 m?2 642.225
RAZEM 642.225
16/2.1.2. S.T. |, |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego BOLIX S2 KA  |m2
d.1.2 LIl grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym pod-
tozu metoda "mokre na mokre" na $cianach ptaskich - silikat kolor
642.225 m?2 642.225
RAZEM 642.225
172.1.2. S.T. I, |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie preparatem grun{m?2
d.1.2 ] tujacym jednokrotnie - o$cieza okien, drzwi
61.925 m?2 61.925
RAZEM 61.925
182.1.2. S.T. |, |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego BOLIX S2 KA |m2
d.1.2 LIl grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym pod-
tozu metoda "mokre na mokre" na osciezach o szer. do 30 cm
61.925 m?2 61.925
RAZEM 61.925
192.1.2. S.T. |, |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu goto- |m
d.1.2 ] wych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
4.00*6 m 24.000
7.10*2 m 14.200
okna i drzwi
(1.50+1.60%2)*39 m 183.300
(0.90+2.00%2)*2 m 9.800
1.00+2.00*2 m 5.000
2.40+2.50*2 m 7.400
2.60*2+10.30*2 m 25.800
RAZEM 269.500
202.1.2. S.T. |, |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu goto- |m
d.1.2 ] wych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - listwa
startowa
17.50+11.70+36.85+20.75+11.70+38.25+17.00+21.10 m 174.850
RAZEM 174.850
212.1.2. S.T. I, |Ocieplenie $cian budynkéw w technologii Verotec Glas - ptyty z wetny mineralnej o gr. 8 cmjm?2
d.1.2 1]
elewacja wschodnia
11.70*3.40-1.50*1.60 m2 37.380
elewacja potudniowa
36.8510.50-(1.50*1.60)*34 m2 305.325
zachodnia
11.70*3.40-1.50*1.60 m2 37.380
elewacja pétnocna
38.25*3.40-(1.50%1.60)*10-0.90*1.60 m?2 104.610
RAZEM 484.695
222.1.2. S.T. I, |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3,07 m o wys. |m?2
d.1.2 1] do 10 m
elewacja wschodnia
17.50*5.30 m2 92.750
11.70*11.60 m2 135.720
elewacja potudniowa
36.8511.70 m2 431.145
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zachodnia
20.75*5.30 m2 109.975
11.70*11.50 m2 134.550
elewacja pétnocna
38.2511.70 m2 447.525
elewacja wsch, - dziedzniec
17.00*5.30 m?2 90.100
elewacja zachodnia - dziedziniec
21.10*5.30 m?2 111.830
RAZEM 1553.595
232.1.2. S.T. |, |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.2 11l
1.3 Roboty uzupetniajace - KOD CPV-45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
2412.1.3. S.T. |, |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - gres m2
d.1.3 1]
elewacja wschodnia
29.00%1.28 m?2 37.120
elewacja potudniowa
36.85*1.20-1.50*0.40*10 m?2 38.220
zachodnia
32.30%1.20-1.50*0.90*6 m?2 30.660
elewacja pétnocna
38.25*1.20-1.50*0.90*4-2.60%1.20 m?2 37.380
RAZEM 143.380
2512.1.3. S.T. |, |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 5 kg - ( profil ze stali nierdzewnej t
d.1.3 ] 60x80mm, kazek o fi 80mm, pret fi 16mm, nakretka kolpakowa ) - ZADASZENIE
elewacja zach. dziedziniec
0.016*6 t 0.096
elewacja péin.
0.036*8 t 0.288
RAZEM 0.384
262.1.3. S.T. I, |Szklenie ram szybami ze szkta bezpiecznego, laminowanego o gr.14mm o pow.ponad 3.0 |m2
d.1.3 1] m2 - ZADASZENIE
1.10*1.30 m?2 1.430
1.50*4.00 m?2 6.000
RAZEM 7.430
2712.1.3. S.T. |, |Wykucie r6znych elementéw o pow. do 0,04 m2 z muru z cegty na zaprawie cementowej - |szt.
d.1.3 ] parapety zewnetrzne
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
282.1.3. S.T. |, |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci do 1 m - 90/30cm szt
d.1.3 1]
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
2912.1.3. S.T. |, |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - 155/30cm szt
d.1.3 1]
112 szt 112.000
RAZEM 112.000
302.1.3. S.T. |, |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukim?2
d.1.3 ] cji na zaprawie - styropapa gr.15cm
10.15*18.15+2.60%6.25+10.85*17.00+11.30*36.50 m?2 797.373
RAZEM 797.373
312.1.3. S.T. |, |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1.3 1]
797.373 m?2 797.373
RAZEM 797.373
322.1.3. S.T. 1, |Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego m3
d.1.3 1]
linia okapu
0.20%0.15*(18.15*2+9.90*2+17.00*2+10.40*2+36.50*2+10.80*2) m3 6.165
wokol kominéw
0.20*0.15*118.00 m3 3.540
RAZEM 9.705
332.1.3. S.T. I, |Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25|m?2
d.1.3 ] cm
okap
(18.15*2+9.90*2+17.00*2+10.40*2+36.50*2+10.80*2) *0.50 m2 102.750
127.85*0.35 m?2 44,748
kominy
118.00*0.35 m?2 41.300
RAZEM 188.798
342.1.3. S.T. |, |Wymiana rynien z blachy na rynny pétokragte z tworzyw sztucznych $r.125 mm z zastosowam
d.1.3] 1} niem tacznikéw z zaciskami
18.15+3.00+17.00+36.60 m 74.750
118*0.45 m 53.100
RAZEM 127.850
352.1.3. S.T. |, |Wymiana rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sztucznych - odcinki pionowe |m
d.1.3 ] $r. 110 mm
11.80*3+5.60*4 m 57.800
RAZEM 57.800
36/2.1.3. S.T. |, |Wymiana klamek w oknach- klamki z zamkiem szt.
d.1.3 1]
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
372.1.3. S.T. I, |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.3 1]
elewacja potudniowa
1.60*1.70*22 m?2 59.840
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elewacja pétnocna
1.60%1.70*20 m?2 54.400
elewacja zachodnia
1.60*1.70*8 m?2 21.760
RAZEM 136.000
382.1.3. S.T. I, |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.3 1]
elewacja pélnocna
1.00*1.70*4 szt. 6.800
RAZEM 6.800
3912.1.3. S.T. |, |[foliowanie okien folig przeciwstoneczng m2
d.1.3 1]
1.50*1.60*34 m?2 81.600
RAZEM 81.600
2TERMOMODERNIZACJA - garaze
2.1|Wymiana stolarki - KOD CPV-45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
4012.2.1. S.T. I, |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe zewn. antywlamaniowe m2
d.2.1 1]
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
412.21. S.T. I, |Bramy drewniane ramowe dwuskrzydtowe state z o$cieznicami obite klepka -demontaz m2
d.2.1 1] 50%R
2.40*3.00"9 m?2 64.800
RAZEM 64.800
422.2.1. S.T. I, |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie - Brama segmentowa, zewnetrzna - |m2
d.2.1 1] np.
Dopler
2.40*3.00"9 m?2 64.800
RAZEM 64.800
2.2 Ocieplenie s$cian - KOD CPV-45320000-6 - Roboty izolacyjne
4312.2.2. S.T. I, |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i |m2
d.2.2 ] zmycie
elewacja wschodnia
9.60*2.70 m?2 25.920
elewacja potudniowa
31.852.60-1.15*1.15*3 m?2 78.843
zachodnia
9.60*2.70-1.15*1.15"2-0.90*2.00 m?2 21.475
elewacja pétnocna
31.80*3.44-1.00%1.40*2-25.85*3.00 m?2 29.042
RAZEM 155.280
442.2.2. S.T. I, |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie preparatem jed- |m2
d.2.2 ] nokrotnie
155.28 m?2 155.280
RAZEM 155.280
452.2.2. S.T. I, |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu goto- |m2
d.2.2 ] wych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr.15cm do $cian
155.26 m?2 155.260
RAZEM 155.260
462.2.2. S.T. |, |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu goto- |szt.
d.2.2 ] wych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych
do $cian z cegly
155.26*4 szt. 621.040
RAZEM 621.040
472.2.2. S.T. I, |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu goto- |m?2
d.2.2 ] wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
155.26 m?2 155.260
RAZEM 155.260
482.2.2. S.T. I, |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu goto- |m?2
d.2.2 ] wych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr.2cm do o$ciezy
1.15*3*5%0.25 m?2 4.313
1.00+1.40*2*2*0.25 m?2 2.400
0.90+2.00*0.25 m?2 1.400
RAZEM 8.113
4912.2.2. S.T. I, |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu goto- |m2
d.2.2 ] wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
8.113 m?2 8.113
RAZEM 8.113
502.2.2. S.T. I, |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie preparatem grun{m?2
d.2.2 ] tujacym jednokrotnie
155.26 m?2 155.260
RAZEM 155.260
512.2.2. S.T. I, |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturainego BOLIX S2 KA |m2
d.2.2 ] grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym pod-
tozu metoda "mokre na mokre" na $cianach ptaskich - silikat kolor
155.26 m?2 155.260
RAZEM 155.260
522.2.2. S.T. I, |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie preparatem grun{m?2
d.2.2 ] tujacym jednokrotnie - o$cieza okien, drzwi
8.113 m?2 8.113
RAZEM 8.113
5312.2.2. S.T. I, |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturainego BOLIX S2 KA |m2
d.2.2 ] grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym pod-
tozu metoda "mokre na mokre" na osciezach o szer. do 30 cm
8.113 m?2 8.113
RAZEM 8.113
542.2.2. S.T. |, |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu goto- |m
d.2.2 ] wych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst |Lokaliza- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cja
2.65*2+2.85*2 m 11.000
okna i drzwi
1.15*3*5 m 17.250
1.00+1.40%2*2 m 6.600
0.90+2.00*2 m 4.900
RAZEM 39.750
552.2.2. S.T. |, |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu goto- |m
d.2.2 ] wych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - listwa
startowa
9.60*2+31.85*2 m 82.900
RAZEM 82.900
562.2.2. S.T. I, |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.2 11l
2.3 Roboty uzupetniajace - KOD CPV-45400000-1 - Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
572.2.3. S.T. |, |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - gres m2
d.2.3 ]
elewacja wschodnia
9.60*0.60 m?2 5.760
elewacja potudniowa
31.80%0.60 m?2 19.080
zachodnia
9.60*0.60-0.90 m?2 4.860
elewacja pétnocna
25.85"3.00-(2.40*3.00)*9 m?2 12.750
5.50*0.60 m?2 3.300
RAZEM 45.750
582.2.3. S.T. |, |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 5 kg - ( profil ze stali nierdzewnej t
d.2.3 ] 60x80mm, kazek o fi 80mm, pret fi 16mm, nakretka kolpakowa ) - ZADASZENIE
0.036*8 t 0.288
RAZEM 0.288
5912.2.3. S.T. I, |Szklenie ram szybami ze szkta bezpiecznego, laminowanego o gr.14mm o pow.ponad 3.0 |m2
d.2.3 ] m2 - ZADASZENIE
1.10*1.30 m?2 1.430
RAZEM 1.430
602.2.3. S.T. I, |Wykucie r6znych elementéw o pow. do 0,04 m2 z muru z cegty na zaprawie cementowej - |szt.
d.2.3 ] parapety zewnetrzne
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
612.2.3. S.T. |, |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - 105/30cm szt
d.2.3 ]
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
622.2.3. S.T. |, |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - 115/30cm szt
d.2.3 ]
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
632.2.3. S.T. |, |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - 120/30cm szt
d.2.3 ]
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
642.2.3. S.T. |, |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukim?2
d.2.3 ] cji na zaprawie - styropapa gr.15cm
6.60*23.00 m?2 151.800
9.60*8.90 m?2 85.440
RAZEM 237.240
6512.2.3. S.T. |, |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.2.3 ]
237.24 m?2 237.240
RAZEM 237.240
66/2.2.3. S.T. I, |Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25|m?2
d.2.3 ] cm
pas podrynnowy
31.50%0.40 m?2 12.600
pozostate
31.50%0.35 m2 11.025
(9.60*2)*0.35 m?2 6.720
RAZEM 30.345
67/2.2.3. S.T. |, |Wymiana rynien z blachy na rynny pétokragte z tworzyw sztucznych $r.125 mm z zastosowam
d.2.3| 1} niem tacznikéw z zaciskami
31.50 m 31.500
RAZEM 31.500
682.2.3. S.T. |, |Wymiana rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sztucznych - odcinki pionowe |m
d.2.3 ] $r. 110 mm
3.20*3 m 9.600
RAZEM 9.600
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