Budynek Komendy Powiatowej Ktobuck, ul. Bohateréw Bitwy pod Mo-
kra

PRZEDMIAR ROBOT - ZAGOSPODAROWANIE TERENU -

Rozdziat X
NAZWA INWESTYCJI : Dokumentacja techniczna - Standaryzacji, Termomoderni-
zacji i Remontu Obiektéw KPP Kiobuck
ADRES INWESTYCJI : 42-100 Kiobuck, ul. Bohateréw Bitwy pod Mokra
INWESTOR : Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE : Dariusz Florjanski

KOD CPV :  45110000-1 - Rob. w zakresie burzenia i rozb. obiekt.
budowl.; roboty ziemne, 45000000-7 Roboty budowl.,
45340000-2 - Instal. ogrodzen, ptotow,
45233220-7 - Rob. w zakresie nawierz. drég,
77000000-0- Ustugi roln., lesn. oraz ogrodn.

DATA OPRACOWANIA :  06.12.2012
SPORZADZIL : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

06.12.2012



X-zagospodarowanie-Przedm.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst ‘ Lokali- Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz ‘ Razem
zacja
1 ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV-45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozb. obiektéw budowl.; roboty ziemne,
19.1. S.T. |, |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m2
d.1 X
magazyn paliw
4.20*5.25 m?2 22.050
RAZEM 22.050
29.1. S.T. |, |Rozebr.stropéw zelbet przy grub.ptyty stropéw.do 10 cm m3
d.1 X
budynek trafo
5.60*9.00*0.10 m3 5.040
RAZEM 5.040
39.1. S.T. I, |Rozebranie muréw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo- |m3
d.1 X wapiennej
magazyn paliw
(4.20+5.25)*270.25*2.20 m3 10.395
budynek obok trafo
(5.60+6.00)*2*3.00*0.20 m3 13.920
RAZEM 24.315
49.1. S.T. |, |Rozebranie muréw z bloczkéw ponizej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1 X
budynek trafo
(5.60+6.00)*2*1.10*0.25 m3 6.380
myjka
12.00*4.00%0.25 m3 12.000
RAZEM 18.380
59.1. S.T. |, |Rozebranie taw o grub.(wys.) do 70 cm m3
d.1 X
[(5.60+6.00)*2]*0.30*0.30 m3 2.088
RAZEM 2.088
6/9.1. S.T. I, |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicz- |m3
d.1 X nym roztadowaniu na odl.do 1 km
26.00 m3 26.000
RAZEM 26.000
719.1. S.T. I, |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicz- |m3
d.1 X nym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
26.00 m3 26.000
RAZEM 26.000
89.1. S.T. |, |Optata za sktadowanie i utylizacje odpadéw m3
d.1 X
26.00 m3 26.000
RAZEM 26.000
2)SMIETNIK - KOD CPV-45000000-7 - Roboty budowlane
99.2. S.T. I, |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w grun-|m3
d.2 X cie kat. Il
4.20%4.50*0.45 m3 8.505
RAZEM 8.505
109.2. S.T. |, |Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki gr.20cm m3
d.2 X
4.20%4.50*0.20 m3 3.780
RAZEM 3.780
119.2. S.T. |, |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.2 X
4.20%4.50*0.25 m3 4.725
RAZEM 4.725
129.2. S.T. I, |Wiaty prefabrykowane z elementéw stalowych i drewnianych pokryte ptytami z blachy trape- |m2
d.2 X zowej - budowa - WIATA SMIETNIKOWA SYSTEMOWA - np. Ziegler Lyra ($cianki z blachy
perforowanej, dach z blachy trapezowej, na 6 duzych konteneréw 420/450cm)
4.20*4.50 m?2 18.900
RAZEM 18.900
3/0GRODZENIE - KOD CPV-45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotow,
13/9.3. S.T. |, |Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikéw - naprawa i podniesienie m2
d.3 X
20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
14/9.3. S.T. |, |furtki wysokosci 2.1 m szeroko$¢ furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych stup-  |kpl.
d.3 X kach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 25 cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/9.3. S.T. I, |ptot panelowy o wys. 1,80m ( np: ogrodzenie systemowe panelowe, przettaczane 3D z furtkg,|m2
d.3 X ocynkowane + malowanie proszkowe)
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
16/9.3. S.T. |, |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci - ogrodzenie siatka |m2
d.3 X
(220.00+256.00)*2.00 m?2 952.000
RAZEM 952.000
1719.3. S.T. |, |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.3 X
952.00 m?2 952.000
RAZEM 952.000
189.3. S.T. |, |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
d.3 X
952.00 m?2 952.000
RAZEM 952.000
4/CHODNIKI | PARKING - KOD CPV-45233220-7 - Rob. w zakresie nawierzchni drég,
199.4. S.T. I, |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. Ill-1V gtebokoim?2
d.4 X $ci 20 cm
Chodniki
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X-zagospodarowanie-Przedm.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Lokali- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
zacja
5.00*19.00 m?2 95.000
3.00*22.00 m?2 66.000
parking
30.00*25.00 m?2 750.000
RAZEM 911.000
209.4. S.T. I, |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-Il - za kaz- |m2
d.4 X de dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
parking
750.00 m?2 750.000
RAZEM 750.000
219.4. S.T. I, |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.4 X
750.00 m?2 750.000
RAZEM 750.000
229.4. S.T. I, |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
d.4 X Krotnosc¢ = 2
911.00 m?2 911.000
RAZEM 911.000
239.4. S.T. I, |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cementowo-piaskowejm?2
d.4 X
95.00+66.00 m?2 161.000
RAZEM 161.000
249.4. S.T. I, |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce cementowo-piaskowejm2
d.4 X
750.00 m?2 750.000
RAZEM 750.000
259.4. S.T. I, |Rowki pod obrzeza, krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.I-Il m
d.4 X
chodniki
19.00+22.00 m 41.000
parking
30.00+25.00 m 55.000
RAZEM 96.000
26/9.4. S.T. |, |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za- |m
d.4 X prawg cementowg,
41.00 m 41.000
RAZEM 41.000
279.4. S.T. |, [|tawa pod krawezniki m3
d.4 X
parking
55.00"0.20*0.15 m3 1.650
RAZEM 1.650
28/9.4. S.T. |, |Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4 X
47.00 m 47.000
RAZEM 47.000
299.4. S.T. I, |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.4 X
8.000 m 8.000
RAZEM 8.000
309.4. S.T. I, |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzedniojm3
d.4 X zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - wywéz nadmiaru ziemi i piasku
911.0070.20 m3 182.200
750.00%0.15 m3 112.500
RAZEM 294.700
31/9.4. S.T. |, |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.4 X dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-1l - do 6km
Krotnos¢ = 10
230.42 m3 230.420
RAZEM 230.420
329.4. S.T. I, |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowa m2
d.4 X
48.00 m?2 48.000
RAZEM 48.000
339.4. S.T. I, |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na jezdni farbg |m2
d.4 X chlorokauczukowg
32.00 m?2 32.000
RAZEM 32.000
34/9.4. S.T. |, |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.4 X
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
359.4. S.T. I, |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych, ocynkowanych o $r. 50 mm wraz ze znakami |szt.
d.4 X
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
36/9.4. S.T. I, |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych |szt.
d.4 X o powierzchni do 0.3 m2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
37/9.4. S.T. I, |Maszty na flagi szt.
d.4 X
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5)ZIELEN - KOD CPV-77000000-0 - Ustugi roln., lesn. oraz ogrodn.
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38)9.5. S.T. |, |Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z zaprawg |szt.
d.5) X do potowy gtebokosci dotéw; $rednica/gtebokosé : 1.0/0.7 m - klon pospolity
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
399.5. S.T. |, |Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z zaprawg |szt.
d.5 X do potowy gtebokosci dotéw; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - buk
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4009.5. S.T. |, |Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV |szt.
d.5) X z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.5 m - jatowce ptozace
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
419.5. S.T. |, |Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV |szt.
d.5) X z catkowitg zaprawa dotéw; $rednica/gtebokosé : 0.5 m - ognik szkartatny
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
429.5. S.T. I, |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia m2
d.5 X
78.00*5.00 m?2 390.000
10.00*14.00 m?2 140.000
16.00*20.00 m?2 320.000
50.00*27.00 m?2 1350.000
RAZEM 2200.000
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