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Nazwy i kody CPV (Wspolnego Stownika Zaméwien) dotyczace projektowanego obiektu :
Grupa robot

Klasa robot

Kategoria robot

Nazwa

451 Przygotowanie terenu pod budowe

4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

45111 Roboty w zakresie burzenia

452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektéw budowl.
4521 Roboty budowlane w zakresie budynkow

453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
4531 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45313 Instalowanie wind i podno$nikow

45316 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45317 Inne instalacje elektryczne

4532 Roboty izolacyjne

45321 Izolacja cieplna

45323 Izolacja dzwigkoszczelna

4533 Hydraulika i roboty sanitarne

45331 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
oraz wodno-kanalizacyjne

454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
4541 Tynkowanie

4542 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45422 Roboty ciesielskie

4543 Pokrywanie podtog i §cian

45431 Ktadzenie ptytek

45432 Ktadzenie i wyktadanie podtog i §cian

4544 Roboty malarskie

45442 Naktadanie powierzchni kryjacej

4545 Pozostate budowlane roboty wykonczeniowe

45453 Roboty remontowe i renowacyjne
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1. CZESC OPISOWA - OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Ze wzgledu na zakres prac (wnetrze budynku) oraz ich charakter — wszystkie decyzje warunkujace
inwestycje sg w gestii Zamawiajgcego 1 nie wymagajg wystgpien o zapewnienie i wykonanie przylacza
mediow.

Wykonawca uzgodni oraz uwzgledni wskazania i opinie Zamawiajacego. Projekt budowlany musi posiadaé
niezbedne uzgodnienia, opinie, decyzje, ktore okaza si¢ konieczne do realizacji przedmiotu zamowienia.
Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji ww. zadania. Dokumentacja
projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spelnia¢ obowiazujace
przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i normy.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i konstrukcje
budynku.

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Bedzinie zlokalizowany jest przy ul. Bema 1 Nieruchomo$¢ jest
obiektem o zroéznicowanym uktadzie funkcjonalno-przestrzennym, podpiwniczony, o zmiennej ilosci
kondygnacji nadziemnych.

Do budynku prowadzg trzy wejscia: od ulicy Bema gtowne tj. od strony poinocnej oraz ewakuacyjne z klatki
schodowej od strony potudniowej i trzecie usytuowane przy zachodniej Scianie budynku. W budynku
znajduja si¢ dwie windy osobowa i towarowo-osobowa od kilku lat nieczynne.

Pomieszczenia znajdujace si¢ w budynku maja wielorakie przeznaczenie tj.: pomieszczenia stuzby dyzurnej
wraz z zapleczem, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia techniczno-gospodarcze, magazynowe,
archiwalne itp.)

W budynku sg dwie klatki schodowe: gldowna KS1 i boczna KS2.

Konstrukcja budynku mieszana:

Obiekt wolnostojacy catkowicie podpiwniczony, pigciokondygnacyjny, o ukladzie korytarzowym podtuznym
z pokojami po obu stronach. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany budynku murowane z
cegly ceramicznej na zaprawie wapienno-cementowej, ocieplony od zewnatrz styropianem z tynkiem
cienkowarstwowym. Stropy zelbetowe wylewane na mokro, nad klatkg schodowa ptyty prefabrykowane
zelbetowe. Dach budynku zelbetowy plaski kryty styropapa na lepiku. Budynek posiada dwie klatki
schodowe jedng potozong centralnie aczaca wszystkie kondygnacje od piwnicy do IV pietra, druga od
strony zachodniej stanowigca ewakuacje z budynku. Obydwie klatki schodowe sg zelbetowe. Budynek
posiada dwa szyby windowe o konstrukcji zelbetowe;.

Okna w budynku z PCV, drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone. Budynek jest uzytkowany przez caty
rok, funkcjonuja w nim wszystkie media.

Obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- elektryczng o$wietlenia ogodlnego i gniazd wtykowych,

- wodng 1 kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania wodnego,

- wentylacji grawitacyjnej,

- teletechniczna,

- komputerowa,

- okablowania strukturalnego,

- kanalizacji deszczowej,

- hydrantowa ppoz.



Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu:

Powierzchnia dziatki — 9.526,00 m2,

Ilo$¢ kondygnacji 5 + podpiwniczenie

Powierzchnia budynku ogétem — 6.001,00 m2

- w tym : powierzchnia biurowa — 1750,10 m2
powierzchnia magazynowa — 187,20 m2

Kubatura (ca) — 15.835,0 m3

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Gléwnym celem remontu i przebudowy jest dostosowanie obiektu Komendy Powiatowej Policji do
standardow 1 obecnych wymagan dotyczacych wygladu, funkcjonalno$ci oraz potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych. Poprzez dziatania remontowe i modernizacyjne nalezy stworzy¢ obiekt funkcjonalny i
przyjazny petentom w réznym wieku, wyposazony w urzadzenia i instalacje umozliwiajace komfortowa
obstluge interesantéw Komendy.

Obiekt bedzie wyposazony wedlug nowoczesnych standardéow technologicznych. Przewiduje sie
uvaktywnienie funkcji strefy ogolnodostgpnej tak aby juz od wejscia nada¢ obiektowi charakter przynalezny
obiektowi uzytecznosci publicznej.

W skrzydle prostopadtym do budynku gtownego funkcjonuje rowniez Policyjna Izba Dziecka (wchodzaca w
zakres zadania), Pomieszczenia dla Oséb Zatrzymanych oraz garaze.

1.4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu.

1.4.1. Zestawienie pomieszczen na poszczegélnych kondygnacjach obiektu,
wskazniki powierzchniowe, w tym wskaznik powierzchni uzytkowej i biurowej
pracy indywidualnej.

PIWNICE:

— 2 pomieszczenia techniczne

— 3 pomieszczenia socjalne

— 3 pomieszczenia archiwum

— 4 pomieszczenia magazynowe

PARTER:

— dyzurka z pomieszczeniami przynaleznymi
— 8 pomieszczen biurowych

— 4 pomieszczenia magazynowe

— 1 pomieszczenie archiwum

— 1 pomieszczenie socjalne

— 4 pomieszczenia (szatnie)

— 2 toalety (damska i meska)

I PIETRO:

— 23 pomieszczenia biurowe

— 2 zaplecza socjalne

— 1 pomieszczenie magazynowe
— 2 sale odpraw



— 1 szatnia
— 3 toalety

II PIETRO:

— 1 sala odpraw

— 31 pomieszczen biurowych
— 2 toalety

— pomieszczenia magazynowe,

III PIETRO:

— 35 pomieszczen biurowych
— 1 magazyn
— 2 toalety

IV PIETRO:

— 23 pomieszczenia biurowe
— Swietlica
— 1 toaleta

IZBA DZIECKA:

— 3 pomieszczenia biurowe

— 1 pomieszczenie socjalne

— 1 szatnia

— lizolatka

— 1 kuchnia + jadalnia

— 7 sal dla nieletnich

— 2 pomieszczenia magazynowe
— 1 toaleta

— 1 lazienka

— 1 $wietlica

INNE POMIESZCZENIA

- KSI klatka schodowa glowna

- KS2 klatka schodowa boczna

LACZNIE POWIERZCHNIA: 6.001,00 m* + Policyjna Izba Dziecka 308,00 m*
RAZEM : 6.309,00 m*

Powierzchnia uzytkowa odpowiada sumie powierzchni uzytkowych na wszystkich kondygnacjach.
Powierzchnia ta obejmuje wszystkie powierzchnie biurowe, socjalne i sanitarno-higieniczne, komunikacje,
techniczne, magazynowe, archiwalne oraz inne niezbedne do funkcjonowania jednostki z wylgczeniem
komunikacji pionowe;j.

Przy wysokosci pomieszczenia 3,0 m minimalna powierzchnia uzytkowa (biurowa) miejsca pracy nie moze
by¢ mniejsza niz 6,40 m2.

W Komendzie Powiatowej Policji w Bedzinie zatrudnionych jest 190 funkcjonariuszy, 17 pracownikow
KSC i 21 pracownikow cywilnych.



- wskaznik jednostkowy powierzchni uzytkowej na jednego pracownika (funkcjonariusze i KSC) wynosi :

6.001,0 m2 : 207 0s6b = 28,99 m2/0sobg
- wskaznik jednostkowy powierzchni biurowej na jednego pracownika (funkcjonariusze i KSC) wynosi :

1750,1 m2 : 207 oséb = 8,45 m2/osobg

1.4.2 Opis szczegotowy funkcjonalnosci poszczegélnych obszarow
budynku.
* Wejscia do budynku

Wejscie gldéwne usytuowane jest w elewacji potnocnej od strony ulicy Bema. Przy wejsciu gtownym nalezy
zaprojektowaé pochylnie¢ lub podnosnik dla os6b niepelnosprawnych. Zaleca si¢ przebudowe strefy
wejSciowej zgodnie ze standardami i modelowymi rozwigzaniami. Wejscie glowne wprowadza
uzytkownikdw 1 interesantow w przestrzen ogolnodostepng z punktem przyje¢. Od strony zaplecza
usytuowane jest wyjscie umozliwiajace ewakuacje z budynku.

Na $cianie szczytowej od strony zachodniej zlokalizowane jest wejscie do budynku stanowigce obecnie
wejscie do punktu gastronomicznego.

* Piwnica

Przestrzen piwnicy jest przeznaczona pod zaplecze techniczne i gospodarcze budynku. Przewiduje si¢
pozostawienie funkcjonujgcego w piwnicy wezta cieplnego.

W zachodniej czg¢$ci piwnic znajduje si¢ punkt gastronomiczny posiadajacy niezalezne wejscie na szczycie
budynku.

* Parter
Przestrzen parteru zajmuje w strefie ogélnodostepnej zespot hallu wejsciowego wraz z punktem przyjec
interesanta i poczekalnig. Strefe te z uwagi na istniejgce schody nalezy dostosowac do uzytkowania dla osob
niepetnosprawnych.
Strefa ogdlnodostepna oddzielona jest od strefy ograniczonego dostepu przeszklona przegroda na konstrukcji
aluminiowej z drzwiami z kontrola dostgpu. W strefie tej znajduja si¢ pomieszczenia stluzby dyzurnej oraz
pomieszczenia biurowe, techniczne i pomocnicze.

Z hallu nalezy zaplanowa¢ dostgp dla petentow do toalet przy czym, obecna toalete nalezy
dostosowac¢ dla os6b niepelnosprawnych.
W  hallu wejsciowym nalezy wykonaé przystanek poczatkowy platformy schodowej dla o0s6b
niepetnosprawnych.

| pietro

Przestrzen pierwszego pigtra zajmujg pomieszczenia biurowe, zaplecze socjalne, pomieszczenie
magazynowe, sale odpraw i toalety. Przewiduje si¢ utrzymanie dotychczasowych funkcji pomieszczen z
drobnymi modyfikacjami w przeznaczeniu poszczegdlnych pomieszczen biurowych oraz ich ukladzie
przestrzennym.

Proponowana kolorystyka, materialy wykonczeniowe, elementy drobnego wyposazenia oraz ogolny
charakter projektu wnetrza powinien stanowi¢ jednolita, atrakcyjna wizualnie calo$¢ — nawigzujaca
estetycznie do pozostatych czesci budynku.

1l pietro

Przestrzen drugiego pigtra zajmujg pomieszczenia : sala odpraw, magazyny, biurowe, toalety . Przewiduje
si¢ utrzymanie dotychczasowych funkcji pomieszczen z drobnymi modyfikacjami w przeznaczeniu
poszczegdlnych pomieszczen biurowych oraz ich ukladzie przestrzennym.

Proponowana kolorystyka, materialty wykonczeniowe, elementy drobnego wyposazenia oraz ogoélny
charakter projektu wnetrza powinien stanowi¢ jednolita, atrakcyjna wizualnie calo$¢ — nawigzujaca
estetycznie do pozostatych czesci budynku.



* 11l pietro

Przestrzen trzeciego pigtra zajmuja pomieszczenia biurowe, magazynowe oraz toalety.

Przewiduje si¢ utrzymanie dotychczasowych funkcji pomieszczen z drobnymi modyfikacjami w
przeznaczeniu poszczegolnych pomieszczen biurowych oraz ich uktadzie przestrzennym.

Proponowana kolorystyka, materialy wykonczeniowe, elementy drobnego wyposazenia oraz ogodlny
charakter projektu wnetrza powinien stanowi¢ jednolita, atrakcyjng wizualnie cato$¢ — nawigzujaca
estetycznie do pozostatych czesci budynku.

* IV pietro

Przestrzen czwartego pigtra zajmuja pomieszczenia biurowe, Swietlica oraz toaleta.

Przewiduje si¢ utrzymanie dotychczasowych funkcji pomieszczen z drobnymi modyfikacjami w
przeznaczeniu poszczegdlnych pomieszczen biurowych oraz ich uktadzie przestrzennym.

Proponowana kolorystyka, materiaty wykonczeniowe, elementy drobnego wyposazenia oraz ogdlny
charakter projektu wnetrza powinien stanowi¢ jednolita, atrakcyjna wizualnie cato$¢ — nawigzujaca
estetycznie do pozostatych czgséci budynku.

* Nadbudéwka na dachu
W nadbuddwcee miesci si¢ maszynownia wind osobowych.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

W ramach remontu i modernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji Zamawiajacy przewiduje
wykonanie zaméwienia w trybie ,,zaprojektuj i wybudu;”.

UWAGA : W celu wyceny wartoS$ci oferty nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z obiektem podczas wizji
lokalnej oraz dokonaé wszystkich ustalen dotyczacych zakresu i technologii wykonania robét z
uzytkownikiem.

2.1. Wymagania podstawowe:

1) Zakres calo$ci zadania obejmuje remont, modernizacje i przebudowe obiektu przy czym, przebudowa
czgsci zewnetrznych obiektu dotyczy : wykonania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej $cian piwnic,
drenazu opaskowego, wykonania podjazdu lub podno$nika dla oséb niepelnosprawnych i remont schodow
zewnetrznych. Pozostate prace zwigzane z zadaniem majg mie¢ charakter remontowy (odtworzeniowy) i nie
mogg ingerowaé w konstrukcje ani w sposob istotny w architekture budynku.

2) Przy realizacji zadania na etapie przygotowania oferty, projektowym i wykonawczym dopuszcza sie
mozliwo$¢ pozostawienia czg¢éci wyposazenia, urzadzen i instalacji - szczegolnie w pomieszczeniach
technicznych 1 magazynowych - pod warunkiem, ze spetnione zostang wymagania dotyczace trwatosci i
gwarancji opisane w punktach 5-7 oraz nie wplynie to na estetyke i funkcjonalno$¢ obiektu po remoncie.

3) Na etapie sktadania ofert przez wykonawcoéw Zamawiajgcy bedzie wymagat miedzy innymi:

- koncepcji projektowych wraz z opisem wyposazenia i dzialania zastosowanych urzadzen.

- kosztorysu ofertowego cato$ci zadania (prac projektowych i wykonawczych) z podziatem na: prace
projektowe, prace wykonawcze i kosztorysy zawierajace wstepne zestawienie i specyfikacje materialow i
wyposazenia planowanych do uzycia przez Wykonawcow poszczegélnych czesci zadania.

4) Zamawiajacy oczekuje, ze wymieniona w punkcie 3 dokumentacja zostanie sporzadzona na podstawie
Programu funkcjonalno — uzytkowego, inwentaryzacji architektonicznej i opinii technicznej budynku, oraz
obmiarow, ekspertyz i analiz dokonanych w obiekcie Zamawiajacego przez Wykonawceg.

5) Zamawiajacy wymaga, aby przy projektowaniu stosowaé wyroby, ktore zostaly dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy winne by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi normami.



6) Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne mialy zapewniong trwato$¢ nie krotsza niz 25 lat,
instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz
15 lat.

7) Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamowienia w zakresie robot budowlanych 36
miesigcy, na zamontowany osprzet 12 miesiecy.

8) Zamawiajacy wymaga, aby w okresie rekojmi i gwarancji wykonawca zapewnit usunigcie wad, usterek i
awarii w ciggu 14 dni od chwili ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

9) Zamawiajgcy przewiduje wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10 % przedstawionej w ofercie ceny.

2.2. Wymagania ogolne na etapie projektowania:

1) Wykonawcy poszczegdlnych zadan zobowigzani sa do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania
w imieniu zamawiajagcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentow technicznych potrzebnych do
wykonania przedmiotu zaméwienia, uzyskania pozwolenia na budowg i pozwolenia na uzytkowanie obiektu
(tam gdzie konieczne).

2) Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawca zadania opracuje koncepcje projektowe wraz z opisem ,ktore na
biezgco konsultowane bgda z Zamawiajagcym w zakresie estetyki, aranzacji wngtrz i funkcjonalnosci.

3) Dla prac tego wymagajacych nalezy opracowac plan BIOZ.

4) Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych i szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych i instalacyjnych przed ich skierowaniem do realizacji,
w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

5) Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

a. harmonogramu realizacji zadania,

b. harmonogramu ptatnosci,

c. projektu organizacji robot,

d. informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e. planu zapewnienia jako$ci wykonywanych robot budowlanych,

f. opracowania dokumentacji powykonawczej tacznie z protokotami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami,
informacja o udzielonej gwarancji.

6) Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, ze
sztuka budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzyc.

7) Projekty powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno — uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe
1 kosztowe oraz wszystkie niezbgdne rysunki szczegotow i detali wraz z doktadnym opisem.

8) Projekt powinien by¢ spojny i skoordynowany we wszystkich branzach oraz zawiera¢ protokot
koordynacji mi¢dzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantow branzowych uczestniczacych w
realizacji zamowienia. Kazde opracowanie powinno przewidywac¢ mozliwo$¢ etapowania robot.

9) Zakres i forma dokumentacji projektowej ( w tym przedmiary robot ) majg by¢ sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z 2004 1. Nr 202, poz.2072 z pozn. zm.) .

10) Przedmiary robot powinny by¢ opracowane oddzielnie dla kazdej branzy, w podziale na pomieszczenia i
poszczegblne grupy robot, z wyliczeniem ilosci robot przedmiarowych przypadajacych na poszczegdlne
pomieszczenia oraz zestawieniem materiatow i urzadzen.

12) Kosztorysy inwestorskie majg by¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) w sprawie okreSlenia metod i podstaw
kosztorysowania, w jednym opracowaniu ze zbiorczym zestawieniem kosztow, zgodnie z podziatem na
branze.



2.3. Zakres projektu prac remontowe: remont instalacji i pomieszczen
budynku.
2.3.1 Wymagania ogolne dotyczace wewnetrznych prac remontowych:

1) Przygotowanie terenu budowy

e Zamawiajagcy nie przewiduje wylgczenia budynku z uzytkowania na czas przeprowadzenia prac
remontowych.

* Projektowane przez wykonawce prace przygotowawcze powinny zaklada¢ zabezpieczenie przed
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem elementéw nie objetych pracami remontowymi.

* Wykonawca powinien zalozy¢ przygotowanie terenu poprzez wywoOz 1 utylizacje elementow
przewidzianych przez Zamawiajacego do eliminacji i pozostawionych na terenie obiektu w ilosci nie
przekraczajacej 100 metréw szesciennych .

2) Architektura.
* Nie przewiduje si¢ zmian w architekturze wewnetrznej obiektu.

3) Konstrukcja
* Nie przewiduje si¢ zmian w konstrukcji budynku.

4) Instalacje
INSTALACJA ELKTRYCZNA

* Zalozenie projektowe musi zaktada¢ wykorzystanie dotychczasowych zewn¢trznych przytaczy pradu.

* Wymiana instalacji elektrycznej: okablowania, opraw os$wietlenia zasadniczego, awaryjnego i
ewakuacyjnego, gniazd energetycznych, wlacznikow swiatla, tablic rozdzielczych i zabezpieczen.

* Wymiana opraw o$wietlenia zasadniczego w pomieszczeniach w ktorych przewiduje si¢ montowanie
sufitu podwieszanego na zasadzie: demontaz starej, montaz nowej — sugeruje si¢ zastosowanie opraw
halogenowych 220-230V.

* Wymiana opraw o$wietlenia zasadniczego w obszarach pomieszczen magazynowych i technicznych oraz
klatek schodowych ewakuacyjnych KS1 — KS2 na zasadzie: demontaz-montaz dotychczasowych opraw
zarowych z zastosowaniem zardéwek energooszczednych.

* Rozbudowa okablowania strukturalnego.

* Montaz systemu zasilania gwarantowanego.

* Montaz agregatu pradotwodrczego.

* Przy projektowaniu nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zamontowania w budynku dodatkowych urzadzen:
kurtyn powietrznych nad glownym wejsciem do budynku, podumywalkowych jednopunktowych
elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody, platformy schodowej dla osob niepetnosprawnych,
klimatyzatoré6w w pomieszczeniach: stuzby dyzurne;j i teleinformatyki.

* Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ niezaleznego zasilania (poza gtdéwnym wyltacznikiem
pradu) urzadzen p.poz. (w tym pompy hydrantowej, systemu CSP, klap dymowych).

e Zalozenia projektowe 1 kosztorysowe moga uwzglednia¢ mozliwo$¢ pozostawienia istniejacej instalacji
(bez demontazu, jedynie z odtaczeniem).

* Wszystkie instalacje w budynku muszg by¢ prowadzone podtynkowo w rurach instalacyjnych.

INSTALACJA WODNO KANALIZACYJNA

* Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej — (piondw i przylaczy) na instalacj¢ z tworzyw sztucznych
(PP,PE,PB).

* Wymiana armatury sanitarnej — WC z podtynkowym systemem splukiwania, umywalki z p 6tpostumentem,
baterie umywalkowe z mieszaczem wody cieplej i zimnej, podumywalkowe przeptywowe podgrzewacze
wody, pisuary z zaworem ci$nieniowym.

* Toalety nalezy zaopatrzy¢ w elektryczne przeptywowe podgrzewacze wody - podumywalkowe;

* Piony kanalizacji nalezy zabezpieczy¢ izolacja akustyczng lub wykona¢ instalacj¢ niskoszumowa;
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* Instalacje kanalizacyjne musza zosta¢ zabudowane i przygotowane do obtozenia glazura;
* Instalacje wodne musza by¢ poprowadzone podtynkowo;
* odejscia wodne i kanalizacyjne umywalek i pisuaréw powinny zosta¢ wykonane ze §cian.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

*Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w catym budynku na instalacj¢ z tworzyw sztucznych
(PP,PE,PB)

* Instalacja C-O ma by¢ zaopatrywana z istniejacego wezla cieplnego przy wykorzystaniu istniejacego
przytacza.

* Przewody instalacji c.0. musza by¢ izolowane termicznie materialem polimerowym, nie dopuszcza si¢
izolacji przewoddw peszlem.

¢ Urzadzenia grzewcze — ptytowe lub konwektorowe - w poszczegdlnych pomieszczeniach muszg pochodzi¢
z jednej linii wzornicze;j.

* Nalezy zastosowac grzejniki z zaworami posiadajacymi gtowice termostatyczne.

* Instalacje c-o w pomieszczeniach ogolnodostepnych (hol wejsciowy, nalezy rozprowadzi¢ podtynkowo).

* Podejscia do grzejnikow nalezy wykonac ze $Sciany.

KLIMATYZATORY I KURTYNY POWIETRZNE
* Montaz klimatyzatoréw w obiekcie wedtug projektu sporzadzonego w ramach modernizacji budynku
* Montaz kurtyny powietrznej nad wej$ciem gldéwnym do budynku.

WEWNETRZNA SIEC KOMPUTEROWA
* Wykonanie instalacji wewnetrznej sieci komputerowej w pomieszczeniach biurowych dostosowaé do
projektowanego podziatu.

SYSTEM PPOZ
* Wykonanie systemu klapy dymowej sterowanej elektrycznie w obszarze ewakuacji.

* Wykonanie systemu CSP dla obiektu i ewakuacji z centralg w pomieszczeniu dyzurki.

* Centralng i boczng klatke schodowa obudowaé na wszystkich kondygnacjach nadziemnych z wyjatkiem
hollu gtownego na parterze Scianami o odpornosci ogniowej EI 60. Wszystkie drzwi z klatki schodowe;j
winny mie¢ odporno§¢ ogniowa EI30. Drzwi zamykajace korytarze wyposazyé w samozamykacze,
elektrotrzymacze.

* Windy osobowo — towarowe taczace wszystkie kondygnacje powinny by¢ zamykane drzwiami EI 30 na
wszystkich poziomach oraz oddymiane (powierzchnia czynna klapy dymowej 2,5% powierzchni rzutu
poziomego podlogi szybu dzwigowego).

* Obudowa klatek schodowych przegrodami p.poz. przeszklonymi na konstrukcji aluminowe;.

5) Wykonczenie

* Wykonczenie $cian pomieszczen wedtug projektu sporzadzonego w ramach modernizacji obiektu

* Wykonczenie $cian poprzez natozenie ,,tapety natryskowej”, malowanie farbami emulsyjnymi,

* Malowanie sufitoéw farbami emulsyjnymi.

* Remonty podtég przez wymiane dotychczasowych wyktadzin z pev, ptytek gresowych (o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie) zgodnie z przeznaczeniem danego pomieszczenia.

* Remonty biegéw schodowych poprzez naprawe spegkan, ubytkow, utozenie ptytek gresowych.

* Wymiana poreczy klatek schodowych.

* Wymiang stolarki drzwiowej (drzwi do pomieszczen biurowych 1 innych)— wedlug projektu modernizacji,
drzwi zewngtrzne do toalet z samozamykaczami.

¢ Wszystkie dokumenty projektowe powinny uwzglednia¢ przygotowanie poszczegdlnych rodzajow
wykanczanego podtoza do wykonczania wedtug procedur przyjetych dla poszczegolnych technologii.

* Koncepcje aranzacji wykonczenia wnetrz — porgezy, parapetéw, drzwi, oktadzin $ciennych, wyposazenia
toalet innych elementow dodatkowych powinny by¢ spdjne i zharmonizowane od strony uzytych materiatow
1 zaktadanej kolorystyki.
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WARUNKI ODBIORU - tynki:

Maksymalne odchyiki ptaszezy w dowolnym miejscu

13) Na dtugosci 2 m 2 mm,

14) Ogotem dla dlugosci 1 szerokosci $ciany 3 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu

1. Na dlugosci 1 m 1 mm,

2. Dla pomieszczen o wys. do 3,5 m 2 mm,

3. Dla pomieszczen o wys. powyzej 3,5 m 4 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu

1. Na dtugosci 1 m 2 mm,

2. Ogolem pomiedzy pomieszczeniami rozdzielonymi $ciankami dziatowymi, przy jednej przegrodzie 2 mm,
3. W jednym pomieszczeniu ogdtem 4 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od okreslonego kata

* Na dlugosci boku 1m przy zadanym kacie odchytka do 2mm

Gtadzie gipsowe:

Brak zarysowan, spegkan, lokalnych wgtebien i nieréwnosci.

Maksymalne odchylki ptaszczyzn w dowolnym miejscu

1. Na dtugosci 2 m - 1 mm,

2. Ogdtem dla dtugosci i szerokosci $ciany 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu

¢ Na dhugosci 1 m 1 mm,

¢ Dla pomieszczen o wys. do 3,5 m 1 mm,

* Dla pomieszczen o wys. powyzej 3,5 m 3 mm.

- jako farby o podwyzszonej wytrzymato$ci na wycieranie nalezy stosowac farby

lateksowe.

- tynki akrylowe barwione w masie lub malowane wykanczane na gtadko.

- oktadziny ceramiczne podtég musza mie¢ wysoka odporno$¢ na $cieranie, na wptyw promieni
UV i na inne czynniki niszczace (przede wszystkim nalezy zastosowac jeden system, technologie
gwarantujgca zachowanie normalnych parametrow uzytkowych w catym okresie gwarancyjnym).

-WARUNKI ODBIORU - posadzek:

Maksymalne odchylki ptaszczyzny w dowolnym miejscu

* Na dlugosci 2 m 1 mm,

* Od poziomu na dlugosci 1 m 2mm,

* Od poziomu na dtugosci lub szerokosci pomieszczenia 3 mm.

- drzwi do pomieszczen biurowych — nalezy zastosowac technologie gwarantujgca zachowanie normalnych
parametrow uzytkowych w catym okresie gwarancyjnym.

- drzwi do pomieszczen specjalnych powinny spelnia¢ normy ppoz, posiada¢ klasg C 4 i odpowiednie
zabezpieczenia

- drzwi zewn. do toalet z samozamykaczem musza posiada¢ stosowne blokady umozliwiajace bezpieczny
dostep dla osob niepelosprawnych, przeszklenia musza by¢ wykonane z szyb bezpiecznych — nalezy
zastosowac technologie gwarantujacg zachowanie normalnych parametréw uzytkowych w calym okresie
gwarancyjnym.

- drzwi wewn. do toalet - dla toalet dla os6b niepelnosprawnych musza posiadaé¢ stosowne blokady
umozliwiajace bezpieczny dostgp dla os6b na wozkach, ewentualne przeszklenia muszg by¢ wykonane z
szyb bezpiecznych, szyldy i klamki o podwyzszonej zywotnosci — nalezy zastosowac technologi¢
gwarantujacg zachowanie normalnych parametréw uzytkowych w catym okresie gwarancyjnym.
-WARUNKI ODBIORU - stolarki:

Okna i drzwi muszg spetnia¢ wymogi ogoélne w zakresie jako§ci wytwarzania i montazu oraz wymogi
instrukcji wytworcy.

Odchylki nie mogg by¢ jednak wigksze niz ponizsze okreslone przez Inwestora:

Maksymalne dopuszczalne odchylenie od pionu lub poziomu

1. Na jednym metrze 1mm,

2. Na dhugosci stojaka lub nadproza oécieznicy 2mm.
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3. Zwichrowanie o$cieznicy 1mm.

2.3.2 Wymagania szczegotowe dotyczace zakresu projektu
wewnetrznych prac remontowych.

2.3.2.1 Zakres dokumentacji projektowej.

1) Projekty , wykonawcze i instalacyjne:

* Projekty wykonawcze: architektoniczno-konstrukcyjne, instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnych,
instalacji centralnego ogrzewania, montazu klimatyzatorow i kurtyn powietrznych, instalacji sieci
komputerowej, montazu platform schodowych dla os6b niepetnosprawnych, obudowania klatek schodowych
przegrodami p.poz., instalacji ppoz. z montazem klapy dymowej, demontazu i montazu wind osobowych
wraz z maszynownia i oprzyrzadowaniem, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej $cian piwnic,
wykonanie drenazu opaskowego budynku.

Przedmiary robot.

Kosztorysy inwestorskie.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

2) Projekty aranzacji i wykonczenia wnetrz:

* Rzuty i przekroje pomieszczen wraz ze szczegdtowym zwymiarowaniem.

* Rysunki i zestawienia dotyczace rozwigzan materiatowych i kolorystycznych sufitow, posadzek i $cian.
* Rysunki i zestawienia przyjetych rozwigzan w zakresie o$wietlenia.

¢ System identyfikacji wizualnej wewngtrznej i zewnetrznej ( tablice informacyjne, oznakowanie
pomieszczen).

Uwagi:

- Przy projektowaniu instalacji elektrycznej nalezy ustali¢ szczegodlowy przebieg instalacji zasilajacych
urzadzenia zewnetrzne z wykonawcg projektu zewnetrznych prac remontowych tzn. planowany pob ér mocy
oraz miejsca 1 sposOb zasilania urzadzen zewnetrznych (podswietlany napis nad wejsciem glownym
»POLICJA”, system CCTYV, o$wietlenie zewngtrzne).

- Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami ofertowymi powinna zawiera¢ dokladne obmiary
wykonane przez projektanta dokonane w budynku zamawiajacego.

Projekt aranzacji wngtrz i kolorystyki bedzie przedmiotem szczegdtowych uzgodnien z Zamawiajacym.

2.4 Wymagania dotyczace wykonania prac budowlanych i instalacyjnych
1) Remont instalacji elektrycznej.

a/ Wymiana instalacji elektrycznych w budynku .

b/ Wykonanie dodatkowych przytaczy i zabezpieczen dla planowanych urzadzen;

c/ Wymiana opraw os$wietleniowych, gniazdek i wigcznikow os$wietlenia zasadniczego, awaryjnego i
ewakuacyjnego
d/ Wymiana innych urzadzen elektrycznych (tablice, zabezpieczenia, liczniki i inne wedtug projektu).

2) Remont instalacji C.0 i wod. - kan.

a/ Wymiana pionow wodno - kanalizacyjnych i przytaczy.

b/ Wymiana instalacji CO przy wykorzystaniu istniejacego wezta cieplnego na grzejniki plytowe lub
konwektorowe z zaworami termostatycznymi.

¢/ Wymiana armatury sanitarnej;

4) Remonty scian .

al Przygotowanie pomieszczen do malowania poprzez naprawe spekan, szpachlowanie, skrobanie, mycie,
gruntowanie $cian.
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b/ Malowanie farbg emulsyjng sufitow w pomieszczeniach na wszystkich kondygnacjach budynku

¢/ Przygotowanie i potozenie ptyt w systemie karton-gips w wyznaczonych pomieszczeniach

d/ Naktadanie na powierzchnie $cian ,tapet natryskowych”

e/ Malowanie farbami zmywalnymi o zwiekszonej odporno$ci na wycieranie w strefie wejsciowej
(ogblnodostepnej) lub naktadanie ,,tapety natryskowe;j”

f/ Skucie glazury, przygotowanie podtoza i potozenie nowych oktadzin ceramicznych w pomieszczeniach
sanitarnych od podtogi do sufitu.

UWAGI:

- wszystkie $ciany nalezy przygotowa¢ do malowania (zaszpachlowa¢ i wyrowna¢ w miejscach
prowadzonych prac remontowych instalacji elektrycznych, wod-kan i c.0.).

- lamperie malowane farbg olejng mozna zastapi¢ inng technologia po uzgodnieniu z zamawiajacym,;

5) Remonty sufitow.

al Naprawa spekan tynku, szpachlowanie, mycie i przygotowanie podtoza do malowania farbami
emulsyjnymi, wykonanie gladzi gipsowe;j

6) Remonty podiog.

al Likwidacja starych oktadzin podtogowych, montaz wyktadzin lub ptytek PCV — o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie,

b/ Uzupeknienie ubytkow, naprawa pekni¢¢ podtozy betonowych pod posadzki z wyktadzin pev lub phytek
ceramicznych we wszystkich pomieszczeniach,

¢/ Wymiana listew przypodtogowych (tam gdzie wymiana podtog).

d/ Skucie glazury, przygotowanie podtoza i potozenie nowych oktadzin ceramicznych

7) Wymiana i montaz stolarki drzwiowej w obiekcie.

b/ Wymiana drzwi z oS$cieznicami w pomieszczeniach biurowych, technicznych, specjalnych i
pomocniczych (rodzaj i klasa drzwi dostosowana do przeznaczenia danego pomieszczenia)

¢/ Wymian drzwi zewngtrznych z o$cieznicami do toalet (z samozamykaczami)

d/ Wymiana drzwi wewngtrznych z o§cieznicami w toaletach

8) Remonty schodow:

al Schody KS1 i KS2 zelbetowe — przygotowaé powierzchnie lastryko do ulozenia ptytki gresowych,
montaz ptytek gresowych, montaz porgczy metalowych ze stali nierdzewne;.

9) Przebudowa strefy wejSciowej:

Przestrzen parteru zajmuje w strefie ogolnodostepnej zespot hallu wejsciowego wraz z punktem przyjec
interesanta i poczekalnig. Strefe te z uwagi na istniejace schody nalezy dostosowa¢ do uzytkowania dla os6b
niepetnosprawnych.
Strefa ogdlnodostepna oddzielona jest od strefy ograniczonego dostepu przeszklong przegroda na konstrukeji
aluminiowej z drzwiami z kontrola dostgpu. W strefie tej znajduja si¢ pomieszczenia stluzby dyzurnej oraz
pomieszczenia biurowe, techniczne i pomocnicze.

Z hallu nalezy zaplanowa¢ dostgp dla petentow do toalet przy czym, obecnag toalete nalezy
dostosowac dla 0sob niepelnosprawnych.
W  hallu wejsciowym nalezy wykonaé przystanek poczatkowy platformy schodowej dla o0s6b
niepetnosprawnych.
Wykonanie robot instalacyjnych i wykonczeniowych zgodnie z przedstawionym powyzej zakrese
UWAGA! Zakres prac moze ulec zmianie, w przypadku kiedy zmiany te beda wynikaly ze zmiany
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przeznaczenia pomieszczenia.

2.5 Ogolne warunki wykonania i odbioru robot

2.5.1. Na etapie projektowania

1) Wymaga si¢ od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiajacym oraz zorganizowania
spotkan w celu uscislenia przyjetych rozwigzan projektowych, standardu wykonczenia i wyposazenia.

2) Udzielania wyjasnien , uzupelien do dokumentacji projektowej w terminie max. do 3 dni od zgloszenia
przez Zamawiajacego.

3) Stawiania si¢ na obiekt na wezwanie Zamawiajacego , przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno
by¢ przestane (fax, e-mail) min. na 2 dni robocze przed terminem spotkania.

W przypadku nie wywigzywania si¢ z powyzszego obowigzku Zamawiajacy , wynikte z tego tytutu straty
pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit kosztow pobytu na budowie bez wezwania badz na wezwanie Wykonawcy
robot.

4) Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikajace z poprawienia bledow i uzupetnienia
dokumentacji stanowigcej podstawe do realizacji robot Jednostka Projektowa wykonuje nieodptatnie.

2.5.2. Na etapie wykonywania roboét

1) Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw 1 za wynik dziatalnosci w
zakresie:

a. organizacji robot,

b. zabezpieczenia 0sob trzecich,

c. ochrony $rodowiska,

d. warunkow bhp,

e. zabezpieczenia terenu robot,

f. zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robot od nast¢pstw prowadzonych robot.

2) Przedmiot zamoéwienia w czgsci budowlanej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego
ogrzewania oraz instalacji elektrycznej zostanie wykonany z materiatow wlasnych wykonawcy.

3) Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robo6t budowlanych, maja speinia¢ wymagania
polskich przepisow prawa, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

4) Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia wspotpracy z
wykonawcg 1 prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do kontaktéw oraz inspektora nadzoru.

5) Kontroli bedg podlegaty w szczegolnosci:

a. Rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym, warunkami
umowy 1 dokumentacja projektowa.

b. Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodnos$ci parametrow z danymi zawartymi w projekcie.

c. Jakos¢ 1 doktadno$¢ wykonania prac.

d. Prawidlowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

e. Prawidlowo$¢ potaczen funkcjonalnych.

6) Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

a. Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

b. Cze$ciowy po wykonaniu wczesniej uzgodnionego etapu prac z inwestorem.

c. Odbior koncowy.

7) Wywoz gruzu i ewentualnych odpadow powstaltych w trakcie robdt oraz utylizacji odpadow
niebezpiecznych wykonawca dokona we wlasnym =zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciggow
komunikacyjnych zanieczyszczen celem zachowania bezpieczenstwa.

3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
3. 1. Informacje podstawowe i oswiadczenia Zamawiajacego:
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1) Zamawiajacy oSwiadcza, ze wyboér wykonawcy zadania zwigzanego z remontem i modernizacjg
budynku zostanie dokonany w trybie ,,zaprojektuj i wybudu;j”.

2) Zamawiajacy przewiduje nastgpujaca kolejnos¢ dziatan zwigzanych z realizacja zadania:

- Wylonienie wykonawcy

- Wykonanie projektu remontu i modernizacji.

- Uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe na wykonanie
zewnetrznych prac remontowych.

- Udostepnienie obiektu wykonawcom (na czas prac remontowych obiekt nie zostanie wylaczony z
uzytkowania).

- Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych.

- Zakup wyposazenia i systemow obiektu.

- Wyposazenie obiektu.

3) Zamawiajacy oswiadcza, Zze obiekt jest wlasno$cig Skarbu Panstwa w trwalym zarzadzie Komendy
Powiatowej Policji w Bedzinie.

4) Realizacja zamowienia zostata uwzgledniona w planie finansowym zamawiajacego i Srodki na ten cel
zostaty zabezpieczone w budzecie.

5) Zamawiajacy informuje, Ze jest zobowigzany do stosowania prawa Zamdwien Publicznych.

6) Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest
zobowigzany usunaé¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

7) Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:

al Ustawg ,,Prawo budowlane” i sztuka budowlana,

b/ Obowigzujacymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz.;

3.2. Uprawnienia niezbedne do wykonania zamoéwienia

1. W celu zapewnienia wlasciwej realizacji zamowienia wykonawca musi wykaza¢, ze dysponuje osobami
posiadajagcymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym minimum:

al Uprawnienia do projektowania w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej. (dla Zespotu Projektowego)

b/ Uprawnienia do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. (dla Wykonawcy robot
budowlanych)

c/ Inne branzowe uprawnienia lub dos§wiadczenie w realizacji podobnych zadan wyspecyfikowane przez
Zamawiajgcego w poszczegolnych postepowaniach przetargowych.

2. Wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji wtasciwymi zas§wiadczeniami o
posiadaniu uprawnien oraz wpisie do wtasciwej izby samorzadu

zawodowego.

3.3. Podstawy prawne

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118, Nr 170,
poz. 1217);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. z
pOzniejszymi zmianami);

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku— Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164. poz. 1163 ze
zm.) oraz przepisami wykonawczymi do wyzej wymienionej ustawy;

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych

przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650);
6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 4 listopada 2002r. w sprawie
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organizacji, zasad i trybu wykonywania zadan przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng MSWiA (Dz.U. Nr 192
poz. 1614 - §1, §2, §3;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowych budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z 2003r. Nr 121
poz. 1138);

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz.
1137);

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 80 poz. 563).

10. WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GEOWNEGO POLICII z dnia 17 listopada 2009 r.w sprawie
standardow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji.

11. Program standaryzacji Komend i Komisariatow Policji z dnia 29 stycznia 2013 r.

12. Modelowe rozwigzania obiektu stuzbowego siedziby Komendy Powiatowej Policji, Komendy Miejskiej
Policji oraz komendy Rejonowej Policji — lipiec 2012 r.

4.0 ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1
Planowane koszty prac projektowych i robét budowlanych.

Zatacznik nr 2
Dokumentacja fotograficzna charakterystycznych elementéow
zwigzanych z obszarem prac remontowych.

1. Elewacje budynku

2. Schody zewng¢trzne

3. Klatka schodowa

4. Korytarze

5. Maszynownia wind

6. Pomieszczenia biurowe
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