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SIAL: StooX, 1862

ProJekt przebudowy | rozbudowy Istnle jJacego oblektu Komendy Powlatowe ] Pollcjl w Lublincu,
przy ul. Oswlecimskle] 6 na dzlakkach nr 673/179, 675/179, 748/177.

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnic z pro jektantem.

data: Numer rysunkui

PROJEKT KONSTRUKCY JNY grudzien 2004 r,

tytut
rysunku

ELEMENTY BUDYNKU CZ. 1
PROJEKTANT:

Inwestor:

KG-04

mgr Ihz, Henryk Boreckl

Komenda Wojewoozka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice uprawnlenia bez ograniczed do petnienia

Inwestycja:

samodizlelnych funkcjl technicznych w budownictwie
w spec Jalnoscl konstrukcy Jno—budowlane

Komenda Polic ji, ul. Oswiecimska 6, Lubliniec

projektant

nr 82/92 skala rysunkur

1:50, 1:200

mgr inz. Henryk Borecki

uprawnienio bez ograniczef do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w spec joalnosci konstrukcy jno-budowlanej nr 82/92




