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1. Uklad konstrukcyjny istniejacego obiektu

Istniejacy obiekt, w rzucie w ksztatcie litery U sktada si¢ z kilku czesci: pigtrowego budynku
naroznego w ksztalcie litery L, ktorego powstanie nalezy szacowa¢ na poczatek XIX wieku,
dwupigtrowego budynku dobudowanego w latach sze$¢dziesiatych ubieglego stulecia do
krétszego boku poprzedniej czgsci, przylegajacego do niego budynku dwupigtrowego oraz
dwoch nizszych czgsci: pigtrowej 1 parterowej z tego samego okresu.

2. Opis stanu istniejacego.

Najstarsza narozna jednopigtrowa czg$¢ jest budynkiem podpiwniczonym, przykrytym
drewniang wigzba dachowa. Stropy ceramiczne na belkach stalowych. Sciany murowane z
cegly petnej. Dobudowane p6zniej czgsci sa obiektami o $cianowym uktadzie no$nym,
zelbetowymi stropami i zelbetowymi klatkami schodowymi. Dobudowane czg$ci pokryte sa
stropodachem o niewielkim nachyleniu. Ich ksztalt, r6zne wysokosci i uktad sugeruja, ze nie
byly one spojnym zamystem architektonicznym, powstawaty z potrzeb uzytkownika na
przestrzeni czasu.

Istniejacy obiekt sktadajacy sie z kilku cze$ci jest ogdlnie w dobrym stanie technicznym.
Powstate na przestrzeni czasu czg$ci obiektu nie wykazuja istotnych z konstrukcyjnego punktu
widzenia uszkodzen. Nie stwierdzono pekniec 1 zarysowan. Istniejace stropy nie wykazuja
nadmiernych ugie¢. Budynek nie jest w istotny sposob zawilgocony 1 nie ma uszkodzen
wynikajacych z zawilgocenia, ani $ladéw niewtasciwej eksploatacji. Istniejaca na najstarszej
czesci obiektu drewniana wigzba dachowa w niektorych miejscach posiada §lady uszkodzen
wynikajacych z wplywu wilgoci 1 uptywu czasu.

3. Zakres zmian obje¢tych projektem.

Projekt obejmuje modernizacjg obiektu. Postanowiono adaptowa¢ pomieszczenia strychu na
pomieszczenia biurowe w istniejacej najstarszej czgsci obiektu. Na nizszych kondygnacjach
najstarszej czgsci postanowiono ze wzgledow funkcjonalnych wprowadzi¢ zmiany w uktadzie
pomieszczen. Jest to zwigzane ze zmianami w uktadzie §cian dzialowych, jak réwniez z
przebiciami w $cianach konstrukcyjnych. Czg$¢ istniejacych otwordéw zostanie zamurowana, w
zamian zostana wykonane nowe otwory drzwiowe w $cianach nos$nych, ponad ktorymi
przewiduje si¢ zatozenie nadprozy z profili stalowych. W jednym z narozy najstarszej czesci
przewidziano niewielka parterowa 1 podpiwniczona dobudowe do czgsci pomieszczen dla
zatrzymanych. Zmodernizowana zostanie istniejaca przy najstarszej czgsci dobudowka
pehiaca obecnie rolg wejscia (zabudowa niepotrzebnych okien i likwidacja w sensie
uzytkowym schodéw z poziomu terenu na poziom parteru). Dobudoéwka w narozu najstarsze;j
czesci obiektu, petnigca niegdy$ rolg wejscia, obecnie nieuzywana zostanie usunigta tacznie z
ptyta balkonu. W miejscu tym przewidziano nowe gldwne wejscie do budynku.

W bezposrednio przylegajacych do najstarszej czgsci obiektu dwdch nastgpnych czgsciach
zostanie zmodernizowane przekrycie. Istniejace prawie plaskie przekrycia w postaci
stropodachdéw wentylowanych zostang usunigte. W ich miejsce przewidziano nowa drewniang
wigzbe dachowa, nawiazujaca do ksztattu istniejacej wigzby na najstarszej czgsci. Pozostale
najnizsze czg¢sci pozostang z ptaskimi w ksztalcie stropodachami. We wszystkich powstatych
w pozniejszych latach czgsciach tak jak w najstarszej cze$ci zostana ze wzgledow
funkcjonalnych wprowadzone zmiany w ukladzie pomieszczen. Bedzie to zwiazane ze
zmianami w uktadzie $cian dziatowych, jak rowniez z przebiciami w $cianach
konstrukcyjnych wg opisu j.w. Przewiduje si¢ wzmocnienia waskich murowanych filarow
migdzydrzwiowych pomigdzy pomieszczeniami garazu. Przewidziano takze modernizacjg
istniejacej kottowni i sktadu opatu.



Wprowadzone zmiany nie zmieniaja zasadniczych schematow statycznych istniejacego
obiektu. Funkcja obiektu nie ulega zmianie. Jego konstrukcja i stan techniczny pozwalaja na
przeprowadzenie zamierzonej modernizacji i przebudowy.

4. Przyjete schematy statyczne

Zasadniczo zachowano istniejace w konstrukcji obiektu schematy statyczne. Nowa wigzba
dachowa drewniana w postaci dzwigarow kratowych (objete osobnym opracowaniem,
wykonanym przez firmg¢ Kasper Polska).

5. Zalozenia przyjete do obliczen

Wykorzystano czg$¢ architektoniczng projektu, a takze jego inwentaryzacje. Wykonano wizjg
lokalng. Obliczenia wykonano wg obowiazujacych norm 1 przepisow. Wykorzystano normy
-PN-82/B-02001 -- Obciazenia stale.

-PN-82/B-02003 — Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.

-PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli.

-PN-77/B-02011 — Obciazenie wiatrem.

-PN-80/B-02010 — Obciazenie $niegiem.

-PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe.

-PN-81/B-03150 — Konstrukcje drewniane.

-PN-B-03264: 2004 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone.

-PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe.

Obciazenie zmienne charakterystyczne w adaptowanej czesci strychowej 2,0 kN/m?
(pomieszczenia biurowe). Pierwsza strefa obciazenia $niegiem i pierwsza strefa obciazenia
wiatrem.

6. Rozwigzanie konstrukcyjno — materialowe.

Najstarsza narozna cze$¢ z wiezba dachowa.

Adaptowano pomieszczenia strychowe na pomieszczenia biurowe. Jako konstrukcje stopu
przyj¢to drewniane belki o rozstawie co okoto 1,0 m wsparte na Scianach no$nych. Drewno
klasy K-27. Na belkach potozona zostanie lekka zelbetowa ptyta na blasze trapezowej TR40.
Wysoko$¢ blachy 4,0 cm, grubo$¢ nadbetonu 4,0 cm. Catkowita grubos¢ stropu 8,0 cm. Beton
klasy B 25, stal klasy A — II, gatunku 18G2. Zbrojenie w postaci pretéw o $rednicy 6,0 mm.
Belki stropu nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna, a takze zabezpieczy¢
ogniochronnie. Belki nalezy utozy¢ na $cianach poprzez poduszki betonowe. Koncéwki belek
nalezy chroni¢ papa. Pomigdzy blachg trapezowa a belki nalezy takze zatozy¢ warstwg papy.
Uktadanie betonu nalezy przeprowadzac ostroznie, aby belki drewniane nie ulegly
zawilgoceniu. W trakcie prac nalezy dostosowac si¢ do istniejacej sytuacji ze wzgledu na
istniejace belki podwalinowe. W trakcie prac budowlanych po odstonig¢ciu elementow
konstrukcji moze zaistnie¢ potrzeba wzmocnienia miejsc przeznaczonych dla oparcia belek
drewnianych.

Istniejaca wigzbe dachowa nalezy oczyscic i zabezpieczy¢ ze wzgleddéw biologicznych i
przeciwpozarowych. W trakcie wykonywania prac nalezy dokona¢ przegladu elementow
istniejacej konstrukeji. Elementy uszkodzone, nie spelniajace wymaganych warunkéw
technicznych nalezy wymieni¢ lub wzmocnié. Ostateczne decyzje zostana podjete w trakcie
wykonywania prac po odslonigciu i oczyszczeniu konstrukcji dachowej. Zaleca si¢ ze wzgledu
na wplyw warunkéw atmosferycznych nie odstania¢ od razu catej konstrukcji istniejacego
dachu lecz stopniowo w czg$ciach. Wzmocnienia nalezy wykona¢ z drewna klasy K-27.
Czgs¢ istniejacych otwordw zostanie zamurowana, w zamian zostang wykonane nowe otwory
drzwiowe w $cianach no$nych, ponad ktorymi przewiduje si¢ zatozenie nadprozy z profili




stalowych z dwoch dwuteownikéw IPE skrgconych ze soba srubami. Dwuteowniki nalezy
utozy¢ na betonowych poduszkach gr. Sem z betonu B 20. Nadproze nalezy ksztattowac
stopniowo, wykuwajac bruzdg najpierw z jednej strony. Po osadzeniu belki i jej
podklinowaniu mozna wyku¢ bruzdg z drugiej strony i osadzi¢ pozostata czegs¢ belki
podklinowywujac ja. Belki nalezy ze soba skrgci¢ srubami M-12. Po wykonaniu otworu belki
owinigte siatka stalowa nalezy obetonowac.

Powstate w wyniku wyburzen filary ceglane wzmocniono stalowymi katownikami,
potaczonymi stalowymi przewigzkami.

W jednym z narozy najstarszej czg$ci przewidziano niewielka parterowa i podpiwniczona
dobudowe do czgsci pomieszczen dla zatrzymanych. Bedzie ona miata Sciany z materiatow
ceramicznych wg opisu w czg$ci architektonicznej. Strop nad piwnica i1 stropodach
zaprojektowano jako plytowe zelbetowe. Grubos¢ ptyty 15 cm. Plyta wsparta na $cianach 1
zelbetowych belkach i stupach. Beton klasy B 25, stal klasy A — II, gatunku 18G2.
Zmodernizowana zostanie istniejaca przy najstarszej czesci dobudoéwka petniaca obecnie rolg
wejscia (zabudowa niepotrzebnych okien i likwidacja w sensie uzytkowym schodow z
poziomu terenu na poziom parteru). Dobudéwka w narozu najstarszej czesci obiektu, petniaca
niegdys rol¢ wejScia, obecnie nieuzywana zostanie usunigta tacznie z plyta balkonu. Zostanie
on odtworzony jako wsparty na stalowych belkach 1 stupach ze stalowych rur zimnogigtych o
przekroju kwadratowym ze stali nierdzewnej. Na belkach potozona zostanie lekka zelbetowa
plyta na blasze trapezowej TR 40. Wysoko$¢ blachy 4,0cm, grubos¢ nadbetonu 4,0cm.
Catkowita grubos$¢ stropu 8,0cm. Beton klasy B 25, stal klasy A-II gatunku 18G2.
Przewidziano nowe zelbetowe schody wejsciowe.

Przewidziano do usunigcia niepotrzebne istniejace zabiegowe schody wewngtrzne, jak réwniez
niewielki podniesiony kawalek stropu ponad schodami. Prace rozbidérkowe nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami, z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Powstate otwory zostang
przykryte kawatkami stropu w postaci zelbetowej ptyty na belkach stalowych. W trakcie
wykonywania prac budowlanych nalezy dostosowac prace do zaistniatej sytuacji. W
przypadku zastania sytuacji odbiegajacej od projektowanej, jak réwniez w przypadku
pojawienia si¢ watpliwos$ci nalezy powiadomi¢ projektanta. Jest to koniecznos¢ poniewaz
cze$¢ istniejacych szczegdtow kostrukcyjnych bedzie doktadnie rozpoznana w trakcie
wykonywania prac budowlanych. W zwiazku z tym po odstonigciu istniejacej konstrukcji
moze zosta¢ dokonana korekta.

Przylegajace do najstarszej czgSci dobudowane budynki.

Postanowiono na czg$ci dobudowanych w pdzniejszym okresie czgs$ci zmieni¢ konstrukceje
dachowa. Istniejace prawie ptaskie stropodachy wentylowane zostang usunigte. W ich miejsce
zostang zatozone nowe drewniane dzwigary kratowe o ksztalcie, nawiazujacym do ksztattu
dachu w najstarszej czesci. Ich konstrukcja objgta jest osobnym opracowaniem wykonanym
przez tfirme Kasper Polska. Nowa konstrukcja zostanie polaczona z konstrukcja istniejace;j
wigzby w jedna catos¢. Nowe elementy drewniane z drewna klasy K-27. Nalezy zwroci¢
uwage na staranne mocowanie konstrukcji dachu na poziomie stropu. W trakcie prac
budowlanych w miejscu oparcia nowej wigzby, po usunigciu przewiduje si¢ nadmurowania i
nowy zelbetowy wieniec.

Przewiduje si¢ wzmocnienia waskich murowanych filarow migdzydrzwiowych pomigdzy
pomieszczeniami garazu katownikami stalowymi.

Przewidziano kanaty kanalizacyjne przechodzace przez istniejace garaze potaczone ze soba. W
budynku beda one bieglty w przekrytych ptytami betonowymi kanatach o $cianach z bloczkow
betonowych.

Istniejacy sktad opatu postanowiono zaadaptowaé na garaz. Poniewaz posadzka sktadu opatu
znajduje si¢ ok. 1,0m ponizej poziomu terenu, postanowiono na poziomie terenu wykona¢ na



traconym deskowaniu Zelbetowa ptytg grubosci 16cm, oparta na dodatkowych $cianach z
betonu gr. 25cm. Beton klasy B 25. Stal gatunku 18G2.

Przebudowane bedzie takze pomieszczenie istniejacej kottowni, gdzie posadzka jest obnizona
podobnie jak w sktadzie opatu. W czes$ci tego pomieszczenia zostanie podniesiona podloga do
poziomu terenu, w czgsci, ze wzgledu na urzadzenia posadzka pozostanie na istniejacym
poziomie. W celu podniesienia podlogi zostanie wykonana w miejscu zmiany roznicy
wysokosci $ciana z bloczkéw betonowych gr. 25 cm. Nastgpnie zostanie wykonana zasypka z
piasku stabilizowanego cementem, a na niej posadzka betonowa.

W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy dostosowac prace do zaistniatej sytuacji. W
przypadku zastania sytuacji odbiegajacej od projektowanej, jak réwniez w przypadku
pojawienia si¢ watpliwosci nalezy powiadomi¢ projektanta. Jest to konieczno$¢ poniewaz
czes¢ istniejacych szczegdtow kostrukcyjnych bedzie doktadnie rozpoznana w trakcie
wykonywania prac budowlanych. W zwiazku z tym po odstonigciu istniejacej konstrukcji
moze zosta¢ dokonana korekta.

7. Rozwigzanie posadowienia obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 24
wrzesnia 1998 r (Dz. U. z dnia 8 pazdziernika 1998 r.) obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Ustalono geotechniczne warunki posadowienia obiektu. Przyjeto jakosciowa
okreslenie wtasciwos$ci gruntu na podstawie rozpoznania warunkow gruntowych w miejscu
posadowienia 1 w otoczeniu projektowanego obiektu. Przeprowadzono takze wywiad na temat
zachowania si¢ sasiadujacych obiektow 1 sposobu ich posadowienia.W trakcie czynnosci
geotechnicznych oraz budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych w programie
warunkow gruntowych, kategoria geotechniczna moze ulec zmianie. Oceny powinien dokonac
geotechnik. Grunty nasypowe i grunty stabe nalezy usunac i zastapi¢ podsypka piaskowa ubita
warstwami. Nowy niewielki dobudowany obiekt posadowiono na fawach zelbetowych. Beton
B-25. Stal klasy A-III. Przeanalizowano wzrost napr¢zen na grunt wywolany modernizacja.
Nowy uklad obciazen spowoduje nieznaczny wzrost napre¢zen na grunt pod fundamentami w
najstarszej czgsci obiektu. W pozostatych czgéciach obiektu praktycznie nie nastapi wzrost
naprezen na grunt. Grunt w poziomie posadowienia ulegl komprymacji, a jego osiadanie
zostalo zakonczone, zatem niewielki wzrost obciazen jest bez istotnego znaczenia. Nie
zachodzi konieczno$¢ wzmacniania istniejacych fundamentow. Przewiduje si¢ odstonigcie
fundamentow w celu ich izolacji. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych 1 fundamentowych
po odstonigciu istniejacych fundamentow nalezy dostosowac prace do zaistnialej sytuacji. W
przypadku zastania sytuacji odbiegajacej od projektowanej, jak rowniez w przypadku
pojawienia si¢ watpliwosci co do warunkow posadowienia nalezy powiadomic¢ projektanta.
Nalezy liczy¢ sig z konieczno$cia wzmocnienia czesci istniejacych fundamentow.

8. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami 1 obowiazujacymi zasadami i normami. Prace
rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z duza ostroznoscia. W przypadku zastania sytuacji
odbiegajacej od projektowane;j, jak rowniez w przypadku pojawienia si¢ watpliwosci nalezy
powiadomi¢ projektanta. Jest to koniecznos$¢ poniewaz czg$¢ istniejacych szczegdtow
kostrukcyjnych bedzie doktadnie rozpoznana w trakcie wykonywania prac budowlanych.
Projekt nalezy rozpatrywac facznie z projektem architektonicznym i projektami
instalacyjnymi.



