WYKAZ STALI — MARKA MK-01

WYKAZ STALI — ZADASZENIE ZD-01
D-01 — wyk. 1x

bl — blachy walcowane; wg PN-80/H-92200

rura_zq — ksztaftowniki zimnogigte zamknigte kwndratowe i prostokgtne; wg BN-79/0656—01

SeTON B2

5e [ON MROZOODPORNY F100
=5CHODY ZEWNETR/NE SCH-01

SIAL: StISK, 1867

Poz. llog¢ Przedmiot Dtugosé oﬂﬁﬂﬂwm _.mu%%mx. 8@_%,“_._5 Materiaf | Uwagi
[mm] | [m] | [ke/m] | [kg]
3 2 rura_zq BOx80x5 3390 6.78 10.94 74.2 | nierdzew.
4 2 rura_zg 80x80xa 2500 .00 10.94 94.7 | nierdzew.
5 2 rura_zq 80x80x5 2100 420 10.94 45.9 | nierdzew.
6 2 bl 3x80 80 .16 1.88 0.3 | nierdzew.
Masa cotkowita dla 1 elementu  [kq] 175
20-01 - wyk. 1 175 [kg]

POZIOM USYTUOWANIA | GEOMETRIE, ELEMENTOW
SKORYGOWAC Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI

(PPWDA) — POZIOM PQSADOWIENIA WEDL UG
DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ

(WWDA) — WYMIAR WEDLUG
DOKUMENTACJ ARCHITEKTONICZNEY

* — PRZEKROJ W ODBICIU LUSTRZANYM
RYSUNEK ROZPATRYWAC TACZNIE Z RYSUNKIEM KG-04, KG—05, KG—06

MK-01 — wyk. 2x
. Dfuqost | Masa Maosa - :
Foz. llo$¢ Przedmiot Dfugos¢ | . iiawita jecnostk. | catkowita Materiaf | Uwag
[mm] | [m] | [ke/m] | [kg]
7 1 bl 8x130 150 0.15 9.42 1.4 | St3SX
8 2 pret d6 310 0.62 0.22 0.1 | St35X
Masa catkowita dla 1 elementu  [kq] 2
MK-01 — wyk. 2x 3 [kq]
QOznaczenia profili i nomy (jesli nie pedano inaczej):
bl — blachy walcowane; wg PN-80/H-92200
pret — walcéwka 1 prety okrggle da zbrojenia betonu; wg PN—82/H-93215
PZ-01 — wyk. 1x
. Dtugose | Masa Masa 5 .
Paz. llose Przedmiot Dfugosc S?ms:a jechostk. | catkowita Materiaf | Uwagi
[mm] | [m] | [kg/m] | [kg]
g 3 bl_TR 40/183x0.75 B=1035 L=1750 820 448
10 30 pret db 1700 51.00 0.22 1.3 | 18G2
11 10 pret d6 2400 24.00 0.22 2.5 | 18G2
12 175 pret d4.5 100 17.50 0.13 2.2 | St35X
Masa cotkowita dia 1 elementu  [kg] 63
PZ-01 - wyk. 1x 63 [kg]
bl_TR - blachy tropezowe; prod. FLORPROFILE wg DIN-EN 10147
pret — walcwka 1 prety okrqgle da zbrojenia betonu; wg PN—82/H-93215
ST-03 - wyk. 1x
: Dtugost | Masa Masg ; ;
Poz. llose Przedmiot Dfugose calkowita | jednostk. | catkowita Materiaf | Uwagi
[mm] | [m] | [kg/m] | [kg]
1 100 pret d3 3800 | 330.00 0.40 150.1 | 1862
2 54 pret d8 7000 | 378.00 0.40 149.3 | 18G2
Masa catkowita dia 1 elementu  [kg] 299
ST-03 - wyk. 1x 299 [kg]
Oznaczeniu profili i nomy (jesli nie podano inaczej):
pret — walcwka 1 prety okrqgte do zbrojenia betonu; wg PN-82/H-93215
SCH-01 — wyk. 1x
: Dtugost | Masa Maosa : ;
Poz. llo&& Przedmiot Dtugosé | . wowita ednostk. | catkawita Materiat | Uwagi
[mm] | [m] | [kg/m] | [kq]
13 4 siatka_zbr Q513 B=2150 L=B000 6.98 360.0 | St-000-h
14 120 pret 49 880 | 105.60 0.40 4.7 | 1862
15 4 pret dd 12000 4B.00 0.44 19.0 | 18G2
16 180 pret d4.5 760 | 136.80 0.13 17.1 | St35X
Masa catkowita dia 1 elementu  [kg] 438
SCH-01 — wyk. 1x 438 [kg]

Oznaczenia profili i nomy (jesli nie pedano inaczej):
pret — walcwka i prety okrggle da zbrojenia betonu; wg PN—82/H-93215
siatka_zbr — siatki zbrojeniowe; prod. Huta Ceder S. A.

ProJekt przebudowy | rozbudowy Istnle jJacego oblektu Komendy Powlatowe ] Pollcjl w Lublincu,
przy ul. Oswlecimskle] 6 na dzlakkach nr 673/179, 675/179, 748/177.

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnic z pro jektantem.

data:

Numer rysunkui

grudzien 2004 r,

PROJEKT KONSTRUKCY JNY
tytut
v  ELEMENTY BUDYNKU CZ. 4
¥estor omenda Wojewdolzka Polic i w Katowicach, ul, Lompy 19, Katowice
nvestyc)e’ Komenda Policji, ul. Oswiecimska 6, Lubliniec
projektant mgr inz. Henryk Borecki

uprawnienio bez ograniczef do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w spec joalnosci konstrukcy jno-budowlanej nr 82/92

PROJEKTANT:
mgr Ihz, Henryk Boreckl
uprawnienia bez ograniczeh do petnienia
samodizlelnych funkcjl technicznych w budownictwie
w spec Jalnoscl konstrukcy Jno—budowlane
nr 82/92
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