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Il. Czes¢ rysunkowa

Sytuacja

Zagospodarowanie terenu

Rzut piwnic - stan istniejacy
Rzut parteru - stan istniejacy
Rzut | pietra - stan istniejacy
Rzut poddasza - stan istniejacy
Rzut dachu - stan istniejgcy
Przekrdj - stan istniejgcy

. Elewacje - stan istniejacy
10.Elewacje - stan istniejacy
11.Rzut piwnic - stan projektowany
12.Rzut parteru - stan projektowany
13.Rzut | pietra - stan projektowany
14.Rzut poddasza - stan projektowany
15.Rzut dachu - stan projektowany
16.Rzut wiezby - stan projektowany
17.Przekréj - stan projektowany

18. - brak -

19.Elewacje - stan projektowany
20.Elewacje - stan projektowany
21.Kojce dla psow

22.Rozwigzanie bram wjazdowych
23.Rozwigzanie ogrodzenia
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PODSTAWOWE DANE OGOLNE DO PROJEKTOWANIA

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie i Umowa z inwestorem — Wojewodzka Komenda Policji w Katowicach

Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna

Wykaz pracownikéw oraz podziat na wydziaty - zapotrzebowanie na pomieszczenia
Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem

Rozpoznanie ukfadu konstrukcyjnego obiektéw

Zaktualizowana mapa sytuacyjna w skali 1.500

Rozmowy i uzgodnienia z wtascicielami infrastruktury technicznej, przechodzacej przez
teren zainwestowania i z nim sasiadujgcej

—_— ) ) A A
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1.9. Opinia kominiarska

1.10. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.11. Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego

1.12. Przepisy odrebne, dotyczace obiektow i pomieszczen Policji

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i rozbudowy
kompleksu obiektowego siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lublincu przy ul. Oswiecimskiej
6 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng i towarzyszaca.

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany planowanej inwestycji, a w
szczegolnosci:

- modyfikacja uktadu funkcjonalnego pomieszczen wraz z niewielkimi zmianami uktadu
konstrukcyjnego budynku - wyburzenia i zamurowania, nie wptywajace w szczegolny
spos6b na zasadniczy ukfad konstrukcji obiektu

- docieplenie obiektu i zmiana wygladu elewacii,

- odtworzenie wejscia glbwnego w miejscu pierwotnym oraz wprowadzenie nowych
schodoéw wejsciowych - naroznik obiektu przy skrzyzowaniu ulic Paderewskiego i
Oswiecimskiej,

- zmiana uktadu konstrukcyjnego zadaszenia na znacznej czesci budynku administracyjno-
biurowego,

- remont istniejgcych kojcéw dla pséw oraz dostosowanie uktadu funkcjonalnego budynku
kojcow do wymagan szczegoétowych,

- remont istniejgcych elementow zagospodarowania - podjazd naprawczy dla samochodow,
wiata garazowo-magazynowa, itp.

- remont ogrodzenia dziatek,

- wymiana nawierzchni na dziatkach,

- inne elementy zwigzane z zagospodarowaniem terenu oraz obstugg techniczng i
towarzyszaca (bramy wjazdowe, przytacza, itp.)

4. Uzasadnienie potrzeby inwestycji
Potrzeby administracyjno-biurowe i socjalne inwestora.

OPracowanie; =-------=--====-mmm-muuumv An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl




POLICJA Komenda Powiatowa Policji w Lublincu Lubliniec, ul. O$wiecimska 6 Strona 5

5. Etapowanie inwestycji

Planuje sie wykonanie prac zewnetrznych w jednym etapie. Przewiduje sie etapowanie
prac zwigzanych z remontem i modyfikacjg uktadu funkcjonalnego wnetrza - etapowanie bedzie
dostosowane do struktury pracy Komendy Policji, jednak zasadniczo bedzie obejmowato
poszczegolne strefy (kondygnacje).

6. Charakterystyczne dane terenu o przydatnosci dla celéw budowy (stan istniejacy)

Teren na ktérym istniejg adaptowane budynki jest prawie ptaski, wystepujg niewielkie
roznice wysokosci zwigzane z uksztattowaniem terenu dla odprowadzania wody deszczowej oraz
nieznaczny spadek w kierunku potudniowym - roznice wysokosci na catym inwestowanym terenie
mieszczg sie w granicach do 100cm.

Podtoze gruntowe nadaje sie do posadawiania na nim obiektow budowlanych i nie wymaga
niestandardowego wzmacniania do celéw budowy.

Znaczna czes¢ adaptowanego terenu posiada utwardzone powierzchnie. Utwardzenie wykonane
jest czesciowo jako kostka brukowa oraz jako ptyty betonowe. Zasadniczo na terenie
przedmiotowych dziatek nie wykazano elementdw zieleni, dla ktérych nalezatoby przewidziec
szczegolne zapisy, dotyczace ich ochrony.

Przedmiotowy teren nie posiada obecnie obowigzujgcych zapiséw planu
zagospodarowania przestrzennego - dla inwestycji uzyskano decyzje o Lokalizacji Inwestycji
Celu Publicznego, ktéra stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania. Przedmiot opracowania
pozostaje w zgodzie z zapisami tej Decyzji. Ponadto okresla sie, ze planowana inwestycja nie
zmienia dotychczasowego przeznaczenia i funkcjonowania terenu.

7. Opis rozwigzania komunikacyjnego, uzbrojenia terenu (media)
7.1 Uktad komunikacyjny i parkowanie
Wigczenie ruchu z dziatek (dojazd i dojscie) bedzie sie odbywato do istniejgcych drog
publicznych (ulicy Os$wiecimskiej i ulicy Paderewskiego) istniejgcymi zjazdami oraz
przejsciami. W obrebie inwestowanych dziatek przewiduje sie wymiane utwardzenia
terenu jako podstawa dla komunikacji pieszej i jezdnej oraz parkowania. Dla obstugi
parkingowej kompleksu obiektow przewiduje sie zachowanie istniejgcego uktadu
parkowania.
7.2 Uzbrojenie terenu
W poblizu przedmiotowej dziatki oraz na samej dziatce znajdujg sie przewody uzbrojenia
terenu, ktére zapewniajg petng obstuge dla planowanej inwestycji w media. Obecnie, mozna
wykazac¢, ze istniejace obiekty majg zapewniong obstuge w media. Zgodnie ze stanem
faktycznym oraz w oparciu o wywiady branzowe okresla sie, ze:
7.3.1 gaz - nie przewiduje sie dostarczania gazu do budynku,
7.3.2 woda - przewiduje sie pozostawienie istniejgcego uktadu przytgcza wody do budynku
z uwzglednieniem wyposazenia przytagcza w zawor antyskazeniowy,
7.3.3 kanalizacja sanitarna - przewiduje sie zaadaptowanie istniejagcego przytgcza
kanalizacji sanitarnej; w obrebie obiektow projektuje sie wymiane przewodow uktadu
instalacji sanitarnej oraz jej rozbudowe, wynikajagcg 2z wprowadzanych zmian
funkcjonalnych; odprowadzenie Sciekdéw z kojcéw dla pséw za posrednictwem osadnika;
odprowadzenie sciekow z warsztatu mechanicznego oraz myjni za posrednictwem
urzadzen oczyszczajgcych scieki z zanieczyszczeh chemicznych i chemicznopodobnych;
instalacja budynku bedzie doprowadzona do studzienki kanalizacyjnej, znajdujacej sie w
granicy inwestowanych dziatek,
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7.3.4 kanalizacja deszczowa - projektuje sie nowe przytacze kanalizacji deszczowej dla
wszystkich budynkéw kompleksu, zgodnie z warunkami technicznymi Zarzadu Gospodarki
Komunalnej; przewiduje sie réwniez wykonanie dla catego obiektu drenazu opaskowego,
po wczesniejszym odkopaniu fundamentéw i ich powtérnym zaizolowaniu przeciwko
dziataniu wilgoci z gruntu; szczegotowy uktad odprowadzenia wody deszczowej z obiektow
oraz terenu stanowi przedmiot oddzielnego opracowania branzowego,

7.3.5 energetyka - przewiduje sie pozostawienie istniejgcego uktadu zasilania budynkow w
energie elektryczng (zasilanie podstawowe i awaryjne) z uwzglednieniem zwiekszenia
poboru energii z przytagcza zasadniczego do 60kW,

7.3.6 ciepto - budynki posiadajg ogrzewanie z zewnetrznej sieci cieplnej (firma Harpen
Polska), ktére zostaje zaadaptowane bez koniecznosci zmiany uktadu zasilania w ciepto;
dla uzyskania cieptej wody uzytkowej przewiduje sie instalacje baterii stonecznych,
wspomaganych elektrycznym podgrzewaczem wody,

7.3.7 teletechnika i tacznosé - zgodnie z wymaganiami Komendy Policji na podstawie
umow z dostawcami ustug teleinformatycznych; przewiduje sie odtworzenie istniejgcego
tacznosciowego masztu antenowego na dachu budynku, z uwzglednieniem wymiany
konstrukciji,

Opis oddziatywania inwestycji na srodowisko

8.1Hatas - nie przekracza natezen dopuszczalnych

8.2Skazenie powietrza - nie wystepuje

8.3Skazenie wod i gleby - nie wystepuje

8.4Strefy ochronne nie wymagane

8.5Inne ucigzliwosci - zamykaja sie w granicach inwestowanych dziatek

Struktura zatrudnienia w Komendzie Policji

W Komendzie Powiatowej Policji w Lublificu zatrudnionych jest ok. 160 osob. W obrebie
jednej zmiany pracowniczej na obszarze kompleksu obiektéw nie znajduje sie wiecej niz
100 oséb. W strukturze zatrudnienia Komendy dominujg mezczyzni - w catkowitej liczbie
pracownikow zatrudnionych jest nie wiecej niz 25 kobiet i nie przewiduje sie zasadniczych
zmian w tejze strukturze.

Powierzchnie utwardzone na dziatkach

Na przedmiotowych dziatkach przewiduje sie wymiane istniejgcej nawierzchni utwardzonej,
ktora stanowi ponad 97% niezabudowanej czesci inwestowanego terenu. Przewiduje sie
wymiane istniejgcego utwardzenia (gtdéwnie ptyty betonowe i kostka betonowa “starego
typu”) na nawierzchnie z kostki betonowej, po uprzednim uzupetnieniu, wzmocnieniu i
wyprofilowaniu (dla odprowadzenia wody deszczowej) istniejgcej podbudowy drogowe;.
Nawierzchnie utwardzone beda stanowity (tak jak dotychczas) podjazd do garazy, plac
manewrowy, komunikacje pieszg oraz miejsce do tymczasowego parkowania samochodéw
stuzbowych.

Nalezy zlikwidowac istniejace wykonczenie nawierzchni terenu, uzupetnic istniejgce warstwy
podbudowy piaskiem do podbuddéw drogowych i wibroutwardzi¢, ewentualnie wybrac
nadmiar podbudowy. Miejsca, ktore trzeba dodatkowo wyprofilowac dla uzyskania
odpowiednich spadkéw dla odprowadzenia wody deszczowej, nalezy dodatkowo nadsypacé
piaskiem do podbuddw drogowych i wibroutwardzi¢. Po rekonstrukcji i wyprofilowaniu
warstw podbudowy nalezy utozy¢ kostke betonowg drogowag gr. 8cm typu Starobruk (np.
Libet lub inna o podobnych parametrach) w kolorze szarym, dodajac elementy z kostki
czerwonej dla wyeksponowania charakterystycznych fragmentéw nawierzchni utwardzonej
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(np. podziat stanowisk parkingowych, wejscie piesze, podjazd dla samochodow, itp.).
Miejsca styku terenu utwardzonego z zielenig (trawg) nalezy wykohczy¢ obrzezem
trawnikowym betonowym o wymiarach poprzecznych 8x30cm, utozonym na tawie z
chudego betonu gr. 10-15cm.

Ogrodzenie

Przewiduje sie zaadaptowanie istniejacego ukfadu ogrodzenia i wjazdu na przedmiotowy
teren. Ogrodzenie zasadniczo wykonane jest w trzech systemach: od strony ul.
Paderewskiego siatka druciana w ramkach stalowych na stupkach stalowych, od strony ul.
Oswiecimskiej znajduje sie jedynie wjazdowa brama stalowa, na pozostatym fragmencie
funkcjonuje ogrodzenie petne murowane i z blachy trapezowej na stupkach stalowych.
Istniejace ogrodzenia sg zroznicowane wysokosciowo i wahajg sie w granicach od 1,2m do
ok. 2,8m. Przewiduje sie podwyzszenie niskich czesci ogrodzenia - przyjmuje sie, ze
ogrodzenie nie bedzie nizsze niz 2,0 m.

Przyjmuje sie nastepujgce ustalenia dotyczace ogrodzenia w poszczegolnych czesciach
inwestycji:

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Ogrodzenie od strony ul. Paderewskiego — przewiduje sie odtworzenie istniejacego
ogrodzenia z niewielkimi modyfikacjami. Podmurowke nalezy rozebrac i wykonac
nowg wylewang z betonu, zagtebiong w gruncie do gtebokosci ok. 100cm, utozong na
15cm warstwie wibroutwardzonej tawy piaskowo-zwirowej, wykonczong na czesci
nadziemnej ptytkami cienkosciennymi klinkierowymi. Cze$¢ nadziemna powinna
wystawac ponad poziom przylegtego chodnika ok. 25-30cm. Jako zasadnicza cze$¢
ogrodzenia przyjmuje sie siatke z pretéw stalowych ocynkowanych mocowanych do
systemowych stalowych stupkéw ocynkowanych, zakotwionych w podmuréwce.
Wyglad oraz rozmieszczenie orientacyjne stupkow i siatki zgodnie z rysunkami
ogrodzenia. Wysokos$¢ catego ogrodzenia nie powinna by¢é mniejsza niz 200cm. W
miejscu istniejgcej bramy wjazdowej przewiduje sie wprowadzenie nowej, wykonanej
wg tego samego systemu co ogrodzenie, przesuwanej automatycznie.

Ogrodzenie od strony ul. Oswiecimskiej - jedyny fragment ogrodzenia stanowi brama
wjazdowa, dla ktérej przewiduje sie wymiane na brame petng stalowa. Elementy
konstrukcyjne powinny by¢ wykonane ze stali, a przestrzeh miedzy elementami
powinna by¢ wypetniona blachg stalowg. Brama malowana na kolor ciemny szary
(antracyt).

Ogrodzenie czesci zachodniej - obejmuje dwa fragmenty ogrodzenia w obrebie
dwoch placow. W czesci podworka dostepnego od strony ul. Oswiecimskiej istnieje
mur ogrodzeniowy ceglany, otynkowany o wysokosci ok. 280cm, podwyzszony przez
zastosowanie stupkéw stalowych, pomiedzy ktorymi jest rozwieszony drut kolczasty.
W czesci podworka dostepnego od strony ul. Paderewskiego istnieje mur
ogrodzeniowy ceglany, otynkowany o wysokosci ok. 200cm. Obydwa fragmenty muru
nalezy wyremontowac przez zbicie tynku luznego i zwietrzatego, uzupetnienie brakow
i wyréwnanie, a nastepnie obtozenie cienkosciennymi ptytkami klinkierowymi. Mury
nalezy zwienczy¢ elementami klinkierowymi zwienczajgcymi, umozliwiajgcymi odptyw
wody opadowej poza obrys murow.

Ogrodzenie czesci potnocnej - obecnie ogrodzenie wykonanie jest na znaczne;j
czesci z blachy trapezowej, mocowanej do szkieletu stalowego. Nalezy istniejgce
ogrodzenie zlikwidowac i wykonac nowe z cegty klinkierowej z odkrytymi fugami. Mur
nalezy ustawia¢ na podmurowce betonowej wylewanej z betonu B20, zaizolowane;j
obustronnie preparatami izolacyjnymi typu Bitizol lub podobnymi o niegorszych
parametrach. Podmurowke nalezy zagtebi¢ w gruncie do gtebokosci ok. 100cm,

OPracowanie; =-------=--====-mmm-muuumv An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl




POLICJA Komenda Powiatowa Policji w Lublincu Lubliniec, ul. O$wiecimska 6 Strona 8

12.

13.

14.

15.

16.

utozyé na 15cm warstwie wibroutwardzonej tawy piaskowo-zwirowej. Sciane
ogrodzenia nalezy wykonaé¢ do wysokosci zgodnej z sgsiednimi fragmentami
ogrodzen, czyli na wysokosc¢ nie mniejsza niz 200cm. Mur nalezy zwienczy¢
elementami klinkierowymi zwienczajgcymi, umozliwiajgcymi odptyw wody opadowej
poza obrys muru.

Pojemniki na nieczystosci state

Przewiduje sie pozostawienie pojemnikdw na nieczystosci state w dotychczasowym miejscu
czyli na fragmencie placu przy wschodniej Scianie blaszanej wiaty magazynowo-garazowe;j
na wprost bramy wjazdowej. Przewiduje sie zastosowanie trzech pojemnikéw z podnoszong
pokrywg, umozliwiajacych prowadzenie segregacji Smieci. Proponuje sie wytozenie miejsca
ustawiania pojemnikow kostkg betonowg tak jak w przypadku nawierzchni utwardzonych w
kolorze czerwonym.

Kojce dla pséw

Budynek zlokalizowany w pétnocno-zachodniej czesci dziatek. Przewiduje sie przebudowe
istniejacego budynku kojcéw w celu uzyskania obiektu o czytelnym uktadzie funkcjonalnym,
z wydzieleniem pomieszczenia do mycia pséw i pomieszczenia technicznego. Ponadto
projektowany uktad kojcéw pozwala na ograniczenie wydobywania sie na zewnatrz
ucigzliwosci akustycznych oraz umozliwia wprowadzenie korzystniejszego uktadu
odprowadzania zanieczyszczen z kojcow.

Metalowa wiata magazynowa

Przewiduje sie pozostawienie istniejgcej wiaty magazynowej po jej uprzednim
wyremontowaniu, polegajacym na zabezpieczeniu antykorozyjnym miejsc skorodowanych
na konstrukcji oraz oktadzinie z blachy. Nastepnie wiate nalezy pomalowac na kolor
antracytowy

Podjazd naprawczy dla samochodéw

Przewiduje sie pozostawienie istniejgcego podjazdu naprawczego dla samochodow,
znajdujacego sie w bezposrednim sagsiedztwie kojcéw dla pséw. Podjazd z elementdéw
stalowych nalezy poddac renowacji, zabezpieczeniu antykorozyjnemu i pomalowaniu na
kolor antracytowy. Nalezy rowniez wyremontowac stalowe schodki wejsciowe na podjazd.

Wykaz pomieszczen w budynku administracyjnym

PIWNICA

1. komunikacja

2. pomieszczenie piwniczne

3. magazyn dowodow rzeczowych
4. pomieszczenie techniczne (akumulatory)
5, 6, 7. archiwum

8. komunikacja

9, 16. pomieszczenia piwniczne
10, 17. magazyn broni

11,12. pomieszczenie piwniczne
13. pomieszczenie techniczne

14. magazyn dowodow rzeczowych
15. pomieszczenie techniczne

18. komunikacja

19. magazyn

20. pom. techniczne

21. komunikacja
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22. pokoj biurowy (kierownik patrolu konwojowego)
23. sala odpraw

24. szatnia

25. wezet sanitarny

26-29. pokoje biurowe ( sekcja prewenciji)

30. wezet sanitarny

31. pom. na sprzet porzadkowy i Srodki czystosci
32, 33, 35. garaze

36-38. komunikacja

39. pomieszczenie socjalne (mechanik)

40. wezet sanitarny

41. niszczenie dokumentow

42. pomieszczenie techniczne (wymiennik)

43. magazyn

44. warsztat

45-48. garaze

49, 50. pomieszczenie magazynowe

51. kuchnia - przygotowanie jedzenia dla psow
52. magazyn

PARTER

. hol wejsciowy / poczekalnia / recepcja

. komunikacja

. wydawanie broni

. oficer dyzurny

. dalekopis

. pomieszczenie socjalne

we

. magazyn broni

. komunikacja

10a. wc (damski)

10b. wc (meski)

11. magazyn na posciel czystg

12. punkt zarzgdzania kryzysowego

13. pokoj lekarski

14. zmywalnia

15. przygotowanie positkéw

16. izba dyzurna (pomieszczenie profosa)

17. magazyn na posciel brudng,

18. depozyt

19-22. pomieszczenia dla zatrzymanych

23. pomieszczenie techniczne (tgcznosc)

24. pokoj pierwszego kontaktu (niebieski pokdj)

25. pokoj pierwszego kontaktu (pokdj okazan)

26. pom. na sprzet porzadkowy i srodki czystosci

27. wc/ogolnodostepne; dost. do potrzeb oséb niepetnosprawnych /
28. komunikacja

29. pokoj biurowy (naczelnik sekcji prewenciji)

30. pokéj biurowy (sekretariat sekcji prewenciji)

31. pokdj biurowy (z-ca naczelnika sekcji prewencji)
32. pomieszczenie administracyjno-biurowe

33. magazyn (sekcja ruchu drogowego)

34. szatnia

35. wezet sanitarny

36-39. pokoj biurowy (sekcja przestepstw gospodarczych)
40. pokoj biurowy (sekretariat sekcji przestepstw gospodarczych)
41. pokdj biurowy (naczelnik sekcji przestepstw gospodarczych)
42a. wc (damski)

42b. wc (meski)

43. komunikacja

44. pomieszczenie biurowe (ksero)

45. pokoj biurowy (naczelnik sekcji ruchu drogowego)
46. pokoj biurowy (sekretariat sekcji ruchu drogowego)
47-49. pokoje biurowe ( sekcja ruchu drogowego)

| PIETRO
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. komunikacja

. stanowisko komputerowe

. komunikacja

. kancelaria tajna

. petnomocnik d/s OIN

. podreczne archiwum OIN

. zespot zarzgdzenia kryzysowego

. pokéj biurowy (z-ca komendanta)

. pokéj biurowy (sekretariat)

. pom. pomocnicze

. pokdj biurowy (komendant)

. pokdj biurowy - informatycy (zespot facznosci)
. pomieszczenie techniczne (zespét tacznosci)
. pokoj biurowy (sekcja prewencji)

. pomieszczenie techniczne

. komunikacja

18-29. pokoje biurowe (sekcja kryminalna)

30. komunikacja

31, 32. pokoj technikéw (sekcja kryminalna)

33. pokéj biurowy (z-ca naczelnika sekcji kryminalnej)
34. pokoj biurowy (sekretariat sekcji kryminalnej)

35. pokoj biurowy (naczelnik sekcji kryminalnej)

36a. wc (damskie)

36b. wc (meskie)

PODDASZE

O~NO PR WN -~

. komunikacja

. pokdj biurowy (specjalista d/s finanséw)

. palarnia

. pokdj biurowy (ksiegowosc¢)

. pokéj biurowy (dziat kadr i szkolen)

. pokdj biurowy (archiwista)

. pokéj biurowy (specjalista d/s inspekciji)

. pokdj biurowy (specjalista d/s BHP/zaopatrzenie)

9a. wc (meskie)
9b. wc (damskie)
10. kasa

17. Zielen + bilans dziafki:
Zasadniczo na terenie inwestycji nie ma zieleni zorganizowane;j. Jest wydzielony tylko
niewielki fragment w poblizu ogrodzenia przy ul. Paderewskiego. Zaleca sie pozostawienie
tego fragmentu terenu jako zagospodarowang zielenig niskg. Prawie caty teren
inwestowanych dziatek posiada nawierzchnie utwardzone lub zainwestowanie obiektami.

Bilans dziatek nr 673/179, 675/179, 748/177, 1930/177
w Lublincu przy ul. Oswiecimskiej 6

Powierzchnia dziatek (0,2236 ha)

Powierzchnia zabudowy obiektami istniejgcymi
Powierzchnia zabudowy obiektami projektowanymi

Powierzchnia zabudowy tacznie

Powierzchnie utwardzone - wewnetrzny plac manewrowy
ze stanowiskami parkingowymi i podjazdem do istniejgcych

garazy oraz ciggami pieszymi
Trawniki, zielen (teren nieinwestowany):

2236,0 m?
1086,5 m?
20,9 m?

1107,4 m?

1111,6 m?
17,0 m?
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OPIS ZAt OZEN | ROZWIAZAN PRZYJETYCH W POSZCZEGOLNYCH OBIEKTACH W TYM
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIAtOWE | WYKONCZENIOWE

I. Ogolne informacje o budynku

Adaptowany budynek jest obiektem powstatym w trzech etapach. W pierwszym zostata
wykonana czes¢ z dachem wielospadowym przy skrzyzowaniu ul. Oswiecimskiej i ul.
Paderewskiego, w nastepnych obiekt rozbudowano wzdtuz ul. Paderewskiego i w gtgb dziatki.
Caty budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, jednak poszczegolne czesci roznig sie
rozwigzaniami materiatowymi. Czes$¢ wykonana pierwotnie posiada wszystkie sciany murowane z
cegly, (facznie ze scianami fundamentowymi), posadzki w piwnicach betonowe, stropy na
belkach stalowych z wypetnieniem z pustakéw lub drobnowymiarowych ptyt betonowych, schody
zelbetowe, dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, przekryty dachéwka ceramiczng (na
niewielkiej cze$ci budynku dach ptaski — wejsciowa dobuddéwka, pomieszczenia dla
zatrzymanych), przewody kominowe z cegty petnej o wymiarach w $wietle 14x14cm i wiekszych.
Pozostata czes¢ budynku posiada sciany zewnetrzne murowane z pustakéw betonowych,
wewnetrzne z pustakow betonowych i cegty, sciany fundamentowe wykonane jako monolityczne
betonowe, posadzki w piwnicach betonowe, stropy na belkach stalowych z wypetnieniem z
pustakéw, schody zelbetowe, przewody kominowe z cegty petnej o wymiarach w swietle
14x14cm i wiekszych oraz jako przewody z PCV i typu GAGI (wg zatgczonej opinii kominiarskiej).
Na znacznym fragmencie tej czesci obiektu utozono dach ptaski kryty papa (stropodach petny).
Na skrzydle biegngcym w gtab dziatki (na czesci trzykondygnacyjnej) znajduje sie dach
dwuspadowy o nieznacznym nacyleniu kryty blachg trapezowa, konstrukcja dachu wykonana
jako wigzary drewniane (deskownice) do ktérych podwieszono sufit z cienkowarstwowych
elementow drewnopodobnych. Sciany dziatowe na ostatniej kondygnaciji tego fragmentu skrzydta
wykonane jako szkieletowe na ruszcie drewnianym, obtozone ptytami drewnopodobnymi.

Na podstawie rozpoznania okresla sie, ze budynek jest w dobrym stanie technicznym i nie
wymaga znaczacych prac remontowych.

Obecnie wejscie do budynku odbywa sie schodami zlokalizowanymi w dobudéwce. Istnieje
rowniez wejscie od strony skrzyzowania w/w ulic, ktdre obecnie jest nieuzytkowane. Poza tym w
obiekcie jest kilka otworéw drzwiowych, przeznaczonych do ,ruchu stuzbowego” oraz do
ewakuaciji.

W kilku czesciach budynku pojawiajg sie miejsca z roznicg wysokosci pokonywang jednym lub
dwoma stopniami oraz zanizong wysokoscig przejscia (lokalne obnizenie przejscia na klatce
schodowej do wysokosci 198cm). Miejsca te nalezy oznaczy¢ zgodnie z przepisami (plakietka
informacyjna na wysokosci wzroku oraz pomalowanie progu czarno-zéttymi pasami).

Ogrodzenie i bramy — wykonane w kilku systemach (murowane petne, z siatki, z blachy
trapezowej na konstrukcji stalowej).

Istniejacy obiekt sktadajacy sie z kilku czesci jest ogdlnie w dobrym stanie technicznym. Powstate
na przestrzeni czasu czesci obiektu nie wykazujq istotnych z konstrukcyjnego punktu widzenia
uszkodzen. Nie stwierdzono peknie€ i zarysowan. Istniejgce stropy nie wykazujg nadmiernych
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ugie¢. Budynek nie jest w istotny sposob zawilgocony i nie ma uszkodzen wynikajgcych z
zawilgocenia, ani $ladow niewtasciwej eksploatacji. Istniejgca na najstarszej czesci obiektu
drewniana wiezba dachowa w niektorych miejscach posiada slady uszkodzenh wynikajgcych z
wptywu wilgoci i uptywu czasu.

Il. Podstawowe wytyczne konstrukcyjno-budowlane

1. Uktad konstrukcyjny istniejacego obiektu
Istniejacy obiekt, w rzucie w ksztatcie litery U sktada sie z kilku czesci: dwupietrowego
budynku naroznego w ksztatcie litery L, ktérego powstanie nalezy szacowac na
poczatek XX wieku, dwupietrowego budynku dobudowanego w latach
szescdziesigtych ubiegtego stulecia do krétszego boku poprzedniej czesci,
przylegajgcego do niego budynku dwupietrowego oraz dwdch nizszych czesci:
pietrowej i parterowej z tego samego okresu.

2. Zakres zmian objetych projektem
Projekt obejmuje modernizacje obiektu. Postanowiono adaptowac pomieszczenia
strychu na pomieszczenia biurowe w istniejacej najstarszej czesci obiektu. Na
nizszych kondygnacjach najstarszej czesci postanowiono ze wzgledéw
funkcjonalnych wprowadzi¢ zmiany w ukfadzie pomieszczen. Jest to zwigzane ze
zmianami w uktadzie Scian dziatowych, jak rowniez z przebiciami w $cianach
konstrukcyjnych. Czes$¢ istniejacych otworéw zostanie zamurowana, w zamian
zostang wykonane nowe otwory drzwiowe w $cianach nosnych, ponad ktérymi
przewiduje sie zatozenie nadprozy z profili stalowych. W jednym z narozy najstarszej
czesci przewidziano niewielkg parterowg i podpiwniczong dobudowe do czesci
pomieszczen dla zatrzymanych. Zmodernizowana zostanie istniejgca przy najstarszej
czesci dobudowka petnigca obecnie role wejscia (zabudowa niepotrzebnych okien i
likwidacja w sensie uzytkowym schodéw z poziomu terenu na poziom parteru).
Dobuddwka w narozu najstarszej czesci obiektu, petnigca niegdys role wejscia,
obecnie nieuzywana zostanie usunieta z zachowaniem ptyty balkonu.
W bezposrednio przylegajgcych do najstarszej czesci obiektu dwoch nastepnych
czesciach zostanie zmodernizowane przekrycie. Istniejgce prawie ptaskie przekrycia
w postaci stropodachow zostang usuniete. W ich miejsce przewidziano nowg
drewniang wiezbe dachowa, nawigzujgcg do ksztattu istniejgcej wiezby na najstarszej
czesci. Pozostate najnizsze czesci pozostang z ptaskimi w ksztatcie stropodachami.
We wszystkich powstatych w pdzniejszych latach czesciach tak jak w najstarsze;j
czesci zostang ze wzgledow funkcjonalnych wprowadzone zmiany w uktadzie
pomieszczen. Bedzie to zwigzane ze zmianami w uktadzie Scian dziatowych, jak
réwniez z przebiciami w scianach konstrukcyjnych wg opisu j.w. Przewiduje sie
wzmochnienia waskich murowanych filarow miedzydrzwiowych pomiedzy
pomieszczeniami garazu.
Wprowadzone zmiany nie zmieniajg zasadniczych schematow statycznych
istniejgcego obiektu. Funkcja obiektu nie ulega zmianie. Jego konstrukcja i stan
techniczny pozwalajg na przeprowadzenie zamierzonej modernizacji i przebudowy.

3. Przyjete schematy statyczne
Zasadniczo zachowano istniejgce w konstrukcji obiektu schematy statyczne. Nowa
wiezba dachowa drewniana w postaci dzwigaréw kratowych (objete osobnym
opracowaniem, wykonanym przez firme Kasper Polska).
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4,

Zatozenia przyjete do obliczen

Wykorzystano czes¢ architektoniczng projektu, a takze jego inwentaryzacje.
Wykonano wizje lokalng. Obliczenia wykonano wg obowigzujgcych norm i przepiséw.
Wykorzystano normy

-PN-82/B-02001 -- Obcigzenia state.

-PN-82/B-02003 — Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
-PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli.

-PN-77/B-02011 — Obcigzenie wiatrem.

-PN-80/B-02010 — Obcigzenie $niegiem.

-PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe.

-PN-81/B-03150 — Konstrukcje drewniane.

-PN-B-03264: 2004 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
-PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe.

Obcigzenie zmienne charakterystyczne w adaptowanej czesci strychowej 2,0 kN/m?
(pomieszczenia biurowe). Pierwsza strefa obcigzenia sniegiem i pierwsza strefa
obcigzenia wiatrem.

Podstawowe wyniki obliczen

Dokonano obliczeh w zwigzku z adaptacjg strychu. Konstrukcja powinna przenosi¢
obcigzenie zmienne wiasciwe dla pomieszczen biurowych p=2,0 kN/m?. Jako
konstrukcje stopu przyjeto dwuteowe belki stalowe wsparte na scianach nosnych. Na
belkach potozona zostanie lekka zelbetowa ptyta na blasze trapezowe;.

Rozwigzanie konstrukcyjno — materiatowe.

Najstarsza narozna czes¢ z wiezbg dachowa,
Adaptowano pomieszczenia strychowe na pomieszczenia biurowe. Jako konstrukcje
stopu przyjeto dwuteowe belki stalowe w rozstawie co okoto 2,0 m wsparte na
Scianach nosnych. Na belkach potozona zostanie lekka zelbetowa ptyta na blasze
trapezowej TR40. Wysokos¢ blachy 4,0 cm, grubos¢ nadbetonu 4,0 cm. Catkowita
grubos¢ stropu 8,0 cm. Beton klasy B 25, stal klasy A — lll, gatunku 34 GS. Zbrojenie
w postaci pretéw o srednicy 8,0 mm. Belki stalowe dostosowane do wysokosci
likwidowanych belek podwalinowych, jednak nie mniejsze niz 240mm. Belki nalezy
uktadac na $cianach nosnych za posrednictwem podktadek z blachy stalowej, dla
doktadnego wypoziomowania elementow konstrukcyjnych. Istniejacg wiezbe dachowg
nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ ze wzgleddw biologicznych i przeciwpozarowych. W
trakcie wykonywania prac nalezy dokona¢ przegladu elementow istniejgcej
konstrukcji. Elementy uszkodzone, nie spetniajgce wymaganych warunkow
technicznych nalezy wymieni¢ lub wzmocnié. Ostateczne decyzje zostang podjete w
trakcie wykonywania prac po odstonieciu konstrukcji dachowej. Zaleca sie ze wzgledu
na wptyw warunkéw atmosferycznych nie odstania¢ od razu catej konstrukciji
istniejgcego dachu lecz stopniowo w czesciach.
Czes¢ istniejgcych otworéw zostanie zamurowana, w zamian zostang wykonane
nowe otwory drzwiowe w Scianach nosnych, ponad ktérymi przewiduje sie zatozenie
nadprozy z profili stalowych z dwéch dwuteownikow 140 skreconych ze sobg
Srubami. Dwuteowniki nalezy utozy¢ na betonowych poduszkach gr. 5cm z betonu B
25, poprzez spawane do profili blachy. Nadproze nalezy ksztattowac stopniowo,
wykuwajgc bruzde najpierw z jednej strony. Po osadzeniu belki i jej podklinowaniu
mozna wyku¢ bruzde z drugiej strony i osadzi¢ pozostatg czesc¢ belki
podklinowywujac jg. Belki nalezy ze sobg skreci¢. Po wykonaniu otworu belki owiniete
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siatkg stalowg nalezy obetonowac¢. W jednym z narozy najstarszej czesci
przewidziano niewielkg parterowg i podpiwniczong dobudowe do czesci pomieszczen
dla zatrzymanych. Bedzie ona miata Sciany z materiatow ceramicznych wg opisu w
czesci architektonicznej. Strop nad piwnicg i stropodach zaprojektowano jako ptytowe
zelbetowe. Grubos$c¢ ptyty 16 cm. Beton klasy B 25, stal klasy A — 11l gatunku 34 GS.
Zmodernizowana zostanie istniejgca przy najstarszej czesci dobuddéwka petnigca
obecnie role wejscia (zabudowa niepotrzebnych okien i likwidacja w sensie
uzytkowym schodow z poziomu terenu na poziom parteru). Dobudéwka w narozu
najstarszej czesci obiektu, petnigca niegdys role wejscia, obecnie nieuzywana
zostanie usunieta z zachowaniem ptyty balkonu. Zostanie on odtworzony jako
wsparty na stalowych belkach i stupach.

Przewidziano do usuniecia niepotrzebne istniejace schody, jak rowniez niewielki
podniesiony kawalek stropu ponad schodami. Prace rozbiérkowe nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami, z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Powstate otwory zostang
przykryte kawatkami stropu w postaci zelbetowej ptyty na belkach stalowych. W
trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy dostosowac prace do zaistniatej
sytuacji. W przypadku zastania sytuacji odbiegajacej od projektowanej, jak rowniez w
przypadku pojawienia sie watpliwosci nalezy powiadomié projektanta. Jest to
koniecznos$¢ poniewaz czesc istniejgcych szczegotow kostrukeyjnych bedzie
dokfadnie rozpoznana w trakcie wykonywania prac budowlanych. W zwigzku z tym po
odstonieciu istniejgcej konstrukcji moze zosta¢ dokonana korekta.

Przy budynku zlokalizowane jest pomieszczenie dostepne z pomieszczenia
piwnicznego -1.09, ktére spetniato funkcje sktadu opatu. Pomieszczenie to wychodzi
swoim zakresem poza obrys budynku. Przewiduje sie jego likwidacje - nalezy
zlikwidowac elementy utrudniajgce prowadzenie izolacji i drenazu opaskowego,
nastepnie pomieszczenie zasypac¢ warstwami podbudowy drogowej i zagesci¢ do
uzyskania wskaznika Ip nie mniejsze niz 0,5. Na warstwach podbudowy nalezy utozyc¢
kostke betonowg jako odtworzenie istniejgcej nawierzchni.

Przylegajace do najstarszej czesci dobudowane budynki.
Postanowiono na czesciach dobudowanych w p6zniejszym okresie zmieni¢
konstrukcje dachowa. Istniejgce prawie ptaskie stropodachy zostang usuniete. W ich
miejsce zostang zatozone nowe drewniane dzwigary kratowe o ksztatcie,
nawigzujgcym do ksztattu dachu w najstarszej czesci. Ich konstrukcja przedstawiona
jest na rysunkach architektonicznych w oparciu o opracowanie obliczeniowo-
projektowe, wykonane przez firme Kasper Polska, zajmujacg sie uktadami
drewnianych wigzaréw kratowych. Nowa konstrukcja zostanie potgczona z
konstrukcjg istniejgcej wiezby w jedng cato$¢. Nowe elementy drewniane z drewna
klasy K-27. Nalezy zwroci¢ uwage na staranne mocowanie konstrukcji dachu na
poziomie stropu. Przewiduje sie wzmocnienia waskich murowanych filarow
miedzydrzwiowych pomiedzy pomieszczeniami garazy oraz nadproza kgtownikami
stalowymi 75 x 75 x 5. Stal St3SX. Katowniki powigzane ze sobg przez naspawanie
tacznikdw z ptaskownika 30x3mm. W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy
dostosowac prace do zaistniatej sytuacji. W przypadku zastania sytuacji odbiegajace;j
od projektowanej, jak rowniez w przypadku pojawienia sie watpliwosci nalezy
powiadomic projektanta. Jest to koniecznosc¢ poniewaz czesc istniejgcych szczegotow
kostrukcyjnych bedzie doktadnie rozpoznana w trakcie wykonywania prac
budowlanych. W zwigzku z tym po odstonieciu istniejgcej konstrukcji moze zostaé
dokonana korekta.
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Przewidziano kanaty kanalizacyjne przechodzace przez istniejgce garaze potgczone
ze soba. W budynku bedg one biegty w przekrytych ptytami betonowymi kanatach o
Scianach z bloczkéw betonowych.

Istniejacy skfad opatu postanowiono zaadaptowac na garaz. Poniewaz posadzka
sktadu opatu znajduje sie 1,0 m ponizej poziomu terenu, postanowiono na poziomie
terenu wykonac¢ na traconym deskowaniu zelbetowg ptyte gr. 15 cm, opartg na
istniejgcych scianach nosnych i dodatkowych scianach z betonu gr. 25 cm. Beton
klasy B 25. Stal klasy A-III.

Przebudowane bedzie takze pomieszczenie istniejgcej kottowni, gdzie posadzka jest
obnizona podobnie jak w sktadzie opatu. W czesci tego pomieszczenia zostanie
podniesiona podtoga do poziomu terenu, w czesci, ze wzgledu na urzadzenia
posadzka pozostanie na istniejgcym poziomie. W celu podniesienia podtogi zostanie
wykonana w miejscu zmiany roznicy wysokosci sciana z bloczkéw betonowych gr. 25
cm. Na nigj i istniejgcych $cianach nosnych zostanie oparta zelbetowa ptyta gr. 15
cm, wykonana na traconym deskowaniu. Beton klasy B 25. Stal klasy A-lIl.

Rozwiazanie posadowienia obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24
wrzesnia 1998 r (Dz. U. z dnia 8 pazdziernika 1998 r.) obiekt zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Ustalono geotechniczne warunki posadowienia obiektu.
Przyjeto jakos$ciowg okreslenie wiasciwosci gruntu na podstawie rozpoznania
warunkow gruntowych w miejscu posadowienia i w otoczeniu projektowanego
obiektu. Przeprowadzono takze wywiad na temat zachowania sie sasiadujgcych
obiektoéw i sposobu ich posadowienia.W trakcie czynnosci geotechnicznych oraz
budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych w programie warunkow gruntowych,
kategoria geotechniczna moze ulec zmianie. Oceny powinien dokonaé geotechnik.
Grunty nasypowe i grunty stabe nalezy usunac i zastgpi¢ podsypka piaskowg ubitg
warstwami. Nowe niewielkie dobudowane obiekty posadowiono na tawach
zelbetowych. Beton B-25. Stal klasy A-lll. Przeanalizowano wzrost naprezen na grunt
wywotany modernizacjg. Nowy uktad obcigzenh spowoduje nieznaczny wzrost
naprezen na grunt pod fundamentami w najstarszej czesci obiektu. W pozostatych
czesciach obiektu praktycznie nie nastgpi wzrost naprezen na grunt. Grunt w
poziomie posadowienia ulegt komprymaciji, a jego osiadanie zostato zakoinczone,
zatem niewielki wzrost obcigzen jest bez istotnego znaczenia. Nie zachodzi
konieczno$¢ wzmacniania istniejgcych fundamentéw. Przewiduje sie odstoniecie
fundamentéw w celu ich izolacji. W trakcie wykonywania robét ziemnych i
fundamentowych po odstonieciu istniejacych fundamentéw nalezy dostosowac prace
do zaistniatej sytuacji. W przypadku zastania sytuacji odbiegajgcej od projektowanej,
jak rowniez w przypadku pojawienia sie watpliwosci co do warunkéw posadowienia
nalezy powiadomi¢ projektanta. Nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig wzmocnienia czesci
istniejgcych fundamentéw.

Uwagi koricowe.

Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami i obowigzujgcymi
zasadami i normami. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscig. W
przypadku zastania sytuacji odbiegajgcej od projektowanej, jak rowniez w przypadku
pojawienia sie watpliwosci nalezy powiadomi¢ projektanta. Jest to koniecznosc¢
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poniewaz czesc istniejgcych szczegotow kostrukeyjnych bedzie doktadnie rozpoznana
w trakcie wykonywania prac budowlanych.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym i projektami
instalacyjnymi.

[ll.Komunikacja pionowa

W obrebie budynku znajdujg sie trzy klatki schodowe tgczace wszystkie kondygnacje budynku,
schody wejsciowe, schody zejsciowe do piwnicy. Adaptuje sie istniejace klatki schodowe. Schody
obecnie funkcjonujgcego wejscia oraz jedne schody zejsciowe do piwnicy przeznacza sie do
likwidacji. Przewiduje sie odtworzenie pierwotnego wejscia do budynku (naroznik przy
skrzyzowaniu) z wprowadzeniem zmian, polegajacych na wyburzeniu wiatrotapu oraz wykonaniu
nowego uktadu schoddéw. Wszystkie schody w obrebie przedmiotowego budynku nalezy wytozyc¢
materiatami antyposlizgowymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci. Barierki przy
schodach muszg mie¢ pochwyt na wysokosci nie mniejszej niz 110cm.

IV.Ogdlne zatozenia funkcjonalno - wyposazeniowe:

wszystkie pomieszczenia, w ktorych znajdujg sie stanowiska pracy posiadajg oswietlenie
naturalne i sztuczne zgodne z przepisami,

pomieszczenia do pracy biurowej posiadajg szafy do przechowywania odziezy wierzchniej
pracownikéw,

powierzchnie na stanowiskach pracy dla jednej zatrudnionej osoby sg zgodne z wymaganiami
wiasciwych przepisow.

V. Informacje o czesciach budynku i pomieszczeniach (z podziatem na kondygnacije)

PIWNICA / PARTER
pomieszczenie techniczne - -1.04 - pomieszczenie przeznaczone na baterie akumulatorowe
dla systemu informatyczno-tgcznosciowego,
pomieszczenie techniczne - -1.09 - pomieszczenie, w ktorym zlokalizowane jest przytacze
wody oraz w ktérym przewiduje sie zainstalowanie urzgadzenia ssacego instalacji centralnego
odkurzacza,
archiwum - -1.05- -1.07 - pomieszczenia przeznaczone do przechowywania dokumentacji,
wyposazone w odpowiednie regaty, zapewniajgce maksymalne wykorzystanie przestrzeni
skltadowania; drzwi wejsciowe powinny by¢ obite blachg lub posiada¢ wewnetrzng warstwe
blaszang, wzmocnione ryglami przeciwwtamaniowymi i zaopatrzone w nie mniej niz dwa zameKi
o skomplikowanym mechanizmie otwierania,
magazyn broni - -1.10i -1.17 - pomieszczenia przeznaczone do przechowywania i
sktadowania broni, wyposazone i wykonczone zgodnie z wtasciwymi przepisami branzowymi,
pomieszczenia piwniczne i magazynowe - pozostate pomieszczenia podziemne najstarszej
czesci budynku, przeznaczone do przechowywania i sktadowania przedmiotéw zwigzanych z
funkcjonowaniem Komendy,
pokdj biurowy - -1.22 - pomieszczenie kierownika patrolu konwojowego, przeznaczone do
typowych prac biurowych; $ciana pomiedzy pokojem a salg odpraw wykonana na catej
wysokosci jako sciana szklana,
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sala odpraw - 0.32 - pomieszczenie przeznaczone do dokonywania odpraw stuzbowych oraz
narad, wyposazone w stot oraz miejsca do siedzenia, przeznaczona gtownie dla sekcji
prewencji,

szatnia z umywalnig - -1.24- -1.25 - pomieszczenie przeznaczone dla pracownikéw sekcji
prewencji, wyposazone w szafki na odziez (na ok. 35 oséb) szerokosci ok. 45cm posiadajace
zintegrowang tawke oraz wyposazone w wieszaki do suszenia odziezy wierzchniej; z szatni
projektuje sie przejscie do czesci kgpielowej z dwoma kabinami prysznicowymi, umywalkg
oraz wydzielong toaleta,

pomieszczenia sekcji prewencji - -1.26- -1.29 - typowe pomieszczenia biurowe,
przeznaczone dla pracownikéw sekcji prewencji (dzielnicowi); poziom posadzki tych
pomieszczen jest zagtebiony w stosunku do przylegtego terenu od ok. 10 do ok. 35 (teren w
spadku); pomieszczenia przeznaczone sg dla pracownikow Komendy (sekcja prewencji, w tym
dzielnicowi), ktorzy pracujg gtdwnie w terenie, dlatego charakter pracy w pomieszczeniach jest
tymczasowy, zwigzany jedynie z wypetnianiem dokumentéw i sporzgdzaniem raportow;
ponadto okresla sie, ze pomieszczenia posiadajg wiasciwe doswietlenie swiattem naturalnym i
odpowiednig wentylacje; w przypadku zastosowania dla pomieszczen funkcji wymagajacej
statej pracy nalezy uzyskac¢ odpowiednie odstepstwa od przepisow, zwigzane z zagtebieniem
posadzki ponizej poziomu przylegtego terenu,

wezet sanitarny - -1.30 - dwustopniowa toaleta, przeznacznona dla kobiet, wyposazona w
typowg armature ceramiczng wtasciwg dla toalety damskiej (miska ustepowa w kabinie
ustepowej oraz umywalka w przedsionku); pomiedzy kabing i przedsionkiem Sciana musi by¢
wykonana na petng wysokos¢ kondygnacji, natomiast drzwi przejsciowe muszg by¢
wyposazone w kratke pozwalajgcg na przeptyw powietrza w celu uzyskania odpowiednie;j
wymiany powietrza w pomieszczeniach; w wezle przewiduje sie zastosowanie przedsionka,
ktory moze byé wyposazony w szafki na odziez,

pomieszczenie na sprzet porzadkowy i srodki czystosci - -1.31 - wyposazone w zlew
zamocowany na wysokosci 50 cm nad poziomem posadzki, przeznaczone dla stuzb
zajmujacych sie sprzataniem obiektu,

pomieszczenie socjalne z weziem sanitarnym - -1.39- - 1.40 - przeznaczone dla
mechanika, wyposazone w blat roboczy, zlewozmywak jednokomorowy oraz szafki do
przechowywania odziezy czystej i brudnej,

niszczenie dokumentow - -1.41 - pomieszczenie przeznaczone do zainstalowania
niewielkiego kotta, stuzacego do spalania zbednych dokumentéw stuzbowych; pomieszczenie
wyposazone w odpowiednig wentylacje,

pomieszczenie techniczne - -1.42 - pomieszczenie z urzgdzeniami pomiarowymi przytacza
sieci c.o.

warsztat samochodowy - -1.44 - pomieszczenie do napraw samochodow, przejezdne;
podfoga oraz $ciany do wysokosci 260cm wytozone materiatami nienasigkliwymi,
tatwozmywalnymi, odpornymi na dziatanie wilgoci, smarow i czynnikéw chemicznych (ptytki
ceramiczne); pomieszczenie powinno posiada¢ wentylacje wspomagang mechanicznie; kratka
Sciekowa odprowadzona do systemu kanalizacji sanitarnej za posrednictwem osadnika; w
pomieszczeniu nalezy rowniez przewidzie¢ przewdd elastyczny podigczony do ukfadu
wentylacyjnego, odprowadzajgcy spaliny samochodowe bezposrednio z rury wydechowej na
zewnatrz budynku; w pomieszczeniu nalezy zainstalowa¢ umywalke z baterig posiadajgca
ztaczke do podtaczenia przewodu do sptukiwania zabrudzen,

myjnia samochodowa - -1.34 - pomieszczenie do recznego mycia samochodow, przejezdne,
podfoga oraz $ciany do wysokosci 260cm wytozone materiatami nienasigkliwymi,
tatwozmywalnymi, odpornymi na dziatanie wilgoci, smardw i czynnikédw chemicznych (ptytki
ceramiczne); pomieszczenie powinno posiada¢ wentylacje wspomagang mechanicznie; w
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pomieszczeniu przewiduje sie zainstalowanie urzadzenia stuzgcego do bezdotykowego mycia
samochodoéw; podtoge nalezy utozy¢ w odpowiednich spadkach dla odprowadzenia wody do
wpustow podtogowych; kratki Sciekowe odprowadzone do systemu kanalizacji sanitarnej za
posrednictwem osadnika; w pomieszczeniu nalezy zainstalowa¢ umywalke oraz niezalezny
punkt wodny dla podtgczenia urzgdzenia myjacego,

garaze - -1.32, -1.33, -1.35, -1.43, -1.45- -1.48 - pomieszczenia garazowe do przechowywania
samochodéw stuzbowych,

pomieszczenia magazynowe - -1.49- -1.50

kuchnia - -1.51 - pomieszczenie przeznaczone do przygotowywania positkéw dla psow,
wyposazone w typowe urzadzenia kuchenne (zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem,
lodéwka, kuchenka elektryczna, umywalka); jezeli zapotrzebowanie na zywnos¢ wymagajaca
przechowywania w lodéwce bedzie wieksza, nalezy urzadzenie chtodzgce zainstalowac
réwniez w pomieszczeniu magazynowym,

magazyn - -1.52 - pomieszczenie przeznaczone do przechowywania zywnosci dla pséw,
wyposazone w regaty

PARTER /| PIETRO
wejscie do budynku - schody zewnetrzne o wymiarach 15x35cm powinny by¢ wykonczone
ptytkami antyposlizgowymi - wykonczenie powinno by¢ uktadane z minimalnym spadkiem na
zewnatrz (ok. 1%) w celu zapewnienia odprowadzenia poza schody wody deszczowej; wejscie
dostosowane jest do obstugi osob niepetnosprawnych przez wyposazenie obiektu w
urzadzenie pozwalajace na przenoszenie po schodach zaczepionych wozkéw inwalidzkich;
schody zewnetrzne sg zaprojektowane w sposéb umozliwiajgcy korzystanie z przewidywanego
urzadzenia, a spocznik wejsciowy posiada wymiary, pozwalajgce na wykonanie urzadzeniem
(wraz z wbzkiem) obrotu o 180 stopni; urzagdzenie bedzie obstugiwane przez przeszkolonego
pracownika Komendy Policji (np. dyzurnego), ktéry bedzie przywotywany przez osobe
niepetnosprawng przyciskiem dzwonkowym, zakonczonym sygnalizacjg swietlng i dzwiekowq
w dyzurce, zamieszczonym na elewacji budynku w dolnej czesci schoddw; proponuje sie
zastosowanie urzadzenia Jolly firmy TGR posiadajgcego naped elektryczny akumulatorowy
(informacje: Forpol Sp. z 0.0. w Opolu) lub innego, posiadajacego odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania na rynku krajowym;
wejscie gtéwne - drzwi jednoskrzydtowe szerokosci (w swietle) 100 cm otwierane do
wewnatrz; drzwi powinny posiadac zawiasy niepowodujgce przy otwieraniu zawezenia
szerokosci otworu wejsciowego w Swietle; wysokos$¢ catkowita otworu wejsciowego wynosi ok.
220cm; ze wzgledu na brak wiatrotapu przewiduje sie zainstalowanie nad drzwiami
wejsciowymi kurtyny powietrznej, pozwalajgcej na zlikwidowanie wychfadzania sie wnetrza
podczas niskich temperatur zewnetrznych,
hol wejsciowy /poczekalnia /recepcja - 0.01 - w holu odbywa sie obstuga 0os6b z zewnatrz
przez recepcjoniste (w godzinach pracy pierwszej zmiany) oraz przez dyzurnego; przejscie z
holu do czesci zamknietej - stuzbowej odbywa sie przez drzwi z profili aluminiowych,
wypetnione szktem bezpiecznym; drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci w $wietle min. 100cm
(ze wzgledu na mozliwos¢ przejscia osoby na wdzku inwalidzkim); drzwi powinny posiadacé
podziat uniemozliwiajgcy przejscie po wypchnieciu szyby, a takze powinny by¢ wyposazone w
samozamykacz oraz zamek kulkowy z wkiadkg patentowag; ponadto drzwi muszg by¢
wyposazone w elektroniczny system otwierania, kontrolowany przez dyzurnego oraz powinny
by¢é wyposazone w elektrozaczep pozwalajgcy na otwarcie drzwi przy braku energii
elektrycznej,
wezet sanitarny ogolnodostepny dla kobiet i mezczyzn, dostosowany do obstugi oséb
niepetnosprawnych - 0.27 - wezet dwustopniowy, w ktorym obydwie czesci oddzielone sg od
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siebie sciang o wysokos$ci catej kondygnaciji; toaleta musi by¢ wyposazona w porecze i
uchwyty specjalne dla osob niepetnosprawnych; drzwi w wezle sanitarnym petne o wymiarach
100x200cm w swietle; nalezy stosowac¢ zawiasy w drzwiach niepowodujgce zmniejszenia
szerokos$ci swiatta otworu przy przejsciu; drzwi do toalety nalezy wyposazy¢ w kratke
nawiewng w dolnej czesci, umozliwiajgcg uzyskanie wiasciwej wymiany powietrza,

dyzurka - 0.04 - pomieszczenie przeznaczone dla stuzb dyzurnych, w obrebie ktérego

wydzielono kilka pomieszczen:

« pomieszczenie do przechowywania broni - 0.08 - dostepne z dyzurki przez drzwi
wyposazone w zamek patentowy; w pomieszczeniu nalezy zainstalowac szafy do
przechowywania broni,
pomieszczenie do wydawania broni - 0.03 - dostepne tylko dla pracownikéw Komendy,
przeznaczone rowniez do przekazywania dyzurnemu raportow,
dalekopis - 0.05 - pomieszczenie do nadawania specjalistycznej korespondenciji,
wyposazone w dalekopis,
toaleta - 0.07 - dwustopniowa, przeznacznona dla stuzb dyzurnych, wyposazona w typowg
armature ceramiczng (miska ustepowa w kabinie ustepowej oraz umywalka w przedsionku);
pomiedzy kabing i przedsionkiem $ciana musi by¢ wykonana na petng wysokos¢
kondygnacji; wszystkie drzwi przejsciowe musza by¢ wyposazone w kratke pozwalajgcag na
przeptyw powietrza w celu uzyskania odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach,
pomieszczenie socjalne - 0.06 - przeznaczone dla stuzb dyzurnych, wyposazone w szafki
kuchenne, blat ze zlewozmywakiem jednokomorowym,
punkt zarzadzania kryzysowego - 0.12 - pomieszczenie przeznaczone do organizowania
zarzadzania jednostkami policji w sytuacjach wyjatkowych;

w obrebie pomieszczen zwigzanych ze stuzbg dyzurng przewiduje sie wykonanie

nastQpUJacych elementow:
okno pomiedzy dyzurkg a holem, osadzone min. 100cm nad poziomem posadzki,
wykonane z profili metalowych, szklone szkiem bezpiecznym, kuloodpornym na pociski z
broni krotkiem, wyposazone w okienko podawcze min. 50x50cm z blokada,
okno pomiedzy pomieszczeniem do przechowywania broni a pomieszczeniem do
wydawania broni - okno wykonane z profili metalowych, osadzone min. 100cm nad
poziomem posadzki, szklone szktem bezpiecznym, kuloodpornym na pociski z broni
krotkiej, wyposazone w okno podawcze o wymiarach 80x80cm z zamkiem,
drzwi wejsciowe do dyzrurki - dostepne z pomieszczenia do wydawania broni; drzwi
powinny by¢ metalowe przeciwwywazeniowe, wyposazone w zamek patentowy,
wyposazone w okienko podawcze o wymiarach 50x40 cm na wysokosci ok. 100cm,
wykonane z profili metalowych, szklone szktem bezpiecznym, kuloodpornym na pociski z
broni krotkiej,
drzwi do pomieszczenia do wydawania broni oraz drzwi do punktu zarzadzania
kryzysowego od strony strefy pomieszczen dla zatrzymanych - metalowe
przeciwwywazeniowe, wyposazone w zamek patentowy,

wydzielona czes¢ z pomieszczeniami dla zatrzymanych wraz z zapleczem socjalnym:

« pomieszczenia dla zatrzymanych - 0.19-0.22 - dostosowane do przebywania oséb
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia; przewiduje sie pomieszczenia
dwuosobowe, ktorych ilos¢ pozwala na podziat zatrzymanych ze wzgledu na pte¢, wiek, a
takze charakter zatrzymania; podstawowe elementy wyposazenia pomieszczen: dwie
prycze jednoosobowe oraz stoty i taborety drewniane bez ostrych krawedzi, przymocowane
do podtogi lub sciany, przycisk do wzywania obstugi pomieszczenia pod bezpiecznym
napieciem elektrycznym, drzwi o solidnej konstrukcji z dwiema zasuwami i atestowanym
zamkiem oraz tancuchem zabezpieczajgcym, otwierane na zewnatrz, z wizjerem
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stozkowym na wysokosci 1,5 m, zabezpieczonym od strony pokoju szktem hartowanym i z
drugiej strony ruchoma zastona, siatki stalowe zabezpieczajgce otwdr wentylacyjny, otwor
okienny, grzejnik, punkty swietine zapewniajgce oswietlenie odpowiednie do czytania i
pisania, zabezpieczone siatkg stalowg lub niettukacym sie szktem, okna uchylne w grubosci
Sciany muru o powierzchni w stosunku do powierzchni podtogi nie mniejszej niz 1:8, z
zainstalowang na zewnatrz kratg z pretéw lub ptaskownikow,
wezet sanitarny dla zatrzymanych z rozdziatem na cze$¢ damska i meskg - 0.10a-0.10b -
toaleta damska dwustopniowa, meska trzystopniowa, wyposazone w bezpieczng armature
tazienkowa, z toaletg w kabinie ustepowej, kabing prysznicowg w drugim stopniu oraz z
umywalkami w przedsionkach; podstawowe wymagania dla pomieszczen: drzwi do kabin
toaletowych o gérnej krawedzi 1 m i dolnej 0,3 m nad podtoga, drzwi do kabin
prysznicowych wykonane z matowej szyby z niettukgcego sie szkta, miski ustepowe
sptukiwane za pomocg automatu ukrytego w Scianie, zabezpieczenia punktow swietlnych,
otwordw wentylacyjnych, okiennych, grzejnikbw podobnie jak w pomieszczeniach dla
zatrzymanych,
pokoj lekarski - 0.13 - powinien by¢ wyposazony w umywalke z doptywem cieptej i zimnej
wody, biurko, krzesto, wieszak, kozetke lekarskg oraz szafke na leki i podstawowy sprzet
medyczny do badania i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej,
zmywalnia - 0.14 - pomieszczenie do zmywania naczyn i sprzetu; powinno by¢ wyposazone
w zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem z doptywem cieptej i zimnej wody oraz w
zawor ze ztaczkg do weza, szafki na naczynia,
pomieszczenie do przygotowania positkow - 0.15 - pok¢j, w ktorym podgrzewa si¢ positki;
powinien by¢ wyposazony w odpowiednie urzadzenie grzewcze (kuchenka elektryczna),
zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem z doptywem cieptej i zimnej wody, umywalke,
blat roboczy oraz w szafki kuchenne, lodowke i sprzet stotowo-kuchenny; nalezy wykonac
okienko podawcze do zmywalni o wymiarach 80x80cm na wysokosci ok. 90cm,
izba dyzurna (pomieszczenie dla profosa) - 0.16 - powinna mie¢ otwierang drewniang
bariere przy drzwiach wejsciowych oraz by¢ wyposazona w instalacje telefoniczng majaca
potaczenie wytgcznie z dyzurnym jednostki organizacyjnej Policji; drzwi do izby dyzurnej
powinny by¢ metalowe przeciwwywazeniowe, wyposazone w zamek patentowy,
magazyn na posciel brudng - 0.17 - pomieszczenie wyposazone w regaty, przeznaczone do
przechowywania poscieli, odziezy oraz bielizny brudnej; pomieszczenie powinno by¢
dodatkowo wyposazone w pojemniki zamykane hermetycznie na przechowywanie rzeczy
majacych kontakt z ptynami oséb zatrzymanych (m.in. z krwig) oraz na przechowywanie
rzeczy uzytkowanych przez osoby chore zakaznie oraz przez osoby o nagannej higienie
(widoczne zaniedbanie, wszy, itp.); pomieszczenie wykonczone w sposéb pozwalajacy na
dokonanie catkowitej dezynfekcji; ze wzgledu na niewielkie wymiary pomieszczenia nalezy
dostatecznie czesto wywozi¢ sktadowane elementy do prania na zewnatrz,
depozyt - 0.18 - pomieszczenie przeznaczone do przechowywania i sktadowania rzeczy
przekazanych do depozytu, z pojemnikami zamykanymi hermetycznie, przeznaczonymi do
przechowywania rzeczy osob chorych zakaznie, zaniedbanych, zakrwawionych, itp.
magazyn na posciel czystag - 0.11 - pomieszczenie wyposazone w regaty, przeznaczone do
przechowywania poscieli czystej, a takze bielizny i odziezy dla zatrzymanych,
Wejscie do strefy pomieszczen dla zatrzymanych bedzie sie odbywato z parteru budynku.
Drzwi petne, stalowe lub wzmocnione wktadkg metalowg, jednoskrzydtowe, powinny by¢
wyposazone w samozamykacz oraz zamek kulkowy z wkitadkg patentowag; ponadto drzwi
muszg by¢ wyposazone w elektroniczny system otwierania, kontrolowany przez dyzurnego
oraz powinny by¢ wyposazone w elektrozaczep pozwalajacy na otwarcie drzwi przy braku
energii elektrycznej; kontrola strefy przedwejsciowej przez dyzurnego odbywac sie bedzie
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przez wizualny system monitoringowy (kamera). Ponadto okresla sie, ze wszystkie drzwi do
pomieszczen w obrebie czesci przeznaczonej dla zatrzymanych (jezeli powyzej nie opisano
inaczej) powinny by¢ metalowe lub powinny posiada¢ wktadke metalowg oraz powinny by¢
wyposazone w atestowane zamki patentowe. Drzwi prowadzace z korytarza przy
pomieszczeniach dla zatrzymanych do pozostatej czesci powinny by¢ dodatkowo wyposazone
w krate stalowg. Wszystkie okna powinny by¢ wyposazone w kraty.

pomieszczenie na sprzet porzadkowy i srodki czystosci - 0.26 - wyposazone w zlew
zamocowany na wysokosci 50 cm nad poziomem posadzki, przeznaczone dla stuzb
zajmujacych sie sprzataniem obiektu,

pokdj pierwszego kontaktu (jednoczesnie pokdj okazan) - 0.25 - pomieszczenie dostepne
z czesci zamknietej (stuzbowej), przeznaczone do przeprowadzania rozméw wstepnych i
rozpoznawczych, dostosowane do ewentualnego przyjecia i obstugi osoby niepetnosprawnej;
pomieszczenie wyposazone w biatg tablice z podziatkg wysokosciowg wykorzystywang w
przypadku okazan; tablica zastaniana roletg opuszczang w prowadnicach,

pokdj pierwszego kontaktu (jednoczesnie pokdj niebieski) - 0.24 - dostepny z czesci
zamknietej (stuzbowej); pomieszczenie o specjalnym przeznaczeniu, utatwiajgce swym
wystrojem i wykonczeniem nawigzanie kontaktu z dzie¢mi; ponadto pomieszczenie
wyposazone w okno osadzone min. 100cm nad poziomem posadzki, wykonane z profili
metalowych, szklone szktem bezpiecznym, fenickim (lustro weneckie); pozwala na kontakt
wizualny jednokierunkowy w kierunku sasiedniego pokoju okazan; przewiduje sie
zainstalowanie rolety opuszczonej na state, odstaniajgcej lustro weneckie jedynie w momencie
dokonywania okazan; okno zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w szczelne zaluzje, pozwalajace na
uzyskanie catkowitego przestoniecia okna (pomieszczenie musi by¢ ,ciemniejsze” niz pokoj
okazan,

pomieszczenie techniczne - 0.23 - przeznaczone dla sekcji tacznosci na urzadzenia
telekomunikacyjne i fgcznosciowe (serwerownia); przewiduje sie wprowadzenie wymuszonej
wymiany powietrza oraz instalacje urzadzenia klimatyzacyjnego o wydajnosci dostosowane;j
do ilosci ciepta wydalanego przez urzadzenia zainstalowane w pomieszczeniu; podtogi nalezy
wykonac z materiatow niepowodujgcych wytadowan elektrostatycznych,

toaleta - 0.42b - dwustopniowa, przeznacznona dla mezczyzn, wyposazona w typowg
armature ceramiczng wtasciwg dla toalety meskiej (miska ustepowa i pisuar w kabinie
ustepowej oraz umywalka w przedsionku); pomiedzy kabing i przedsionkiem $ciana musi by¢
wykonana na petng wysoko$¢ kondygnacji, natomiast drzwi przejsciowe muszg byc¢
wyposazone w kratke pozwalajgcg na przeptyw powietrza w celu uzyskania odpowiednie;j
wymiany powietrza w pomieszczeniach,

toaleta - 0.42a - dwustopniowa, przeznacznona dla kobiet, wyposazona w typowg armature
ceramiczng (miska ustepowa w kabinie ustepowej oraz umywalka w przedsionku); pomiedzy
kabing i przedsionkiem $ciana musi by¢ wykonana na petng wysokos¢ kondygnacji, natomiast
drzwi przejsciowe muszg by¢ wyposazone w kratke pozwalajgcg na przeptyw powietrza w celu
uzyskania odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach,

pomieszczenia sekcji przestepstw gospodarczych - 0.36-0.41 - typowe pomieszczenia
biurowe, przeznaczone dla pracownikdw, sekretarki oraz naczelnika sekgciji,

pomieszczenia sekcji prewencji - 0.29-0.31 - typowe pomieszczenia biurowe, przeznaczone
dla sekretarki oraz naczelnikéw sekcji,

pomieszczenie administracyjno - biurowe - 0.32 - pomieszczenie ogolnego przeznaczenia
administracyjno-biurowego,

magazyn - 0.33 - typowe pomieszczenie magazynowo-sktadowe dla sekcji ruchu drogowego,
szatnia z umywalnig - 0.34-0.35 - pomieszczenie przeznaczone dla pracownikow sekcji
ruchu drogowego, wyposazone w szafki na odziez (na ok. 15 - 20 0os6b) szerokos$ci ok. 45cm
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posiadajgce zintegrowang tawke oraz wyposazone w wieszaki do suszenia odziezy
wierzchniej; z szatni projektuje sie przejscie do czesci kgpielowej z dwoma kabinami
prysznicowymi, dwoma umywalkami oraz wydzielong toaleta,

pomieszczenie biurowe - 0.44 - przeznaczone na sprzet biurowy,

pomieszczenia sekcji ruchu drogowego - 0.45-0.49 - typowe pomieszczenia biurowe,
przeznaczone dla pracownikow, sekretarki oraz naczelnika sekcji,

I PIETRO /1l PIETRO
toaleta - 1.02 - dwustopniowa z dodatkowym przedsionkiem, przeznacznona dla kobiet i
mezczyzn (tylko dla komendantow i sekretarki), wyposazona w typowg armature ceramiczng
(miska ustepowa w kabinie ustepowej oraz umywalka w przedsionku); pomiedzy kabing i
przedsionkiem sciana musi by¢ wykonana na petng wysokos$¢ kondygnacji, natomiast drzwi
przejsciowe muszg by¢ wyposazone w kratke pozwalajgca na przeptyw powietrza w celu
uzyskania odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach,
pomieszczenia biurowe - 1.03 - 1.08 - typowe pomieszczenia biurowe, przeznaczone dla
0s6b zajmujacych sie dokumentami tajnymi oraz zarzgdzajacych informacjami niejawnymi,
pomieszczenie v-ce komendanta - 1.09 - typowe pomieszczenie administracyjne
wyposazone w umeblowanie pozwalajgce na prace biurowg oraz przyjmowanie interesantow,
sekretariat - 1.10 - pomieszczenie dla sekretarki obstugujgcej kierownictwo Komendy,
pomieszczenie pomochicze - 1.11 - dodatkowe dla sekretariatu, wyposazone w
zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i szafke, przeznaczone do przechowywania
przyboréw codziennego uzytku,
pomieszczenie komendanta - 1.12 - typowe pomieszczenia administracyjne wyposazone w
umeblowanie pozwalajgce na prace biurowg oraz przyjmowanie interesantow,
pomieszczenia tacznosci i informatyki - 1.13 - 1.14 - pomieszczenia dla specjalistow z
zakresu tgcznosci i informatyki,
pomieszczenie sekcji prewencji - 1.15 - typowe pomieszczenie biurowe, przeznaczone dla
pracownikow sekcji prewencji,
toaleta - 1.36b - trzystopniowa, przeznacznona dla mezczyzn, wyposazona w typowag
armature ceramiczng wtasciwg dla toalety meskiej (miska ustepowa w kabinie ustepowej,
pisuar w drugim stopniu, umywalka w przedsionku); pomiedzy kabing i przedsionkiem $ciana
musi by¢ wykonana na petng wysokos¢ kondygnacji, natomiast drzwi przejsciowe muszg byc¢
wyposazone w kratke pozwalajgcg na przeptyw powietrza w celu uzyskania odpowiednie;j
wymiany powietrza w pomieszczeniach,
toaleta - 1.36a - dwustopniowa, przeznacznona dla kobiet, wyposazona w typowg armature
ceramiczng (miska ustepowa w kabinie ustepowej oraz umywalka w przedsionku); pomiedzy
kabing i przedsionkiem $ciana musi by¢ wykonana na petng wysokos¢ kondygnaciji, natomiast
drzwi przejsciowe muszg by¢ wyposazone w kratke pozwalajgcg na przeptyw powietrza w celu
uzyskania odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach,
pomieszczenia sekcji kryminalnej - 1.18-1.29, 1.33-1.35 - typowe pomieszczenia biurowe,
przeznaczone dla pracownikow, sekretarki oraz naczelnikéw sekcji,
pokoje technikow - 1.31-1.32 - pomieszczenia technikdw sekcji kryminalnej, jedno z nich
wyposazone w umywalke,

PODDASZE UZYTKOWE - uktad funkcjonalny
pokoje biurowe - 2.02, 2.04-2.08, 2.10 - typowe pomieszczenia biurowe dla dziatu
administracyjno-organizacyjnego Komendy,
toaleta - 2.09a - dwustopniowa, przeznacznona dla mezczyzn, wyposazona w typowg,
armature ceramiczng wtasciwg dla toalety meskiej (miska ustepowa w kabinie ustepowej,
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umywalka w przedsionku); pomiedzy kabing i przedsionkiem $ciana musi by¢ wykonana na
petng wysokos$¢ kondygnacji, natomiast drzwi przejsciowe muszg by¢ wyposazone w kratke
pozwalajgcag na przeptyw powietrza w celu uzyskania odpowiedniej wymiany powietrza w
pomieszczeniach,

toaleta - 2.09b - dwustopniowa, przeznacznona dla kobiet, wyposazona w typowg armature
ceramiczng (miska ustepowa w kabinie ustepowej oraz umywalka w przedsionku); pomiedzy
kabing i przedsionkiem $ciana musi by¢ wykonana na petng wysokos¢ kondygnaciji, natomiast
drzwi przejsciowe muszg by¢ wyposazone w kratke pozwalajacg na przeptyw powietrza w celu
uzyskania odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach,

palarnia - 2.03 - pomieszczenie przeznaczone dla oséb palgcych papierosy; nalezy zapewnic
min. 10-krotng wymiane powietrza w pomieszczeniu na godzing; ponadto w pomieszczeniu
nalezy ustawic¢ popielniczki,

PODDASZE | DACH
na znacznej czesci istniejgcego budynku projektuje sie dach dwuspadowy w konstrukciji
drewnianej (wigzary kratowe) w obrebie ktorej przewiduje sie jedynie przeprowadzenie ktadek
dla poruszania sie kominiarzy oraz konserwatora,
wiezba dachowa w obrebie istniejgcego dachu wielospadowego (poddasza uzytkowego) jest w
przecietnym stanie technicznym; na niektorych elementach drewnianych widoczne sg
zawilgocenia - fragmenty te nalezy wymienic¢ lub wzmocni¢ po uprzednim wysuszeniu,
na dachu nalezy wykonac¢ uktad taw kominiarskich, pozwalajgcych na fatwy dostep do
wypuszczonych ponad dach przewoddéw kominowych,
wszystkie elementy wiezby dachowej drewnianej nalezy obtozy¢ ptytami G-K o odpornosci
ogniowej R=60 min.,
w konstrukcji dachu wkomponowane beda okna potaciowe, pozwalajgce na zapewnienie
odpowiedniego doswietlenia pomieszczen uzytkowych oraz wytazy dachowe dla stuzb
konserwatorskich i kominiarskich,
na konstrukcji dachu przewiduje sie pozostawienie elementow montazowych dla odtworzenia
taczno$ciowego masztu antenowego,
na fragmencie nowoprojektowanego dachu o konstrukcji drewnianej przewiduje sie montaz
kolektoréw stonecznych, stuzagcych do pozyskiwania cieptej wody uzytkowe;j,

VI.Podstawowe rozwigzania wykonczeniowe

1. Zatozenia ogolne - przewiduje sie w adaptowanych pomieszczenia zbicie tynkdéw luznych,
uzupetnienie brakow w tynkach oraz natozenie gtadzi gipsowej w celu uzyskania rownej
powierzchni. Wyréwnane Sciany i sufity nalezy pomalowac farbg emulsyjng. Podtogi we
wszystkich pomieszczeniach budynku oraz stopnie schodéw miedzykondygnacyjnych nalezy
wytozy¢ materiatami antyposlizgowymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci
(ptytki ceramiczne, wykfadziny przemystowe, itp.). W pomieszczeniach, w ktérych bedg sie
znajdowaty urzgdzenia pod napieciem elektrycznym nalezy zastosowaé wykonczenie posadzki
materiatami nie wywotujgcymi wytadowan elektrostatycznych. W pomieszczeniach sanitarnych
(toalety, umywalnie, pomieszczenia na sprzet porzadkowy i srodki czystosci, kuchnia do
przygotowania positkow dla psow) sciany do wysokosci min. 2,0m nalezy wykonczy¢
materiatami gtadkimi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci (np. ptytki ceramiczne).
W pozostatych pomieszczeniach, w ktorych znajdujg sie punkty wodne, nalezy (w poblizu tych
punktow) Sciany do wysokosci min. 2,0m wykonczy¢é materiatami gtadkimi, nienasigkliwymi i
odpornymi na dziatanie wilgoci (np. ptytki ceramiczne). We wszystkich pomieszczeniach
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2.

3.

Sciany zewnetrzne - przewiduje sie docieplenie $cian zewnetrznych warstwg 10cm styropianu
i wykonczenie ich tynkiem akrylowym lub mineralnym.

Sciany cokotu i fundamentowe - nalezy docieplié 10cm warstwg styropianu wodoszczelnego.
Warstwe naziemng (cokét) nalezy wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi. Warstwe podziemng
nalezy dodatkowo zaizolowac przeciwwilgociowo papami termozgrzewalnymi oraz
polietylenowg membrang izolacyjng, a takze wykonac drenaz opaskowy dla odprowadzenia
wody deszczowej do kanalizacji deszczowe;j.

. Poddasze i dach - na dachach wielospadowych przewiduje sie zastosowanie pokrycia z

dachdwki ceramicznej oraz zaizolowanie ich 16cm warstwg wetny mineralnej; na
stropodachach przewiduje sie wykonanie izolacji termicznej jako 16cm warstwy styropianu
laminowanego FS 30.

. Stolarka okienna i drzwiowa - nalezy dostosowac do opiséw podanych na rysunkach i w

opisach poszczegdlnych pomieszczen. Wiekszos¢ otwordéw okiennych posiada wymieniong
niedawno stolarke okienng - przewiduje sie mozliwos¢ pozostawienia tej stolarki.

. Otwory okienne - w parterze oraz pomieszczeniach specjalnych (kancelaria tajna, itp.)

okratowane lub wykoriczone oknami z szybami antywlamaniowymi

VIl.Infrastruktura techniczna oraz inne elementy wnetrz

Adaptacja obiektu nie zwieksza zapotrzebowania na podstawowe media, dlatego przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcych przytgczy wody, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej oraz
przytacza energetycznego. Przewiduje sie jedynie przeprojektowanie przytgcza kanalizacji
deszczowe,.

Informacje dodatkowe dla infrastruktury technicznej:

pozyskanie cieptej wody - przez system kolektorow stonecznych wspomaganych
podgrzewaniem elektrycznym,

instalacja elektryczna posiada awaryjne zasilanie,

instalacja centralnego odkurzacza - przewiduje si¢ instalacje dla najstarszej czesci budynku
jako uktad przewoddéw prowadzonych pionowo i poziomo, zakonczonych otworami do
podtgczania przewodu z koncéwkg do odkurzania; cata instalacja bedzie podtgczona do
urzadzenia ssgcego, znajdujgcego sie na najnizszej kondygnacji budynku,

monitoring - przewiduje sie na terenie inwestowanej parceli zainstalowanie systemu kamer,
pozwalajgcych na ciggte kontrolowanie sytuacji na zewnatrz i wewnatrz budynku przez stuzby
dyzurne,

oSwietlenie terenu - zapewnione przez lampy zainstalowane na budynku i przy ulicach,
wentylacja w budynku - w celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w obiekcie
przewiduje sie wykorzystanie istniejacych przewoddéw wentylacyjnych i dymowych oraz
wprowadzenie nowych, wspomaganych mechanicznie. Zgodnie z opinig kominiarska istnieje
mozliwos¢ wykorzystania do celdw wentylacji istniejgcych przewodow wentylacyjnych i
dymowych (kilka przewodow nalezy udroznic).

Dla ogdlinych pomieszczen pracy przyjmuje sie koniecznos¢ zachowania wymiany powietrza
zwigzanej z liczbg pracujgcych osob (30m3/h/osoba), jednak nie mniejszg niz 0,5-krotng catej
objetosci pomieszczen w ciggu godziny. Dla pomieszczen sanitarnych (toalety) przyjmuje sie
wymiane powietrza w ilosci 50m3/h, dla kuchni do przygotowania positkéw dla pséw 70m3/h,
dla szatni 4-krothg wymiane powietrza na godzine, dla pomieszczen posiadajgcych
urzadzenia wydzielajgce znaczng ilos¢ ciepta 50m3/h, dla palarni minimum 10-krotng wymiane
powietrza, dla pomieszczen nie wymienionych wyzej a narazonych na dziatanie wilgoci 2-
krotng wymiane powietrza na godzine, a dla pozostatych pomieszczen niewymienionych
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powyzej 0,5-krotng wymiane powietrza na godzine. W pomieszczeniach piwnicznych
przewiduje sie 1-krotng wymiane powietrza na godzine.

Dla prowadzenia przewodow wentylacyjnych na kondygnacjach naziemnych przewiduje sie
lokalne obnizenia sufitéw - obudowy z ptyt G-K na ruszcie stalowym.

Przy urzadzeniach wentylacyjnych nalezy stosowac srodki zmniejszajgce natezenie i
rozprzestrzenianie sie hatasu i drgan powodowanych pracg tych urzadzen.

— Scianki dziatowe - wykonane z pustakéw ceramicznych gr. 11,5 cm ustawionych na belce

rozdzielczej powigzanej z konstrukcjg stropu lub jako $cianki z ptyt G-K na ruszcie stalowym,

— drzwi - stolarka drzwiowa drewniana poza przypadkami poruszanymi w opisach pomieszczen

VIIl.Podstawowe informacje zwigzane z ochrong przeciwpozarowg

1.
2.

o0k w

8.
9. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie pobierana z hydrantow zewnetrznych Dn 80,

Budynek niski

W obrebie planowanej inwestycji przewiduje sie wydzielenie kilku stref pozarowych:

1. administracyjno-biurowa cze$¢ budynku,

2. podziemna kondygnacja najstarszej czesci budynku,

3. klatka schodowa w poétnocnej czesci budynku wraz z pietrem dwukondygnacyjnego
potnocnego skrzydta,

4. czesc¢ garazowa

Kategoria zagrozenia ludzi dla obiektu ZL-llI

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku — C,

Materiaty do $cianek dziatowych i materiaty wykonczeniowe — NRO,

Podreczny sprzet pozarniczy przeznaczony do zainstalowania w budynku:

1. gasnice proszkowe GP-6, przystosowane do gaszenia pozarow grup A, B, C - 6 szt. w
czesci administracyjnej, 3 szt. w czesci garazowej, 2 szt. w podpiwniczeniu,

2. koce pozarnicze - 6 szt. w czesci administracyjnej, 3 szt. w czesci garazowej, 2 szt. w
podpiwniczeniu,

3. hydranty wewnetrzne Dn 25, po dwa na kazdej kondygnacji w bezposrednim sagsiedztwie
klatek schodowych; na poddaszu uzytkowym jeden hydrant przy klatce schodowej,

. Ewakuacja - korytarzami poziomymi, istniejgcymi wyjsciami z budynku oraz zaadaptowanymi,

istniejgcymi  klatkami schodowymi, z czego jedna jest wydzielona pozarowo drzwiami
przeciwpozarowymi El 30. W miejscu uskoku miedzy dwoma czesciami budynku istnieje
lokalne obnizenie - przejscie ma ok. 198 cm wysokosci. Nalezy zbi¢ tynk z nadproza i
wykonczy¢ cienkowarstwowymi gtadziami w celu uzyskania wysokosci przejscia nie mniejszej
niz 200cm. Jezeli ze wzgledow technicznych uzyskanie wtasciwej wysokosci nie bedzie
mozliwe, nalezy to przejscie odpowiednio oznaczyC przez naniesienie opaski malowanej w
kolorze czarno-zottym.

Dojazd pozarowy - od strony ul. Oswiecimskiej i ul. Paderewskiego

znajdujacych sie na ul. Oswiecimskiej i ul. Paderewskiego

10.W budynku przewiduje sie moduly oswietlenia awaryjnego oraz oznakowanie drog

ewakuacyjnych rozmieszczone zgodnie z przepisami.

Kojce dla pséw

Ogdlne informacje o budynku
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Planuje sie przebudowac istniejgce kojce. Nalezy je wykonac¢ zgodnie z projektem typowym W-|-
I/76-"Kojce dla pséw stuzbowych” z niewielkimi modyfikacjami, zwigzanymi z przyjetym uktadem
konstrukcyjnym obiektu oraz z przeprowadzonymi konsultacjami z opiekunami pséw. Przewiduje
sie wykonanie uktadu pieciu kojcow wraz z budami drewnianymi oraz pomieszczenie do mycia
psoOw i pomieszczenie skladowe.

Il. Rozwigzania techniczne

Kojce posadowione sg na tawach fundamentowych zelbetowych, zbrojonych podtuznie
szescioma pretami sr. 12mm ze stali A-ll, powigzanymi strzemionami sr. 6mm ze stali A-O
rozstawionymi co 30cm. tawy z betonu min. B-25 utozone na fawie piaskowej lub z chudego
betonu. Na tawach ustawione sg sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 25cm
zaizolowane dwoma warstwami papy na lepiku. Na scianach fundamentowych ustawione sg
Sciany naziemne, wykonane z pustakow ceramicznych gr. 25cm zgodnie z rysunkiem. Na
Scianach utozony jest wieniec zbrojony czterema pretami sr. 12mm ze stali A-1l, powigzanymi
strzemionami $r. 6mm ze stali A-O rozstawionymi co 30cm, dla oparcia stalowej konstrukciji
zadaszenia, utozonej w spadku. Projektuje sie zadaszenie pokryte blachg trapezowg wys. 50mm,
opartg na uktadzie belek stalowych dwuteowych i ceowych, opartych punktowo stupkami z profili
stalowych na wienhcu j.w.. Zadaszenie kojcéw posiada odwodnienie w postaci rynny utozonej w
spadku, z ktérej woda deszczowa odprowadzana jest do sieci kanalizacji deszczowej za
posrednictwem rury spustowej. Posadzka kojcow wykonana jest z betonu wzmocnionego
przeciwwilgociowo domieszkami uszlachetniajgcymi. Posadzka utozona jest w spadku w
kierunku koryta odwadniajgcego, z ktorego ewentualne odchody oraz woda pochodzaca z
czyszczenia kojcdw odprowadzane sg za posrednictwem osadnika do kanalizacji sanitarne;.
Kojce dla pséw wyposazone sg w budy drewniane. Frontowa czes¢ kojcdw wykonana jest z
pretow stalowych sr. 8mm, spawanych w formie siatki o okach 50x150mm zamocowanej do
muru za posrednictwem katownikow 45x45x5mm - w taki sam sposob nalezy wykonac drzwi
wejsciowe do kojcéw. Siatke takg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé na kolor
ciemny szary.

Pozostate elementy kojcdw nalezy wykonac zgodnie z rysunkami.

Docieplenie budynku administracyjnego

Przewiduje sie wykonanie docieplenia w technologii systemowej jako styropian naklejony na
istniejacg  $ciane, po uprzednim wyremontowaniu i uzupetnieniu powierzchni Scian przy
wykorzystaniu tynkarskiej warstwy wyrownawczej z tynku cementowo-wapiennego. Na
styropianie nalezy wykonacC systemowe warstwy wzmacniajgce i pozwalajgce na wykonczenie
elewacji tynkiem akrylowym lub mineralnym.

Elementy wystroju elewacii

Elewacje nalezy wykonczy¢é zgodnie z opisami przedstawionymi na rysunkach. Podstawowe

zatozenia zwigzane z wystrojem elewaciji:

— tynki (akrylowe lub mineralne na budynku administracyjnym i cementowo-wapienne na
kojcach dla psdéw) nalezy pomalowac farbami silikatowymi lub innymi, odpornymi na dziatanie
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czynnikow atmosferycznych i pozwalajgcych na wtasciwg gospodarke wilgotnosciowg sciany;
kolorystyka tynkéw zgodna z przedstawiong na rysunkach; zastrzega sie koniecznosc¢
konsultacji ostatecznej kolorystyki dla obiektow po wybraniu dostawcy farb do malowania
elewacji oraz po wykonaniu probnych przemalowan ostatecznej i wyschnietej warstwy tynku;
ostateczne odcienie farb nalezy wybra¢ w porozumieniu z projektantem i inwestorem,

cokoty nalezy wykona¢ jako wykonczone ptytkami klinkierowymi elewacyjnymi w odcieniu
dostosowanym do dachowki ceramicznej,

schody zewnetrzne wykonane jako Zzelbetowe, wykonczone ptytkami ceramicznymi
mrozoodpornymi w kolorze klinkierowym (tak jak cokot), posiadajgcymi  warstwe
antyposlizgowa,

rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego w kolorze antracytowym,

obrobki blacharskie i parapety w kolorze antracytowym,

elementy informacyjne na elewacji w kolorze czerwonym (urzedowym),

podswietlany napis POLICJA zlokalizowany na elewacji frontowej - niebieskie litery (kolor
niebieski zgodnie z kolorystykg charakterystyczng dla Policji Panstwowej,

kraty w oknach - kraty w oknach znajdujacych sie w kondygnacji parteru oraz kraty w oknie
kancelarii tajnej pomalowane na antracyt,

stolarka okienna - biata

drzwi zewnetrzne - ciemny orzech

Ponadto na elewacjach budynku zainstalowane beda kamery oraz oswietlenie placu
wewnetrznego.

Uwagi

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem

(obowigzuje forma pisemna).

Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentow, witasnosciami
technicznymi stosowanych materiatbw oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatozone
w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem
i nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujgcym sie
na budowie.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.09.2003 roku (Dz.U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650) w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy
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W obiekcie nalezy stosowaé wylacznie materiaty posiadajace atesty. aprobaty techniczne,

certyfikaty

dopuszczenia w_budownictwie

w_obiektach policji, ze szczegdlnym

uwzglednieniem materiatéw stuzacych ochronie przeciwpozarowe;.

opracowanie: listopad 2004 rok

gt. projektant mgr inz. arch. Ewa NELIP upr. nr 601/76

upr. bez ograniczen

do petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej

opracowanie:

sprawdzajacy mgr inz. arch. Z.Kramarz upr. nr 125/86
upr. bez ograniczen

do petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej

konstrukcje mgr inz. Henryk Borecki upr. nr 82/92

upr. bez ograniczen

do petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci konstrukcyjno budowlane;j

sprawdz. konstr. inz. Ryszard Zadorozny upr. nr 109/82

upr. bez ograniczen

do petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci konstrukcyjno budowlane;j
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EKSPERTYZA TECHNICZNA - ocena mozliwosci wprowadzania zmian w budynku Komendy

brak

Powiatowej Policji przy ul. Oswiecimskiej 6 w Lublincu

Ogledziny obiektu wykazaty dobry stan techniczny konstrukcji.

Sciany zewnetrzne — gr. 25, 38 i 51cm - stan techniczny dobry, brak grzybéw i plesni, suche,
zwietrzen i wysolen; tynki miejscami spekane

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - stan techniczny dobry

Sciany wewnetrzne dzialowe — gr 12 cm cegta petna - stan techniczny dobry; brak widocznych
wysolen i zawilgocen; miejscami Sciany dziatowe na ruszcie drewnianym - stan techniczny dobry,
Kominy - stan techniczny zewnetrzny dobry, przewody kominowe czesciowo niedrozne - do

udroznienia

Stropy — gestozebrowe, konstrukcja w stanie dobrym, brak uszkodzen, zarysowan, ugiec i

widocznych sladow ostabienia.

Stropodach (na fragmencie budynku) - stan zadowalajacy, czesciowo ocieplone, hydroizolacje -

stan techniczny dobry; spadki zapewniajg sptyw wdd opadowych

Dach - wiezba dachowa drewniana w stanie dobrym, czesciowo zawilgocona, fragmentarycznie do

wymiany

Pokrycie dachu - dachéwka ceramiczna w stanie niezadowalajgcym, do catkowitej wymiany
Okna — stan zadowalajacy dla obecnej funkgiji -

Obrébki blacharskie - blacha ocynkowana - nieskorodowana .

Rury spustowe i rynny - zasadniczo w dobrym stanie.

Instalacja wodna - funkcjonuje prawidiowo, przewody wodne czesciowo skorodowane w piwnicy.
Kanalizacja sanitarna - funkcjonuje prawidtowo, przewody czesciowo skorodowane w piwnicy.
Instalacja odgromowa - zasadniczo w dobrym stanie

Sciany fundamentowe - z cegly petnej, w dobrym stanie, miejscami nieznacznie zawilgocone
Fundamenty - biorac pod uwage charakter projektowanej adaptacji obiektu nie stwierdza sie
zagrozenia dla fundamentow i wytrzymatosci konstrukcji obiektu.

Nie stwierdzono przeciwwskazan technicznych i budowlanych uniemozliwiajacych rozbudowe i
przebudowe obiektu Komendy Powiatowe] Policji w Lublincu oraz orzeka sie o ogéinym dobrym
stanie technicznym obiektu.

sporzadzit: mgr inz. Henryk Borecki

upr. nr 82/92 bez ograniczen do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie

w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej
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CZESC RYSUNKOWA
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