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4-AN

-05P PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1ST 455 05 101 - LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
1.1Rozebranie krawgznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
25 m 25,000
RAZEM 25,000
1.2Rozebranie taw pod krawegzniki z betonu m3
25,0*0,3*0,15 m3 1,125
RAZEM 1,125
1.3|Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe;j m
23 m 23,000
RAZEM 23,000
1.4Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypelnieniem spoin pias- jm?2
kiem
410 im2 410,000
RAZEM 410,000
1.5Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
700 m?2 700,000
RAZEM 700,000
1.6Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm grubosci m2
Krotnos$¢ =8
700 m?2 700,000
RAZEM 700,000
1.7Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
700+410 m?2 1.110,000
RAZEM 1.110,000
1.8Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubosci im?2
Krotnos$¢ = 6
410 m?2 410,000
RAZEM 410,000
1.9Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody samowy- im3
tadowcze
700,00*0,20+410,00%0,15 m3 201,500
700,00%0,15+410%0,21 m3 191,100
26,0*0,30*0,15 m3 1,170
23,0*0,20*0,06 m3 0,276
RAZEM 394,046
1.10Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem m3
samowyladowczym na odleg. 1 km
394,046 m3 394,046
RAZEM 394,046
1.11|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samo- jm3
wyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ =5
394,046 m3 394,046
RAZEM 394,046
1.12Optata za sktadowisko gruzu m2
394,046 m?2 394,046
RAZEM 394,046
2ST 455 05 102 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
2.1|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm szarej na podsypce piaskowej im2
1050 m?2 1.050,000
RAZEM 1.050,000
2.2[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm kolorowej na podsypce piaskowej m?2
57 im2 57,000
RAZEM 57,000
3ST_455 _05_103 - OBRZEZA BETONOWE
3.1fLawa pod krawezniki betonowa zwykta - beton B15 m3
25,0%0,3*0,15 m3 1,125
RAZEM 1,125
3.2[Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
25 m 25,000
RAZEM 25,000
3.3|0brzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m
23 m 23,000
RAZEM 23,000
4ST 455 05 104 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
4.1|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zaggszczeniu 15 cm m2
1107 m?2 1.107,000
RAZEM 1.107,000
4.2Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu  |m?2
Krotnos$¢ =3
1107 m?2 1.107,000
RAZEM 1.107,000
4.3|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszczeniu 8§ cm Im2
1107 m?2 1.107,000
RAZEM 1.107,000
4.4[Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu — m2
Krotnos¢ = -3

Norma

3.26
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1107 im2 1.107,000
RAZEM 1.107,000
5ST_455 05_105 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM
5.1Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie |m?2
kat. I-IV
1107,00 m?2 1.107,000
RAZEM 1.107,000

Norma 3.26



