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ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Termorenowacja w zwi gzku z przebudow g i rozbudow g kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli  Acu

branza budowlana

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1 ST.00.0013 TERMORENOWACJA 1 49
1.1 QOcieplenie $cian 1 36
1.2 Ocieplenie dachéw 37 49
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PRZEDMIAR ROBOT

Termorenowacja w zwi gzku z przebudow g i rozbudow g kompleksu obiektowego

Komendy Powiatowej Policji w Lubli

branza budowlana

Acu

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia [im. | Poszcz | Razem
1 ST.00.0013 TERMORENOWACJA
1.1 |Ocieplenie $cian
1 KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw z blachy nie nadajacej sie do uzy; m2
d1.1 tku
el. A-A 0,2*[1,05*4+1,09*4+0,96*4+0,76*2+0,65*6+2,18*18+0,9*2+1,37*2] m?2 12,320
el. B-B 0,2*[,25*2+0,85*4+0,93*4] m2 1,524
el. C-C 0,2*[1,12*4+2,28+0,91+1,13*11] m?2 4,020
el. D-D 0,2*[0,72*3+1,07*2+1,41+1,1*2] m?2 1,582
el. E-E 0,2*[1,99*13] m?2 5,174
el. F-F 0,2*[1,28+1,89*6+1,38*8+1,97*3+1,97*2] m?2 6,702
RAZEM 31,322
2 KNR 4-01 0354-07 Demontaz krat okiennych szt.
d.1.1
el. A-A 10 szt. 10,000
el. B-B 5 szt. 5,000
el. C-C 9 szt. 9,000
el. D-D 2 szt. 2,000
el. E-E 2 szt. 2,000
el. F-F 5 szt. 5,000
RAZEM 33,000
3 KNR-W 2-02 1210-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach m2
di1.1
piwnica 1,35*0,8+2,25*1,5+1,35*1,35*4+1,15*1,0+1,1*0,8 m?2 13,775
parter <pom. zatrzym> 1,23*1,42*5 m2 8,733
1 pietro <OIN, kanc. t.> 1,15*1,9*2++1,35*1,9 m?2 6,935
RAZEM 29,443
4 KNR 4-01 1214-02 Reczne oczyszczenie pozostawionych krat okiennych m2
di1.1
piwnica 1,1*0,6*2+0,5*0,6+1,35*0,6*2+1,1*0,6*3+0,9*0,6*3+0,7*0,7*2+2,25*1,5*5+ m?2 30,848
1,35*1,35+1,15*1,0*3+1,1*0,8
RAZEM 30,848
5 KNR-W 4-01 1212-05 Dwukrotne malowanie krat m?2
d.1.1
#pa4+#p3 m?2 60,291
RAZEM 60,291
6 KNR 4-01 0726-02 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lll o podtozach z cegly - 5% m?2
dl.1 pow. $cian
#p7*5% m?2 43,217
RAZEM 43,217
7 KNR 0-23 2614-02 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr 10 cm - system STOP- m?2
dl.1 TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
el. A-A (4,73+0,5+5,66+1,4)*6,2+6,86*7,2 m?2 125,590
(0,8+21,52)*8,0+(1,1+3,06)*7,4+4,83*5,0 m2 233,494
-<otwory> (1,05*1,93*4+1,09*1,93*4+0,96*1,93*4+0,76*1,93*2+0,65*0,79*6+ m?2 -98,238
2,18*1,58*18+0,9*1,38*2+1,37*1,39*2)
el. B-B 18,64*6,2 m?2 115,568
-<otwory> (1,25*1,93*2+0,85*1,93*4+0,93*1,93*4) m2 -18,567
el. C-C 17,03*3,8+(11,8+2,2)*3,0+2,31*7,0+5,0*3,8+11,04*8,3 m?2 233,516
-<otwory> (0,72*1,1*6+1,12*1,95*5+2,28*1,4+0,91*1,1+1,13*1,12*11+1,02* m2 -35,878
2,05)
el. D-D 11,58*(2,8+2,75) m?2 64,269
-<otwory> (0,72*1,1*3+1,07*1,95*2+1,41*1,95+1,1*1,15*2) m?2 -11,829
el. E-E 18,23*8,8 m?2 160,424
-<otwory> (1,99*1,4*13+2,69*1,6+2,72*1,6*3) m?2 -53,578
el. F-F 22,21*5,0+(2,46+1,07)*7,3+22,21*2,0+17,01*2,0 m2 215,259
-<otwory> (1,4*1,28+1,89*1,4*6+1,39*1,38*8+1,39*1,97*3+1,1*1,3+1,02*1,39+| m?2 -65,697
1,32*1,39+2,5*1,13*6+1,02*1,39*2)
RAZEM 864,333
8 KNR 0-23 2614-08 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi EPS 70- m?2
dl.1 040 gr 3 cm - system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
el. A-A 0,22*[(1,05+2*1,93)*4+(1,09+2*1,93)*4+(0,96+2*1,93)*4+(0,76+2*1,93)*2+( m?2 42,478
0,65+2*0,79)*6+(2,18+2*1,58)*18+(0,9+2*1,38)*2+(1,37+2*1,39)*2]
el. B-B 0,22*[(1,25+2*1,93)*2+(0,85+2*1,93)*4+(0,93+2*1,93)*4] m?2 10,608
el.C-C 0,22*[(0,72+2*1,1)*6+(1,12+2*1,95)*5+2,28+2*1,4+0,91+2*1,1+(1,13+2*1,12)* | m?2 20,460
11+1,02+2*2,05]
el. D-D 0,22*[(0,72+2*1,1)*3+(1,07+2*1,95)*2+1,41+2*1,95+(1,1+2*1,15)*2] m2 6,778
el. E-E 0,22*[(1,99+2*1,4)*13+2,69+2*2,67+(2,72+2*2,67)*3] m?2 20,786
el. F-F 0,22*[1,4*2+1,28+(1,89+2*1,4)*6+(1,39*2+1,38)*8+(1,39*2+1,97)*3+1,1+2* m2 28,052
1,3+1,02+2*1,39+1,32+2*1,39+(2,5+2*1,13)*6+(1,02+2*1,39)*2]
RAZEM 129,162
9 KNR-W 2-02 1519-01 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikatowa Atlas Arkol S i m2
d1.1 podktadowa Atlas Arkol SX
H#P7+#P8 m?2 993,495
RAZEM 993,495
10 |KNR 0-23 2614-10 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
dl.1 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wypra-
wy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
el. A-A [(1,05+2*1,93)*4+(1,09+2*1,93)*4+(0,96+2*1,93)*4+(0,76+2*1,93)*2+(0,65+2* m 193,080
0,79)*6+(2,18+2*1,58)*18+(0,9+2*1,38)*2+(1,37+2*1,39)*2]
el. B-B (1,25+2*1,93)*2+(0,85+2*1,93)*4+(0,93+2*1,93)*4 m 48,220
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el. C-C [(0,72+2*1,1)*6+(1,12+2*1,95)*5+2,28+2*1,4+0,91+2*1,1+(1,13+2*1,12)*11+ m 93,000
1,02+2*2,05]
el. D-D [(0,72+2*1,1)*3+(1,07+2*1,95)*2+1,41+2*1,95+(1,1+2*1,15)*2] m 30,810
el. E-E [(1,99+2*1,4)*13+2,69+2*2,67+(2,72+2*2,67)*3] m 94,480
el. F-F [1,4*2+1,28+(1,89+2*1,4)*6+(1,39*2+1,38)*8+(1,39*2+1,97)*3+1,1+2*1,3+ m 127,510
1,02+2*1,39+1,32+2*1,39+(2,5+2*1,13)*6+(1,02+2*1,39)*2]
RAZEM 587,100
11  |KNR 0-23 2614-11 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
dl.1 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wypra-
wy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowe;j
el. A-A (4,73+0,5+5,66+1,4+6,86+0,8+21,52+1,1+3,06+4,83) m 50,460
el. B-B 18,64 m 18,640
el. C-C 17,03+11,8+2,2+2,31+5,0+11,04 m 49,380
el. D-D 11,58*2 m 23,160
el. E-E 18,23*2-2,69-2,73*3 m 25,580
el. F-F 22,21*2+2,46+1,07+17,01-1,1-1,02*3-1,32-2,5*6 m 44,480
RAZEM 211,700
12 |KNR-W 2-02 0516-01 Obrébki parapetéw zewnetrznych z blachy miedzianej m?2
di1.1
el. A-A (0,2+0,1)*[1,05*4+1,09*4+0,96*4+0,76*2+0,65*6+2,18*18+0,9*2+1,37*2] m?2 18,480
el. B-B (0,2+0,1)*[,25*2+0,85*4+0,93*4] m?2 2,286
el. C-C (0,2+0,1)*[1,12*5+2,28+0,91+1,13*11+0,72*6] m2 7,662
el. D-D (0,2+0,1)*[0,72*3+1,07*2+1,41+1,1*2] m?2 2,373
el. E-E (0,2+0,1)*[1,99*13] m2 7,761
el. F-F (0,2+0,1)*[1,28+1,89*6+1,38*8+1,97*3+1,97*2] m?2 10,053
RAZEM 48,615
13 |KNR 2-31 0815-01 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2
di1.1
0,8%(0,8+4,83+3,06+2,5+21,52) m?2 26,168
RAZEM 26,168
14 |KNR 2-31 0810-03 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm m2
di1.1
0,8%(2,46+22,21+17,01) m?2 33,344
RAZEM 33,344
15 |KNR 2-31 0805-03 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm na podsypce m2
d1.1 cem.piaskowej
0,8%(6,56+5,66+1,5+4,73+3,0+18,64+0,8+12,09+2,15+0,8+11,15+18,28) m2 68,288
RAZEM 68,288
16 |KNR 4-01 0104-02 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- | m3
dl.1 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IlI
0,6%(1,5-0,2)*(4,83+3,06+2,5+21,52+2,46+22,21+17,01+6,56+5,66+1,5+4,73+| m3 122,733
3,0+18,64+12,09+2,15+11,15+18,28)
RAZEM 122,733
17 |KNR 4-01 0619-03 Oczyszczenie odkrytych powierzchni $cian przy uzyciu szczotek stalowych m?2
d.1.1
1,5%(4,83+3,06+2,5+21,52+2,46+22,21+17,01+6,56+5,66+1,5+4,73+3,0+ m?2 236,025
18,64+12,09+2,15+11,15+18,28)
RAZEM 236,025
18 |KNR 4-01 0714-02 Uzupetnienie uszkodzonych tynkéw zwyktych kat. | wykonyw.recznie (10% m2
d.1.1 pow.)
#p17*10% m?2 23,603
RAZEM 23,603
19 |NNRNKB 202 0618-01 I1zolacje przeciwwilgociowe odkrytych scian i taw fundamentowych z papy m2
dl.1 zgrzewalnej
Krotnos¢ = 2
#pl7 m?2 236,025
RAZEM 236,025
20 |KNR 2-02 0609-08 I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200-036 gr 8 cm pionowe na lepi- | m2
dl.1 ku bez siatki metal.
#pl7-<garaze> 1,5%(15,0+17,01+12,5) m?2 169,260
RAZEM 169,260
21 |KNR 2-02 0616-04 I1zolacje z folii wyttaczanej na sucho pionowa - jedna warstwa m?2
d1.1
#pl7 m?2 236,025
RAZEM 236,025
22 |KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie cokotu ptytami styropianowymi EPS 200-036 gr 8 cm - system m?2
dl.1 STOPTER - przyklejenie piyt styropianowych do $cian
el. A-A 6,86*0,6 m?2 4,116
(0,8+21,52)*0,4+(1,1+3,06)*0,8+4,83*0,8 m?2 16,120
el. C-C 17,03*1,2+2,31*1,2+11,04*0,8 m?2 32,040
el. D-D 11,58*1,3 m?2 15,054
el. E-E 0,9*(18,23*2-2,69-2,73*3) m?2 23,022
el. F-F 0,95%[22,21*2+2,46+1,07+17,01-1,1-1,02*3-1,32-2,5*6] m?2 42,256
RAZEM 132,608
23 |KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie cokotu ptytami styropianowymi EPS 200-036 gr 10 cm - system m2
dl.1 STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
el. A-A (4,73+0,5+5,66+1,4)*0,65 m?2 7,989
el. B-B 18,64*1,1 m?2 20,504
RAZEM 28,493
24 |KNR 0-23 2612-04 Ocieplenie cokotu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowa- | szt
dl.1 nie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z cegly
(#p22+#p23)*4 szt 644,404
RAZEM 644,404
25 |KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie cokotu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie m?2
dl.1 warstwy siatki na cokole

_4-
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#p22+#p23 m2 161,101
RAZEM 161,101
26  |KNR 0-23 2612-02 Ocieplenie Scian cokotu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-| mz2
dl.1 jenie ptyt styropianowych do osciezy
el. B-B 0,2*[(1,35+2%0,6)*2+(1,45+2*0,6)] m2 1,550
el. C-C 0,2*[(1,15+2*0,6)*2+0,5+2*0,6] m?2 1,280
el. E-E 0,2*(0,9*2*4) m?2 1,440
el. F-F 0,2*0,95*2*11 m?2 4,180
RAZEM 8,450
27 |KNR 0-23 2612-07 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przyq. m?2
dl.1 klejenie warstwy siatki na osciezach
#p26*(1+10%) m2 9,295
RAZEM 9,295
28 |KNR 4-01 0105-02 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢é do3m| m3
dl.1 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. lll
122,733*(1-0,5/1,3<obsypka drenazu>)-169,26*0,08 m3 61,987
RAZEM 61,987
29 |KNNR 2 1002-01 Licowanie cokotu ptytkami klinkierowymi 25x6 m?2
dl.1
#p22+#p26 m2 141,058
RAZEM 141,058
30 |KNNR 2 1003-01 + KNNR 2 |[Zaprawy wyréwnujace pod plytki ceramiczne okapowe cokotu z masy wyréwnut m?2
d.1.1 |1003-02 jacej ATLAS grubos¢ zaprawy 15 mm
el. A-A (4,73+0,5+5,66+1,4)*0,2 m2 2,458
el. B-B 18,64*0,2 m2 3,728
RAZEM 6,186
31 |KNR-W 2-02 0921-03 Wytozenie gzymsow ksztaltkg okapowa, m
di1.1
el. A-A (4,73+0,5+5,66+1,4) m 12,290
el. B-B 18,64 m 18,640
RAZEM 30,930
32 |KNR 4-01 0108-06 Wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 m3
dl.1 km grunt.kat. 111
122,733-#p28 m3 60,746
RAZEM 60,746
33 |KNR 4-01 0108-08 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za dalszych 5 km m3
dl.1 Krotnos¢ =5
#p32 m3 60,746
RAZEM 60,746
34 |KNR 2-31 0103-02 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-| m2
dl.1 chni w gr.kat.lll-1V
26,168+68,288 m?2 94,456
RAZEM 94,456
35 |KNR 2-31 0502-01 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin m2
dl.1 piaskiem
26,168 m?2 26,168
RAZEM 26,168
36 |KNNR 6 0502-04 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowejz| m?2
dl.1 wypetnieniem spoin piaskiem
68,288 m?2 68,288
RAZEM 68,288
1.2  |Ocieplenie dachéw
37 |KNNR 2 0604-02 I1zolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej m?2
d.1.2
segm.B (20,73+21,32)*0,5*6,26+0,8*18,01+2,48*5,82 m?2 160,458
segm.A 9,97*18,25 m2 181,953
RAZEM 342,411
38 |KNR 2-02 0613-03 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr 16 cm na sucho - jedna warstwa m2
d.1.2
#p37 m2 342,411
RAZEM 342,411
39 |KNR 4-01 0519-01 Przygotowanie pokrycia papowego do ocieplenia m2
d.1.2
4,19%1,84+4,72*11,91+22,2*7,91-3,25*4,5+8,22*17,3 m2 367,108
RAZEM 367,108
40 |KNR-W 2-02 0406-02 Montaz krawedziakdw nasyconych 16x16 na krawedziach potaci dachowej, dlaj m3
d.1.2 mocowania obrébek blacharskich i rynien drew.
0,16*0,16*(4,19+11,91+22,2+17,3) m3 1,423
drew.
RAZEM 1,423
41  |KNR 2-02 0609-01 I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych laminowanych gr 16 cm m?2
d.1.2
#p39 m?2 367,108
RAZEM 367,108
42  |[KNR-W 2-02 0504-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.2
#p39 m?2 367,108
RAZEM 367,108
43  |KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obrébek blacharskich dachow ptaskich m2
d.1.2
<styk dachu ze $ciang> 0,2*(4,72*2+11,91+22,2+7,91*2+17,3+8,22*2) m2 18,622
<pasy nadrynnowe> 0,15%(11,91+22,2+17,3) m2 7,712
<mury ogniowe> 0,3*(4,72+4,67+7,91+8,22*2+17,3) m?2 15,312
RAZEM 41,646
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44  KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2
el. A-A 4,73+0,5+5,66+1,5+6,86+3,05 m 22,300
el. B-B 2,33+4,8+17,43+3,0 m 27,560
el. C-C 8,56+8,16+7,4+9,81 m 33,930
el. D-D 12,29 m 12,290
el. E-E 17,39 m 17,390
el. F-F 1,16+7,95+16,92+17,01+22,21 m 65,250
RAZEM 178,720
45  |KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2
el. A-A 6,0*2+8,8 m 20,800
el. B-B 6,8*3+3,8 m 24,200
el. C-C 8,0+8,1+8,4+3,2 m 27,700
el. D-D 3,0+3,2+6,8 m 13,000
el. E-E 9,0 m 9,000
el. F-F 5,0¥2+2,0*2+3,0 m 17,000
RAZEM 111,700
46  |KNR-W 2-02 0521-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy miedzianej m
d.1.2
4,8+4,19+2,23+8,3+12,16+11,91+8,3+10,02+17,7+17,3+17,29+22,2+3,25+ m 215,830
7,67+3,26+1,21+22,06+1,45+6,98+1,36+6,63+0,5+4,72+3,12+17,22
RAZEM 215,830
47  |[KNR-W 2-02 0528-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy miedzianej m
d.1.2
7,0*4+7,5*2+8,0*4+2,0*3+7,91*2+6,0*3+3,0 m 117,820
RAZEM 117,820
48 |KNR 2-02 1610-01 Rusztowania ramowe przyscienne do 10m fasad. Al z/o m2
d.1.2
el. A-A 8,0%(4,73+5,66+1,4+6,86+21,52+1,1+3,06)+6,0*4,83 m2 383,620
el. B-B (18,64+2%1,1)*7,0 m?2 145,880
el. C-C (2,31+11,04)*9,0 m?2 120,150
el. D-D 11,58*4,5 m?2 52,110
el. E-E 18,23*10,0 m2 182,300
el. F-F 22,21*6,0+2,46*8,0+1,07*8,0 m?2 161,500
RAZEM 1.045,560
49 Czas pracy rusztowan grupy 1 r-g
d.1.2
RAZEM 0,000
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