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OPRACOWAL

SPRAWDZIL

Gliwice styczen 2005 r.
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Strona klauzul

1. Niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa oraz zgodnie z normami
1 przepisami techniczno-budowlanymi.
Dokumentacja ta jest zgodna z punktu widzenia celu , ktéremu ma stuzy¢ .

2. Projekt opracowano stosownie do obowigzujacych danych do wykonania pracy projektowe;
oraz  przepiséw  aktualnych w dniu  oddania projektu  Zamawiajacemu.
Realizacja projektu po uplywie 24 miesigcy od daty przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu wymagac bedzie weryfikacji danych do wykonania pracy projektowej
oraz zgodnosci z przepisami i dostosowania rozwiazan projektowych do wynikow
weryfikacji .

3. Rozwigzania zawarte W niniejszym opracowaniu stanowia wylaczna wlasnosé
~KASPER POLSKA™ Sp. z 0.0. w Gliwicach i moga by¢ stosowane, powielane oraz
udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia ww.
firmy z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych .
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4. Opis techniczny

Spis tresci:

Wstep

Podstawa opracowania.

Opis techniczny wykonania konstrukcji dachowe;j.

Wytyczne do montazu.

Odbior konstrukcji-zabezpieczenie eksploatacyjne.

Normy.

Zataczniki:

- Aprobata techniczna preparatu do impregnacji FOBOS M-4.
- Aprobata techniczna ptytek kolezastych jednostronnych.

- Uprawnienia budowlane.
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1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja dachu wykonana z drewnianych wiazarow
kratowych w technologii amerykanskiej firmy MiTek Industries. Wiazary obliczono przy
pomocy specjalistycznego programu firmy MiTek .Program pozwala na maksymalne
wykorzystanie statycznych wlasciwosci drewna oraz stalowych plytek kolczastych shuzacych
Jjako faczniki w weztach konstrukeyjnych.

Plytki kolczaste wykonane sa z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo ; warstwa cynku
wynosi 275 g/em® tacznie dla obu stron.

Drewniane wigzary wykonuje si¢ z drewna konstrukeyjnego klasy C30. Wilgotno$é ich
wynosi 13-20%- drewno budowlane-powietrzno suche. Impregnowane sa metoda zanurzeniows,
bio- i ogniochronnie, preparatem FOBOS M4, do klasy materialu niezapalnego.

Geometryczng dokiadnos$¢ powtarzalnych wiazaréw zapewniaja wysoce wyspecjalizowane
pity sterowane numerycznie, prasy hydrauliczne i urzadzenia pozycjonujace

2. Podstawa opracowania

2.1. Oferta cenowa nr "268/04
2.2. Rysunki: rzuty budynku.
2.3. Przyjete obcigzenia :

obciazenia stale (wartosci charakterystyczne)

pas gorny
dachowka ceramiczna karpiowka 0,75 kN/m’
faty drewniane
folia PE
- pas dolny( w czegsci konczacej si¢ Sciang szczyt.)
welna mineralna 16cm 0,50 kN/m2
folia PE
plyta gips-karton na ruszcie
- pas dolny( w zasadniczej czesci dachu i nad klatkg schodowa.)
welna mineralna 16cm 0,20 KN/m2
folia PE
istniejacy strop

obcigzenia zmienne i uzytkowe (wartosci charakterystvczne)

— $nieg I strefa obciazenia $niegiem

s = 0.7 kN/m’
— wiatr I strefa obciazenia wiatrem
p=0,6 kN/m’

— obcigzenie pasa dolnego od montazysty w polach miedzy krzyzulecami 1 kN
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3. Opis techniczny wykonania konstrukeji dachu.

Budynek o wymiarach jak na rysunku nr 1 przekryty jest dachem wielospadowym o nachyleniu
potaci dachowej 45°. Konstrukcja dachu wykonana jest z wiazaréw kratowych N, VS i stezen
potaciowych V. Wigzary nalezy zamocowac¢ zgodnie ze szczegétami A-podpora sztywna- i

A’- podpora przesuwna. Pod kazdym wiazarem stosujemy podkiadke ze sklejki wodoodpornej,
zapewnia to 1zolacje¢ wigzaréw od istniejacej konstrukeji zelbetowej. Zamocowanie wiazarow
realizowane jest przez katownik OS5 (podpora sztywna) i katownik OS6 (podpora przesuwna),
przy uzyciu srub M12/70 i kotew stalowych ¢12/120

Zamocowanie wigzarow laczonych N+Na, N2+N2a za pomoca nakladek obrazuje szczegét E.
Przestrzenng sztywnos¢ dachu zapewniajg stezenia polaciowe wystepujace w wyznaczonych
polach (szczegét C), stezenia podluzne, oraz skratowania wykonane podczas montazu z desek
32x120 mm.

Zamocowanie naroznych wigzarow kopertowych za pomoca stalowych kieszeni OSI12 i
katownikow KP-09-01 przedstawia szczegot D.

Sposéb mocowania wiazaréw ,,U” przedstawia szczegdt B.

Wiazary nalezy zabezpieczy¢ na okres montazu podtuznymi deskami montazowymi-

25x120 mm. Deski montazowe sa tymczasowe i podczas wykonywania deskowania mozna je
zdjac lub przeniesc.

4. Wvyvtvezne montazu.

4.1. Skladowanie

Wiazary nalezy skladowaé na placu budowy na réwnych podktadach rozmieszczonych pod
wigzarami tak, aby nie doszto do deformacji i kontaktu z ziemia. Nalezy je chronié przed
wplywami atmosferycznymi np. przez przykrycie.

4.2. Montaz

Wiazary nalezy osadza¢ zgodnie z projektem technicznym , stosujac sie do wskazdéwek
zawartych w rysunkach szczegotowych.
W trakcie montazu stabilno$¢ wigzaréw zapewniona jest poprzez regularne wykonywanie stezen
podtuznych w postaci desek montazowych 25/120 mm oraz desek stezeniowych 32/120 mm.
Podezas montazu nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepiséw BHP szczegélnie
dotyczacych prac montazowych i prac na wysoko$ci pow.2m.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do prawidlowego montazu konstrukcji nalezy
zwroci¢ sie do firmy ,,KASPER POLSKA” Sp. z 0.0. w Gliwicach.

5. Odbior konstrukeji , zabezpieczenie eksploatacyjne.

Po zakonczeniu montazu nalezy dokona¢ odbioru konstrukcji dachu, w trakcie odbioru
sprawdzi zgodnos¢ konstrukcji z wskazaniami zawartymi w niniejszej dokumentacji.
Uzytkownik obiektu raz w roku przeprowadzi kontrole stanu technicznego konstrukeji dachu,
w tym celu pozostawi¢ dostep do przestrzeni dachowe;j.

Zapewni¢ odpowiedni sposob wietrzenia i wentylacji konstrukeji dachu.
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6. Normy

PN-82/B-02001- obciazenia state

PN-82/B-02003- obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-80/B-02010- obcigzenie $niegiem

PN-77/B-02011- obciazenie wiatrem

PN - B-03150 - konstrukeje drewniane obliczenia i projektowanie
PN - B- 03150 - konstrukcje drewniane, zlgcza
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]T PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
| L tel.: (4822) 82504 71; (48 22) 825 76 55 — fax: (48 22) 82552 86 — Hix. 813023 itb pl

Crtenek Europejfskiej Unii Aprobat Techhnicznych w Budeownictwle — UEATC
Cztconek-Obserwator Europejskiej Organizacjl ds. Aprocbat Technicznyech —EQTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-5942/2003

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), w wyniku postepowania ak—
ceptacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy

Zaktady Chemiczne LUBON Sp. z 0.0.,
62-030 Lubon, ul. Romana Maya 1

stwierdza si¢ przydatno$c do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwa:

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktéry stanowi integraing czesé
niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

DYREKTOR
Instytutu Tethniki Budowlangj

Termin waznosci:
31 maja 2008 r.

doc. dr inZ{{Stanistaw Wierzbicki

Zatgcznik;
Postanowienia ogdlne i techniczne

Warszawa, maj 2003 r.

Dokurnent Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5942/2003 zawiera 16 stron.

Tekst tege dokumentu kopiowa¢ mozna tylke w cajoSci. Publikewanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw
tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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Czlonek Europejskie] Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie — UEAte

Czronek—ObserwatU_J Europejskie] Organizacji ds Aprobat Te.:hniczny-:_h_ — EQTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-4057/99

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z. dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), w wyniku postepowania ak-
ceptacyjnego dokonanego‘w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy

MiTek Industries s.r.o.
62700 Brno, Drazni 7 (Republika Czeska)

stwierdza sig przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa:

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktory stanowi integralng czesé ni-
niejszej Aprobaty Technicznej ITB.

Instytutu Tec Iiféi Budowlanej

/,/ /Lﬂ

tanisiaw Wierzbicki

Termin waznosci
31 grudnia 2004 r.

doc, drinz.

Zatacznik:
Postanowienia ogéine i techniczne

Warszawa, grudzien 1999 r.

Dokument Aprobaty Techniczngj ITB. AT-15-4057/99 zawiera 20 stron
Tekst tego dokumenty kopiowaé morna tylko w caioscl. Publikowanie lub upowszechnianie w kazde| inngj formie fragmentow
tekstu Aprobaty Techniczne), wymaga pisemnego uzgodnienia z Instylutem Tachniki Budowlane),
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PL 00-611 WARSZAWA, ul, FILTROWA 1
tel.: (48 22) 825 0471 ; (48 22) 825 76 55 - fax: (48 22) 825 52 86 - tix.: 813023 itb pi

Cztonek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie — UEAtc
Cztonek-Obserwator Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych — EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-3028/2000

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowianych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), w wyniku postepowania ak-
ceptacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy

MiTek Industries Ltd. _ _
MITEK HOUSE, Grazebrook Industrial Park, Peartree Lane
Dudley, West Midlands DY2 OXW (Wielka Brytania)

stwierdza sig przydatnoéé do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa:

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, kiory stanowi integralng 'czes’é ni—
niejszej Aprobaty Technicznej ITB.

Temin waznosci

30 czerwca 2005 1.

doc. dr ind/Stanislaw Wierzbicki

Zatgeznik:

Postanowienia ogolne i techniczne

Warszawa, czerwiec 2000 r.

Aprobata Techniczna ITB: AT-15-3028/2000 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB: AT-15-3028/98.

Dokument Aprobaty Technicznej [TB: AT-15-3028/2000 zawiera 20 stron. Tekst tego dokumentu kepiowaé mozna tylko w calosci.
Fublikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaly Technicznej, wymaga pisemnego uzgod-
nienia z Instytutem Techniki Budowlane].



CBUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/0426/04 Katowice, dnia 28 maja 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 2 pazn. zm.},
art 13 ust. 1 pkt 10 2, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy Z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowiane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péZn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzenne] i Budownictwa z dmia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 Z pozn. zm.) w zwigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pozn. Zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Elzbiecie Sydor
inz. budownictwa 7
ur. dnia 12-04-1972 w Olesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0426/PWOK/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowzania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy,
uchwala Nr 6/04 z dnia 28 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pan(i) Elzbieta Sydor posiada wymagane
prawem: wyksztaicenie 1 praktyke zawodowg oraz uzyskai(a) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnien budowianych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej. :

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych  w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru  Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanega oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samarzadu zawodowego.
2_0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe} Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poSrednictwermn Okregowej Komisji Kwalifikacyjrej S1L.OIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

1.

3.
mgr inz. Tadeusz Lipinski




y < Katowice, 19 grudnia 2002 r.
WOJEWODA SLASKI RR-AG.VII/AZ/T132/630/02

DECYZJA 630/02
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz UNr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.l rozporzqdzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.).
w zwigzku z art. 104 § 1 i1 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpairzeniu
wniosku Pana Marka Sadzinskiego na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie oraz pmakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane zloZonego przed Komisjs egzaminacyjng powolana Zarzgdzeniem Ni

160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan magister infynicr Marck SADZINSKI
s, dain 26 Listopada 1974 y.ow Zabrza
otrzymnje
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
ber ogranicre
do projckiowania i kicrowauia robotami bllqlowﬁls)mi
w specialnosei: konstrukeyino-budowlancy

Uzasadmnicnie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powoleng przez Wojewode Slaskiego
Zarzgdzeniem nr 160/99 2z 19 sierpnia 1999 r..posiadania przez Pana mgr ini. Marka
Sadziiskiego wymagavego prawem wyhsztalcenia na Wydziale Budownictwa oraz prakiyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnodei i po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzamina na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji praystuguje odwolanle do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-
926 Warszawa, ul. Krucza 38/48, za posrednictwem Wojewody Slgskiego w terminie 14 dni od daly

otrzymania decyzji.

1. Pan Marek Sadziriski ,
ul. Kopalniana 87, 44230 Cze Ra ; .
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budoflanégo i o ggrmunt Konopka
= S5 X DYREKT
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawh, 77 ™. " SR W)éioru Rozwoju p?gl’gnmg(
3 to— ; - ¢

3. a/a \\\ i”

e
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INZYNIEROW

S BUDOWNICTWA

Pan/Pani SADZINSKI Marek
ul. Kopalniana 37

44-230 CZERWIONKA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani  Marek SADZINSKI

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK}é019665f03
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne  do dnia 30.04.2005 r.
(—-n.

oxRacowa Katowice, dnia 15 listopada 2004 r.

ST IR T SR



P Katowice, dnia 5 ipca 2004r.

Pan/Pani Eizbieta SYDOR

ul. Wojska Polskiego 13/1/6

44-120 PYSKOWICE

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Elzbieta SYDOR

jest czionkiem Slgskie; Okregowej !/:?‘ay.r InZynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym S!:K!BO{217?[04
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne  do dnia 30.06.2005r.
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Dokumentacja montazowa

5. Obliczenia statyczne




Nr projektu :  04-268-P Pos.: N2
Obiekt : Komenda Policji Lubliniec
Inwestor : MiTek Industries sro

Producent : KASPER POLSKA Sp. z 0.0. REEN
Gliwice, Chorzowska 44b, EVEER
Tel. 0322104508 Fax.: 0322704508 Strona: 1

Zaprojekiowana: Pn sty 10 12:37:20 2005 KASPER POLSKA - Informacja ; http:iiwww kasper giwice.pl

Analiza statyczna: N2

< 1303

Wydrukowano: 2005-01-10 v 12:4401

Grubos¢ tarcicy : 50 mm
1 - warstwy wiazara

2838

1080 0 e8| 500
N Tk O
5] GNAZD T o
e g /{"(JD
TRSHIZ g N
e &, - .&

W3 F
o 3
o
B o
w»
r@ @g’ 450 ,.,.\_‘:. W3rS0x80
A : T1=50x120"

 \issgao  W2=s0x80

& |
I}‘: GEMFMG i
|| B1=50x120

[18 GNAZD

1] GNAZD |
- 1

o1 (30

885

500

Wykaz norm

[ Ti56 ]

T —emEa

13 [ GNAZD |
dos |

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-ENV 1991-1-1 Podstawy projektowania i oddziatywania na konstrukcje czgs¢ 1-1 (podstawy projektowania).

PN-ENV 1991-2-1 Podstawy projektowania i oddzialywania na konstrukcje czg$¢ 2-1 (cigzar wlasny i obciazenia uzytkowe).
PN-ENV 1991-2-3 Podstawy projektowania i oddzialywania na konstrukcje cze$¢ 2-3 (obeigzenie éniegiem).

PN-ENV 1991-2-4 Podstawy projektowania i oddzialywania na konstrukcje czes¢ 2-4 (obeigzenie wiatrem).

Plytki kolczaste

GNAZ20 - aprobata techniczna [TB
T150 -aprobata techniczna [TB
M14 - aprobata techniczna ITB

S

Geometria wiazara

Rozpigtosc 7,650 m
Lewy kat GP 45,0 stopni
Lewy kgt DP 0,0 stopni
Lewy okap GP 0,500 m
Stabilizacja GP 0,400 m
Wysokos¢ catk. wiazara : 3225 m
Lewa konsola : 0,100 m

Rozstaw wiazarow 1,100 m
Prawy kat GP 45,0 stopni
Prawy kat DP : 0,0 stopni
Prawy okap GP : 0,500 m
Stabilizacja DP : 0.000 m
Dhugos¢ calk. wiazara 8.650 m
Prawa konsola : 0,100 m

Charaktérvstvka materialowa

Klasa

C24 24,0 140 21,0 2,5

Wyniki obliczen statycznych

RAEHE {iTe 2000 MiTek 2020 V5,000 Apr 14 2004
AVEER

Zg [MPa] Roz [MPa|Scisk [MPa] Scin [MPa] ¥ M Kla5ﬁ uzytk. Eo,mean[GPa] Eo,05[GPa| Glg%agra[GPaj
1;3 ;

11,0 7.4

Oblizzenia statyczng Anna Czarmny-Miskiewicz




Nrprojektu:  04-268-P Pos.: N2 Producent : KASPER POLSKA Sp. z 0.0. RAEE
Obiekt ; Komenda Policji Lubliniec Gliwice, Chorzowska 44b, EVEER
Inwestor : MiTek Industries sro Tel, 0322704508 Fax: 0322704508 Strona: 2

Zaprojektowano: Pn sty 10 12:37:20 2005 KASPER POLSKA - Informacja : hitp:fiwww kasper.gliwice.pl

Wydrukowano: 2005-01-10 v 1 12:44:01

Pas gorny 50x120 SI SM-JD max.CSI na gornym pasie 0,498
Pas dolny 50x120 SI SM-JD max.CSI na dolnym pasie 0,601
Krzyzulce 50x80 SI SM-JD max.CSI na krzyzulcach 0,521
Inny 50x220 81 SM-JD
Schemat statyczny
g Tz:i'szx\:uzo
/_. T }‘w
'H\ 75 \ 38 5,
{a .32\/ | . \\ur_l_' ]
W3=S0:B0 ey WS=S0xB0 WWB=50x80 '
?1—?31205 “-\_\ | / \ /// E?:«an
= :'?':1 // w1=s€.~xsn \E'FF"*SG wnsn:’,:; wa:s-;ao : I';'_s':. = -
~ ey ) | B B
: IPT‘;#RU | B1=50%120 I b ."‘\*,,"EJI:;M?G HWE“.".‘”‘?’-”:.\-E--I
= 4 H : 1.... .1, et 4T i, T il yI.\ :
() (16) (18] (10} (2] 24 13 14 2 o (e)
i Gy - ey (28) ) %
i (20 123 1 (28]
Wspdélrzedne wezlow schematu statyczr_lego , Podparcie 1-TAK, 0-NIE >
X[m] Y [m] X-przesuw Y-przesuw Przegub
W. 2 -0,025 0,060 0 0 0
W. 4 2,580 2,665 0 0 0
W. 6 5,070 2,665 0 0 0
W. 8 7,675 0,060 0 0 0
W. 11 2,605 0,120 0 0 0
W. 13 5,085 0,120 0 0 0
W. 1 -0,500 -0,415 0 0 0
W. 15 5,085 2,565 0 0 0
W. 18 0,340 0,060 0 0 0
S| 2,645 0,120 0 0 0
W23 5085 0,060 0 0 0
W. 23 5125 0,120 0 0 0
W. 29 7,310 0,060 0 0 0
Prety schematu statycznego,
Dlugosé Rozstaw
Pret pola Dlugosc : Kat Warunki Lat
(m) (m) stopnie Poczatek - (m)
T11-2 0.672 0,475 45,00 Pin Fixed 0,393
T12-19 0.332 0,235 45,00 Fixed Fixed 0,000
T119-17 0,184 0,130 45,00 Fixed Fixed 0,000
T117-31 0,340 0.240 45,00 Fixed Fixed 0,393
T131-3 1,022 0,722 45,00 Fixed Fixed 0.393
T1 3-32 0,279 0,197 45,00 Fixed Fixed 0,393
T132-33 0,230 0,163 45,00 Fixed Fixed 0,393
T133-4 1,298 0,918 45,00 Fixed Pin 0,393
T2 4-5 1,265 1,265 0,00 Pin Fixed 0,000
T2 5-34 0,735 0.735 0,00 Fixed Fixed 0,000
%Mﬁek 2000 MiTek 2020 vs.ﬁauw}sazona e, Oblczenasiayezne AnnaCzamyMi_.éjdewicz |



Nr projektu :  04-268-P Pos.: N2 Producent : KASPER POLSKA Sp. z 0.0. RANN
Obiekt : Komenda Policji Lubliniec Gliwice, Chorzowska 44b, g LEY
Inwestor : MiTek Industries sro Tel1 0322704508 Fax: 0322704508 Strona: 3

Zaprojektowang: Pristy 10 12:37.20 2005  KASPER POLSKA - Informacja : http:/iwww kasper gliwice.pl Wiydrukowano: 2005-01-10v : 12:44:01

Prety schematu statycznego.

Dhugosé Rozstaw
Pret pola Dhugosc : Kat Warunki Lat
(m) (m) stopnie Poczatek - (m)
T2 5-34 0,735 0,735 0,00 Fixed Fixed 0,000
T2 34-35 0,163 0,163 0,00 Fixed Fixed 0,000
T2 35-6 0,327 0,327 0,00 Fixed Pin 0,000
T3 6-36 1,298 0,918 -45,00 Pin Fixed 0,393
T3 36-37 0,230 0,163 -45,00 Fixed Fixed 0,393
T3 37-7 0,308 0,217 -45.00 Fixed Fixed 0,393
T3 7-38 0,993 0,702 -45,00 Fixed Fixed 0,393
T3 38-28 0,340 0,240 -45,00 Fixed Fixed 0,393
T3 28-30 0,184 0,130 -45,00 Fixed Fixed 0,000
T3 30-8 0,332 50 ~45,00 Fixed Fixed 0,000
T3 §-9 0,672 0,475 -45,00 Fixed Pin 0,393
ot 2-16 0,235 0,235 0,00 Pin Fixed 0,000
B4 16-18 0,130 0,130 0,00 Fixed Fixed 0,000
B4 18-10 0.962 0,962 0,00 Fixed Fixed 2470
B4 10-20 1,303 1,303 0,00 Fixed Fixed 2,470
B4 20-12 0,895 0,895 0,00 Fixed Pin 2,470
B4 12-23 1,585 1,585 0,00 Pin Fixed 2,470
B4 23-14 1,283 1,283 0,00 Fixed Fixed 2,470
| ! B4 14-29 0,942 0,942 0,00 Fixed Fixed 2,470
! B4 29-27 0,130 0,130 0,00 Fixed Fixed 0,000
B4 27-8 0,235 0,235 0,00 Fixed Pin 0.000
- W711-4 2,545 0,025 90,56 Pin Pin 0,000
W10 2,445 0,000 90,00 Pin Fixed 0,000
W5 10-3 1,327 0,000 90,00 Pin Pin 0,000
Wo 3-22 1,789 1.263 -45,11 Pin Pin 0,000
W12 14-7 1,307 0,000 90,00 Pin Pin 0,000
Wi11 25-7 1,761 1,242 45,11 Pin Pin 0,000
'8 21-26 2,760 1,200 64,22 Pin Pin 0,000
w9 26-24 2,760 1,200 -64,22 Pin Pin 0,000
Obciazenia :
Gorny pas Ciezar wlasny
Pokrycie : = 0,750 kN/m? G6my pas 0,056 kN/m
Snieg : = 0,700 kN/m? Dolny pas = 0,056 kN/m
pl =0.800 p2 = 0.800 Wiatr : = 0,000 kN/m?
Rodzaj terenu : = 11
Dolny pas Predkosé wiatru : S 22,00 m/s
Obciazenia stale : 0,200 KkN/m?
Obciazenie wigzarow
Sufit : 0,000  kN/m? Obciazenie montazowe = 0,000 kN
Sufit ukosny : 0,000 kN/m* Obe. uzytkowe podlogi : = 0,000 kN/m?
Obc. podlogi : - 0,000 kN/m*
'_%: MITsk 2000 MiTek 2020 V5,000 Apr 14 2004 Oblczenia statyozne [y —



Nr projektu :  (04-268-P Pos.: N2
Obiekt : Komenda Policji Lubliniec
Inwestor : MiTek Industries sro

Producent : KASPER POLSKA Sp. z 0.0. RSEE
Gliwice, Chorzowska 44b, EVEER
Tel: 0322704508 Fax.: 0322704508

Strona: 4

Zaprojekiowano: P sty 10 12:37:20 2005 KASPER POLSKA - Informacia : hiip:ifeww kasper.glwice.pl

Obcigzenie dodatkowe :

Vydrukewano: 2005-01-10 v - 12:44:01

Kombinacja

Lo T = T~ e T < WL B N U8 L

o o R T N 0 R v S 55 EC 5 I 5 (R S
e~ Oy Lth & W N -= O

Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
«__nbinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja

Lol =S == S B == WO T =N S T 5 B

Podsumowanie obliczen statycznych ;

Wezel/Pret  Obcigzenic (kN,kN/m?) Globalne Typ obciazenia/  Kierunek Typ
Poczatek Koniec  Poczatek Koniec Uwanie obcigzenia obciazenia
4-6 0,30 0,30 0,003 5,070 Stale Dat Normalizow
4-6 0,30 0,30 0,003 5,070 Stale Dot Normalizow
4-6 0,30 0,30 0,003 5,070 Stale Dét Normalizow
4-6 0,30 0,30 0,003 5,070 Stale Dol Normalizow
4-6 0,30 0,30 0,003 5,070 Stale Dot Normalizow
4-6 0,30 0,30 0.003 5,070 Stale Dol Normalizow
4-6 0,30 0,30 0,003 5,070 Stale Dol Normalizow
4-6 0,30 0,30 0,003 5,070 Stale Dot Normalizow
4-6 0,30 0,30 0,003 5,070 Stale D6l Normalizow
4-6 0,30 0,30 0,003 5.070 Stale Dot Normalizow
4-6 0,30 0,30 0,003 5,070 State Dol Normalizow
4-6 0,30 0,30 0,003 5,070 Stale D6l Normalizow
4-6 0,30 0,30 0,003 5,070 State Dot Normalizow
4-6 0,30 0,30 0,003 5,070 State Dol Normalizow
4-6 0,30 0.30 0,003 5,070 Stale Dol Normalizow
4-6 0,30 0.30 0,003 5,070 Stale Dot Normalizow
4-6 0,30 0,30 0,003 5,070 State Dol Normalizow
4-6 0,30 0,30 0,003 5,070 Stale Dot Normalizow
4-6 0,30 0,30 0,003 5,070 State Dol Normalizow
~Kombinacje obcigZen - suma obcigzen po kombinacjach (kN, kN/m) Kmod El:'gg;éﬁia

1.20S+1.4SNp1/p2+1.250Z 0,90 3

1.208+1.4SNu2/p1+1.250Z 0,90 3

1.208+1.48Nu1/p2+1.25Wzpr+1.250Z 0,90 3

1.208+1.4SNu2/ul+1.25Wzl+1.250Z 0,90 3

1.008+41.4Wzpr 0,90 3

1.00S+1.4Wzl 0.90 3

1.208+1.4*0.5pu1 SN_P+1 2507 0,90 3

1.208+1.4*0.5n ESN_L’F 1.250Z 0,90 3

1.208+1.4%0.5118N_P+1.25WZpr+1.250Z 0.90 3

1.208+1.4%0.511SN_L+1.25WZI+1.250Z 0,90 3

1.008+1.4W szczyt F-G 0.90 3

1.0CW+1.4W szezyt H 0,90 3

1.208+1.4MT 0,60 0

Def: OS+OZ+SNul/u2 0,90 3

Def: 0S+0Z+SNu2/ul 0,90 3

Def: OS+OZ+SNul/u2+WZpr 0,90 3

Def: OS-P-OZ+SNp2.pr+WZI 0.90 3

Def: OS+0Z+0.541SN P 0,90 3

Def: OS+0Z+0.541SN L 0,90 3

Def: OS+OZ+0.5u1SN_P+WZpr 0,90 3

Def: OS+0Z+0.5u18N_L+WZI 0,90 3

O-stale. 1-dlugotrwale, 2-éredniotrwale, 3-kr'tkotrwale
Obliczenia statvcu;e = Anna CzamrMiéklewiczm
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Nr projektu :
Obiekt :
Inwestor :

04-268-P

Komenda Policji Lubliniec
MiTek Industries sro

Pos.: N2

Fax.: 0322704508

Producent : KASPER POLSKA Sp. z o.0.
Gliwice, Chorzowska 44b,
Tel.- 0322704508

Strona: 5

Zaprojektowano: P sty 10 12:37:20 2005 KASPER POLSKA - Informacja : hitp:lwww.kasper.giiwice pl

Analiza elementéw drewnianych :

Elem. Typ
pr]?a
1-2 GP
2-31 GP
313 GP
3-32 GP
3233 GP
33-4 GP
4-5 GP
5-34 GP
3435 @GP
35-6 GP
’ GP
3637 GP
3771 GP
7-38 GP
38-8 GP
89 GP
2-10 DP
#0-11 DP
11-12  Dp
J2-13  DP
13-14 DP
14-8 DP
11-4 KR
13-6 KR
10-3 KR
- S KR
14-7 KR
137 KR
11-5 KR
513 KR

Reakeje podporowe

Wezel

16

R Tk 2000 MiTek 2020 V5,000 Apr 14 2008

Przekr¥ 0S5 DL wyboczeniowa Key
w plaszez.  z plaszez.
50x120 81 20 1344 1344 0.000
50x120 81 20 817 817 0.977
50x120 81 20 1089 817 0.940
50x120 SI 4 1084 1084 0,941
50x120 81 4 1446 1084 0,873
50x120 SI 4 1446 1084  0.873
30x120 51 27335 527 0.954
50x120 81 1 539 735 1,000
50x120 SI 1 951 735 0,960
50x120 81 1 951 735 0.960
50x120 SI 3 1468 1101 0.868
50x120 SI 3 1468 1101 0.868
50x120 SI 3 1101 1101 0,938
50x120 Sl 20 1066 800 0,944
50x120 S1 20 800 800 0979
50x120 SI 20 1344 1344 0,000
S0x120 SI 20 577 577 0,000
50x120 SI 20 782 782 0,000
S0x120 81 20 1424 1131 0,000
50x120 SI 20 1132 1131 0.000
50x120 SI 20 770 770 0.000
50x120 81 - 20 565 565 0.000
50x80 ST 14 2545 2545 0.256
50x80 Sl 14 2445 2445 0.275
50x80 SI 20 1327 1327 0,708
50x80 SI 6 1789 1789 0,474
50x80 SI 20 1307 1307 0,719
50x80 SI 9 1761 1761 0.486
50x80 SI 3 2760 2760 0,220
50x80 81 2 2760 2760 0.220
Pionowa Pozioma
[kN] (nr [kN] (nr
10,12 (1) 0,00 (1)
10,50 (2) 0,00 (2)
9,75 163) 2.29(3)
10,03 (4) -2,29 (4)
5,97 (5) 2,56 (5)
5,86 (6) -2.56 (6)
1,74 (T) 0,00 (7)
8,78 (8)

0,00 (8)

K¢z Lambdalambda Km

0,000
0,961
0,961
0,961
0,961
0,961
1,000
1,000
1.000
1,000
0,961
0,961
0,961
0,961
0,961
0,000
0,000
0,000
0.000
0.000
0.000
0,000
0,105
0,113
0,354
0,205
0,364
0,212
0,090

0.090

rely

0.000
0,400
0,533
0,531
0,708
0,708
0,488
0,264
0,466
0.466
0,719
0.719
0,539
0,522
0,391
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0.000
0,000
1.869
1,795
0,975
1,313
0,960
1,293
2,026
2,026

Moment obrotowy

rel x
0,000 0 0,000
0,461 1 0200
0461 1 0200
0,461 1 0200
0461 1 0,200
0461 1 0200
|
0,141 1 o,zoui
0.141 1 0,20(1'
0.141 1 0,20(1
0.141 1 0200
0461 1 0200
0461 1 0200
0461 1 0200 .
0,461 1 0,200
0461 1 0,200
0,000 0 0,000
0,000 0 0,00{1
0,000 0 0,00[1
0,000 0 0,{)0(1
0,000 0 0,004
0,000 0 0.000
0,000 0 0,000
2,990 1 0200
2872 1 0200
1,559 1 0,200
2,102 1 0200
|
1.536 1 0.200i
2,068 1 0,20(‘
3242 1 (},20(.‘
3,242 1 0200

[kNm] (nr
0,00 (1)
0,00 (2)
0,00 (3)
0.00 (4)
0,00 (5)
0,00 (6)
0,00 (7)

0.00 (8)

BeOsiowa sila Mom.
KN [kNm)
0,507  -0,170
6,617  -0.456
-6,361 0,231
7,603 0,340
-7.068 0,299
-6,535 0.510
-5.440  -0,387
-5.380  -0,384
-5.380 0,259
-5,380 0,234
-7.608 0,535
-8.121 0,339
-3.686  -0.331
-6,365 -0.233
6,622 -0456
0,507  -0,170
4,119 -0.605
4119  -0279
4418 0,256
4418 -0,178
4128 0,230
4,128  -0,608
-0,770 0,000
-0,783 0,011
-0.920 0,000
-2,041 0,000
-(1.870 0.000
-1.897 0,000
-2.436 0.000
-2,058 0,000
Wym. szer.
(mm)
69,867

Obliczenia statyczne

Wydrukowana: 2005-01-10 v : 12:44:01

Pop.sita ¢8I SSI
kN
0,507 0,151 0,085
0,792 0,498  0.133
0,536 0.315  0.090
1,691 0,285 0,189
1207 | 0263 0135
-1.292 i 0368 0,145
-1,754 ‘ 0,225 0,196
1,715 ‘ 0210 0,192
-0,339 ‘ 0210 0,038
1,088 | 0,197 0122
1,323 0,398 0148
-1,176 0301 0,132
-1,709 0296 0,191
-0,528 0317 0,089
-0,784 0,498 0.132
0.507 0.151 0,085
1,038 | 0.598 0,174
-0.612 ‘ 0,337 0,103
0,430 ‘ 0,327 0,072
0368 | 0265 0,062
0545 | 0208 0,092
-1,040 0,601  0.175
0,000 0,141 0,000
0,005 0.145  0.001
0,000 0,075 0.000
0,000 | 0,191 0,000
0,000 ‘ 0.069 0,000
0,000 ‘ 0,172 0,000
0.000 ‘ 0,521 0,000
0,000 | 0.440 0,000
Szerokos¢ podpory
(mm)
220,000

Anna Czamy-Miskiewicz



Nr projektu: 04-268-P Pos.: N2
Obiekt : Komenda Policji Lubliniec
Inwestor MiTek Industries sro

Producent : KASPER POLSKA Sp. z o.0.
Gliwice, Chorzowska 44b,

Tel.: 0322704508 Fax.: 0322704508 Strona: 6

Zaprojektowano: Pn sty 10 12:37:202008  KASPER POLSKA - Informacja : http:/iwww kasper.gliwice.pl

Reakeje podporowe

Wezel Pionowa Pozioma
[kN] (nr [kN] (nr
7,37 (9) 2,29 (9)
8,31 (10) -2,29(10)
2,85 (13) 0,00 (13)
0,88 (14) 0,00 (14)
7,66 (20) 0,00 (20)
6,38 (21) 0,00(21)
6,38 (22) 0,00 (22)
6,38 (23) 0,00 (23)
6,38 (24) 0,00 (24)
6,38 (25) 0,00 (25)
6,38 (26) 0,00 (26)
et 6,38 (27) 0,00 (27)
6,38 (28) 0,00 (28)
27 10,50 (1) . 0,00(1)
10,12 (2) 0,00 (2)
10,86 (3) 0,00 (3)
9,02 (4) 0,00 (4)
6,79 (5) 0,00 (5)
5,16 (6) 0,00 (6)
8.25 (7) 0,00 (7)
8.27 (8) 0,00 (8)
i 8.61 (9) 0,00 (9)
7,18 (10) 0,00 (10)
2,85 (13) 0,00 (13)
0,87 (14) 0,00 (14)
7,66 (20) 0,00 (20)
6,38 (21) 0,00 (21)
6,38 (22) 0,00 (22)
6.38 (23) 0,00 (23)
6,38 (24) 0,00 (24)
6,38 (25) 0,00 (25)
6,38 (26) 0,00 (26)
6,38 (27) 0,00 (27)
6,38 (28) 0,00 (28)
Analiza plytek kolczastych Offset
WE‘{&I Typ Ptytka - ¥ov
Wezla Typ  Rozmiar [mm]
10 CMW GNA20 813 0 5} Bl
W1
11 CMWWW GNA20 1018 0 0 Bl
W3
w4
W2
12 €5 TI150 815 0 0 Bl
B2

Wl ek 2000 iTek 2020 V5000 Apr 14 2004

Element

Wydrukowano: 2005-01-10 v - 12:44:01

Szeroko$¢ podpory
(mm)

Moment obrotowy
[kNm] (nr
0,00 (9)
0,00 (10)
0.00 (13)
0,00 (14)
0,00 (20)
0,00 (21)
0,00 (22)
0,00 (23)
0,00 (24)
0,00 (25)
0,00 (26)
0,00 (27)
0,00 (28)
0,00 (1)
0,00 (2)
0,00 (3)
0,00 (4)
0,00 (5)
0,00 (6)
0,00 (7)
0,00 (8)
0,00 (9
0,00 (10)
0,00 (13)
0,00 (14)
0,00 (20)
0,00 (21)
0,00 (22)
0,00 (23)
0,00 (24)
0,00 (25)
0,00 (26)
0,00 (27)
0.00 (28)

Wym. szer.
(mm)

'69.865 220,000

Pow. efektywna K[ty Dlugos¥spoiny
x v Kolce CSI Blacha CSl alfa beta wintext
[mm] wymag. aktual.

418 3.876 10.8% 3.3% 90,00 2,504 76.000
260 3.128 8.3% 3.3% 90,00 9000 2537 76.000
775 7.735 10.0% 12.5% 23,65 23,65 22.758 182.000
1379  2.625 52.5% 0.0% 90.00

601 1.570 38.3% 0.0% 46,00 1823
587 1.574 37.3% 0.0% 26,56 1843
1.866 5.104 36.6% 14.9% 1.31 1.31
1.866  5.104 36.6% 14.9% 1,31 1,31

13.090 88,000
13,090  58.000

Obliczenia statyczne Anna Czarmy-Miskiewicz




Nr projektu:  04-268-P Pos.: N2
Obiekt : Komenda Policji Lubliniec
Inwestor : MiTek Industries sro

Producent : KASPER POLSKA Sp. z 0.0. RANE

Gliwice, Chorzowska 44b,
Tel.: 0322704508 Fax: 0322704508

Strona; 7

Zaprojekiowana: Pn sty 10 12,3720 2005 KASPER POLSKA - Infermacja : hitp:iwww kasper ghiwice.pl

13 CMWWW GNA20 1018 0 0 B2
W6
W7
W5
14 CMW GNA20 813 0 0 B2
W8
2 TMBH GNAZ20 1320 108 72 Tl
Bl
HWI
3 CMWW  GNA20 1010 22 51 Tl
W1

4 CCW GNAZ0 1015 0 0 Tl

L7

CMWW  GNA20 1010 0 0 T2
6 CCW GNA20 1315 0 0 T2
& CMWW  GNA20 1010 22 51 T3

+ 8 T™BH GNAZ(O 1320 108 72 T3

HW2

Maksymalne globalne ugiecie 4.104 mm

BAEE 7ok 2000 MiTek 2020 V5000 Apr 14 2004
EVEER :. g

688 7735 89% 10.0% 26,18

1.363  2.625 51.9% 0.0% 89.66
546 1.574 34.7% 0.0% 45,00
508 1.570 32.3% 0.0% 46,00
418  3.876 10.8% 3.3%

260 3128 83% 33% 90,00
5768  9.569 60.3% 43.0% 55,24
6.864  8.047 85.3% 0.0% 23,38
3195 3247 98.4% 0.0% 10,42
1.509 4305 35.0% 12.6% 35,19

627 1,709 36.7% 0.0% 63,43

531 1.278 41.5% 0.0%

1080  3.273 33.0% 0.0% 15,52
808 3.273 27.4% 0.0% 10.65

1226  2.286 53.6% 0.0% 67.50

1.932 4335 44.6% 13.9% 67,38
601 1.570 38.3% 0.0% 46,00
508 1.570 32.3% 0.0% 46,00
918  4.040 22.7% 0.0% 13,65

1.108  4.040 274% 0.0% 11,42

1.212 1.590 76.3% 0.0% 67,16

1.478  4.305 343% 12.1% 3448
437 1.709 255% 0.0% 63,43
525 1.277 41.1% 0.0%

5759 G 509 60.2% 43.8% 36,36

6822  8.047 84.8% 0.0% 13.00

3332 3.5 95.1% 0.0% 11.36

Obliczenia statyczne

Wydrukowano: 2005-01-10 v : 12:44:01

26,18
0.34

18.23
90,00
90,00
10,24
2338
10,42
54,81
18.43

6.98
11,85

67.38
18,23
18,23

8.85
11,08

0,34
55,52
18,43

11,36
13,00
11.36

18.224 182,000

2,504 76,000
2.537 176,000
80.205 186.676

13.241 105,000

16,171 102,000

12,753 105,000

81,701 186,676

Anna Czamy-Miskiswicz |

- v



Nr projektu :  04-268-P Pos.: N Producent : KASPER POLSKA Sp. z 0.0. RAEE

Obiekt : Komenda Policji Lubliniec Gliwice, Chorzowska 44b, EYEER
Inwestor : MiTek Industries sro Tel. 0322704508 Fax: 0322704508 Strona: 8

Zaprojektowana: Pn sty 10 12 38:08 2005 KASPER POLSKA - Informacja : http:iwww.kasper.gliwice.pl Wydrukowane: 2005-01-10v : 12:44:01
Analiza statyczna: N Grubosé tarcicy © 50 mm

1 - warstwy wigzara

e T _5!’23 20 L2 S T 0] 12 e T AR L
R e
B ENAZD |18 GNAZUJ |
B3 1813 |
T 1 — . TEEh140- = % |
A P e sl
% . ‘?"o
\: g %
W %
o X -
WSSO 100 b
:'c\"‘ o L %

iy
ATTBNAD |'1JJT L}
320 018

T 2z 380 2260 2233 137

Wykaz norm

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-ENV 1991-1-1 Podstawy projcktowania i oddziatywania na konstrukcje czesé 1-1 (podstawy projektowania).

PN-ENV 1991-2-1 Podstawy projektowania i oddziatywania na konstrukcje czes$¢ 2-1 (cigzar wlasny i obcigzenia uzytkowe).
PN-ENV 1991-2-3 Podstawy projektowania i oddzialywania na konstrukcje czeéé 2-3 (obciazenie $niegiem),

PN-ENV 1991-2-4 Podstawy projektowania i oddzialywania na konstrukcje czes¢ 2-4 (obciazenie wiatrem).

Phytki kolczaste

; GNAZ20 - aprobata techniczna ITB
= T150 -aprobata techniczna ITB
M14 - aprobata techniczna ITB

Geometria wigzara

Rozpietos¢ 10,000 m Rozstaw wiazarow 1,150 m
Lewy kat GP 45,0 stopni Prawy kat GP 45,0 stopni
Lewy kat DP 0,0 stopni Prawy kat DP : 0,0 stopni
Lewy okap GP 0,500 m Prawy okap GP : 0,500 m
Stabilizacja GP 0,360 m Stabilizacja DP : 0,000 m
Wysoko$¢ catk. wiazara : 3,500 m Dhugosé calk. wiazara 11,000 m
Lewa konsola : 0,100 m Prawa konsola : 0,100 m

Charaktervstyka materialowa

Klasa  Zg [MPa] Roz [MPa|Scisk [MPa] Scin [MPa] ¥ M Klasa uzytk. Eo,mean|[GPa] ED,US{GPa] Gmean|GPa]
€24 24.0 14,0 21,0 2,5 1,3 i 11,0 0,690

Wyniki obliczen statycznych

!_!Emm 2000 WiTek 2020 V5000 Apr 14 2004 Obliczenia statyczne Ainna Czarmy-Mitkiawicz



Nr projektu :  04-268-P
Obiekt : Komenda Policji Lubliniec
Inwestor : MiTek Industries sro

Pos.: N

Gliwice, Chorzowska 44b,
Tel. 0322704508

Fax: 0322704508

Producent : KASPER POLSKA Sp. z 0.0. RAEE

HEVEER
Strona: 10

Zaprojektowano: Pn sty 10 12.36:08 2005  KASPER POLSKA - Informacia - hitp:itwww.kasper. giiwice.pl

Pas gorny
Pas dolny
Krzyzulce
Krzyzulce
Inny

Schemat statyczny

50x140 SI SM-JD
50x140 SI SM-JD
50x120 S1 SM-JD
50x100 SI SM-JD
50x220 SI SM-JD

max.CSI na gérnym pasie
max.CSI na dolnym pasie
max.CSI na krzyzulcach

@ i\..\

(16 (18}

_I.Y ‘]

Ty
S

30)7 12501140
Wit

| WASSDNI0D

st v B1=50x140
_leT:ﬁMm.......... IS, =i

¢ ME=5M00

(20)

(36 {ar)
To=50x1d0 T

) (13
Az 13

Sl

{27

Wspélrzedne wezléw schematu statycznego , Podparcie 1-TAK, 0-NIE

ot EEEEE S

X [m]

0,029
2,831
9,013
3,750
1,456
4,050
8,543

-0,500
0,360
9,640
3,690
6,310

0,070
2,930
1,086
2,930
0,070
0,070
0,070
-0,401
0,459
0,459
0,140
0,140

Prety schematu statycznego.
Dlugosé

Pret

T11-2
T1 2-19
T1 19-17
T117-30
T130-3
T1 3-31
T131-32
T132-4
13 5-33
T3 33-34
T3 34-6

I

-

|
|
|
L

pola

(m)

0,666
0,324
0,226
0,666
0,220
0,726
1,061
0,822
0,822
1,061
0,726

MiTek 2000 MiTek 2020 V5.000 Apr 14 2004

Y [m] X-przesuw Y-przesuw Przegub

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Dlugosé : Kat
(m) stopnie
0,471 45,00
0,229 45,00
0,160 45,00
0,471 45,00
0,156 45,00
0,513 45.00
0,750 45,00
0.581 45,00
0,581 45,00
0,750 -45.00
0,513

-45,00

e ; a3
b \\\\
y N, :
W1 \Wr=sie100 : &
: : @
T‘sub:odif\l"

wa=_50;1ou N :'%?'::2]_:

A ) ity
W @ ® e @

Rozstaw

Warunki Fat
Poczatek - (m)

Pin Fixed 0,359
Fixed Fixed 0.000
Fixed Fixed 0,000
Fixed Fixed 0,359
Fixed Fixed 0,339
Fixed Fixed 0,359
Fixed Fixed 0,359
Fixed Pin 0.359
Pin Fixed 0.359
Fixed Fixed 0,359
Fixed 0.359

Fixed

Obitzenia satyczne

Wydrukowano: 20050110 v: 12:44:02

(1)

N

0,890
0,844
0,824

Anna Czarmy-Miskiewicz



Nr projektu :  04-268-P Pos.: N Producent : KASPER POLSKA Sp.z 0.0. RAEE

Obiekt : Komenda Policji Lubliniec Gliwice, Chorzowska 44b, EVEER
Inwestor : MiTek Industries sro Tel: 0322704508 Fax. 0322704508 Strona: 11
Zaprojektowan; Pn sty 10 12:38:08 2005 KASPER POLSKA - Informacja : hitp:iwww kasper.aliwice.pt Wydrukowano: 2005-01-10 v : 12:44.02

Prety schematu statycznego.

Dilugos¢ Rozstaw
Pret pola Dhugosé : Kat Warunki Lat
(m) (m) stopnie Poczatek - (m)
T3 6-35 0,220 0,156 -45,00 Fixed Fixed 0,359
T3 35-22 0,666 0,471 -45,00 Fixed Fixed 0,359
322-24 0,226 0,160 -45.00 Fixed Fixed 0,000
T3 24-7 0,324 0,229 -45,00 Fixed Fixed 0,000
T3 7-8 0,666 0,471 -45,00 Fixed Pin 0,359
124-9 0,919 0,919 0,00 Pin Fixed 0,000
T2 9-36 1,081 1,081 0,00 Fixed Fixed 0,000
T2 36-37 0,750 0,750 0,00 Fixed Fixed 0,000
T2 37-10 0,669 0,669 0,00 Fixed Fixed 0,000
T2 10-5 0,919 0.919 0,00 Fixed Pin 0,000
4 2-16 0,229 0,229 0,00 Pin Fixed 0,000
B4 16-18 0,160 0,160 0.00 Fixed Fixed 0.000
B4 18-11 1,097 1,097 0,00 Fixed Fixed Y2430
B4 11-27 2,293 2,293 0,00 Fixed Fixed 2,430
B4 27-13 0.300 0,300 0,00 Fixed Pin 2,430
B4 13-29 2,200 2,200 0,00 Pin Fixed 2,430
B4 29-15 2,293 2,293 0,00 Fixed Fixed 2,430
B4 15-23 1,097 1,097 0,00 Fixed Fixed 2,430
B4 23-21 0,160 0,160 0,00 Fixed Fixed 0,000
B4 21-7 0,229 0,229 0,00 Fixed Pin 0,000
- W6 20-4 3,110 1,374 63,77 Pin Pin 0,000
W12 25-6 1,056 0.470 63,58 Pin Pin 0,000
W35 3-20 1,056 0,470 -63,58 Pin Pin 0,000
W11 5-25 3.110 1,374 -63,77 Pin Pin 0,000
W8 12-9 2,790 0,000 90,00 Pin Pin 0,000
W9 14-10 2,790 0,000 50,00 Pin Pin 0,000
T 4-26 2,919 0,859 -72,89 Pin Pin 0,000
w0 28-5 2.919 0,859 72,89 Pin Pin 0,000
Obciazenia :
Garny pas Ciezar wlasny
Pokrycie : = 0,700 kN/m? Gomy pas = 0,065 kN/m
Snieg : = 0,700 KkN/m? Dolny pas = 0,065 kN/m
pl =0.800 u2 = 0.800 Wiatr : = 0,000 kN/m?*
Rodzaj terenu : = 11
Dolny pas : Predko$é wiatru = 22,00 m/s
Obciazenia stale : 0,500 KkN/m?
ObcigZenie wigzarow
Sufit : 0,000 kN/m? Obcigzenie montazowe = 0.000 kN
Sufit ukosny : 0,000 KN/m* Obec. uzytkowe podlogi : = 0,000 kN/m?
Obc. podlogi : = 0,000 kN/m?
WTek 2000 mﬁék 22 /5,000 Ape 14 2004 R = ~ Obikzenia statyczne Anﬁagz;;miéks;wicz



Nr projektu:  04-268-P Pos.: N Producent : KASPER POLSKA Sp. z 0.0. BEEE

Obiekt : Komenda Policji Lubliniec Gliwice, Chorzowska 44b, EVEER
Inwestor : MiTek Industries sro Tel. 0322704508 Fax. 0322704508 Strona: 12
Zaprojektowano: P sty 10 12:38:08 2008  KASPER POLSKA - Informagja - htip:ifwww kasper gliwice.pl Wydrukowana: 2005-01-10v : 12:44:02

Obciazenie dodatkowe :

Kombinacjz ~ Wezel/Pret  Obciazenie (kNkN/m?) Globalne Typ obciazenia/  Kierunek Typ
Poczatek  Koniec Poczatek Koniec trwanie obciazenia obciazenia

1 4-5 0,30 0,30 0,003 7.169 Stale Dot Normalizow
1 2-7 0,20 0,20 0,006 8,560 Stale Dot Normalizow
I 2-7 0,20 0,20 0,001 3,728 Stale Dol Normalizow
1 2-7 1,00 1,00 0,004 6,250 State Dot Normalizow
2 4-5 0,30 0,30 0,003 7,169 State Dot Normalizow
2 2-7 0,20 0.20 0,006 8,560 State Dot Normalizow
2 2-7 0,20 0,20 0,001 3.728 Stale Dot Normalizow
2 2-7 1,00 1.00 0,004 6,250 Stale Dot Normalizow
3 4-5 0.30 0,30 0,003 7.169 State Dot Normalizow
3 2-7 0,20 0,20 0,006 8,560 Stale Dot Normalizow

=iy 3 2-7 0,20 0,20 0,001 3,728 Stale Dot Normalizow
3 27 1,00 1,00 0,004 6,250 Stale Dot Normalizow
4 4-5 0,30 0,30 0,003 7,169 State Dot Normalizow
4 2-7 0,20 0,20 0,006 8,560 Stale Dat Normalizow
4 2-7 0,20 0,20 0,001 3,728 Stale D6t Normalizow
4 2-7 1,00 1,00 0,004 6,250 Stale Dot Normalizow
5 4-5 0,30 0.30 0,003 7.169 Stale Dot Normalizow
5 2-7 0,20 0,20 0,006 8.560 Stale Dot Normalizow
5 2-7 0.20 0,20 0,001 3,728 State Dot Normalizow
5 2-7 1,00 1,00 0,004 6,250 Stale Dét Normalizow
6 4-5 0,30 0,30 0,003 7,169 State Dét Normalizow
6 2-7 0,20 0,20 0,006 8,560 Stale Dot Normalizow
6 27 0,20 0,20 0,001 3,728 Stale Dol Normalizow
6 2-7 1,00 1.00 0,004 6.250 Stale Dot Normalizow
7 4-5 0,30 0,30 0,003 7,169 Stale Dot Normalizow
7 2-7 0,20 0,20 0,006 8,560 Stale Dét Normalizow

N 7 2-7 0,20 0.20 0,001 3,728 Stale Deél Normalizow
7 2-7 1,00 1,00 0,004 6,250 Stale Dot Normalizow
8 4-5 0,30 0,30 0,003 7,169 Stale Dot Normalizow
8 2-7 0,20 0.20 0,006 8,560 Stale Dot Normalizow
8 2-7 0,20 0,20 0,001 3,728 Stale Dot Normalizow
8 2-7 1,00 1,00 0,004 6,250 Stale Dot Normalizow
9 4-5 0,30 0,30 0,003 7,169 Stale Dat Normalizow
9 2-7 0,20 0.20 0,006 8,560 Stale Dol Normalizow
9 2-7 0,20 0,20 0,001 3,728 Stale Dol Normalizow
9 2-7 1,00 1,00 0,004 6,250 Stale Dol Normalizow
10 4-5 0,30 0,30 0,003 7.169 State Dol Normalizow
10 2-7 0,20 0,20 0,006 8.560 Stale Dot Normalizow
10 2-7 0,20 0,20 0,001 3,728 Stale Dot Normalizow
10 2-7 1,00 1,00 0.004 6.250 Stale Dot Normalizow
13 2-7 0,20 0,20 0,006 8.560 Stale D6l Normalizow
13 2-7 0,20 0,20 0,001 3,728 Stale Dot Normalizow
13 2-7 1,00 1.00 0,004 6,250 Stale Dot Normalizow

14 2-7 0,20 0.20 0,006 8.560 Stale Dol Normalizow

BAEEE ek 2000 MiTek 2020 V5000 Apr 14 2004

E Obliczenia statyczne Anna Czamy-Miskiewicz
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Nrprojektu:  04-268-P Pos.: N Producent : KASPER POLSKA Sp.z 0.0. RMEN
Obiekt : Komenda Policji Lubliniec Gliwice, Chorzowska 44b, ERESE
Inwestor : MiTek Industries sro Tel: 0322704508 Fax.: 0322704506 Strona: 13
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Obcigzenie dodatkowe :

Kombinacj: =~ Wezel/Prel  Obcigzenie (kN kN/m?) Globalne Typ obcigzenia/ Kierunek Typ
Poczatek  Koniec Poczatek Koniec trwanie obciazenia obcigZenia
14 2-7 0,20 0.20 0.001 3,728 State Dot Normalizow
14 2-7 1,00 1,00 0,004 6,250 Stale Dot Normalizow
20 4-5 0,30 0,30 0,003 7.169 Stale Dol Normalizow
20 2-7 0,20 0,20 0,006 8.560 State Dot Normalizow
20 2-7 0,20 0,20 0,001 3,728 State Dot Normalizow
20 2-7 1,00 1,00 0.004 6,250 Stale Dot Normalizow
21 4-5 0,30 0.30 0.003 7,169 Stale Dot Normalizow
21 2-7 0,20 0,20 0,006 8.560 State Dol Normalizow
21 2-7 0,20 0,20 0,001 3,728 Stale Dol Normalizow
21 2-7 1,00 1,00 0,004 6.250 Stale Dot Normalizow
= 22 4-5 0,30 0,30 0,003 7,169 Stale Dot Normalizow
22 2.7 0,20 0,20 0.006 8.560 State Dol Normalizow
22 2-7 0,20 0,20 0.001 3,728 Stale Dot Normalizow
22 2-7 1,00 1,00 0,004 6,250 Stale Dol Normalizow
23 4-5 0,30 0,30 0,003 7,169 Stale Dot Normalizow
23 2-7 0.20 0,20 0,006 8.560 Stale Dot Normalizow
23 2-7 0,20 0,20 0,001 3,728 Stale Dot Normalizow
23 2-7 1,00 1,00 0,004 6,250 Stale Dot Normalizow
24 4-5 0,30 0,30 0,003 7,169 State Dot Normalizow
24 2-7 0,20 0,20 0,006 8.560 Stale Dot Normalizow
= 24 2-7 0,20 0,20 0,001 3,728 Stale Dot Normalizow
24 2-7 1,00 1,00 0,004 6,250 State Dot Normalizow
25 4-5 0,30 0,30 0,003 7,169 Stale Dot Normalizow
25 2-7 0.20 0.20 0,006 8.560 Stale Dot Normalizow
25 2-7 0,20 0,20 0,001 3,728 State Dot Normalizow
25 2-7 1,00 1,00 0,004 6.250 Stale Dat Normalizow
2 26 4-5 0,30 0,30 0,003 7,169 State Dot Normalizow
26 2-7 0,20 0,20 0,006 8.560 Stale Dot Normalizow
26 2-7 0,20 0,20 0,001 3,728 State Dot Normalizow
26 2-7 1,00 1,00 0.004 6,250 Stale Dot Normalizow
27 4-5 0,30 0,30 0.003 7,169 Stale Dot Normalizow
27 2-7 0,20 0.20 0,006 8.560 Stale Dol Normalizow
27 2-7 0.20 0,20 0,001 3,728 Stale Dat Normalizow
27 2-7 1,00 1,00 0,004 6,250 Stale Dot Normalizow
28 4-5 0,30 0,30 0,003 7,169 Stale Dot Normalizow
28 2-7 0,20 0,20 0,006 8.560 Stale Dét Normalizow
28 2-7 0,20 0,20 0,001 3,728 Stale Dot Normalizow
28 2-7 1,00 1,00 0,004 6,250 Stale Dot Normalizow
Kombinacje obcigzei - suma obeigZen po kombinacjach (kN, kN/m) Kniod gﬁ?ﬁ;ﬁ‘éﬁia
Kombinacja 1 1.208+1.48Nu1/u2+1.2507 0,90 3
Kombinacja 2 1.208+1 4SNpu2/ul+1.250Z 0,90 3
Kombinacja 3 1.208+1.4SNul/u2+1.25Wzpr+1.250Z 0,90 3
Kombinacja 4 1.208+1.4SNu2/u1+1.25Wzl+1.250Z 0,90 3

! BAEE (e 2000 MiTek 2020 V5.000 Apr 14 2004 Obliczenia statyczne Anna Czamy«hﬂisxiemz-‘




Nr projektu :  04-268-P Pos.: N Producent : KASPER POLSKA Sp. z 0.0. RARN

Obiekt : Komenda Policji Lubliniec Gliwice, Chorzowska 44b, EVEER
Inwestor : MiTek Industries sro Tel, 0322704508 Fax: 0322704508 Strona: 14
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Kombinacje obeigzen - suma obciazen po kombinacjach (kN, kN/m) Kmod El])-::‘{;;éflia

Kombinacja 4 1.208+1.4SNp2/u1+1.25Wzl+1.250Z 0,90 3

Kombinacja 5 1.00S+1.4Wzpr 0,90 3

Kombinacja 6 1.00S+1.4Wzl 0,90 3

Kombinacja 7 1.208+1.4%0.5u1SN_P+1.250Z 0,90 3

Kombinacja 8 1.208+1.4*0.5u1SN_L+1.250Z 0,90 3

Kombinacja 9 1.208+1.4*%0.5418N_P+1.25WZpr+1.250Z 0,90 2

Kombinacja 10 1.208+1.4%0.5u18N_L+1.25WZI+1 2507 0,90 3

Kombinacja 13 1.00S+1.4W szczyt F-G 0,90 3

Kombinacja 14 1.0CW+1.4W szczyt H 0.90 3

Kombinacja 20 1.20S8+1.4MT 0,60 0

Kombinacja 21 Def: OS+0Z+SNp1/u2 0.90 3

Kombinacja 22 Def: 0S+OZ+SNu2/pl 0,90 3

¥nmbinacja 23 Def: OS+OZ+SNul/u2+WZpr 0,90 3

sombinacja 24 Def: OS+0Z+SNu2/ul+WZzI 0,90 3

Kombinacja 25 Def: OS+OZ+0.5u1SN_P 0,90 3

Kombinacja 26 Def: OS+0OZ+0.5u1SN_L 0,90 3

Kombinacja 27 Def: OS+0Z+0.511SN_P+WZpr 0,90 3

Kombinacja 28 Def: OS+0Z+0.5u1SN L+WZI 0,90 3

O-stale. |-diugotrwale, 2-sredniotrwale, 3-krtkotrwale
Podsumowanie obliczen statycznych :

Analiza elementéw drewnianych :

Elem. Typ Przekr 0S Db wyboczeniowa Kecy Kez Lambdalambda Km  BeOsiowasila Mom. Pop.sita (g1 SSI

- prQa w plaszcz.  z plaszcz. rel y rel x kN [kNm] kN

1-2 GP 50x140 SI 20 1332 1332 0000 0,000 0,000 0,000 0 {}__(}{JL1 0,496  -0,165  -0,496 0,113 0,071
2-30 GP 50x140 SI 20 532 532 1.000 0971 0223 0422 1 0200 -14226 -1,067 1,393 0.890  0.200
30-3 GP 50x140 81 20 709 532 1,000 0571 0297 0422 1 0,200! -13,730  -0.305 0,897 0,418 0,129
3-31 GP 50x140 51 4 2087 1565 0,778 0971 0875 0422 1 0200 -16.350 0,704 2478 | 0,516 0238
31-32  GP 50x140 SI 4 2087 1563 0,778 0971 0.875 0422 1 0200 -15,595 1,132 1,194 ‘ 0.679 0,115
) S GP 50x140 SI 4 2087 1565 0,778 0971 0875 0422 1 0200 -15232 1,034 -1.942 ‘ 0.634 0,186
5-33 GP 50x140 SI 3 2087 1239 0,778 0971 0875 0422 1 0200 -16.531 1.043 1.954 | 0,656 0,187
33-34  GP 50x140 SI 3 2087 1239 0778 0971 0875 0422 1 0200 -16.901 1.146  -1.182 : 0,703 0,113
34-6 GP 30x140 SI 3 2087 1239 0,778 0971 0875 0422 1 0200 -17,649 0,726  -2.466 . 0,543 0,236
6-35 GP 50x140 SI 20 709 532 1.600 0,971 0,297 (422 1| ('!,20(;1I -13.682 0,305 -0,872 0,417 0,125
35-7 Gp 50x140 SI 20 532 2 1.000 097} 0223 0422 1 0,20({ -14,178  -1,051  -1,368 0.879 0,197
7-8 GP 50x140 SI 20 1332 1332 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00f]i 0496  -0,165 0,496 0,113 0,071
4-9 GP 50x140 81 3 531 551 LOOO 1000 0231 0,164 1 0200 -13296 -1,543 -2.649 0.647 0254
9-36 GP 50x140 81 3 1500 1070 0,907 1,000 0629 0,164 1 0200 -13296 -1.543 3,008 | 0786 0.288
3637 GE 50x140 SI 3 2000 1070 0,802 1,000 0839 0164 1 0200 -13.296 0.829 0,947 ‘ 0,518 0,091
37-10. GP 50x140 §] 3 2000 1070 0,802 1,000 0839 0164 1 0200 -13296 0767  =1.759 ‘ 0493 0,169
10-5 GP 50x140 S1 2550 175 1,000 1,000 0231 0164 1 0200 -13901 -0.920 2.065 | 039 0,198
2-11 DP 50x140 SI 20 658 658 0,000 0,000 0000 0000 0 0000 9074 -0.848 1.271 ; 0,736 0,183
11=12 DR 50x140 S1 20 1040 1039 0.000 0,000 0000 0000 0 0000 8678 -0904 -1.590 0,761 0.229
12-13 DP 50x140 81 20 1040 1186 0,000 0,000 0000 0000 0 {}_.{JU(]: 10.874  -0.629 2.382 0,647 0,344
13-14 DP 50x140 SI 20 1843 1186 0.000 0,000  0.000 0.000 0 U._UOUi 10.874 0.831 -2.504 0,770 0360

‘éi_g MiTek 2000 MTek 2020 V5,000 Api 14 2004 Obliczenia statyczne Anina Cramy-Miskiewie:




Nr projektu :  04-268-P Pos.: N
Obiekt Komenda Policji Lubliniec
Inwestor : MiTek Industries sro

Gliwice, Chorzowska 44b,
Tel: 0322704508 Fax: 0322704508

Producent : KASPER POLSKA Sp. z o.0.

Strona: 15

Zaprojekiowano: Pn sty 10 12:38:06 2005 KASPER POLSKA - Infarmacia ; fttp:fiwww kasper.giiwice,pl

Analiza elementéw drewnianych :

Elem. Typ Przekr% OS Db wyboczeniowa  Key Koz
prl{ta w plaszez.  z plaszez.

14-15  DP 50x140 ST 20 1186 1376 0,000 0,000
15-7 P 50x140 81 20 658 658 0,000 0.000
11-4 KR 50x100 S1 14 3110 3110 0,266 0,071
15-6 KR 50x100 81 3 1056 1056 0,910 0,518
3-11 KR 50x100 81 4 1056 1056 0910 0518
5-15 KR 50x100 SI 14 3110 3110 0,266 0,071
12-¢ KR 50x120 SI 3 2790 2790 0445 0,088
14-10 KR 50x120 81 2 2790 2790 0.445 0,088
4-12 KR 50x100 SI 20 2919 2919 0,000 0,000
14-5 KR 50x100 SI 20 2919 2919 0,000 0.000
Reakeje podporowe
Wezel Pionowa Pozioma

|[kN] (nr [kN] (nr
16 17,40 (1) 0,00 (1)

17,85 (2) 0,00 (2)

16,64 (3) 2,60 (3)

17,07 (4) -2,60 (4)

10,73 (5) 291(5)

10,70 (6) -2.91(6)

13,97 (1) 0,00 (7)

15,54 (8) 0,00 (8)

13.21::(9) 2,60 (9)

14,76 (10) -2,60 (10)

6,94 (13) 0,00 (13)

4,04 (14) 0,00 (14)

13,89 (20) 0,00 (20)
~— 11,58 (21) 0,00 (21)

11,58 (22) 0,00 (22)

11,58 (23) 0,00 (23)

11,58 (24) 0,00 (24)

11,58 (25) 0,00 (25)

11,58 (26) 0,00 (26)

11,58 (27) 0,00 (27)

11,58 (28) 0.00(28)
21 17,85 (1) 0,00 (1)

17,40 (2) 0,00(2)

18,14 (3) 0,00 (3)

15,90 (4) 0,00 (4)

11,90 (5) 0,00 (5)

9.90 (6) 0,00 (6)

14,56 (7) 0,00(7)

14.95 (8) 0,00(8)

14.86 (9) 0,00 (9)

13.44 (10) 0.00(10)

SEES MTek 2000 MiTek 2020 V5.000 Apr 14 2004

LambdaLambda Km
rel y rel x

0,000 0.000

KN [kNm]

0 8,701 -1.041

9,058

0,000

0,000 0000 0 0,000 -0.858

1,827 3,654 1 0200 1320 0,000

0.620
0,620

1241 1 0,200
0,200

0.200

-2,461
-2,638
-1,450
5,657

0,000
0,000
0,000
0,000

1,241 1
1,827 3654 1
1,366

1,366 3278 1

3278 1 0,200

u__zuti 4954 0,000
0,00(1

0‘00(1'

0,000
0.000

7.463 0,000

1.386 0.000

Moment obrotowy
[kNm] (nr
0,00 (1)
0,00 (2)
0,00 (3)
0.00 (4)
0,00 (5)
0,00 (6)
0,00 (7)
0,00 (8)
0,00 (9)
0,00 (10)
0,00 (13)
0,00 (14)
0,00 (20)
0,00 (21)
0,00 (22)
0,00 (23)
0,00 (24)
0,00 (25)
0,00 (26)
0,00 (27)
0,00 (28)
0,00 (1)
0,00 (2)
0,00 (3)
0,00 (4)
0,00 (5)
0,00 (6)
0,00 (7)
0,00 (8)
0,00 (9)
0,00 (10)

V;/ym. SZET.
(mm)

126,685

126,685

Obliczenia statyczne

Be¢Osiowa sita Mom,  Pop, sita

Wydrukowano: 2005-01-10 v : 12:44.02

kN
1,669 |
-1.322 |
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 |
0,000 |
0,000 ‘
0,000 ‘

CSI

0.844
0.742
0,285
0,073
0,078
0,313
0.824
0,722
0,238
0.235

SSI

0,240
0,190
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0.000

Szerokos¢ podpory

(mm)
200,000

200,000

Anna Crzarny-Miskiewicz
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Inwestor : MiTek Industries sro

Producent : KASPER POLSKA Sp. z 0.0. RAEN

Gliwice, Chorzowska 44b,
Fax.: 0322704508

Tel.: 0322704508

Strona: 16
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Reakeje podporowe

Wezel Pionowa
[KN] (nr
6,94 (13)
3,98 (14)
13,89 (20)
11,58 (21)
11,58 (22)
11,58 (23)
11,58 (24)
11,58 (25)
11,58 (26)
11,58 27)
11,58 (28)

Analiza plytek kolczastych

W'E:Lﬁ Typ Plytka

Wezta Typ Rozmiar

10 TMW GNA20 813

11 CMWW-  GNA20 1010

12 CMWW  GNA20 1320

13 cs T150 1015

14 CMWW  GNA20 1320

—d CMWW  GNA20 1010

b

TMBH GNA20 1325
3 TMW GNA20 813
4 CCWW GNA20 1520

5 CCWW GNA20 1320

6 TMW GNA20 813

REEE e 2000 MiTek 2020 V5,000 Apr 14 2004
EVEER ¥ i

Pozioma

[kN] (nr
0,00 (13)
0,00 (14)
0,00 (20)
0,00 (21)
0,00 (22)
0,00 (23)
0,00 (24)
0,00 (25)
0,00 (26)
0,00 (27)
0,00 (28)

Offset

o
[mm]

0 0

36 - 102

56 102

144 78

Element

T2
W3
Bl
W2
Wl
B1
W4
W3
Bl
B2
B2
W5
Wé
B2
W8
W7
§
Bl

HW

Wil
i
T2
w2
W3
T2
T3
Wo
W7
T3

Moment obrotowy

[KNm] (nr
0,00 (13)
0,00 (14)
0,00 (20)
0,00 (21)
0,00 (22)
0,00 (23)
0,00 (24)
0,00 (25)
0,00 (26)
0,00 (27)
0,00 (28)

Pow. efektywna
X
[mm]

2760 3.876
8§48  3.4%¢
920 4335

1.139 1,583
957 1.580

2830 12.144

1.385 5.742

3.627  4.021

4915 5916

4915 5916

2,838 12,144
826  5.742

3200 4.020
894 4335
941 1.580

1.110 1.583

8.467 12.628

9.766  11.409

3918  6.198

1.388  3.727

1.030  3.368

3.804 6170

3.595 7.648

1216 3.446

3643 3.860

3526 6.636

3498 4449

3.669  4.697

1432 3,188

1285 @3.327

Wydrukowano: 2005-01-10 v : 12:44:02

Wym. szer. Szerokos¢ podpory
(mm) (mm)
Kty DiugosYspoiny
Kolee CS1_Blacha CSI  alfa beta wintext
wymag. aktual.
71.2% 21.0% 90,00 15.952 76.000
24.2% 11.5% 8.770  76.000
21.4% 32.6% 10,13 10,13 33,282 102.000
71.9% 0.0% 62,71
60.6% 0.0% 63,58
23.3% 20.0% 3566 5434 26,395 132,000
24.1% 0.0%
90.2% 0.0% 17,25
83.1% 39.8% 7.48 748 40,609 102,000
83.1% 39.8% 748 TA8  40.609 102,000
23.4% 23.5% 33.65 56,35 30984 132.000
14.4% 0.0%
79.6% 0.0% 16,97
20.6% 31.3% 11,90 11,90 31,945 102,000
59.5% 0.0% 63.58
70.1% 0.0% 62,71
67.0% 63.9% 52,47 747 139179 217,788
85.6% 0.0%  £3 47 AR i
95.5% 0.0% 747 7.47
37.2% 13.5% 7142 10,841 80,180
30.6% 9.4% 7,500 80,180
61.7% 0.0% 49.67 4.67
47.0% 0.0% 89,71 0,29
353% 0.0% 2729
94.4% 0.0% 17,25
53.1% 0.0% 89.74 0,26
78.6% 0.0% 50.00 5.00
78.1% 0.0% 16,97
41.8% 0.0% 27,29
34.7% 12.6% 71.42 10,117 80,180
Obliczenia statyczne T CZQnyMis'.kleudcz
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W8
7 TMBH  GNA20 1525 1 g e
B2
HW2
9 TMW GNA20 813 0 0 12
W4

Maksymalne globalne ugiecie  11.834 mm

ik

gMITEk 2000 MiTek 2620 V5,000 Apr 14 2004

Wydrakowano: 2005-01-10 v ; 12,44:02

LOI3 3368 30.1% 9.2%
§.624 12628 68.3% 635.1% 51,91
9605 11409 842% 0.0% 7.19
6413 6438 99.6% 0.0% 6.91
3152 3876 81.3% 24.0%

968  3.496 27.7% 13.2%

Obliczenia statyczne

6.91
7.19
6.91

90,00

7.375 80,180
141,835 217,788

18.216
10,015

76,000
76,000

Anna Czarny-Miskiewicz
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Analiza statyczna: NA

Gruboéé tarcicy : 50 mm
1 - warstwy wiazara

&
a [3~ GHAZD |
ets: |
4 = o
oy Es
e -
> g 4
2 o )
& |
450, .
; @‘V ‘ : "'{;
2| e ' | 2 %
& o T8 Ti=50x120 b s 2250120 %,
b |
| e
RoR | WA =50x80 W3=50x80
1 GNAZD |
813 ||
o 3 - f - ST TR 4
1 & GNAZD 8| GNAZO
1 813
| B e S e e e e e LIk i
! ek e ——————— f -

Wykaz norm

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-ENV 1991-1-1 Podstawy projektowania i oddzialywania na konstrukcje czg$¢ 1-1 (podstawy projektowania).

PN-ENV 1991-2-1 Podstawy projektowania i oddzialywania na konstrukcje czes¢ 2-1 (ciezar whasny i obciazenia uzytkowe).
PN-ENV 1991-2-3 Podstawy projektowania i oddzialywania na konstrukcje czeé¢ 2-3 (obciazenie éniegiem).

PN-ENV 1991-2-4 Podstawy projektowania i oddzialywania na konstrukcje cze$¢ 2-4 (obciazenie wiatrem).

Plytki kolczaste

GNAZ20 - aprobata techniczna ITB
bz T150 -aprobata techniczna [TB
M14 - aprobata techniczna I'TB

Geometria wigzara

Rozpigtosce
Lewy kat GP
Lewy kat DP
Lewy okap GP
Stabilizacja GP

Wysokosc¢ catk, wiazara :

Lewa konsola :

Klasa

C24 24,0 14,0

Wyniki obliczen statyeznych

RAEE (7o) 2000

IiTex 2020 W6.000 Apr 14 2004

4,330
45,0
0.0
0,000
0,400

m
stopni
stopni
m
m

2,165 m

0,100

m

Rozstaw wiazaréw
Prawy kat GP

Prawy kat DP :
Prawy okap GP :
Stabilizacja DP :
Dtugosé catk. wigzara
Prawa konsola :

Charakterystyka materialowa

21,0

1,3

1

1,150 m
45,0 stopni
0.0 stopni
0,000 m
0.000 m

4.330 m
0.100 m

Obhczema s!atyczne

Zg [MPa] Roz [MPa]Scisk [MPa] Scin [MPa] T M Klasa uzytk. Eo.mean|GPa] Eo oS]GPaI Grg%an[GPa]
2.5 11 11 74

Anna Czamy Mummcz
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Pas gorny 50x120 SI SM-JD max.CS1 na gérnym pasie 0,366
Pas dolny 50x120 S1 SM-JD max.CSI na dolnym pasie 0,715
Krzyzulce 50x80 SI SM-JD max.CSI na krzyzuleach 0,185

Schemat statyczny

(101
e 4]
T2=50x120.”

(2
_-—T=5I]I|?.EI
1]

|

: |

- - / |

| |
WA=EED W!-Iioxar.l \
|
|
. é NG
e Al i, R b e e ! . = _:

= | B1=50x120

(& {1y 8 ']
Wspélrzedne wezlow schematu statycznego , Podparcie 1-TAK, 0-NIE

X [m] Y [m] X-przesuw Y-przesuw Przegub

W. 1 0,145 0,060 1 1 0

W. 3 2,165 2,080 0 0 0

W. 5 4,185 0,060 0 1 0

W. 7 2,165 0,060 0 1 0

Prety schematu statycznego.

Dhugos¢ Rozstaw
Pret pola Dlugodé : Kat Warunki Lat
(m) (m) stopnie Poczatek - (m)

' 122 1,326 0,938 45,00 Pin Fixed 0,362
T1 2-9 0,205 0,145 45,00 Fixed Fixed 0,362
T1 9-3 1,326 0,938 45,00 Fixed Pin 0,362
T2 3-10 1,326 0,938 -45,00 Pin Fixed 0,362
T2 10-4 0,205 0,145 -45,00 Fixed Fixed 0,362
T2 4-5 1,326 0,938 -45,00 Fixed Pin 0,362
B3 1-6 0,938 0,938 0,00 Pin Fixed 2,045
B3 6-7 1,083 1,083 0,00 Fixed Fixed 2,045
B3 7-8 1,083 1,083 0,00 Fixed Fixed 2,045
B3 8-5 0,938 0,938 0,00 Fixed Pin 2,045
W35 7-3 2,020 0,000 90,00 Pin Pin 0,000
W4 6-2 0.938 0,000 90,00 Pin Pin 0,000
W6 8-4 0,938 0,000 90.00 Pin Pin 0,000

Anna Czarny-Miskiewicz
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Obliczena statyczne




Nr projektu :
Obiekt :
Inwestor :

04-268-P
Komenda Policji Lubliniec
MiTek Industries sro

Pos.: NA

Producent : KASPER POLSKA Sp. z o.0.
Gliwice, Chorzowska 44b,

Tel.: 0322704508

Fax: 0322704508 Strona: 21

Zapropekiowano: PLsty 07 151214 2005 KASPER POLSKA - Informacia . http/www kaspar. gliwice.pl

Obciazenia :

Gorny pas
Pokrycie :
Snieg :

ul = 0.399

Dolny pas
Obciazenia

Obciazenie
Sufit :

0,650 kN/m?
5 0,700 kN/m?2
pu2 =10.800
stale : 0.450 kN/m?
wigzarow
0,000 kN/m?
0,000 kN/m?

Sufit ukosny :

S

Kombinacje obciazen - suma obciazen po kombinacjach (KN, kN/m)

Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
'Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
I" mbinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja

— O 00 =1 v B W R —

13
14
20
21
2
23
24

b b b
oo =3 Oy

1.208+1 4SNp1/u2+1.250Z
1.208+1.4SNu2/p1+1.250Z
1.208+1.4SNp1/u2+1.25Wzpr+1.250Z
1.208+1.4SNp2/p1+1.25Wzh+1.250Z
1.00S+1.4Wzpr

1.00S+1.4Wzl
1.208+1.4%0.541SN_P+1.250Z
1.208+1.4*0.501SN L+1.250Z
1.208+1.4*0.5u1SN_P+1.25WZpr+1.2507
1.208+1.4*0.5u1SN_L+1.25WZI+1.250Z
1.005+1.4W szczyt F-G

1.0CW+1.4W szczyt H

1.208+1.4MT

Def: OS+OZ+SNp1/u2

Def: OS+OZ+SNu2/pl

Def: OS+OZ+SNu1/u2+WZpr

Def: OS+OZ+SNu2/pl+WZI

Def: 08+0Z+0.5u1SN P

Def: OS+0Z+0.5u1SN L

Def: OS+0Z+0.5u1SN_P+WZpr

Def: OS+0Z+0.5u18N_L+WZI

Podsumowanie obliczen statycznych :

Analiza elementéw drewnianych :

Elem. Typ
prl‘\{a
1-6 Dp
6-7 bp
7-8 DP
8-5 DP

Preekr

50x120 51
50x120 SI
50x120 81
50x120 51

0S Db wyboczeniowa Key
w plaszez. 2 plaszez. rel y
4 563 563 0,000 0.000 0,000
4 650 650 0,000  0.000 0,000
3 650 650 0996 0159 0318
3 3563 563 LPee 0,159 0275

WA (7o) 2000 WMiTek 2020 V5.000 Agr 14 2004
EVRER

Cigzar wilasny

Gormy pas
Dolny pas

Wiatr :

Rodzaj terenu :

Predkosé¢ wiatru :

Obciazenie montazowe =
Obe. uzytkowe podlogi :

Obc. podlogi :

rel x
0.000
0.000
2,402

2,402

K¢z Lambdal.ambda Km

0
]
1
I

Kmod

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,60
0,90
0.90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

0,000
O_OOU;
0,20tll
0,200

Obliczenia statyczne

Viydrukowanao: 2005-01-10 v 1 12:44:02

= 0,046  KNm
= 0046  KNm
= 0,000 KN/m?
1
= 2200 m/s
0,000 kN

0,000 kN/m?
0,000 kN/m?

Trwanie
‘obeigzenia

3

W L W W W W W WO W W W L L W L LW L W

O-stale, 1-diugotrwale, 2-Sredniotrwate, 3-kr¥tkotrwale

BcOsiowasita Mom. Pop.sita  (S] SSI
KN [kNm] kN
1,225 1.257 1,654 0.695 0,185
1225 1287 2,520 0.695 0,282
0,534 1256 2,518 0,715 0,282
0.534 1256 =1.653 0,715  0.185

—
Anna Czamy-Miskiswicz |



Nr projektu :  04-268-P Pos.: NA
Obiekt : Komenda Policji Lubliniec
Inwestor : MiTek Industries sro

Producent : KASPER POLSKA Sp. z 0.0. RMEEN
Gliwice, Chorzowska 44b, EVAER
Tel: 0322704508 Fax: 0322704508 Strona: 22

Zaprojekiowano: Pusty 07 15:12:14 2005 KASPER POLSKA - Informacja : http:/fwww kasper gliwice.pl

Analiza elementéw drewnianych :

Wydrukowano: 2005-01-10 v : 12:44:02

Elem. Typ Przekr¥  OS DI wyboczeniowa  Key Koz Lambdalambda Km — BeOsiowasita Mom. Pop.sita s SSI
prl’{a w plaszcz. z plaszcz. rel y rel x kN [kNm] kN
1-2 GP 50x120 SI 4 1061 796 0,000 0,000 0,000 0000 0 0,000 0612 0,543 1,363‘ 0,303 0152
29 GP 50x120 SI 4 1225 919 0918 0971 0,599 0425 1 0200 -0.662 0.500 1.101 ‘ 027 0,123
9-3 GP 50x120 SI 4 1225 919 0918  (.971 0,599 0425 1 D,EUQ 0,226 (L666 -1,5306 ‘ 0359 0,168
3-10 GP S0x120 51 3 1225 919 0918 0,971 0,599 0425 1 0,20(1 0,653 0.667 1.507 ‘ 0366 0,169
10-4 GP 50x120 SI 31225 919 0918 0971 0599 0425 1 0.20(1' -1.089 0,501 -1,100 : 0283 0,123
4-5 GP 50x120 51 3 1061 796 0,000 0,000 0000 0,000 0 U,(}Udl 0.183 0546  -1.364 029 0,153
7-3 KR 50x80 SI 4 2020 2020 0,387 0,163 1.483 2373 1 U,ZO(ii -1,571 0.000 0.000 0,185 0,000
6-2 KR 50x80 SI 4 938 938 0,882 0,614 0,688 1,102 1 G.ZUUS -2.823 0,000 0,000 0,088 0,000
8-4 KR 50x80 81 3 938 938 0882 0614 0688 1,102 | 0200 -2.820  0.000 0,000 0,088 0,000
sakeje podporowe
Wezel Pionowa Pozioma Moment obrotowy Wym. szer. Szerokos¢ podpory
[kN] (nr [kN] (nr [kNm] (nr - (mm) (mm)
1 2,55 (1) © 0,00 (1) 0,00 (1) 18,724 200,000
2,72 (2) 0,00 (2) 0,00 (2)
2,88 (3) 2,06 (3) 0,00 (3)
2,74 (4) -2.06 (4) 0,00 (4)
2,08 (5) 2,31(5) 0,00 (5)
1,74 (6) -2.31(6) 0,00 (6)
2,06 (7) 0,00 (7) 0,00 (7)
2,29 (8) 0,00 (8) 0,00 (8)
2,39 (9) 2,06 (9) 0,00 (9)
2,31 (10) -2,06 (10) 0,00 (10)
0,82 (13) 0,00 (13) 0,00 (13)
0,53 (14) 0,00 (14) 0,00 (14)
2,05 (20) 0,00 (20) 0,00 (20)
: L71 (21) 0.00 (21) 0,00 (21)
— L7d(22) 0,00 (22) 0,00 (22)
LFE(23) 0,00 (23) 0,00 (23)
1,71 (24) 0,00 (24) 0,00 (24)
1,71 (25) 0,00 (25) 0,00 (25)
1,71 (26) 0,00 (26) 0,00 (26)
1,71 (27) 0,00 (27) 0,00 (27)
1,71 (28) 0,00 (28) 0,00 (28)
5 2,72 (1) 0,00 (1) 0,00 (1) 18,724 200,000
2,55 (2) 0,00 (2) 0,00 (2)
3,05 (3) 0.00 (3) 0,00 (3)
2,57 (4) 0,00 (4) 0,00 (4)
2,08 (5) 0,00 (5) 0,00 (5)
1,74 (6) 0,00 (6) 0,00 (6)
2,29 (7) 0,00 (7) 0,00 (7)
2,06 (8) 0.00 (8) 0,00 (8)
2,62 (9) 0.00 (9) 0,00 (9)
2,09 (10) 0,00 (10) 0,00 (10)
0,82 (13) 0.00 (13) 0,00 (13)
%Mi?ek 2000 MiTek 2020 VE.[}*DOA;;%Q_ . oy S 7AnnaCV?arny-Miékiewicz

Obliczenia statyczne



Nrprojektu:  04-268-P Pos.: NA Producent : KASPER POLSKA Sp.z 0.0. R&EE

Obiekt : Komenda Policji Lubliniec Gliwice, Chorzowska 44b, EYEZM
Inwestor : MiTek Industries sro Tel.: 0322704508 Fax: 0322704508 Strona- 23
Zaprojektowano: PLsty 07 15:12:14 2005 KASPER POLSKA - Informacia : hitp:/iwww kasper.gliwice.p! Wydrukowano: 2005-01-10 v 12:44:02

Reakeje podporowe

Wezel Pionowa Pozioma Moment obrotowy Wym. szer. Szerokosé¢ podpory
[KN] (nr [kN] (nr [KNm] (nr (mm) (mm)
0,53 (14) 0,00 (14) 0,00 (14)
2,05 (20) 0,00 (20) 0,00 (20)
1,71 (21) 0,00 (21) 0,00 (21)
1571 (22 0,00 (22) 0,00 (22)
1,71 (23) 0,00 (23) 0,00 (23)
1,71 (24) 0,00 (24) 0,00 (24)
1,71 (25) 0,00 (25) 0,00 (25)
1,71 (26) 0,00 (26) 0,00 (26)
1,71 27) 0,00 (27) 0,00 (27)
1,71 (28) 0,00 (28) 0,00 (28)
3 5,08 (1) 0,00 (1) 0,00 (1) 37,240 200,000
s 5,08 (2) 0,00 (2) 0,00 (2)
525 (3) 0,00 (3) 0,00 (3)
5,85 (4) . 0,00 (4) 0,00 (4)
3,59 (5) 0,00 (5) 0,00 (5)
4,27 (6) 0,00 (6) 0,00 (6)
4,29 (7) 0,00 (7) 0,00 (7)
4,29 (8) 0,00 (8) 0,00 (8)
4,46 (9) 0,00 (9) 0,00 (9)
5,07 (10) 0,00 (10) 0,00 (10)
1,04 (13) 0,00 (13) 0,00 (13)
0,04 (14) 0,00 (14) 0,00 (14)
4,08 (20) 0,00 (20) 0,00 (20)
3,40 1) 0,00 (21) 0,00 (21)
3,40 (22) 0,00 (22) 0,00 (22)
3,40 (23) 0,00 (23) 0,00 (23)
3,40 (24 0,00 (24) 0,00 (24)
3,40 (25) 0,00 (25) 0,00 (25)
3 3,40 (26) 0,00 (26) 0,00 (26)
3,40 (27) 0,00 (27) 0,00 (27)
3,40 (28) 0,00 (28) 0,00 (28)
Q,nl‘:“za _p\lytck kolczastyf:h Offset Element  Pow. efektywna K[ty Dlugos¥spoiny
e W[ ¥p T P}yﬂ‘l‘;_ > ALY % v Kolee CSI BlachaCS]  alfa beta wintext
czta yp oZmiar [mm] [mm] WYmag. aktual.
1 TBMI1 GNA20 813 0 0 T1 812 3116 26.1% 7.8% 895 8.95 8,336 107,480
Bl 1.222 3.339 36.6% 9.7% 1649 2851 10409 107,480
2 TMW GNA20 813 0 0 Tl 1.210 3.339 36.3% 12.2% 4500 13.069 107481
Wi 1.543 3.060 504% 7.6% 18,43 18.43 8117 107,481
3 CCW GNAZ20 1015 0 0 #] 848 3.486 24.3% 0.0% 3791 8291
T2 848 3.486 24.3% 0.0% 73,84 2884
W2 282 2,695 10.5% 0.0%
4 TMW GNA20 813 0 1 e 27 1.513 3339 453% 13.1% 45,00 14043 107481
W3 1.022 3.060 334% 15.0% 16,128 107,481
5 TBMI GNA2Q 813 0 0 T2 812 3116 26.1% 7.8% 8,95 8,95 8.336 107.480
Bl 1.222 3.339 36.6% 9.7% 1649 2851 10409 107480
Illzlig WiTek 2000 IHFI'EEDZE V5,000 Apr 14 2004 e e R Obiczeniastatyczne Anna Czarnytl'u;iégewicz



Nr projektu: 04-268-P Pos.: NA
Obiekt : Komenda Policji Lubliniec
Inwestor : MiTek Industries sro

Producent : KASPER POLSKA Sp. z o.0.
Gliwice, Chorzowska 44b,
Tl 0322704508 Fax: 0322704508

RARE
EVEER
Strona: 24

Zaprojektowana: Ptsty 07 151214 2005 KASPER POLSKA - Informacja - http:/fwww. kasper. gliwice.pl

6 CMW  GNA20 813 0 BB
: Wi

7 CMWI  GNA20 813 0 o BI
w2

8§ CMW  GNA20 813 a5 Bl
W3

Maksymalne globalne ugiecie 7.070 mm

el - :
BEEE \iTek 2000 MiTek 2020 V5.000 Apr 14 2004
EVEER 4

Wydrukowano: 2005-01-10 v : 12:44:02

1.068  3.876 27.6% 8.3% 90.00
389 3128 18.8% 8.5%
438 3876 11.3% 3.4% 90,00
260  3.128 83% 3.5% 90,00 90,00
1.068  3.876 27.6% 8.3% 90,00
5890 3128 18.8% 8.5%

Obliczenia statyczne

6,317
6,485
2,588
2,657
6317
6,485

Anna Czarny-Miskiewicz

76.000
76,000
76,000
76,000
76.000
76,000



Nrprojektu :  04-268-P Pos.: NA2
Obiekt : Komenda Policji Lubliniec
[nwestor : MiTek Industries sro

Producent : KASPER POLSKA Sp.zo.0. REEN
Gliwice, Chorzowska 44b, EVEER
Tel: 0322704508 Fax.: 0322704508 Strona; 25

Zaprojektowano: Ptsty 07 14.48:35 2005  KASPER POLSKA - Informacia : hitp:iwww kasper.gliwice.pl

Analiza statyczna: NA2

Virydrukowano: 2005-01-10 v 12:44:02

Gruboéé tarcicy : 50 mm

1 - warstwy wiazara

£ 2] GNAZO 7
s 015 G
Wy il
s
o
%
mo %
= | 2
= T1=50x120 Wi1=50x80 T2=50x120 :
® > e
1 GNAZD | [3] GNA2D
s B3
= =% e A ot _Br=qﬁxrrn &S
1 L #
froraesie R ==y
]
1
4] GNAZD

Wykaz norm

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projecktowanie.

PN-ENV 1991-1-1 Podstawy projektowania i oddziatywania na konstrukcje cze$¢ 1-1 (podstawy projektowania).

PN-ENV 1991-2-1 Podstawy projektowania i oddzialywania na konstrukcje czes¢ 2-1 (ciezar whasny i obciazenia uzytkowe).
PN-ENV 1991-2-3 Podstawy projektowania i oddzialywania na konstrukcje czg$¢ 2-3 (obciazenie $niegiem).

PN-ENV 1991-2-4 Podstawy projektowania i oddzialywania na konstrukcje czesé 2-4 (obciazenie wiatrem).

Plytki kolczaste

GNAZ20 - aprobata techniczna ITB
T150 -aprobata techniczna ITB
M14 - aprobata techniczna ITB

S

Geometria wigzara

Rozpigtosé 2475 m Rozstaw wiazarow 1,150 m
Lewy kat GP 45,0 stopni Prawy kat GP 45,0 stopni
Lewy kat DP 0.0 stopni Prawy kat DP : 0,0 stopni
Lewy okap GP 0,000 m Prawy okap GP : 0,000 m
Stabilizacja GP 0,400 m Stabilizacja DP : 0,000 m
Wysokos¢ calk. wigzara : 1,238 m Dhugosé catk. wigzara 2475 m
Lewa konsola : 0,100 m Prawa konsola : 0,100 m

Charakterystvka materialowa

Zg [MPa] Roz |[MPa]Scisk [MPa] Scin [MPa] Y M Klasa uzytk. Eo,mean|GPa] E0,05[GPa] Gmean|GPa]
24.0 14.0 21,0 2,5 3 I 11,0 74 0,690

Klasa
C24

Wyniki obliczen statycznych

WBER ek 3000 MiTek 2020 V5000 Apr 142004

Anna Czarny-Miskiewicz

Obliozenia statyczne



Nrprojektu : 04-268-P Pos.: NA2
Obiekt : Komenda Policji Lubliniec
Inwestor : MiTek Industries sro

Gliwice, Chorzowska 44b,

Tel.: 0322704508 Fax.: 0322704508

Producent : KASPER POLSKA Sp. z o.0.

Strona: 27

Zaprojektowano: PLsty 07 14:48:35 2005 KASPER POLSKA - Informacia : hitp:Mwww kasper. gliwice.pl

Pas gorny 50x120 SI SM-JD
Pas dolny 50x120 S1 SM-JD
Krzyzulce 50x80 S1 SM-JD

Schemat statyczny

Ti=50x120

Wi=50x80

Bi=50x120

max.CSl na gérnym pasie
max.CSI na dolnym pasie
max.CSI na krzyzuleach

3%

Wspélrzedne weztow schematu statycznego , Podparcie 1-TAK, 0-NIE

X [m] Y [m] X-przesuw Y-przesuw Przegub
W.1 0,145 0,060 1 1 0
W. 3 2,330 0.060 0 1 0

Prety schematu statycznego.

Dlugoéé
Pret pola Dlugo$é Kat

(m) (m) stopnie
T11-5 0,875 0,619 45,00
52 0,670 0,474 45,00
T2 2-6 0,670 0,474 -45,00
T2 6-3 0,875 0,619 -45,00
B3 1-4 1,093 1,093 0,00
B3 4-3 1,093 1,093 0,00
W4 4-2 1,093 0,000 90,00

| BEEE 7ok 2000

IMiTek 2020 \5.000 Apr 14 2004

Rozstaw

Warunki Lat

Poczatek - (m)
Pin Fixed 0,395
Fixed Pin 0,395
Pin Fixed 0,395
Fixed Pin 0,395
Pin Fixed 2235
Fixed Pin 2,235
Pin Pin 0,000
== _OMinieﬁia statyczne

Wydrukowana: 2005-01-10 v : 12:44.02

0,306
0,038
0,002

Anna Czarny-Miskiewicz



Nr projektu :
Obiekt :
Inwestor :

04-268-P
Komenda Policji Lubliniec
MiTek Industries sro

Pos.: NA2

Producent : KASPER POLSKA Sp. z o.0.
Gliwice, Chorzowska 44b,
Tel: 0322704508

Fax.; 0322704508

Zaprojekiowano: Pt sty 07 14:48:35 2005  KASPER POLSKA - Informacia  hitp:/Awww kasper. gliwice.pl

Obcigzenia :

Gobrny pas
Pokrycie :
Snieg :

ul =0.399

Dolny pas

0,750
0,700

kN/m?
kN/m?

u2 = 0.800

Obciazenia stale :

Obcigzenie wiazardow

Sufit :

Sufit ukosny :

o

Kombinacje obciazen - suma obciazen po kombinacjach (KN, kN/m)

Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
- Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
 'mbinacja
‘Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja
Kombinacja

g = = RS S U &, R =S &% S 5 B

e S SO 5 N o N o T 0 B o R S R S e
Ol O R W N = O WO

0,000 KkN/m?

kN/m?
kN/m?

0.000
0,000

1.208+1.48Np1/u2+1.250Z
1.20S+1.4SNp2/p1+1.250Z
1.20S+1.4SNpu1/p2+1.25Wzpr+1 2507
1.20S+1.4SNp2/p1+1.25Wzl+1.250Z
1.0OS+1.4Wzpr

1.00S+1.4Wzl
1.208+1.4%0.5u1SN_P+1.250Z
1.208+1.4*0.5018N_L+1.250Z
1.208+1.4*0.5u18SN_P+1.25WZpr+1.250Z
1.208+1.4%0.5018N_L+1.25WZ1+1.250Z
1.00S+1.4W szczyt F-G

1.0CW+1.4W szczyt H

1.208+1.4MT

Def: OS+OZ+SNp1/p2

Def: OS+OZ+SNu2/pl

Def: OS+OZ+SNu1/p2+WZpr

Def: OS+OZ+SNu2/ul+WzI

Def: OS+OZ+0.5u18N P

Def: OS+0OZ+0.5u1SN_L

Def: OS+0Z+0.511SN_P+WZpr

Def: 0S+0Z+0.511SN_L+WZI

Podsumowanie obliczen statycznych :

Analiza elementéw drewnianych :
Przekr ¥

Elem. Typ
pri¥a

\
1-4 Dp
4-3 DpP
1-3 GP
5-2 GpP

BEE 1Te 2000 MiTek 2020 V5,000 Apr 14 2004

50x120 SI
50x120 SI
50x120 81
50x120 51

Ciezar wlasny

Gomy pas
Dolny pas

Wiatr :

Rodzaj terenu :

Predkos¢ wiatru : -

Obciazenie montazowe
Obc. uzytkowe podlogi :

Obc. podlogi :

Kmod

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,60
0,90
0.90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

\Wydrukowano: 2005-01-10 v : 12:44:02

= 0,043 kN/m

= 0,043 kN/m

= 0,000 kN/m?
11

= 22,00 m/s

= 0,000 kN

0,000 kN/m?
0,000 kN/m?

Trwanie

‘obeigzenia

3

J W W W W W W W O W W W W W W W W W W W

o]

O-stale, 1-dlugotrwale, 2-sredniotrwale, 3-kr%kotrwale

OS DI wyboczeniowa  Key Kcz lLambdalambda Km  BeOsiowasifa Mom. Pop.sila  cs] ssl
w plaszcz.  z plaszez. rely rel x kN [kNm] kN
4 874 656  0.000 0,000 0000 0,000 0.000 1,708 0,013 0.035 ‘ 0.038 0,004
4 874 656 0.000 0,000 0,000 0,000 0 0,000 1.708 0.013 -0.035 | 0,038 0,004
4 1236 927 0916 0,960 0.605 (0,464 0200  -1.391 0,336 1.388 | 0306 0,155
4 1236 927 0916 0960 0,605 0,464 0.200i -1.280 0,527  -1,388 0300 0,155
:  Oblczeniasatcane fan Caatny Miewice



Nrprojektu: 04-268-P Pos.: NA2
Obiekt : Komenda Policji Lubliniec
Inwestor : MiTek Industries sro

Producent : KASPER POLSKA Sp. z o.0.
Gliwice, Chorzowska 44b,
Tel, 032270508 Fax, 0322704508

Zaprojekiowano: PLsty 07 14:48:35 2005 KASPER PGLSKA - Informacja : hitp:fwww kasper. ghiwice.pl

Analiza elementow drewnianych :

i

Wydrukowane: 2005-01-10 v : 12:44:02

Elem. Typ Przekr 08 DI wyboczeniowa Kecy Kcz LambdaLambda Km BeOsiowa sita Mom.  Pop. sita CSI SSI
prl’{ta w plaszez.  z plaszez. rel y rel x kN [kNm] kN
2-6 GP 50x120 SI 31236 927 0916 0,960 0.605 0464 1 0200 -1285 0,527 1.388 0300 0,155
6-3 GP 50x120 SI 3 1236 927 0916 0960 0.605 0464 1 D__EO'ﬂl -1.396 0,536 -1.388 ! 0,306 0155
4-2 KR 50x80 S1 20 1093 1093 0,000 0.000 0000 0,000 0 {J,O()q 0,042 0,000 0.000 ! 0,002 0,000
Reakeje podporowe
Wezel Pionowa Pozioma Moment obrotowy Wym. szer. Szeroko$¢ podpory
[kN] (nr [kN] (nr [kNm] (nr (mm) (mm)
1 22051 ) 0,00 (1) 0,00 (1) 15,853 200,000
237 (@) 0,00 (2) 0,00 (2)
2,50 (3) 1,12 (3) 0,00 (3)
2,59 (4) -1,12(4) 0,00 (4)
< 1,70 (5) 1,25 (5) 0,00 (5)
1,70 (6) -1,25 (6) 0,00 (6)
1,80 (7) 0,00 (7) 0,00 (7
1,92 (8) 0,00 (8) 0,00 (8)
2,02 (9) 1,12.(9) 0,00 (9)
2,15 (10) -1,12 (10) 0,00 (10)
033 (13) 0,00 (13) 0,00 (13)
-0,09 (14) 0,00 (14) 0,00 (14)
1,74 (20) 0,00 (20) 0,00 (20)
1.45 (21) 0,00 (21) 0,00 (21)
1,45 (22) 0,00 (22) 0,00 (22)
1,45 (23) 0,00 (23) 0,00 (23)
1,45 (24) 0,00 (24) 0,00 (24)
1,45 (25) 0,00 (25) 0,00 (25)
1,45 (26) 0,00 (26) 0,00 (26)
1,45 27) 0,00 (27) 0,00 (27)
1,45 (28) 0,00 (28) 0.00 (28)
3 2,37 () 0,00 (1) 0,00 (1) 15,853 200,000
229 @) 0,00 (2) 0,00 (2)
2,59 (3) 0,00 (3) 0,00 (3)
2,50 (4) 0,00 (4) 0,00 (4)
1,70 (35) 0,00 (5) 0,00 (5)
1,70 (6) 0,00 (6) 0,00 (6)
1,92 (7) 0,00 (7) 0,00 (7)
1.80 (8) 0,00 (8) 0,00 (8)
2,15 (9) 0,00 (9) 0,00 (9)
2,02 (10) 0,00 (10) 0,00 (10)
33 (13) 0,00 (13) 0,00 (13)
0,09 (14) 0,00 (14) 0,00 (14)
1,74 (20) 0,00 (20) 0,00 (20)
1,45 (21) 0,00 (21) 0,00 (21)
1,45 (22) 0,00 (22) 0,00 (22)
1,45 (23) 0,00(23) 0,00 (23)
1.45 (24) 0,00 (24) 0,00 (24)
1.45 (25) 0,00 (25) 0.00 (25)
AR 7o/ 2000 MiTek 2020 V5000 Apr 14 2004 SR ~ Obiczenia staycare B ——




Nr projektu :  04-268-P Pos.: NA2 Producent : KASPER POLSKA Sp. z o.0.

Obiekt : Komenda Policji Lubliniec Gliwice, Chorzowska 44b,

Inwestor : MiTek Industries sro Tel.; 0322704508 Fax.: 0322704508 Strona: 30
Zaprojeklowano: Prsty 07 14:48:35 2005 KASPER POLSKA - Informacja © hitp:/twerw kasper.gliwice.pl Wydrukowano, 2005-01-10 v : 12:44:02

Realcje podporowe

Wezel Pionowa Pozioma Moment obrotowy Wym. szer. Szerokos¢ podpory
[kN] (nr [kN] (nr [kNm] (nr (mm) (mm)
1,45 (26) 0,00 (26) 0,00 (26)
1,45 (27) 0,00 (27) 0,00 (27)
1,45 (28) 0,00 (28) 0,00 (28)
;::i:iza .l;i);mk kmcz?ﬁ:ﬁ:’h Offset Element Pow. efektywna 3 5 K[ty Diugoé‘x"spoiny
\ Wit T Bt }[{mm}‘f’ X % Kolece CSI Blacha CSI alfa beta : wintext
[mm] YmMag. aktual,
1 TBMI1 GNA20 813 0 O==TY 1.094 3116 35.1% 10.4% 10,24 10,24 11,224 107480
Bl 1.431 3.339 42.9% 114% 1024 5524 12,235 107.480
2 CCW GNA20 1015 0 ¢ R i | 457  3.486 13.1% 0.0% 3682 1132
T2 457 3.486 13.1% 0.0% S65F ILE7
W1 280 2,695 10.4% 0.0%
\-3’ TBMI GNA20 813 0 ) 1.094 3116 35.1% 10.4% 10,24 10,24 11,224 107,480
Bl 1.431 3.339 42.9% 11.4% 10,24 5524 12235 107.480
4 CMW GNA20 813 gt 0 Bl 418 3.876 10.8% 3.3% 90,00 2,504 76.000
Wi 260 3128 83% 33% 90,00 90,00 2,537 76,000

Maksymalne globalne ugigcie 1.882 mm

pOR
TA 8Y 5
ini. BLZBIE Cociaincse
Upraw Nudowian?
konstruk Oﬂﬁmwow

Nr ewids

SR i7ey 000 MiTek 2020 V5,000 Apr 14 2004 Obliczenia statyczne Anna Czarny-Miskiewicz
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POLSKA Sp. 2 0.0,

OREWNIANE WAZARY DACHOWE

OBIEKT: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBLINCU

TEMAT: KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ

TYTUL: ROZMIESZCZEMIE WIAZARGW,PRZEKROJE

MIE, NAZWISKQ (UPRNR SKALA
PROJEKTOWAL; | inz. ELZBIETA SYDOR  [mowoe’ i
OPRACOWAL: |ALEKSANDRA GANCARCZYK NR RYS

SPRAWDZIL:

mgr inz. MAREK SADZINSK
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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajacego® o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisana ELZBIETA SYDOR

legitymujaca si¢ dowodem osobistym o numerze serii DD 2521716 wydanym przez
Prezydenta Miasta Opola

zamieszkata w Pyskowicach

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126, z pézn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oSwiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

WOJEWODZKA KOMENDA POLICJI W KATOWICACH
UL. LOMPY 19, KATOWICE

dotyczacy:

PROJEKTU KONSTRUKCIJI WIE’:é BY DACHOWEIJ

BUDYNKU POLICJI W LUBLINCU

sporzadzilam zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.

5}/&/

*niepotrzebne skresli¢



OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajacego*® o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany MAREK SADZINSKI

legitymujacy si¢ dowodem osobistym o numerze serii DD 9805888 wydanym przez
Prezydenta Miasta Gliwice

zamieszkaly w Czerwionce

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
(Dz.U. z2000r. Nr 106, poz.1126, z p6Zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, Zze projekt budowlany opracowany dla:

WOJEWODZKA KOMENDA POLICJI W KATOWICACH
UL. LOMPY 19, KATOWICE

dotyczacy:
PROJEKTU KONSTRUKCIJI WIEzBY DACHOWE]

BUDYNKU POLICJI W LUBLINCU

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
g J4C) ]

Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgeznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyze).

*niepotrzebne skresli¢
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KASPER POLSKA Sp.z 0.0., GLIWICE

BUDOWA Komenda Policji
LOKALIZACJA Lubliniec
NR OFERTY 04-268

OFERTA CENOWA NA KOSTRUKCJE DACHU

Wycena nie zawiera rozwiaznia polaczenia dachu projektowanego z dachem istniejacym.

GLIWICE 22.12.2004r.

UWAGA: Oferta aktualna do 31.03.2005r.

* a) Wigzary
wigzar dachowy N 17  ilosc x 673,7 zt 114526 zt
wiazar dachowy NA 17 ilod¢ x 167,9 z} 28543 7
wiazar dachowy VS§i1 1 i1lose x 747,5 z1 747,5 zt
wiazar dachowy VS2 1 ilo$¢ x 12480 zt 1248.0 z
wiazar dachowy g 5 ilos¢ x 165,2 zt 826,1 zt
wigzar dachowy T4 2 ilose x 28,9 7l 57.8 zl
wigzar dachowy T3 2 ilos¢ x 79,8 zt 159.6 zi
wigzar dachowy D1 1 ilod¢ x 2479 zt 2479 4
wigzar dachowy NB 1 “lose X 609.0 74 609.0 z
wigzar dachowy T6 3 ilos¢ x 136,9 zt 4106 1z
wigzar dachowy 17 2 ilo$é x 65,3 zt 130,5 zl
wiazar dachowy D2 2 ilosé x 186.3 7 372.6 z
wigzar dachowy VS3 1 ilos¢ x 822,2 zt 822.2 zi
wiazar dachowy VS§4 11 ilo$¢ x  464,5 zt 511000 =
wigzar dachowy VS5 1 ilos¢ x 741,3 zt 741,3 7l
wigzar dachowy NA2 11 ilosé x 68.8 zt 7570 zt
wiazar koszowy Ul 2 ilosc x 341,6 zt 683,1 7t
wiazar koszowy U2 2 ilos¢ x 164,2 zi 3285 #
wigzar koszowy U3 2 ilos¢ x 56,3 zl 112,6 zt
stezenie polaciow. Vi 10 fleséixs="—2715 zt 27945z
stezenie polaciow. V2 5 1losé x 171.8 zl 858.8 z
razem wiazarow 99 ilos¢ 313045 #
b) Impregnacja (w tym materiat drewniany {aczacy) 1423,1 zt
¢) Material montazowy i taczacy 55022 - #
d) Montaz bez pracy dzwigu i rusztowania 55308 zl
e) Transport na miejsce budowy 1934,1 zi
f) Dokumentacja montazowa 500,0 =z
LACZNIE CENA (BEZ VAT) 46 194,7
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