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I. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany drenazu odwadniajgcego obiekty z terenu
Komendy Powiatowej Policji w Lublincu przy ul. Oswigcimskiej 6.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
zlecenie inwestora,
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,

projekt budowlany przytacza kanalizacji deszczowej do Komendy Powiatowej Policji Lubli-
niec ul. O$wigcimska 6

¢ uzgodnienie z inwestorem obiektow do ewentualnego odwodnienia,

e wizja w terenie, STAROSTWO POW IATOWE

e obowiazujace normy i przepisy. ' w Lublincu
WYDZIAL ._

3. ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA Andawnictwa i Architektury

Zakres obejmuje zaprojektowanie drenazu opaskowego z terenu Komendy Powiatowej Po-
licji w Lublincu przy ul. Oswigcimskiej 6.

W sklad drenazu wchodza:
¢ Rura drenarska D 80 z filtrem z wiokna syntetycznego - ° L~ 180m
¢ Rura DN 160 PVC - L~ 25m
% Pompownia w studzience kanalizacyjnej D1200 - 1 szt.

4. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Na teranie wykonanego przylacza istnieja;:

przewody wodociggowe,

przewody kanalizacji sanitarnej,

przewody kanalizacji deszczowej,

sie€ c.0. - preizolowana,

przewody elektroenergetyczne,

przewody telekomunikacyjne.

5. WARUNKI GEOLOGICZNE

Brak badan geologicznych nie pozwala na doktadne okreslenie warunkow gruntowo-wod-
nych. Na podstawie informacji inwestora w obrebie planowanej inwestycji pod warstwa na-
wierzchni utwardzonej zalegaja grunty piaszczyste z przerostami iu.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE
Projekt pokazuje wykonanie drenazu opaskowego wokot wszystkich wskazanych przez in-
westora obiektow.

Warunki stosowania drenazu opaskowego powinny zosta¢ okreslone na podstawie wynikow
badan geologicznych wykonanych przed przystapieniem do prac projektowych.

Dokladny zakres (wskazanie odcinkow) wykonania drenazu opaskowego nalezy okreslic
przy odkryciu $cian piwnicznych.

Jezeli w trakcie prac budowlanych, zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej,
zajdzie koniecznos¢ zastosowania drenazu opaskowego, (wysoki poziom wod gruntowych) a
wymagania co do warunkow jago pracy bedzie mozna uznac za standardowe, drenaz nalezy
wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem.



Skuteczno$¢ dziatania drenazu (uzyskanie suchych $cian w przylegajacych pomieszczeniach
piwnic) zalezy od stanu izolacji przeciwwilgociowej.

Przed przystapieniem do wykonania drenazu nalezy sprawdzié, czy izolacja pionowa i po-
zioma fundament6w i Scian piwnicznych zostala wykonana prawidtowo lub czy jest wystarcza-
jaca dla danych warunkow gruntowo-wodnych. W przypadku oceny negatywnej izolacje na-
lezy wykona¢ ponownie lub dostosowa¢ ja do nowych wymagan.

Drenaz opaskowy nalezy wykonywa¢ tylko na tych odcinkach przy ktorych znajduja si¢ po-
mieszczenia w piwnicach, a poziom wod gruntowych jest wyzszy od poziomu posadzki tych
pomieszczen,

Drenaz nalezy uklada¢ na glebokosci faw fundamentowych (ponizej posadzek w przyleglych
pomieszczeniach) z rmmma]nym spadkiem 3 %o w kierunku pompowni.

Drenaz nalezy obsypa¢ zwirem o maksymalnej srednicy 32mm w warstwie 100 do 150 mm
wokot rury.

W najwyzszych punktach utozenia rur drenarskich nalezy wykonaé studzienki rewizyjne, w
celu odpowietrzenia i rewizji uktadu oraz przeprowadzenia okresowego czyszczenia. W
projekcie studzienki s pokazane na poczatku kazdego odcinka drenazu (ilos¢ studzienek i
miejsce ich usytuowania nalezy okreslic po wyznaczeniu odcinkéw na ktorych bedzie wy-
konany drenaz).

Studzienki wykonac¢ z typowych elementéw systemu drenarskiego (rura karbowana D315,
pokrywa PVC - D315, wkladka “in situ” D110, dofacznik drenarski D110/80. Na studzience,
w zaleznosci od jej usytuowania nalezy ulozy¢ stozek betonowy z pokrywa (pobocze lub traw-
nik), lub wiaz zeliwny D400 (droga lub plac na ktorym moga porusza¢ si¢ pojazdy).

Wody gruntowe splywaé beda do pompowni. Pompownie wykona¢ zgodnie z czescia rysun-
kowg projektu, lub zastosowaé typowa przepompownie Sciekow.

7. MATERIAL

Drenaz wykona¢ z rury drenarskiej D 80 z filtrem z wiokna syntetycznego, oraz elementow
polaczeniowych do niej. Przewod kanalizacyjny z pompowni do studzienki D6 wykonaé z rur
do kanalizacji zewngtrznej DN = 160 z PVC kielichowych typu sredniego klasy N (Lite) do
faczenia na uszczelke gumowa, np. produkcji WAVIN lub innej o podobnej jakosci.

8. ROBOTY MONTAZOWE STAROSTWO i’ow JATOW
Roboty montazowe drenazu wykonaé zgodnie z: W \E ‘;ll;;; : I: ; u
\ B

+ Instrukcjami producentow rur i innych materiatow. Budownictwa | ArchiteKtury
9. POSADOWIENIE I OBSYPKA RUR DRENARSKICH

Przewod utozy¢ w gotowym wykopie (wykonanym do oceny i wykonania izolacji przeciw-
wilgociowej) 1 obsypac zwirem o maksymalnej srednicy 32mm w warstwie 100 do 150 mm
wokot rury.

10. PROJEKTOWANA POMPOWNIA

Do przepompowania wod gruntowych proponuje si¢: pompe do wody brudnej z ptywakiem
firmy: GRUNDFOS typ: AP12.40.06.

Pompowni¢ zaprojektowano w studzience betonowej o srednicy D1200. Studzienke przy-
kry¢ wlazem kanalizacyjnym klasy “D”. Rzedna dna studzienki pompowni ustali¢ w czasie wy-
konywania drenazu. Dno studzienki powinno by¢ obnizone minimum o 0,7 m, od wlotu rury
drenarskiej. Minimalna wysoko$¢ studzienki pompowni (w §wietle) powinna wynosié 1,8 m.

Na plycie pokrywowej pompowni osadzi¢ wlaz kanatowy zgodnie z PN-87/H-74051/00
Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania.



Studzienke wykona¢ zgodnie z PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne - jak dla gruntow
nawodnionych i warunkow korozyjnych, z zewnatrz zabezpieczy¢ preparatem o cechach za-
pewniajacych szczelnosc.

11. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Calos$¢ prac wykona¢ zgodnie z: obowiazujacymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci wszystkie prace

winny by¢ wykonane zgodnie z:

- ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” Dz. U. z dnia 19 marca 2003r.
Nr 47, poz. 401,

* ,,Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy” Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z p.zm.

12. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Po stwierdzeniu konieczno$ci wykonania drenazu i po sfinalizowaniu spraw formalno-
prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposob trwaly i widoczny oznakowac w terenie lokalizacje
projektowanych obiektow (pompowni i studzienek rewizyjnych).
Przed rozpoczeciem robot nalezy:
- zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy geodezyjnej
celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy;
+ teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie
oznakowag;
- powiadomi¢ wlascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o terminie roz-
poczecia robot;
- w przypadku zajecia pasa drogowego, przed przystapieniem do wykonania robot, nalezy
powiadomi¢: Wydziat Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Lubliniec o zajecie pasa
drogowego i przedstawi¢ zastepczy projekt organizacji ruchu.

13. ROBOTY ZIEMNE

Drenaz ukiada¢ w gotowych wykopach wykonanych w celu oceny i ewentualnego wy-
konania izolacji przeciwwilgociowej. Sciany wykopéw umocnié wypraskami stalowymi.

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie,

W odlegtosci 5m od wykazanych na mapie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, sieci
¢.0. przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne celem
zlokalizowania ich tras w terenie.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z:

+ PN-B-10737:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

« PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowe.

- »Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” Dz. U. z dnia 19 marca 2003r.
Nr 47, poz. 401.

+ ,Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie
ogollnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy” Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z p.zm.

Urobek nie zabudowany w wykopy wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Po zasypaniu wykopu w obrebie nawierzchni utwardzonych, do poziomu koryta projektowa-
nych nawierzchni, i wymaganym zageszczeniu, nawierzchnie nalezy odbudowaé.



14. ROBOTY ZABEZPIECZAJACE 1 POMOCNICZE

> Skrzyzowania i zblizenia si¢ do linii elektroenergetycznej nalezy wykona¢ zgodnie z wy-
mogami normy: PN-76/E-05125 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. Na
skrzyzowaniach projektowanego kanatu z liniami kablowymi, na kable zamontowa¢ dwu-
dzielne ostony z rur typu AROT @ 160mm dla kabli 15kV, oraz @ 110mm dla kabli N/N.
Stosowac¢ rury o dhugosci L = 3m. Prace zwigzane z zatozeniem rur ochronnych na kablach
muszg wykona¢ uprawnieni wykonawcy.
Teren budowy przywroci¢ do stanu pierwotnego i uporzadkowaé.

Projektant:
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|zolacja przeciwwilgociowa

PROJ. POMPOWNIA D1200mm

Wiaz D600mm

Stopnie zlazowe

Hak

Linka lub tancuch

Dn40mm stal ocynk.

Przewdd elastyczny

STUDZIENKA D6
D1200 bet.

257,63

o

/

Obsypka zwirowa

TN

T
Tréjnik D160/D160 PVC
\ na wsporniku z obejma

I STARDSTWO POWIATOW

w Lublificu
WYDZIAL

Rurinfvnictwa i Architektury

b

e T — = e |._v
2 m N 256,72 D160 PVC i=1% 256,69
£ . Korek D160 PVC
s = 8
[ o
1 52
o ojo o | Minim 0,7m
R 1N ponizej wlotu rury
/ drenarskiej
Rura drenarska z /
filtrem z widkna 0zt
syntetycznego
D8O i = 0,3% Pompa zatapialna do wody brudnej z ptywakiem

sterujgcym, o wydajnosci 4 I/s i wysokoSci
podnoszenia 4m, na przyktad AP12.40.06
GRUNDFOS

N=09/06 kW, masa okoto 11 kg

256,59

PROJEKT BUDOWLANY DRENAZU ODWADNIAJACEGO OBIEKTY
DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBLINCU
LUBLINIEC UL. OSWIECIMSKA 6

—Uogvos\z_> 11.2004 1.25
projektant: upr. w specjain. inst -inz. 3 e rys:
inz. Jacek Biela zh_mﬂ%a @ w




Warunki stosowania drenazu
opaskowego powinny zosta¢ okreslone
na podstawie wynikéw badan
geologicznych wykonanych przed
przystapieniem do prac projektowych.

. Jeieli w trakcie prac budowlanych zajdzie
koniecznos¢ zastosowania drenazu
k go, a ia co do
warunkdw jego pracy bedzie mozna
uznac za standardowe, nalezy |
eF ¢ zgodnie z dalszymi punktami
szej ulotki,

Nalezy sprawdzi¢, czy izolacja pozioma

ﬂa i pienowa fundamentéw i écian

. o piwnicznych zostala wykonana

g prawidlowo lub czy jest wystarczajaca
dla danych warunkéw gruntowo-

-wodnych. W przypadku oceny
negatywnej izolacje nalezy wykonaé
ponownie lub dostosowac jq do nowych
wymaga.

Rozmieszczenie elementéw drenazu
pask go nalezy wyk ¢ zgodnie
ze schematem.

- rura drenarska PVC

- studzienka drenarska
rewizyjna

- studzienka drenarska
zbiorcza

- rura kanalizacyjna

'S B

Studzienka drenarska rewizyjna
Nalezy ja umiesci¢ w najwyzszym
punkcie utozenia rury drenarskiej
w celu odpowietrznienia i rewizji
uktadu oraz przeprowadzenia
okresowego czyszczenia.

Rura drenarska
Najczesciej érednicy 965 lub 280
(dostgpne réwniez w otulinie
z geowldkniny dla gruntéw
z drobnych piaskéw oraz w otulinie
z wiékna kokosowego dla gruntéw
gliniastych) utozone na wysokosci
tawy fundamentowej w obsybce
z grubego #wiru.

Studzienke drenarska rewizyjng
mozna wykonad samemu z typowych ;

Ow sy i dr kieg 4 ~
(rura karbowana 2315, pokrywa PVC
8315, wkladka ,in situ” 2110,
dolacznik drenarski 2110/65 lub
2110/80, stozek | okrywa betonowe
2315)...

. Laczenie rury drenarskiej

z elementami studni drenarskich
wykonujemy na zasadze polaczen
mechanicznych na tzw. ,,zatrzask"”.

Na zatamaniach budynku rur¢

-..lub z gotowych elementéw drenarska swobodnie wyginamy.

(kineta #315/110, dofacznik drenarski
#110/65 lub @110/80, rura karbowana
@315, stozek | pokrywa betonowa
@315).

y
P i

. Studzienka drenarska zbiorcza zlokali aw

go oraz
- studni o wigksze] érednicy, gdy wody drenazowe musimy
* przepompowac. ; e

[ rury di kiej stuzy zebraniu wéd drenazowych.
Moie mie¢ zast ie typ (stud zbiorcza 8315/110,

rys. obok), gdy chcemy wody drenazowe odprowadzié grawitacyjinie
do kanalizacji d j lub cieku wod ol t ie cdo

diugosé¢  wymiar
50 m 65 mm
50 m 80 mm

50m 113 mm

nr wyrobu

3264641500
3264641700

wymiar

315x 1250
315 x 2000
315 x 3000

wymiar

65
80
113

113113

wymiar
2110

nr wyrobu

3064114610
3064114620
3064114630

nr wyrobu

3288565200
3268555300
3288555400

nr wyrobu

3268675220
3268675320
3268575330
3268575420
3268575430
3268575440

nr wyrobu
3264945050

nr wyrobu
773062012441

3062012446

©3062012442 ©

nr wyrobu

3068011540 85
3068011940 )
3268100840 113

110
110

288

wymiar Dy osadnik A

351 1780
701 2000

wymiar

AR S
| B SO aTAY
wielko$é pow.*
21 & otworu wiotu
75 66 15x50mm 257
92 80 15x50mm 21,0
126 113 15x50mm 225
‘em’/mb rury
B c D E
160 225 485 545
160 225 735 865
wymiar nr wyrobu
315 3264931840
315 3264513560
315 3264931820
wymiar nr wyrobu
110/65 3262447020
110/80 3262447040
110113 3262447060
wymiar nr wyrobu
65 mm 3068051510
80 mm 3068051900
113 mm 3168550400
wymiar nr wyrobu
315x110 3254583020
wymiar nr wyrobu
IERTe110 2 © 8252445050



