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@ projektowany pion wodny
EGW podumywalkowy zbiornikowy ogrzewacz wody — 5l
UWAGI:
m T 1. Rurociqgi prowadzone w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych
( w otulinach termoizolacyjnych THERMOCOMPACT S gr 6 mm) na wysokosci 0,5 m od posadzki
3 2. Podejscia pod urzqdzenia wykona¢ srednicq DN15
it 3. Przewody wody nalezy zaizolowa¢ przed roszeniem i skraplaniem otuling THERMAFLEX FRZ
p
110 4. Wszelkie zmiany oraz wqtpliwosci Wykonawcy nalezy konsultowa¢ z biurem projektdw
PVC podczas ich uktadania
5. Przejscie przewoddw przez sciany wykona¢ w rurze ochronnej, a otwory przewierci¢
6. Zabezpieczenia p.poz wykona¢ przy przejsciach przez strefy ogniowe
7. Prace wykonywa¢ zgonie z "Warunkami Technicznymi Wykonani i Odbioru robst budowl—montazowych”
czes¢ Il rozdz.3 oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i i odbioru rurociqgéw z tworzyw sztucznych”
8. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym i zestawieniem materialdw, jako integralnymi czesciami projektu
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