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1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany instalacji wody zimnej i

kanalizacji w Budynku BKomendy Miejskiej Policji w Bytomiu przy ul. Powstancéw
Warszawskich 74
Zakres opracowania obejmuje:
o Wymiane pionu instalacji wodnej PW1 i PW2 wraz z podigczeniami
o Wymiane instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu WC pion S1 i S2 wraz z
podiaczeniami
o Wentylacje mechaniczng wywiewnga pomieszczen WC
2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
I  Umowa z Inwestorem
2 Wizja lokalna
3 Obowiazujace normy i przepisy, w szczegdlnosci Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. wraz z p6zniejszymi zmianami)
3. Stanistniejacy
Budynek Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu jest obiektem II-segmentowym VI-
kondygnacyjnym w cato$ci podpiwniczonym. Posiada stalowg ocynkowang instalacje
wody zimnej, oraz kanalizacyjng wykonang z rur zeliwnych , prowadzong w poziomach
w przyziemiu natynkowo. Instalacja jest w znacznym stopniu skorodowana. Wida¢
miejsca wyciekow wody.
4. Demontaz istniejacej instalacji
Nalezy zdemontowac cato$¢ instalacji poziomej i pionowej wody zimnej i przewodow
kanalizacyjnych w pomieszczeniach WC na poziomach od parteru -1V pietra.
5. Bilanse wody i $ciekow
Zapotrzebowanie wody zimnej
- obliczono na podstawie rdwnoczesnosci dziatania wszystkich urzadzen sanitarnych
Qmax =0,77 dm3/s
Zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej-przygotowanie w podgrzewaczach
pojemnosSciowych
- obliczono na podstawie réwnoczesnos$ci dziatania wszystkich urzadzen sanitarnych
Qmax = 0,5 dm3/s
Przyjeto, ze ilo$¢ Sciekdw réwna jest 100% zapotrzebowania wody zuzytej na cele
socjalne i wynosi:
Gaob max = 0,77dm’/s
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6. Projektowana instalacja wody zimnej
Woda pitna doprowadzona jest do budynku w postaci istniejgcego przytacza wody.

Woda doprowadzona bedzie do urzadzen sanitarnych w WC oraz umywalek, natrysku i
wanny w pomieszczeniu pralni. Instalacje zaprojektowano z rur PP wraz z ksztattkami
oraz systemem mocowania np. WALRAVEN.
Podej$cia do urzadzen sanitarnych (baterii) nalezy utozy¢ w obejmach, od ktérych sa
izolowane gumowymi pierScieniami dielektrycznymi. Odcinki przewodéw beda
wpuszczane w Sciany i chronione rurg ostonowa typu peszel.
Przed oddaniem instalacji wody do eksploatacji wykona¢ nalezy prébe szczelnos$ci i
wytrzymato$ci rurociggéw oraz dezynfekcje rurociggow.
Przewidziano armature gwintowana.
Przewody nalezy zaizolowa¢ przed wykraplaniem wody z powietrza otuling typu
THERMAFLEX FRZ gr. 6-9mm

7. Instalacja cieptej wody uzytkowej
Ciepta woda uzytkowa dla umywalek przygotowywana bedzie w elektrycznych
podumywalkowych zbiornikowych ogrzewaczach wody o poj. 5 1 zlokalizowanych przy
urzadzeniach sanitarnych o mocy elektrycznej ~ 3kW.
Ogrzewacze wody nalezy zamdéwi¢ w komplecie z automatyczng baterig termostatyczng
z ogranicznikiem temperatury.
W natrysku i wannie projektuje sie elektryczny przeptywowy ogrzewacz wody ze
sterowaniem elektronicznym o mocy elektrycznej 9 kW z baterig termostatyczna.

8. Warunki wykonania

Wszystkie instalacje wodne musza by¢, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Bud.-Montazowych poddane prdébie ci$nieniowej przed zakryciem i
zaizolowaniem, przy czym ci$nienie prébne musi wynosic¢ 1,5-krotng warto$¢ ci$nienia
roboczego.

Prébe ciSnieniowg nalezy przeprowadza¢, jako prébe wstepng, gtdwna i koncowa. Przy
prébie wstepnej nalezy zastosowal ciSnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego. CiSnienie to musi by¢ w okresie
30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
proby, ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ Zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtowna.
Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne, odczytane po
prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gléwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa
(impulsowg). W prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest
naprzemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym.
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W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢.

Przekucia, przejscia przez przegrody wykona¢ w cienko$ciennych tulejach ochronnych
z tworzywa o Srednicy dwie dymensje wiekszych od rurociaggu przewodowego
a przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypeti¢ materiatem plastycznym lub
elastycznym, zapewniajagcym mozliwo$¢ wzdtuznego przemieszczania sie przewodu.
Przy przejsciach przewodéw przez stropy oddzielajace strefy ogniowe budynku nalezy
przestrzen miedzy rurg a stropem wypetni¢ zaprawg po uprzednim owinieciu rury
matg z pianki PE ,a na rurociggach zastosowac koinierze PYROPLEX ognioochronne na
120 min odpornos$¢ ogniowej
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdd poddaé
ptukaniu czysta woda wodociggowa. Predkos$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna
umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w
przewodzie. Jezeli wyniki badan wody ptuczacej po zakonczeniu ptukania wskazujg na
potrzebe dezynfekcji przewodu - proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu
np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie
24 godzin (zalecone stezenie: 1 1 podchlorynu sodu na 500 1 wody). Po tym okresie
kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl2/dm3. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie wyptukad.
Rurocigg mozna wiaczy¢ do czynnej sieci wodociggowe;j.

9. Uziemienie

Zgodnie z obowigzujacymi Warunkami Technicznymi (Rozp. MI z dnia 12 kwietnia

2002 wraz z pOZniejszymi zmianami) stalowa instalacja wodociggowa wymaga
uziemienia. Istniejaca wewnetrzng instalacje wodociggowa stalowa oraz armature
metalowg w poziomach nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi
przewodem YLY 6,0mm? i potgczy¢ z istniejgca instalacja uziemiajaca.

10.Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne odprowadzone beda do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej z pomieszczen
socjalnych poprzez istniejgce przytacze kanalizacyjne.
Odptywy z urzadzen sanitarnych i piony projektuje sie np z rur PVC.
Piony kanalizacyjne wyprowadzono ponad dach i zakonczono rurami wywiewnymi. Na
pionach przewidziano czyszczaki.
Przy przejsciach przewodoéw przez stropy oddzielajace strefy ogniowe budynku nalezy
przestrzen miedzy rurg a stropem wypeini¢ zaprawg po uprzednim owinieciu rury
matg z pianki PE ,a na rurociggach zastosowac¢ kotnierze PYROPLEX ognioochronne na
120 min odporno$¢ ogniowe;j.

11.Instalacja wentylacji pomieszczen WC
W pomieszczeniach sanitarnych przewidziana jest wentylacja zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
Dla pomieszczen WC damskie i WC meskie minimalna niezbedna ilo$¢ powietrza
usuwanego wynosi 50 m3/h dla 1 WCi 25 m3/h dla pisuaru .
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Wywiew powietrza z pomieszczen projektuje sie wentylator typu tazienkowego

0 wydajnosci 100 m3/h sprez 30 Pa.

Zaprojektowano wentylator typu Silent 100 CRIZ firmy Venture Industries o
nastepujacych parametrach pracy:

0 wydajnosci max Lw=80 m3/h,

0 sprez maksymalny Ap=30Pa.

0 Obroty n=2400 o/min

0 Parametry silnika N=8W/U=230V
0 Ciezar 0,57kg

Poziom ci$nienia akustycznego 26,5CRIZdB(A)
Wyposazenie wentylatora: klapa zwrotna, opdzZnienie czasowe regulowane z
automatycznym timerem
Nawiew: naptyw powietrza odbywa sie posrednio z pomieszczen sgsiednich poprzez
kratki nawiewne umieszczone w drzwiach.

Wentylator wywiewny ze zwtoka czasowa uruchamiany bedzie od o$wietlenia.

12.Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét

Cato$¢ robo6t wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, Tom II  -"Instalacje Sanitarne i Przemystowe",
obowigzujgcymi Przepisami i Normami oraz Wytycznymi projektowania i wykonawstwa
Producentéw zastosowanych materiatéw i urzadzen. Cato$¢ sieci powinna odpowiadac
wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr
75z 2002r. poz. 690 wraz ze zmiang Dz.U. nr 109 poz. 1156 z 2004r.
Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przeciwpozarowych.
Podczas wykonawstwa nalezy SciSle przestrzegal zalecen zawartych w instrukcji
wykonania sieci, wydanych przez dostawce, badZ producenta materiatow.
Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o dokumentacje techniczng
powykonawcza zgodnie z warunkami technicznymi odbioru wykonania robdt
budowlano-montazowych.

- ewentualne zmiany w_projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w _ramach nadzoru

autorskiego,

- niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywaé lqcznie z rysunkami, zestawieniami

materiatow oraz projektami wykonawczymi pozostatych branz.

- przed przyvstgpieniem do zamawiania elementow instalacji wodnej nalezy dokonac

wszelkich istotnych pomiarow w naturze.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA
AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM
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ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY
IREALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA
WYKONAWCE.

13.Zestawienie materialow.

Lp./ Pozycja Jedno| Tlos¢ Nr Producent

ozn. stka katalogowy

I. WODA ZIMNA I CIEPLA WODA UZYTKOWA

1 Rury PP wraz z ksztattkami, moco-
waniami np. WALRAVEN, zaizolowane
izolacja THERMAFLEX FRZ grubosci -
6-9mm, Nalezy uwzgledni¢ podwie-

szenia, wiercenia, punkty state itp. mb Typ handlowy
DN 25 10
DN 20 30
DN 15 40
2 Zawor przelotowy gwintowany
DN 25 szt 1 Typ handlowy
DN 20 1
3 Zawor katowy DN15 Szt 38 Typ handlowy
4 Podumywalkowy zbiornikowy
ogrzewacz wody o poj. 51 ze
sferowaniem i Zgr:ni]cznikiem kpl 8 PTIEBEL
ELTRON

temperatury np. SNU-SLi i mocy ~2 kW

W komplecie z baterig mieszajaca
5 Elektryczny przeptywowy ogrzewacz

wody ze sterowaniem elektronicznym
0 mocy elektrycznej 13,5 kW CBX-13 z Kpl 2 CLAGE
baterig termostatyczna

6 Waz w oplocie stalowym ~ 50 cm Szt. 26 Typ handlowy
II. KANALIZACJA SANITARNA
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Rury kanalizacyjne PCV wraz 7
ksztaltkami i mocowaniami. Nalezy]
uwzgledni¢ podwieszenia, wiercenia,
punkty s,ta%e, itp. V\,/s.zystkle przejscia Typ handlowy
przewodow przez $ciany zewnetrzne
nalezy wykonac jako szczelne.
DN 110 50
DN 50 mb 35
Rury wywiewne PVC 110/160 SZt. 2
Czyszczak PVC na pionie
DN 110 Szt. 9
I11. WENTYLACJA WC
wentylator typu Silent 100 CRIZ| kpl 9
parametry pracy:
o wydajnosci max Lw=80 m3/h,
o sprez maksymalny Ap=30Pa.
o Obroty n=2400o0/min
o Parametry silnikaN=8 W/ U=230 V Venture
o Ciezar 0,57kg Industries
o Poziom ciSnienia  akustycznego
26,5dB(A)
Wyposazenie wentylatora: klapa
zwrotna, opdZnienie czZasowe|
regulowane z automatycznym timerem
Ele,ktl-'o?lcz.ny doz.ownlk do Kpl 16 Typ handlowy
odswiezania powietrza
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