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Palysafe stand.

27| Izba dyauma

Polysafe stand.

Palarnia
11,29m2] Polysafe stand.

Celo mieszkalna
11,03 m?| Palysafe stand.
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11,98m2| Polysafe stand.
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modut awaryjny

AW w oprawie
. oprawa Ewakuacyjna
- jednostronna
& oprawa Ewakuacyjna
dwustronna
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MONITOR 1

Umywalnia meska }

11,13 m2| pt.ceram.

120 ] Celo mieszkain

14,35m? | Polysae stand

Cela_ mieszkalna

14,45 m?| Polysae stand

} T18_] Cea mieszkalna

15.45m2| Polysafe stand.

1.17_] cefo mieszkalna]

15,42m2 Bl
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OZNACZENIA:

= Drabinki kablowe typu RG 42-20 S-M prod. EL-PUK

Glowne trasy zasilajace
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Lacznik swiecznikowy - POLO OPTIMA
Lacznik jednobiegunowy - POLO OPTIMA
Lacznik jednobiegunowy schodowy- POLO OPTIMA

Oprawy wyposazone w modut awaryjny f-my HYBRYD

Przyciski bistabilne zalaczajace oswietlenie w ciagach komunikacyjnych - POLO OPTIMA

[@=mmmm—| Oprawy zagtebione w stropie (plyty kanatowe) zabezpieczone od zewnatrz plyta przezroczysta
plexi w ramce stalowej mocowanej na $ruby zabezpieczone przed okreceniem (np. gwiazdkowe)

UWAGI:

1. Instalacje oswietlenia nalezy prowadzi¢ w przestrzeni migdzystropowej po drabinkach

kablowych w pozostatych miejscach pod tynkiem.

2. Obwody w poszczegolnych pomieszczeniach nalezy prowadzic zodnie ze schematami strukturlanymi.
3. Przy przejsciach przez Sciany i strony nalezy zastosowac masy uszczelniajace HILTI.

4. W puszkach rozgaleznych zastosowac szybkozlaczki WAGO

5.W celach oprawy o$wietleniowe nalezy zagtebi¢ w stropie (ptyty kanatowe) zabezpieczone od zewnatrz plyta przezroczysta
plexi w ramce stalowej mocowanej na $ruby zabezpieczone przed okrgceniem (np. gwiazdkowe)
6.Wentylatory kanatowe we w toaletach zasili¢ z instalacji o$wietlenia i sterowaé tym samym tacznikiem co o$wietlenie.
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7 REJONOWE PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYCJI Spétka z 0.0
Z4BYTOM

a

7 41-902 Bytom, ul.Jozefczaka 29 tel.(32) 2819-286 do 8, fax (32)2813-764,
Tikon:

e-mail: bytom@rpibytom.pl_ Internet: http: www.rpibytom.pl
INWESTOR

MIASTO KATOWICE
ul. Miyriska 4, 40-098 Katowice

NAZVA PROEKTU  REMONT BUDYNKU "ARESZTOW" ZLOKALIZOWANYCH eranzA
W KOMPLEKSIE KWP PRZY UL. LOMPY 19 W KATOWICACH BBamGEE
TYTUE RYSUNKU Instalacja o$wietlenia -pigtro ISKALA
Plan instalacji 1:100
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