Dobor przeponowego naczynia wzbiorcze go

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:

Typ N

llo$¢ naczyn 1
Pojemnosc¢ naczynia 80
Wysokos¢ 570
Srednica 512
Srednica przytacza 25
Cidnienie wstepne 1,80
Producent REFLEX
Zalozenia:

Producent REFLEX
Pojemnos¢ instalacii V 1.4
Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu Prmax 6
Cisnienie statyczne w naczyniu Pst 1,6
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalaciji t, 80
Przyrost objetosci wody instalacyjnej Av 0,0287
Gestos¢ wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C yo¥; 999,7
llo$¢ naczyn n 1

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia Vu:
Vy=VxXxpXAv/n
V,= 40,17  dm®
Cidnienie wstepne w przestrzeni gazowej
p= 1,80 bar
Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia
vV, =V, * (—p"ﬁx +1]
Prex = P

V= 66,95 dm®
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