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V. OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania jest umowa spisana pomiedzy Komendg Wojewddzkg Policji, ul.
Lompy 19, 40-038 Katowice a Rejonowym Przedsiebiorstwem Inwestycji Sp. z 0.0. z siedzibg w
Bytomiu przy ul. J6zefczaka 29.

1.1. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania wykonano:

« dobor urzadzen systemu przyzywowego,

« rozmieszczenie urzadzen oraz plan instalacji na parterze,
« rozmieszczenie urzadzen oraz plan instalacji na | pietrze,
« zestawienie materiatow,

« przedmiar robot,

« kosztorys inwestorski.
2. DANE WEJSCIOWE.
Podstawg opracowania projektu byty:

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia w jednostkach
organizacyjnych Policji przeznaczone dla osob zatrzymanych lub doprowadzonych w
celu wytrzezwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach,

« uzgodnienia dokonane z Wydzialem Prewencji KWP w Katowicach,

- wizje lokalne w obiekcie.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Istniejacy budynek aresztu zlokalizowany jest w Katowicach przy ul. Lompy 19 w kompleksie
Wojewddzkiej Komendy Policji. parter budynku funkcjonuje jako areszt w celu wydalenia (z
iloscig 30 miejsc dla zatrzymanych) natomiast pietro budynku jako policyjna izba zatrzyman.

Pola wewnetrzne zajmujg cztery wydzielone spacerniaki (2 funkcjonujgce pozostate
stanowigce rezerwe). W naroznikach znajdujg sie 4 klatki schodowe tgczace pomiedzy sobg
poszczegolne kondygnacije.

3.1. Stan istniejacy.

Aktualnie wykorzystywane urzadzenia przyzywowe nie umozliwiajg przeprowadzenia rozmowy
pomiedzy celg mieszkalng a pomieszczeniem dyzurnego.



4. OPIS ZASTOSOWANEGO ROZWIAZANIA.

Zaprojektowano system przyzywowy pomiedzy poszczegOllnymi celami a pomieszczeniem
dyzurnego. Na poszczegoélnych kondygnacjach zaprojektowano niezalezne systemy
przyzywowe zapewniajgce dwustronne potaczenie akustyczne pomiedzy konsolg operatorskg w
pomieszczeniu dyzurnego, a dowolnie wybrang celg. Dziatanie systemu przyzywowego, polega
na odczycie i interpretacji stanu linii rozmoéwnych / sygnalizacji zgtoszenia oraz zestawianiu toru
akustycznego pomiedzy konsolg operatorskg a wybrang kasetkg rozméwng. Sterownik,
wykonany w postaci kart standardu EURO, obstugiwany jest za pomocg konsoli operatorskiej,
wykonanej na bazie telefonu wyposazonego w 12-znakowg klawiature i funkcje wybierania
tonowego. Oprogramowanie sterownika umozliwia przypisanie jego fizycznym portom
trzycyfrowych numeréw odpowiadajgcych numeracji obstugiwanych pomieszczen, a takze
rejestracje danych dotyczacych odebranych zgloszen. Parametry te przechowywane sg w
pamieci typu EEPROM, dzieki czemu nie grozi ich utrata nawet przy catkowitym odtgczeniu
zasilania. Komfort obstugi zdecydowanie poprawiajg wyswietlacze systemowe, ktore
rozmieszczone w kluczowych punktach obiektu, wskazujg aktualny czas oraz numer
pomieszczenia, z ktdorego wywotano zgtoszenie.

Schemat blokowy systemu przedstawiono na rys. 1.

4.1. Opis budowy i konstrukcji sterownika.

Sterownik systemu przyzywowego wykonany zostat w postaci kart standardu EURO.

Jego modutowosé pozwala na dobor ilosci linii rozmownych do konkretnych potrzeb. W skiad

zestawu wchodza:

o karta sterowania KONC - zawiera jednostke centralng, pamie¢ oraz interfejsy do
wspotpracy z wyswietlaczem i komputerem lub programatorem SRP,

o karta operatora OPER-2 - zawiera uktad obstugujgcy konsole operatorska,

o karta komutacyjna KOMUT-2 - zawiera pole tgczeniowe dla szesnastu linii rozméwnych.
System obstuguje maksymalnie 6 kart, co daje 96 linii rozmdwnych,

o obudowa sterownika — wykonana w postaci kasety 19” standardu EURO zawiera zasilacz
sieciowy 12VDC / 3A do zasilania sterownika i kasetek rozmownych oraz zasilacz
niestabilizowany 12VDC / 4A do zasilania lamp sygnalizacyjnych. W przypadku niewielkich
konfiguracji (16 do 48 linii) sterownik moze by¢ umieszczony w obudowie przystosowanej do
montazu na Scianie. Kaseta 19” zawiera takze tzw. plater wyposazony w gniazda zigcz
wielostykowych ELTRA 811.064, umozliwiajgce potaczenie elektryczne poszczegolnych kart
oraz gniazda zigcz IDC (MULTIFLEX) przeznaczone do podigczenia 40-zytowych
przewodow tasmowych wyprowadzajacych sygnaly sterownika na  krosownice
teletechniczng. Dla wersji sterownika wykonywanej w obudowie nasciennej zigcza IDC
zamontowane sg bezposrednio na kartach, natomiast potgczenie elektryczne Kkart
realizowane jest rowniez za pomoca wielozytowego przewodu tasmowego.

Bezposrednio ze sterownikiem wspotpracuje konsola operatorska. Jest ona potaczona z
kartg operatora kablem dwuparowym.

4.2. Budowa kasetki rozméwnej.

W kazdym obstugiwanym pomieszczeniu znajduje sie kasetka rozmoéwna. Dwuprze-
wodowa linia rozmowna obstuguje tor akustyczny oraz sygnat zgtoszeniowy. Kasetka zawiera
takze izolowany ukiad sygnalizacji zgtoszenia, ktéry moze by¢ wykorzystany np. do zapalenia
lampy sygnalizacyjnej nad celg. Kasetka rozmowna zasilana jest napieciem statym 12V,
pobieranym bezposrednio z karty KOMUT-2. Wprowadza obcigzenie ok. 30mA.



4.3. Wyswietlacz systemowy.

Wyswietlacz systemowy o wysokosci znakdw 57mm zaprojektowano w pomieszczeniu
dyzurnego. Wyswietlacz podigczony jest linig transmisyjng standardu szeregowego RS-485.
Drugi kabel doprowadza do wyswietlacza napiecie zasilajace.

4.4. Funkcje realizowane przez system.

Zgtoszenie z celi - po nacisnieciu przycisku znajdujgcego sie na kasetce rozméwnej w celi, na
wyswietlaczu systemowym pojawia sie whlasciwy numer celi, a jednoczesnie konsola
operatorska generuje sygnat akustyczny. W przypadku, gdy pojawia sie wiecej zgtoszen, sg one
wpisywane do pamieci i obstugiwane zgodnie z kolejnoscig przyjscia. Oczekiwanie na rozmowe
jest sygnalizowane osadzonemu w celi zapaleniem czerwonej diody LED, umieszczonej w
obudowie kasetki.

Realizacja zgloszenia - oddzialowy zestawia potaczenie z celg przez podniesienie stuchawki
konsoli operatorskiej i wcisniecie klawisza "*". Nastepuje w ten sposéb odebranie pierwszego
zgtoszenia z "kolejki" zarejestrowanej w pamieci. Polaczenie jest sygnalizowane w celi
specjalnym sygnatem akustycznym, a w czasie trwania rozmowy pali sie zielona dioda LED.
Potaczenie zostaje zakonczone po odtozeniu stuchawki.

Kasowanie zgloszenia bez jego odbioru — jezeli oddziatowy znajduje sie w poblizu celi z ktorej
dokonano zgtoszenia i ma mozliwos¢ zatatwienia sprawy bez uzycia systemu domofonowego,
moze wytgczy¢ sygnat zgtoszenia przy pomocy kasownika umieszczonego przed cela.
Wywotanie celi przez oddzialowego - oddzialowy moze zainicjowa¢ potgczenie z celg
wybierajgc jej trzycyfrowy numer z konsoli operatorskiej. W takiej sytuacji w celi pojawia sie
sygnat swietlny - zielona dioda LED oraz akustyczny sygnat informujgcy o potaczeniu.

Funkcje wysSwietlacza - wyswietlacz systemowy wskazuje aktualng godzine. W chwili
otrzymania zgtoszenia z celi na wys$wietlaczu pojawia sie jej numer i zaczyna pulsowaé. W
trakcie realizacji potaczenia z celg jej numer wyswietlany jest bez pulsowania chyba, ze w
kolejce znajdujg sie nastepne zgtoszenia. W takim przypadku numer celi rowniez pulsuje, a po
zakonczeniu potgczenia natychmiast wyswietlany jest numer nastepnej celi z kolejki. Po
zakonczeniu obstugi ostatniego zgtoszenia wyswietlacz powraca do wskazywania aktualnej
godziny.

Rejestracja zgtoszen - wszystkie wygenerowane zgiloszenia sg rejestrowane w pamieci
sterownika i mogq by¢ okresowo przesytane do komputera, wspomagajac sporzgdzanie raportu
z przebiegu stuzby.

Konfigurowanie systemu - tryb ten umozliwia zaprogramowanie, przy pomocy konsoli opera-
torskiej, programu komputerowego lub programatora SRP, aktualnej daty i godziny oraz nume-
racji pomieszczen.




4.5. Konsola operatorska.

Konsole operatorskie zaprojektowane zostaty w pomieszczeniach dyzurnych na parterze i |
pietrze na stanowiskach pracy w miejscach zapewniajgcych biezgcag obstuge systemu. Konsole
sq potaczone z kartg OPER-2 sterownika dwiema parami przewodow. Polaryzacja linii nie ma
znaczenia. Konsola wyposazona jest, podobnie jak karta operatora, w gniazdo typu MOD4P4C.

Konsola operatora

MODePaC

Rys. 4 Okablowanie karty operatora systemu przyzywowego.
4.6. Okablowanie kasetek rozmownych.

Do kazdej kasetki rozméwnej nalezy doprowadzi¢ ze sterownika dwie pary przewodow
teletechnicznych o min. $rednicy 0,5mm:
» zasilanie +12V i GND,
* linie rozmoéwng ZM i GG.
W obu przypadkach polaryzacja linii ma znaczenia.

Zasilanie maksymalnie czterech kasetek rozméwnych nalezy pobra¢ z jednego zacisku
+12Vn chronionego na karcie KOMUT-2 polimerowym bezpiecznikiem powrotnym o wartosci
250mA. W efekcie przecigzenia bezpiecznik taki przerywa obwdd nie ulegajac zniszczeniu. Po
ostygnieciu ponownie przepuszcza prad.

W przypadku instalacji przycisku kasujgcego nalezy go podiaczy¢ do zaciskdw K1 i K2
kasetki parg przewodu teletechnicznego. Nalezy takze na piytce kasetki wiasciwie potaczyc
pola lutownicze, konfigurujgc w ten sposob ukiad do pracy z danym typem kasownika (styki
normalnie otwarte (ustawienie fabryczne) lub normalnie zwarte)).

W kasetce rozmownej znajduje sie takze przekaznik umozliwiajacy wiaczenie lampy
sygnalizacyjnej nad pomieszczeniem, z ktdrego wykonano zgtoszenie. Zasilanie lampy nalezy
podigczy¢ do zaciskow V1 iLV2, a samg lampe — do zaciskow L1 i LV2.

Zasilanie lamp (maksymalnie 30V4 lub 30V4/1A) nalezy doprowadzi¢ do kasetek
magistralnie, wykorzystujgc kabel YDY 2x1,5 mm?. Stosujac lampy statopradowe, pobierajgce
do ok. 250mA, ich zasilanie mozna doprowadzi¢ indywidualnie do kazdej kasetki dodatkowg
parg kabla teletechnicznego, jak pokazano na rysunku ponizej. Nie wolno wykorzystywac
napiecia 12VDC zasilajgcego kasetke rozmowng!
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Rys.5 Okablowanie kasetki rozmownej

4.7. Sygnalizator optyczny HC 05C.

W celu optycznej wizualizacji wywotania z celi mieszkalnej zaprojektowano sygnalizatory
optyczne instalowane nad drzwiami wejsciowymi do celi. Wybrano sygnalizatory wyposazone w

palnik ksenonowy rozbtyskujacy z czestotliwoscig 2Hz. Sygnalizator zasilany jest napieciem
statym w zakresie 9 — 14 V.

4.8. Przycisk kasujacy.

Jako przyciski kasujgce nalezy wykorzystaé wytgczniki podtynkowe typu dzwonkowego
instalowane w puszkach podtynkowych. Nalezy dobra¢ kolor przyciskéw inny niz kolor
zastosowanych przyciskow alarmowych. Przyciski powyzsze nalezy zabudowaé przy drzwiach
wejsciowych do kazdej celi mieszkalnej.



4.9. Zasilanie urzadzen systemu przyzywowego.

Zaprojektowano zasilanie systemu przyzywowego z uktadu zasilania rezerwowego
zlokalizowanego w szafie aparaturowej. Uklad zasilania rezerwowego zapewni zasilanie
systemu przez ok. 2 godz. od momentu zaniku zasilania podstawowego, przy uwzglednieniu
zasilania systemu obserwacji telewizyjnej i systemu alarmowego.

5. WYKAZ URZADZEN | MATERIALOW.

1. System przyzywowy (sterownik, konsola operatorska) DOMOFON 2002 2 kpl.
2. Kaseta rozméwna w wykonaniu wandaloodpornym 22 szt.
3. Przycisk kasujgcy w wykonaniu podtynkowym 22 szt.
4. Puszka podtynkowa 44 szt.
5. Sygnalizator optyczny HCO5C 22 szt.
6. Wyswietlacz systemowy WS 57 2 kpl.
7. Kabel YTKSY 3x2x0,6 1000 m
8. Kabel YDY 2x1,5 mm?® 290 m
9. Rurka elektroinstalacyjna RB 16Sz 120 m
10. Rurka elektroinstalacyjna RB 25Sz 40 m
11. Rurka elektroinstalacyjna RB 37Sz 40 m

Wskazane w opracowaniu typy i symbole urzadzen zostaly okreslone w celu sprecyzowania
parametrow i warunkow techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen o
parametrach nie gorszych od przyjetych w opracowaniu oraz spetniajgcych wymagania norm
majgcych zastosowanie do budowanego systemu.

6. WYKAZ ZWIAZANYCH Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNO
RUCHOWYCH.

1. Instrukcja instalowania i konserwacji systemu przyzywowego Domofon 2002.
2. Instrukcja instalowania sygnalizatora optycznego.
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Rys. 1 Schemat blokowy systemu przyzewowo-rozmoéwneg



