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Ścianki kolankowe  g-k- 15 cm
z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową 
gr. 12,5 mm,od strony poddasza;
z wypełnieniem z wełny mineralnej 14 cm

Projekt Budowlany remontu budynku Komisariatu Policji
w Pyskowicach. ul. Wyszyńskiego 24 a

SKALA 1:100

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO BUDOWLANE
"STRUKTON" arch. Jakub Dąbrowski; ul. Ogrodowa 24, 40-758 Katowice

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

mgr inż. arch. Sylwia Morawska
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obudowa klatki schodowej
REI 60
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RZUT PODDASZA- 2PIĘTRA-stan projektowany
5

Ściana działowa  g-k- 15 cm
na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwójnym poszyciem 
płytą gipsowo-kartonową  gr. 12,5 mm, REI 60

3

Ściana działowa 10 cm na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 
z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową 
 gr. 12,5 mm, (W TOALETACH- przeciwwilgociowa 
z wypełnieniem z wełny mineralnej i wzmocnieniem z siatki akrylowej, 
płytki do wys min. 2m)

Ściana działowa  g-k- 15 cm
na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwójnym poszyciem
 płytą gipsowo-kartonową  gr. 12,5 mm, przeciwwilgociowa,
z wypełnieniem z wełny mineralnej i wzmocnieniem z siatki 
akrylowej (płytki do wys min. 2m; przy prysznicach na pełną 
wysokość pomieszczenia)

4

Ścianki instalacyjne, na ruszcie aluminiowym z wypełnieniem z wełny
minelalnej, w pomieszczeniach mokrych płytki do wys. min. 2 m

2
Ściana działowa  g-k- 15 cm
na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwójnym poszyciem 
płytą gipsowo-kartonową  gr. 12,5 mm, z wypełnieniem 
z wełny mineralnej

1

RZUT PODDASZA/2 PIĘTRO
stan projektowany
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KLATKA SCHODOWA
A: 5,77 m2

ANEKS
A: 8,22 m2

POM4
A: 7,13 m2

POM5
A: 7,16 m2

KORYTARZ
A: 36,23 m2

POM1
A: 14,88 m2

POM2
A: 7,11 m2

POM3
A: 7,32 m2

klatka schodowa
A: 13,28 m2

BIURO 5
A: 21,14 m2

KOMUNIKACJA
A: 24,29 m2

BIURO 1
A: 21,81 m2

BIURO 2
A: 23,82 m2

BIURO 3
A: 23,54 m2

BIURO 4
A: 24,39 m2

BIURO 6
A: 19,38 m2

BIURO 7
A: 18,28 m2

BIURO 8
A: 17,62 m2

toaleta D
A: 4,07 m2

toaleta M
A: 7,57 m2
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