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ciepta Qin=Qint*10™*A¢*tm
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qi = Qo+ Qi KWh/m-C 4012 | 4130 | 6296 | 7847 | 9848 | 7806 | 8109 | 6740 | 7413 | 5518 | 4099 | 3823

YH=Qu.an/ Quipt 0,170 { 0,11 | 0,20 | 0,37 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,28 | 0,14 | 0,09
YH.1 0,170 { 0,10 | 0,175 | 0,28 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,21 | 0,12 | 0,10
YH.2 0,10 { 0,15 | 0,28 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,21 | 0,12
fun 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00

Wspétczynnik wykorzystania

L 0,99 (0,99 (0,97 |0,92 |0,75 (1,00 [1,00 |1,00 |0,83 (0,95 |0,98 |0,99
zyskéw ciepta, Nu.an

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie¢ Qungn=Qunt -
NH.an Qn.an KWh/m-c

3686 | 3364 | 2558 | 1410 1471 | 2448 | 3723
p 0 6 3 4956 | O 0 0 | 6477 9 0 2

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qn n¢=Z(Qn.nd.n), KWh/rok 198054,0

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A \' t Zapotrzebowanie na ciepto
strefy - m* m® °c KWh/rok

1 Strefa 02 446,30 1576,51 12,00 72293,79

1 Strefa O1 560,83 219175 20,00 198054,01

Catkowite zapotrzebowanie strefy Q#,na [kKWh/rok] 270347,79

SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

dla budynku Komisariat Policj w Pyskowicach przed termomodernizacja

Wazne do: 2023-04-08

Budynek oceniany

Rodzaj budynku Urzad

Adres budynku 44-120 Pyskowice ul.Kardynata S. Wyszynskiego 24a
Catos¢/Czesé budynku Catos¢

Rok zakonczenia budowy/rok

oddania do uzytkowania 1919

Rok budowy instalacji -

Liczba lokali uzytkowych 64

Powierzchnia uzytkowa (Ar, m?) 1007,
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[[] budynek nowy [<] budynek istniejacy ] ogtoszenie”

Cel wykonania $wiadectwa
[[] najem/sprzedaz [] rozbudowa [1 inny

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna”

EP - budynek cceniany

842.30 kWh/(m?rok)
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)
Wg wymagan WT2008" Wg wymagan WT2008"
budynek nowy budynek przebudowany

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT2008?

Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP) Zapotrzebowanie na energie koncowa (EK)®
Budynek oceniany 842,3 kWh/(mzrok) Budynek oceniany 390,3 kWh/(mzrok)
Budynek wg WT2008 269,0 kWh/(m?rok)

1).Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej ilosci nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbednej do
zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i cieptej wody uzytkowej (efektywno$¢ catkowita) z odpowiednig wartos$cig
referencyjna.

2).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690, z p6zn. zm.), spetienie warunkéw jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego. Spetnienie warunkéw wg WT2008 nie jest wymagane
do budynkéw, wobec ktérych przed dniem 1 stycznia 2009 r. zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub odrebna decyzja o zatwierdzeniu projektu
budowlanego lub zostat ztozony wniosek o wydanie takich decyzji.

3) Bez chtodzenia i o$wietlenia. 4) W przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej — tablica w widocznym miejscu.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja Katowice oraz dla normalnych warunkéw eksploatacji budynku
podanych na str 2.

Sporzadzajacy swiadectwo:
Imie i nazwisko: mgr inz.Andrzej Krzyzaniak
Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru: 15440

Data wystawienia: 2009-06-27 Data Pieczatka i podpis

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku: Uzytecznos$ci publicznej

Liczba kondygnacji: 3+podpiwn.;2+podpiwn.

Powierzchnia uzytkowa budynku: 1007,10 m”

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze(As): 1007,13 m’
Normalne temperatury eksploatacyjne: zima tz = -20°C, lato tl = 20.°C
Podziat powierzchni uzytkowej:

Kubatura budynku: 3768,25 m*

Wskaznik zwartosci budynku A/V,: 0,42 1/m

Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna

Liczba uzytkownikéw: 80

Ostona budynku: Urzad zbudowany w technologii tradycyjna, 4 kondygnacyjny. Sciana zewnetrzna SZ 1 o $redniej grubosci 0,570m o
wspotczynniku przenikania U=0,93 W/m’K, Okna zew. o wspétczynniku przenikania U=2,60 W/m’K, Drzwi zewneztrzne 0 wspotczynniku
przenikania U=2,60 W/m?K, U=5,0 W/m?K, Dach D 2 o grubosci 0,10m o wspdiczynniku przenikania U=1,15 W/m°K, .

Instalacja ogrzewania: TAK, Zrédto 'Nowe zrédto ogrzewania' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Ciepto z cieptowni weglowej o
wH=1,30, typu Wezet cieplny kompaktowy z obudowg do 100kW o sprawnosci wytwarzania nH,g=0,98, Ogrzewanie wodne z grzejnikami
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cztonowymi lub ptytowymi z regulacja centralng o sprawnosci regulacji nH,e=0,80, Przewody w piwnicy i zolowane na kondygnacjach nie
izolowane

Instalacja wentylacji: TAK, z przewaga wentylaciji typu 'Wentylacja grawitacyjna' o strumieniu powietrza Vo=4779,36 m%h.
Instalacja chtodzenia: NIE.

Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej: TAK, Zrédto 'Nowe zrédio cieptej wody' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Energia
elektryczna - produkcja mieszana o wW=3,00, typu Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem bez strat) o sprawno$ci wytwarzania
nW,g=0,98, Centralne przygotowanie c.w.u., instalacja z cyrkulacja i petng izolacjg przewoddw o sprawnosci przesytu nW,d=0,60, Zasobnik w
systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego o sprawnosci akumulacji n\W,s=0,84.

Instalacja o$wietlenia wbudowanego: TAK, Zrédto 'Nowe zrédto $wiatta' o regulacji Reczna wplywu $wiatta dziennego o wspétczynniku FD=1,00,
i regulacji Reczna, wptywu nieobecnosci pracownikéw w miejscu pracy FO=1,00, i wspotczynniku obcigzenia natezenia oswietlenia FC=1,00, o

$redniej wazonej mocy opraw o$wietleniowych PN=4,13 W/m2.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta Weqtylaqa mech. | Chtodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Energia elekiryczna - produkcja | 4 79 6,70 0,00 0,00 106,15 114,64
mieszana
Ciepto z cieptowni weglowej 383,83 0,00 0,00 0,00 0,00 383,83
Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m?erok)]
Ogrzewanie Ciepta Wentylagja mech. i Chtodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 268,44 6,37 0,00 0,00 57,80 332,60
Udziat [%] 80,71 1,92 0,00 0,00 17,38 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]
Ogrzewanie Ciepta Weqtylagja mech. i Chtodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Wartosé [KWh/(m?rok)] 383,83 6,50 0,00 0,00 106,15 496,48
Udziat [%] 77,31 1,31 0,00 0,00 21,38 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna [kWh/(m?*rok)]
Ogrzewanie Ciepta Wentylaqa mech. i Chtodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Warto$é¢ [KWh/(m?rok)] 504,35 20,10 0,00 0,00 318,45 842,89
Udziat [%] 59,84 2,38 0,00 0,00 37,78 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:

KWh/(m?rok)

epierwotng

842,30

Uwagi w zakresie mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energie koncowa

1) Mozliwe zmiany w zakresie ostony zewnetrznej budynku:Docieplenie $cian zewn. styropianem metoda lekka-mokrg,wymiana

okien drewnianych i drzwi stalowych

2) Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrédet energii: wymiana przewoddw i grzejnikow oraz zabudowa zaworéw

termostatycznych
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3) Mozliwe zmiany w zakresie o$wietlenia wbudowanego: wymiana opraw na energooszczedne.
4) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koncowa w czasie eksploatacji budynku: b.u.
5) Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energig koncowa zwigzane z korzystaniem z cieptej wody uzytkowe;j: b.u.

6) Inne uwagi osoby sporzadzajacej Swiadectwo charakterystyki energetycznej: b.u.

SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

dla budynku Komisariat Policj w Pyskowicach po termomodernizacji

Wazne do: 2023-04-08

Budynek oceniany

Rodzaj budynku Urzad
Adres budynku 44-120 Pyskowice ul.Kardynata S. Wyszynskiego 24a
Catos$¢/Czes¢ budynku Catosc¢

Rok zakonczenia budowy/rok

oddania do uzytkowania 1919
Rok budowy instalacji -
Liczba lokali uzytkowych 64
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Powierzchnia uzytkowa (A;, m?) 10071 |

[[] budynek nowy [<] budynekistniejacy ] ogtoszenie”

Cel wykonania $wiadectwa
[[1 najem/sprzedaz [] rozbudowa [1 inny

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna”

EP - budynek oceniany
l 437.76 kWh/(m?*rok)
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T7T
Wg wymagan WT2008" Wg wymagan WT2008"

budynek nowy budynek przebudowany
Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT2008>
Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP) Zapotrzebowanie na energie korncowa (EK)*
Budynek oceniany 437,8 kWh/(m?rok) Budynek oceniany 79,1 kWh/(m?rok)
Budynek wg WT2008 267,3 KWh/(m?rok)

1).Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej iloéci nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbednej do
zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i cieptej wody uzytkowej (efektywnos¢ catkowita) z odpowiednig warto$cig
referencyjna.

2).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690, z p6zn. zm.), spetnienie warunkéw jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego. Spetnienie warunkéw wg WT2008 nie jest wymagane
do budynkéw, wobec ktérych przed dniem 1 stycznia 2009 r. zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub odrebna decyzja o zatwierdzeniu projektu
budowlanego lub zostat ztozony wniosek o wydanie takich decyzji.

3) Bez chtodzenia i o$wietlenia. 4) W przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej — tablica w widocznym miejscu.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkow klimatycznych odniesienia — stacja Katowice oraz dla normalnych warunkéw eksploatacji budynku
podanych na str 2.

Sporzadzajacy swiadectwo:
Imie i nazwisko: mgr inz. Tadeusz Dusza
Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru: 15440

Data wystawienia: 2009-06-27 Data Pieczatka i podpis

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Liczba kondygnacji: 3+ podpiwn.; 2+podpiwn.

Powierzchnia uzytkowa budynku: 1007,10 m?

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze(A;): 1007,13 m?
Normalne temperatury eksploatacyjne: zima tz =-20.°C, lato tl =20..°C
Podziat powierzchni uzytkowej:

Kubatura budynku: 3768,25 m®

Wskaznik zwartosci budynku A/Ve: 0,41 1/m

Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna

Liczba uzytkownikéw: 80

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]
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Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta Weqtylagja mech. | Chtodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Energia elekiryczna - produkcja | 4 79 6,70 0,00 0,00 106,15 114,64
mieszana
Ciepto z cieptowni weglowe;j 72,65 0,00 0,00 0,00 0,00 72,65
Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m?rok)]
Ogrzewanie Ciepta Weqtylagja mech. i Chiodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Warto$é¢ [KWh/(m?rok)] 55,29 6,37 0,00 0,00 57,80 119,46
Udziat [%] 46,29 5,33 0,00 0,00 48,38 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?“rok)]
Ogrzewanie Ciepta Weqtylagja mech. i Chiodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 72,65 6,50 0,00 0,00 106,15 185,30
Udziat [%] 39,21 3,51 0,00 0,00 57,29 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna [kWh/(m?rok)]
Ogrzewanie Ciepta Weqtylagja mech. i Chiodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Warto$é [KWh/(m?rok)] 99,81 20,10 0,00 0,00 318,45 438,36
Udziat [%] 22,77 4,58 0,00 0,00 72,65 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:

epierwotng

437,76

KWh/(m?rok)

Fot.1.Elewacja potudniowa budynku gtdwnego
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