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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt termomodernizacji budynku - C Komendy Wojewddzkiej Policji - w Katowicach
przy ulicy ul. Lompy 19 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
budowlane;j.
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I PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA OPRACOWANIA I INFORMACJE
OGOLNE O PRZEDMIOCIE ZLECENIA.

1. Data opracowania, nr zlecenia, numer umowy oraz nazwa Zleceniodawcy:
. Data opracowania — pazdziernik 2009 - pazdziernik 2011 r.

. Data i nr umowy — 19.05.2008

. Nr zlecenia — 809/KWP 2008

. Nazwa zleceniodawcy — Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

2. Dane dotyczace Zleceniodawcy

. Adres — ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

3. Dane og6lne dotyczace przedmiotu zlecenia

° Adres budynku — ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
. Funkcja budynku — budynek administracyjny

. Rok budowy — lata 70te

4. Podstawy prawne opracowania

° Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93

z pOzniejszymi zmianami

U Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414

p6zniejszymi poprawkami

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkow

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie ( Dz. U. Nr 30 poz. 297) — Instrukcja techniczna K-1 Mapa zasadnicza —
1998 r.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektoérych polskich norm.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika
1998 r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 135 poz. 882).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 17 maja 1999

r. w sprawie okreSlenia rodzajow materialow stanowiacych panstwowy zaséb geodezyjny i



kartograficzny sposobu i trybu ich gromadzenia i wytaczania z zasobu oraz udostgpniania z
zasobu.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie okreslenia wysokosci optat za czynno$ci zwiazane z prowadzeniem panstwowego
zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu oraz zwiazane z prowadzeniem krajowego systemu o terenie, a takze za

wykonanie wyrysow i wysypisk z operatu ewidencyjnego ( Dz. U. Nr 113 poz. 792 ).

5. Podstawy merytoryczne:

° PN - 70/B-02365, Powierzchnia budynkéw. Podziat, okreslenie i zasady obmiaru.

. PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno — budowlanych.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

II.  CZESC BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNA
o Funkcja budynku — budynek administracyjny
o Rodzaj zabudowy — lata ‘70
. Ilos¢ kondygnacji — 9
. Opis dachu — stropodach wentylowany
. Opis budynku
Budynek w calosci podpiwniczony, sktadajacy si¢ z siedmiu oddylatowanych od siebie
segmentOw, przy czym cztery segmenty zaprojektowano na tuku. Konstrukcj¢ nosna kondygnacji
nadziemnych tworzy stalowy szkielet w ukladzie podtuznym. Szeroko$¢ modutu siatki
konstrukcyjnej wynosi 6,0 /6,0 m w czesci prostej i 6,0/6,6 m w czesci tukowe;.
Sciany zewnetrzne budynku na poziomie piwnic wykonane z betonu ikamiennych ptyt
elewacyjnych, na wyzszych kondygnacjach z pustakéw zuzlo-betonowych i cegly dziurawki jako
Sciany ostonowe podtuzne oraz plyt betonu komérkowego zbrojonego o bloczkéw gazobetonu
jako $ciany poprzeczne, konstrukcyjne. Ostatecznym wykonczeniem S$cian zewngtrznych jest
podiuzna fasada ze szkla hartowanego w kolorach niebieskim i pomaranczowym, oprawionego w
modularne ramki aluminiowe. Poszczegdlne ramki mocowane sa do lekkiego rusztu stalowego z
elementow ocynkowanych. Stolarka okienna idrzwiowa jest aluminiowa z podwdjnym

oszkleniem okien i pojedynczych drzwi.
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Stropodachy z przestrzenia wentylowana wykonane sa jako beton z pltyt dachowych i stropowych
plyt kanalowych. Warstwe izolacji termicznej stanowia maty welny mineralnej o grubosci 6 cm i
warstwa plyt gazobetonu o grubosci 6 cm. Stropodach pelny nad pomieszczeniami nie

ogrzewanymi na poddaszu maszynowni dzwigdéw 1 wentylatorami zespotéw wyciagowych.

o Wyposazenie techniczne
o Instalacje — instalacje wod.-kan, wentylacji, gazowa, elektryczna
o Ogrzewanie — instalacja c.o.

ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIARU I OBLICZEN
Ogdlne dane wynikowe z inwentaryzacji budynku:
. Kubatura budynku — 56339,71 m’
° Powierzchnia zabudowy - 1854,5 m’

° Powierzchnia netto budynku — 13510,17 m’

OCENA CIEPLOCHLONNOSCI SCIAN BUDYNKU
Budynek nie spetnia obecnie obowiazujacych norm w zakresie ochrony cieplnej. Nie stwierdzono
wystgpowania zjawiska przemarzania przegrod, co jednak odbywa si¢ kosztem duzych naktadéw

ponoszonych na ogrzanie pomieszczen.

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIA BUDYNKU - ZAKRES PRAC
TERMOMODERNIZACYJNYCH
W celu doprowadzenia do zgodno$ci z obowigzujacymi wymaganiami w zakresie ochrony
cieplnej budynkow niezbedne jest docieplenie przegrod zewngtrznych budynku.
Na poziomie przyziemia: elewacja wentylowana w systemie StoVerotecc Stone lub podobnym, z
warstwa elewacyjna z ptyt z granitu, montowanych na systemowej podkonstrukcji,
umozliwiajacej nieniszczacy demontaz elementéw. Podkonstrukcja ta musi spelnia¢ wymog
nosnosci R 60. Proponuje si¢ zastosowanie podkonstrukcji paneli fasadowych Sto Verotec Stone
Massive lub analogicznej spetniajacej warunek nos$nosci pod wplywem ognia. Na koniec
niniejszego opisu technicznego znajduje si¢ Ocena w zakresie odpadania pod wplywem ognia,
stopnia palnosci oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia elewacji wentylowanej systemu Sto
Verotec Stone Massive sporzadzona przez Instytut Techniki Budowlanej. Oto cytat z tejze:
,Elementy systemu Sto Verotec Stone Massive sa mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie pod wptywem dziatania ognia przez okres nie krétszy niz 60
minut zgodnie z wymaganiami podanymi w §225 Rozporzadzenia w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki.”



Sciany zewnetrzne kondygnacji 1-8 w systemie panelowej elewacji wentylowanej StoVerotec
Creativ lub podobnym. Panele elewacyjne z warstwa szkla bezpiecznego, refleksyjnego (3
barwy wg projektu kolorystyki). Spoiny pomigdzy panelami — otwarte, o szerokosci ok. 10mm.
Oszklenie w systemie Schuco FW 50 SGN lub réwnowaznym. Okna zlicowane z istniejacymi

murowanymi $cianami zewng¢trznymi z zamknigciem wnek z blachy tytan.-cynk.
Informacje ogélne
1. Fasady panelowe.

1.1. Fasada tafla szklana to system wentylowanych elewacji panelowych, w ktérym panele

fasadowe pokryte warstwa szkta bezpiecznego, sa zawieszane na aluminiowej podkonstrukcji.

1.2. Fasada tynk cienkowarstwowy to system wentylowanych elewacji panelowych, ktérego
panele, pokryte warstwa organicznego tynku cienkowarstwowego, sa zawieszane na aluminiowej

podkonstrukcji.

1.3. Fasada cienkowarstwowa plyta kamienia naturalnego to system wentylowanych elewacji
panelowych, ktérego panele, zawieszane na aluminiowej podkonstrukcji, pokryte sa
cienkowarstwowymi pltytami z kamienia.
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2. Fasady - informacje szczegélowe.
2.1. Podkonstrukcja.

Elementy podkonstrukcji oraz profile no$ne paneli - wytwarzane z lekkiego stopu aluminiowego
EN AW 6060 (zgodnie z normg DIN EN 755-2:1997-8) o charakterystyce
AlMgSiO,5 F25 wg DIN 1748-1 : 1983-2.

Konstrukcja pomocnicza stalowa, stupowo-ryglowa dla montazu fasady panelowej powinna

zosta¢ wyposazona w poszycie w celu montazu izolacji cieplne;j.

2.2. Ocieplenie elewacji.

Ocieplenie elewacji - plyty welny mineralnej o obliczeniowym wspdtczynniku przewodzenia
ciepta max. 0,04 W/(m-K). Welna mineralna bgdzie powlekana po zewngtrznej stronie warstwa
widkniny w kolorze czarnym. Projektowana grubos¢ warstwy ocieplenia wynosi 14 cm.

Plyty termoizolacyjne mocowane kotkami rozporowymi z kotnierzami o zwigkszonej $rednicy do
mocowania lub kotkami rozporowymi do ocieplen bso z dodatkowymi talerzykami dociskowymi

o Srednicy 140 mm.
2.3.Panele fasadowe.

Panele fasadowe sktadaja si¢ z dwoch warstw: warstwy nosnej, oraz warstwy elewacyjnej
(koncowej), ktora moze stanowi¢ tafla szklana, tynk cienkowarstwowy lub cienkowarstwowa
ptyta kamienia naturalnego. Na tylnej powierzchni elementéw fasadowych sa zamontowane
aluminiowe profile nosne paneli — kazdorazowo w ilosci i1 rozstawie wymaganych dla

konkretnego rodzaju i rozmiaréw paneli.

Panele moga by¢ umieszczane na elewacji w potozeniu poziomym lub pionowym, a takze pod

pewnymi zastrzezeniami takze w usytuowaniu poziomym (stropowym).

2.3.1. Plyta no$na

Plyta nos$na - zbudowana ze spienionych granulek szklanych zespolonych zywica epoksydowa.
Plyta obustronnie pokryta wtopiong w cyklu produkcyjnym warstwa siatki z widkna szklanego o

gramaturze 160g/m2 i 0 rozstawie oczek 4x5 mm?®.

Plyta nosna - grubo$¢ 20 mm, maksymalne wymiary: 1250 x 2600 mm®.

Masa powierzchniowa ptyty: ok. 10 kg/m?.

2.3.2. Warstwa koncowa



Warstwa koncowa paneli - tafla szkta bezpiecznego (typu ESG lub ESG-H) o grubosci 6-8 mm
catopowierzchniowo przyklejana do plyty nosnej przy zastosowaniu mas klejacych. Krawedzie
plaszczyzny klejenia warstwy szkla - uszczelniane masami trwale plastycznymi. Krawedzie tafli

szklanej - szlifowane lub polerowane.

Tafla szkla pokrywana od strony wewngtrznej powloka barwna nadajaca kolorystyczny efekt
panela. Powltoka barwna - wykonywana technika sitodruku lub emaliowania w nieznacznie
ograniczonej palecie koloréw RAL.

W czes$ciach przezroczystych fasady i w oknach otwieranych zastosowac szkto typu antisol.

3. Wspoétczynnik przenikalnosci cieplnej U

Na podstawie PN-EN ISO 6946:1999 przyjeto wspétczynnik przewodzenia ciepta pustakéw
zuzlobetonowych na poziomie 0,70 W/m*K. Wspdiczynnik przyjeto dla warunkow
sredniowilgotnych dla betonu z zuzla pumeksowego lub granulowanego o ggstosci w stanie
suchym (Srednia), 1800 kg/m3. Wspodtczynnik przenikania ciepta przegrody w stanie obecnym
wynosi 2,33 W/m**K.

Wspoétczynnik przenikania ciepta $ciany ocieplonej welna mineralna o grubosci 12 cm wyniesie
0,29 W/m**K przy wartosci dopuszczalnej max. 0,3 W/m**K wg Rozporzadzenia o warunkach
technicznych budynkéw. Sugeruje si¢ jednak wykonanie izolacji o grubosci 14 cm, ktéra przy
niewielkim naktadzie kosztow zapewni wigkszy komfort cieplny, zwlaszcza wobec braku

precyzyjnej wiedzy odno$nie pustakéw zuzlobetonowych (np. ich wilgotno$ci i masy).

4. Elementy dekarskie i §lusarskie.

Istniejace elementy opierzenia do usunigcia i1 wykonania na nowo z blachy tytanowo-cynk. gr.
0,65mm (kolor naturalny lub odpowiadajacy kolorystyce elewacji). Przy montazu opierzenia
i kotwieniu uchwytéw (np. flagowych) na budynku oraz w przypadku Kkoniecznosci

zdemontowania istniejacych elementéw zewngtrznych nalezy uwzgledni grubos¢ ocieplenia.



ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 22 8250471. Fax 22 8255286.
Dyrektor: tel. 22 8251303, 22 8252885, fax 22 8257730 02-656 Warszawa,
uf. Ksawerow 21, tei. 22 8431471, fax 22 8432931

www.itb.pi
Zaktad Badan Ogniowych Warszawa, 25.07.2011 r.
emal: fre@ib Sto-ispo Sp. z 0.0. ul. Zabraniecka 15 03-
872 Warszawa Fax:22 511-61-01
1193/11/R11NP

Ocena w zakresie odpadania pod wptywem ognia, stopnia
palnosci oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia elewacji
wentylowanej systemu Sto Verotec Stone Massive.

1. Przedmiot i zakres opinii
Ocena w zakresie odpadania pod wptywem ognia, stopnia palnosci oraz stopnia
rozprzestrzeniania ognia elewacji wentylowanej $cian zewnetrznych budynkéw
wykonanej w systemie Sto Verotec Stone Massive.

2. Podstawy formalne
2.1 Zlecenie Firmy Sto-ispo Sp. z 0.0. ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa z dnia
31.05.2011

2.2 Aneks nr 1193/11/R11NP do Umowy Ramowej nr 1193/10/ROONA z dnia
2011.07.08

3. Podstawy merytoryczne

3.1. Metodyka Zaktadu Badan Ogniowych ITB oceny odpadania pod wptywem ognia
elewaciji scian zewnetrznych budynkéw narazonych na dziatanie ognia zewnetrznego.

3.2. Raport z badania nr LP01-1193/11/R11NP w zakresie odpadania pod wptywem
ognia elementéw elewacji wentylowanej systemu Sto Verotec Stone Massive firmy
StoYerotec GmbH.



3.3.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75, poz . 690 z pOzniejszymi zmianami).

3.4. Decyzje Komisji Europejskiej:
e 96/603/WE z dnia 4 pazdziernika 1996 r.,
e 2000/605/WE z dnia 26 wrzes$nia 2000 r.,
e 2003/424/WE z dnia 6 czerwca 2003 r.

3.5. EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkéw.
Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie wynikdéw badan reakcji na ogien.

3.6. PN-90/B-02867:1990+Al 2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany.

4. Opis techniczny elewacji wentylowanej Sto Verotec Stone Massive.

4.1. Informacje ogblne

Elewacje wentylowane $cian zewnetrznych systemu Sto Verotec Stone Massive
sktadajg sie z elementow do wykonywania podkonstrucji, warstwy termoizolacyjnej z ptyt
z wetny mineralnej oraz ptyt oktadzinowych.

4.2. Podkonstrukcja
Elementy podkonstrukcji oraz profile nosne paneli sg wytwarzane ze stali i z lekkiego
stopu aluminiowego EN A W 6060 (zgodnie z normg DIN EN 755-2:1997-8) o
charakterystyce AIMgSiO,5 F25 wg DIN 1748-1:1983-2.
Na podkonstrukcje elewacji StoVerotec Stone Massive sktadajg sie:
» wsporniki stalowe podkonstrukcji Sto-Wandhalter EdelstahL
» profile aluminiowe typu ,T”,
» poziome profile aluminiowe agrafowe (Sto-Agraffenprofil),
» profile aluminiowe uzupetniajgce (pomocnicze) typu L, C, stosowane do
indywidualnych rozwigzan detali elewacji,
profile aluminiowe wentylacyjne typu Zi L,
aluminiowe listwy startowe oraz aluminiowe narozniki listew startowych,
taczniki (wkrety, nity),
kotwy rozporowe do mocowania wspornikdw podkonstrukcji w murze.

4.3. Warstwa termoizolacyjna
Warstwe termoizolacyjng elewacji wentylowanej systemu StoVerotec Stone Massive
stanowig ptyty wetny mineralnej:
» Sto-Steinwolleplatte VHF vlieskaschiert - ptyta wetny mineralnej z jednostronnym
pokryciem z czarnej wtdkniny ochronnej, o wymiarach 120 cm x 62,5 cm.
« PAROC WAS 50 TB - ptyta wetny mineralnej z jednostronnym pokryciem z
czarnej wtdkniny ochronnej, o wymiarach 100 cm x 50 cm.
Ptyty termoizolacyjne sa mocowane kotkami rozporowymi z kotnierzami o zwiekszonej
Srednicy do mocowania lub kotkami rozporowymi stosowanymi w bezspoinowych
systemach ocieplen z dodatkowymi talerzykami dociskowymi o $rednicy 140 mm.

4.4. Ptyty oktadzinowe
Plyty z kamienia naturalnego o nazwie handlowej Sto Verotec Stone Massive grubosci
30 mm lub 40 mm produkowane sg przez Firme StoVerotec GmbH, Hanns-Martin-



Schleyer- Strasse 1D-89415 Lauingen / Donau. Od strony spodniej ptyt oktadzinowych
zamocowane sg kotwy rozporowe, do ktérych zamocowane sg wieszaki agrafowe z
aluminium. Kazda ptyta mocowana jest za pomocg czterech lub wiecej wieszakéw.
Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi ptytami oktadzinowymi wynoszg od 2 mm do 12
mm. Minimalna szczelina wentylacyjna pomiedzy ptytami oktadzinowymi a warstwg
izolacji termicznej sciany wynosi 20 mm.
Ptyty oktadzinowe produkowane sg w nastepujacych wymiarach:

e szerokos¢: 500 mm dtugosé: 600 mm

e szerokosc¢: 700 mm dtugosé: 2000 mm.

Podtoze
Podkonstrukcja
Izolacja z widkning
Profile agrafowe
Okladzina wierzchnia: kamien naturalny
Rys.| Schemat mocowania systemu Sto Verotec Stone Massive (rysunek dostarczony
przez zleceniodawce).
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5. Ocena elewacji wentylowanych systemu Sto Verotec Stone Massive

5.1. Ocena odpadania pod wptywem ognia elementéw systemu Sto Verotec
Stone Massive

Elementy systemu Sto Verotec Stone Massive sg mocowane do konstrukcji budynku w

sposbb uniemozliwiajgcy ich odpadanie pod wptywem dziatania ognia przez okres nie

krétszy niz 60 minut zgodnie z wymaganiami podanymi w §225 Rozporzadzenia [3.3].

5.2. Ocena stopnia palnosci elementéw systemu Sto Verotec Stone Massive
Elementy systemu Sto Verotec Stone Massive opisane w punktach 4,2 i 4.4 niniejszego
opracowania sg wykonane z materiatow klasyfikowanych bez badan na podstawie
decyzji Komisj i Europejskiej:

e 96/603/WE z dnia 4 pazdziernika 1996 r.,
e 2000/605/WE z dnia 26 wrzes$nia 2000 r.,
e 2003/424/WE z dnia 6 czerwca 2003 r.

w klasie reakcji na ogien Al wg EN 13501-1, co oznacza zgodnie z Rozporzadzeniem
[3.3], ze sg materiatami niepalnymi.

6. Ocena stopnia rozprzestrzeniania ognia

Sciana z elewacjg wentylowang systemu Sto Verotec Stone Massive wraz z izolacjq
termiczng z wetny mineralnej spetniajgcg wymagania klasy reakcji na ogien A2-s3,d0 wg
EN 13501-1 jest klasyfikowana jako nierozprzestrzeniajgca ognia na podstawie PN-
90/B- 02867:1990+A1:2001.



