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1 Informacje ogólne
1.1
Inwestor
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Katowice ul. Lompy 18
1.2
Jednostka Projektowa
Biuro Projektowania i Realizacji Budownictwa A.W. Architekt

41-819 Zabrze ul. Franciszkańska 28 b/11
1.3 Przedmiot i zakres opracowania 
  Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji ścian zewnętrznych( zakres pierwszego etapu ) oraz remont wnętrza(zakres drugiego etapu) łączników 2B1 i 2B2 ,zlokalizowanych na terenie  kompleksu budynków KW Policji w Katowicach przy ul Lompy 19 . 
1.4  Podstawy opracowania
· Umowa z Inwestorem

· Inwentaryzacja opracowana przez Termoprojekt Sp.zo.o Poznań -ul.Janickiego 20b w styczniu 2009r

· Audyt energetyczny budynku 
        Opracowany przez Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o.
· Ekspertyza techniczna  w zakresie ochrony przeciwpożarowej  

· Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki , normy,przepisy itp
2 Opis stanu istniejącego  oraz ocena stanu technicznego  
2.1 Opis budynków
Połączenie budynku A na poziomie II i III piętra z budynkiem administracji C i

budynkiem łączności stanową posadowienie na słupach stalowych wym łączniki  o długości odpowiednio 20,8 i 16,4 m.
Ściany zewnętrzne łączników wraz z oknami wykonane są według opracowania

,,Mostostal” Zabrze jako osłonowe ze szkła okiennego i kolorowego marblitu

osadzonego w profilach aluminiowych mocowanych do konstrukcji stalowej
łączników.

Stropodach z przestrzenią wentylowaną wykonany jest z płyt dachowych oraz

stropowych płyt kanałowych. Warstwę izolacji termicznej stanowią maty wełny

mineralnej grubości 6 cm. Strop nad przejazdem wykonany jest z płyt kanałowych , od

dołu obłożony płytami typu suprema. Izolację termiczną stanowi warstwa styropianu o

grubości 2 cm pod posadzką cementową.
  Wskaźniki techniczno-użytkowe 
Łącznik  2B/1
· Kubatura budynku – 530m3 
· Powierzchnia zabudowy – 73,7 m2
· Powierzchnia u?użytkowa – 147,4m2

:Łącznik  2B/2
· Kubatura budynku – 410m3
· Powierzchnia zabudowy – 57,8 m2
· Powierzchnia użytkowa – 115,6 m2
           2.2 Ocena stanu technicznego  budynków
2.2.1 Charakterystyka energetyczna stanu istniejącego oraz zalecenia w zakresie termomodernizacji przegród zewnętrznych( dane z audytu)
Ściana zewnętrzna  osłonowa  U=1,21 W/(m2K)

Stropodach wentylowany  U=1,04 W/(m2K0

Strop zewnętrzny  U=1,08 W/(m2K0

     Budynek nie spełnia obecnie obowiązujących norm w zakresie ochrony cieplnej. Nie
stwierdzono występowania zjawiska przemarzania przegród, co jednak odbywa się kosztem

dużych nakładów ponoszonych na ogrzanie pomieszczeń. Stropodachy nie posiadają wystarczającej izolacji termicznej  Okna zewnętrzne aluminiowe, podwójnie szklone, nieszczelne. Stan techniczny określono jako zły. 
W celu doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi wymaganiami w zakresie
ochrony cieplnej budynków niezbędne jest docieplenie przegród zewnętrznych budynku.

Optymalne opory cieplne dla przegród  wg wyliczonej w audycie  energetycznym  optymalizacji 
	
	przegroda
	U 
W/(m²*K)
	R
m2*K/W
	Materiał izolacyjny
	W/(mK)
	Grubość
cm

	1
	Ściana zewnętrzna  osłonowa
	0,23
	4,33
	Wełna mineralna
	0,04
	14

	2
	Ściana zewnętrzna tradycyjna
	0,24
	4,22
	Wełna mineralna
	0,04
	14

	3
	Stropodach 
	0,22
	4,57
	granulat wełny mineralnej
	0,05
	18

	4
	Strop zewnętrzny 
	0,21
	4,68
	Wełna miner.


	0,04
	15


2.2.2 Ocena z punktu widzenia dopuszczalnego obciążenia dachów
    Możliwość dodatkowego obciążenia dachu rozpatrywana jest w aspekcie ich docieplenia celem uzyskania poprawy ich izolacyjności termicznej 
W przypadku stropodachów wentylowanych nad łącznikiem przewiduje się ich docieplenie z zastosowaniem granulatu z wełny mineralnej lub alternatywnie ekofibru , w obu przypadkach o ciężarze objętościowym =30kg/m3

Przy projektowanej gr =18 cm dodatkowe obciążenie  wyniesie 5,4kg/m2

oraz dodatkowe obciążenie śniegiem wynikające ze zmiany norm  =36 kg/m2
Porównanie obciążeń śniegiem wg normy PN-70/B-02010 i PN-80/B-02010/AZ1
Obciążenie śniegiem wg normy PN-70/B-02010 

obciążenie charakterystyczne 

Sn = 50  x 1,0 = 50 kG/m2 = 0,50 kN/m2
obciążenie obliczeniowe

So = 1,4 x 0,5 = 0,7 kN/m2
Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010/AZ1

obciążenie charakterystyczne 

Sn = 0,9  x 0,8 = 0,72 kN/m2
obciążenie obliczeniowe

So = 1,5 x 0,72 = 1,08 kN/m2
Zestawienie obciążeń obliczeniowych stropodachu w stanie istniejącym 

 płyty kanałowe-270 kg.m2*1,1=297kg/m2

płyty dachowe żebrowe  - 155kg/m2*1,1=170,5kg/m2

gładź cementowa gr 2 cm-42kg/m2*1,3=54,6kg/m2

wełna mineralna gr 6cm -6kg*1,2=7,2kg/m2

płytki z PGS gr 6cm-36kg/m2*1,2=43,2kg

papy -6kg/m2*1,3=7.8kg/m2
śnieg -70 kg/m2

razem – ok 650 kg/m2

   Wzrost obciążeń o ok 42 kg /m2 stanowi ok 6,5% obciążeń 

Zakłada się przed dociepleniem usuniecie istniejących warstw z wełny i płytek pgs co zrównoważy przyrost obciążeń od śniegu i projektowanego docieplenia 

Zwraca się uwagę na konieczność odśnieżania dachu celem niedopuszczenia do powstania  worków śnieżnych 
3 Projektowane docieplenie budynku -zakres prac termomodernizacyjnych   
3.1 Ściany osłonowe 
Po demontażu istniejącej ściany osłonowej projektuje się wykonanie nowej ściany osłonowej aluminiowo-szklanej . w systemie Schuco FW 50+ lub podobnym

Część przeszklona z zestawem termoizolacyjnym  o  izolacyjności U max 1,4 W/m2*K) Szyby  bezpieczne od zewnątrz i od środka. Pasy nieprzeszklone  z paneli aluminiowych wg kolorystyki  elewacji, wypełnionych wełną mineralną. Odporność ogniowa fragmentów nieprzeszklonych – EI60 
3.2 Docieplenie stropodachu 
Projektuje się docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją granulatem z wełny mineralnej Granrock prod. Rockwool lub Ekofibrem W obu przypadkach ciężar objętościowy nie przekracza 30kg/m3.  Grubość usypu -18 cm Granulat wdmuchiwany będzie do przestrzeni między płyty stropowe i dachowe poprzez wycięte w płytach dachowych otwory technologiczne , które po wykonaniu docieplenia zostaną przekryte blachą 

Wymagane roboty ;

· wykonanie otworów w płytach dachowych o wym ok 40*40 cm

· usunięcie wszystkich istniejących izolacji termicznych 

· wykonanie izolacji z granulatu Granrock gr 18 cm

· zasklepienie otworów technologicznych 

· wykonanie kominków wentylacyjnych śr 10 cm 

· wykonanie nowego pokrycia dachu z papy zgrzewalnej ( pokrycie dwuwarstwowe z papy odpornej na ogień )

· wykonanie nowych obróbek blacharskich 
· montaż nowych wpustów dachowych podgrzewanych 
3.3 Dolna część stropu nad parterem ( nadwieszenie pietra rotundy) 
· Projektuje się likwidację istniejącego zewnętrznego sufitu podwieszonego ( tynk i suprema na ruszcie ) i docieplenie spodu stropu  płytami ze styropianu EPS 100 gr 15cm (klejenie  i mocowanie mechaniczne i wykonanie tynku cienkowarstwowego w systemie SBO Sto-system -
4 Roboty budowlane wewnątrz obiektu 
        4.1 prace rozbiórkowe i demontażowe we wnętrzu budynku
·   Demontaż obudowy grzejników w korytarzach parapet szer 60cm , płyty czołowej   szer ok 40 cm-127mb oraz stojaków stalowych 

· demontaż listwowego sufitu podwieszonego 
      4.2 prace budowlane we wnętrzu budynku
· sufit podwieszony systemowy Rockfon Sonar D o wym modularnych 60 *60 cm-398m2 oraz fragmenty ciągłe bezspoinowe szer 60 cm -118m2

· naprawa podkładów cementowych posadzek 

· wykonanie wylewki samopoziomującej oraz posadzki z gresu 

· listwy posadzek wys 10cm  z gresu 

· stopnie schodów z płytek gresowych stopnicowych  oraz podstopnice 

· malowanie ścian – farba akrylowa 
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