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profil systemowy firmy 
RUUKKi (typ: CA 1SS1)

długość [mb]profil Masa [kg/m] Ciężar [kg]

BUDYNEK USŁUG EKSPLOATACYJNYCH

ruszt wsporczy kasetonów elewacyjnych

profil zimnogięty 
Z240x96x84x25x3

profil systemowy - -

Z120x60x60x5 8,60

70CA 1SS1
CA 1SS1

Z240x96x84x25x3

zimnogięty

zimnogięty 80

30

10,44

Profile zimnogięte mocowane do istniejącego muru kotwami 
HRD - USG 10x200 co 80 cm - dla profili Z120
HRD - USG 14x200 co 80 cm - dla profili Z240
Profile systemowe mocowane do rusztu poziomego śrubami S1H48025D03
(SFS intec SD3-4.8x25)

835,2

258

ELEWACJA ZACHODNIA
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BUDYNEK USŁUG EKSPLOATACYJNYCH

ruszt wsporczy kasetonów elewacyjnych

profil zimnogięty 
Z120x60x60x5

profil zimnogięty 
Z120x60x60x5

profil zimnogięty 
Z120x60x60x5

profil zimnogięty 
Z120x60x60x5

profil systemowy firmy 
RUUKKi (typy: CA 
1SS1, CA 1RS1)

profil systemowy firmy 
RUUKKi (typy: CA 
1SS1, CA 1RS1)

profil systemowy firmy 
RUUKKi (typ: CA 1SS1)

profil systemowy firmy 
RUUKKi (typ: CA 1SS1)

długość [mb]profil

profil systemowy - -

Z120x60x60x5 zimnogięty 8,60

Masa [kg/m] Ciężar [kg]

CA 1SS1
CA 1SS1 285

285 2451

ELEWACJA POŁUDNIOWA

Profile zimnogięte mocowane do istniejącego muru kotwami 
HRD - USG 10x200 co 80 cm - dla profili Z120
HRD - USG 14x200 co 80 cm - dla profili Z240
Profile systemowe mocowane do rusztu poziomego śrubami S1H48025D03
(SFS intec SD3-4.8x25)

PROJEKT WYKONANY W OPARCIU O SYSTEM ELEWACYJNY FIRMY RUUKKI
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