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ZESTAWIENIE DRZWI

D4

EI 60

drzwi o odporności ogniowej EI 60, 
z samozamykaczem oraz uszczelką dymową

EI 30 EI 30

drzwi o odporności ogniowej EI 30 drzwi o odporności ogniowej EI 30
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prawelewe

SCHEMAT:

OZNACZENIE:

WYMIARY:

ILOŚĆ:
[szt]

TYP:

SUMA

UWAGI:

UWAGI!:
- Przed zamówieniem drzwi sprawdzić ilość i wszystkie wymiary na miejscu budowy

WARSZTATY
ZAPL. KIER.

GARAŻ

drzwi z kratką wentylacyjną dolnądrzwi z kratką wentylacyjną dolną
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SCHEMAT:

OZNACZENIE:

WYMIARY:

ILOŚĆ:
[szt]

TYP:

SUMA

UWAGI:

UWAGI!:
- Przed zamówieniem drzwi sprawdzić ilość i wszystkie wymiary na miejscu budowy

250 x 273 [cm]
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ZESTAWIENIE BRAM

WARSZTATY
ZAPL. KIER.
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GARAŻ

brama zewnętrzna swgmentowa z napędem elektrycznym brama zewnętrzna segmentow z drzwiami ewakuacyjnymi
z napędem elektrycznym
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ZESTAWIENIE BRAM I DRZWI 32.

TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z REMONTEM


