
PROJEKT WYKONANY W OPARCIU O SYSTEM ELEWACYJNY FIRMY RUUKKI
PROJEKTANT DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE INNEGO SYSTEMU O NIEGORSZYCH PARAMETRACH
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DETAL "C"
cokół

obróbka 
blacharska

kaseton Liberta

ściana
istniejąca

profil zimnogięty
Z120

na zaprawie
klejowej

mocowany do rusztu
z poziomych profili 
zimnogiętych Z120

na zaprawie
klejowej

tynk Dryvit
na podwójnej siatce

profil wsporczy 
Ruukki

styropian 12 cm

styropian

attyka
DETAL "A*"
DETAL "A"

ruszt wsporczy poziomy
z profili zimnogiętych

dla detalu A

dla detalu A*

Z120x60x60x4
Z120x60x60x4

dla detalu A i A*

profil wsporczy
wg systemu  Ruukki Liberta

klocek drewniany
45x6cm

obróbka blacharska

styropian 12cm
na zaprawie klejowej

kasetony elewacyjne
RUUKKI Liberta 500

kaseton stalowy gr 1,2mm

konstrukcja istniejąca budynku

Temat projektu:

Inwestor:

Podpis:Nr upr.:

Tytuł rysunku:

nr rysunku:

Sprawdził:

Projektowali: 207/90

70-756 Katowice, ul. Wybickiego 55   tel/fax (032) 202-20-80

Pracownia Autorska arch. Krzysztof Kulik

207/90mgr inż. arch. Krzysztof Kulik

mgr inż. arch. Katarzyna Kurzydło

I DOSTOSOWANIEM DO WARUNKÓW P.POŻ.

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
UL LOMPY 19
KATOWICE

BUDYNKU USŁUG EKSPLOATACYJNYCH (WARSZTATY),

GARAZU PODZIEMNEGO HALOWEGO
BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO KIEROWCÓW,

mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska

W KATOWICACH PRZY UL. LOMPY  (NR DZIAŁKI: 13/2;15/2; 16/3)
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TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z REMONTEM
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