temat :

obiekt :

inwestor :

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z REMONTEM |
DOSTOSOWANIEM DO WARUNKOW P.POZ. BUDYNKU
USLUG EKSPLOATACYJNYCH, BUDYNKU ZAPLECZA
SOCJALNEGO KIEROWCOW | GARAZU PODZIEMNEGO

HALOWEGO
przy ul.Lompy 19 w Katowicach

BUDYNEK UStUG EKSPLOATACYJNYCH
BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO KIEROWCOW
GARAZ PODZIEMNY HALOWY

Komenda Wojewoddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Katowice

projektowat : arch. Krzysztof Kulik nr upr. 207/90

Katowice — grudzien 2011r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja, remont oraz dostosowanie do warunkéw p.poz.
budynku ustug eksploatacyjnych, budynku zaplecza socjalnego kierowcéw i garazu podziemnego
halowego przy ul.Lompy 19 w Katowicach

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Teren przedmiotowej inwestycji stanowi istniejacy obiekt.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI.

Na terenie przedmiotowej dziatki, w chwili obecnej, nie ma zadnych elementéw mogacych
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Teren dziatki jest ptaski, nie wykazujacy wiekszych skokowych zmian wysokosciowych.

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Teren budowy powinien by¢, w miare potrzeby, ogrodzony.

Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m.

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach, w
spos6b zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatow.

Drogi kotowe, dojazdy, jak réwniez przejscia dla pracownikow (w szczegoélnosci pochylnie i
przejscia nad wykopami) nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze
szczego6towymi aktualnymi przepisami.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Uzytkowanie maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktore:

-podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem

-nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone przeciwporazeniowg, a
urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢ wyposazone w wyraznie oznaczony
wytgcznik awaryjny.

Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normach. Jezeli warunki budowy wymagajg stosowania rusztowan specjalnych to powinny one by¢
wykonane zgodnie ze sporzgdzonym dla nich projektem.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni byé przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan. Montazysci rusztowan metalowych powinni
mie¢ specjalne uprawnienia.



Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykonywane wytacznie ze statych pomostéw lub
rusztowan. Niedozwolone jest wykonywanie tych robét z drabin przystawnych. Zabronione jest
jednoczesne prowadzenie robo6t na dwéch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez
ochrony pracownikow przed spadajgcymi materiatami i narzedziami.

Otwory w Scianach, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8m od poziomu stropu lub
pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika z wysokosci.

Roboty ciesielskie
Wystepujg przy realizacji szalunkéw, rusztowan, stempli,wiezby dachowej.
Wystepujace najczesciej zagrozenia:
-upadki z wysokosci;
-okaleczenia ostrymi narzedziami i przedmiotami;
-narazenie na pyt drewna;
-narazenia na czynniki chemiczne i pyty wywotujgce alergie.
Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywaé tylko do wysokosci
3m. Réwniez do tej wysokosci jest dozwolone reczne podawanie materiatéw dtugich, jak deski,
stemple, itp.
Nalezy Scisle przestrzega¢ instrukcji obstugiwanych urzadzen.
Nalezy Scisle przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéw dtuzszych niz
4m i ciezszych niz 30kg.
Miejsca impregnaciji drewna srodkami fatwopalnymi nalezy wyposazyé w sprzet p.poz.

Roboty malarskie i wykonczeniowe

Prace malarskie na wysokosci moga by¢ prowadzone tylko z rusztowan lub drabin rozstawnych (do
wys. 4m od podtogi).

W zwigzku ze stosowaniem szkodliwych substancji chemicznych nalezy w szczegdlnosci

zwréci¢ uwage na wtasciwy ubior ochronny, zabezpieczenie oczu i ust oraz zapewnienie
mozliwosci dziatan zapobiegawczych i awaryjnych zgodnych z instrukcjg stosowania uzytego
materiatu.

INSTRUKTAZ PRACOWNI!(OW
OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:
-organizowac prace w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy

-informowac pracownikoéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich pracg oraz o
zasadach ochrony przed zagrozeniami

Osoby sprawujace funkcje kierownika budowy lub robét, posiadajgce uprawnienia budowlane,
majg ponadto obowigzki wynikajgce z przepiséw prawa budowlanego, takie jak: kierowanie
budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny

pracy.

Osoby te sg obowigzane wstrzymac roboty budowlane w przypadku stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia oraz bezzwtocznie zawiadomié o tym wtasciwy organ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i przepisami

szczegotowymi, ktory jest umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu i jest dostepny
dla wszystkich oséb przebywajgcych na placu budowy.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym, w
szczegoblnosci, planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn, urzadzen i materiatow.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich kwalifikaciji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczehstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym
zakresie.



ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA
INTERWENCYJNE

Na budowie powinny byé urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikéw. Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonow:

-najblizszego punktu lekarskiego

-najblizszej jednostki strazy pozarnej

-posterunku policji

-najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna, itp)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

-podjac niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajace zagrozenie
-zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
-ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznoéci i przyczyny wypadku
-zastosowac¢ odpowiednie srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.
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